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BRUSKY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY
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Typ Obj. ¢. Parametr Strana
Akumulatorové thlové brusky 60 V

ABU 125-600 B Basic Box BRUSHLESS 65 405 678 60V / pouze zékladni stroj
ABU 125-600 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 679 60V / pouze zakladni stroj
ABU 125-610 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 681 60V /3,0Ah/1000W
ABU 125-620 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 682 60V /3,0Ah/1000W
ABU 150-600 3B Basic Box BRUSHLESS 65405684 60V /pouze zdkladni stroj
ABU 150-600 3B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 685 60V / pouze zakladni stroj
ABU 150-610 3B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 687 60V/3,0Ah/1500W
ABU 150-620 3B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 688 60V /3,0Ah/1500W
ABU 230-600 B Basic Box BRUSHLESS 65 405 690 60V / pouze zakladni stroj
ABU 230-600 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 691 60V / pouze zakladni stroj
ABU 230-610 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 693 60V/30Ah/1900W
ABU 230-620 B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 694 60V/3,0Ah/1900W

Akumulatorové ptiklepové sroubovaky 60 V

ASP 600-2B Basic Box BRUSHLESS 65 405 314 60V / pouze zékladni stroj
ASP 600-2B Basic (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 315 60V / pouze zakladni stroj
ASP 610-2B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 316 60V /3,0Ah/130 Nm
ASP 620-2B (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 317 60V /3,0Ah /130 Nm
Akumulatorové razové utahovaky 60 V

ASR 600-3SB Basic Box BRUSHLESS 65 405 320 60V / pouze zékladni stroj
ASR 600-3SB Basic (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 322 60V / pouze zakladni stroj
ASR 610-3SB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 323 60V /3,0Ah /540 Nm
ASR 620-3SB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 324 60V /3,0Ah /540 Nm
ASR 600-3MTB Basic Box BRUSHLESS 65 405 696 60V / pouze zékladni stroj
ASR 600-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 697 60V / pouze zakladni stroj
ASR 610-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 699 60V /3,0Ah/1000Nm
ASR 620-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 700 60V /3,0Ah/1000Nm
ASR 600-3HTB Basic Box BRUSHLESS 65 405 328 60V / pouze zékladni stroj
ASR 600-3HTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 330 60V / pouze zakladni stroj
ASR 610-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 331 60V /3,0Ah /1690 Nm
ASR 620-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS 65 405 332 60V /3,0Ah /1690 Nm
Akumulatorové vrtaci Sroubovaky 20 V

ASV 200-2 Basic Box 65 405 290 20V / pouze zakladni stroj
ASV 202-2 65 405 291 20V /2,0 Ah /47 Nm
ASV 200-2B Basic Box BRUSHLESS 65 405 298 20V / pouze zakladni stroj
ASV 202-2B BRUSHLESS 65 405 299 20V /2,0 Ah /67 Nm
ASV 203-2B BRUSHLESS 65 405 301 20V/3,0Ah/67 Nm

Akumulatorové priklepové sroubovaky 20 V

ASP 200-2 Basic Box 65 405 294 20V / pouze zakladni stroj
ASP 202-2 65 405 295 20V /2,0Ah/47 Nm
ASP 200-2B Basic Box BRUSHLESS 65 405 303 20V / pouze zadkladni stroj
ASP 202-2B BRUSHLESS 65 405 304 20V /2,0 Ah /67 Nm
ASP 203-2B BRUSHLESS 65 405 305 20V/3,0Ah/67 Nm
Akumulatorové razové utahovaky 20 V
ASR 200-SB Basic Box BRUSHLESS 65 405 308 20V / pouze zdkladni stroj
ASR 203-SB BRUSHLESS 65 405 309 20V /3,0 Ah /300 Nm
ASR 200-3SB Basic Box BRUSHLESS 65 405 311 20V / pouze zakladni stroj
ASR 203-3SB BRUSHLESS 65 405 312 20V /3,0 Ah /260 Nm
Akumulatorova svitilna

65 405 521 12V / bez akumulatoru

AS 120 Basic Box

a nabijec¢ky

36
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Typ Obj. ¢. Parametry Strana

Akumuléatorové kapesni Sroubovaky 3,6-12 V

AS 37-Li HYBRO 65 405 670 3,6V /0,85Ah/10Nm 38
ASV 120-2 Basic Box 65405 518 12 V / pouze zakladni stroj 37
ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120) 65 405 519 12V /2,0Ah/35Nm 37
ASR 120-S Basic Box 65 405 473 12 V / pouze zékladni stroj 37
ASR 122-S 65 405 474 12V/2,0Ah /139 Nm 37

Prislusenstvi pro akumulatorovou techniku 40

Akumulatorové kolobézky 36 V

ESN 400 BRUSHLESS 65 405 597 36V /10,4 Ah/350 W 146

ESN 350 BRUSHLESS 65 405 349 36V/6,4Ah/350W 148

Vrtacky bez priklepu
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EV 13 F-H3 00624 196 650 W 49
EV 13 E-2H3 00624 193 650 W 49
EV13G-2 65 404 729 760 W 50
EV 13 G-2A (T-Loc) 65 403 760 760 W 50
EV 16 K-S 65 404 731 1100W 51
EV 16 K-S (T-Loc) 65 403 966 1100 W 51
EV 16 K-2S 65 404 732 1100 W 51
EV 16 K-2S (T-Loc) 65 403 967 1100 W 51
PfisluSenstvi pro vrtacky 56

Vrtacky s priklepem

EVP 13 E-2H3 00624 029 650 W 52

EVP 13 E-2H3 (T-Loc) 65 403 761 650 W 52

EVP 13 E-2H3 Combi (T-Loc) 65 403 762 650 W 52 %
EVP 13 G-2H3 00631 549 760 W 53 3
EVP 13 G-2H3 (T-Loc) 65 403 713 760 W 53 ?_c
EVP 13 G-2A (T-Loc) 65 403 763 760 W 53 o
EVP 13 H-2C 00 763 321 1100 W 54 §
EVP 13 H-2CA (T-Loc) 65 403 764 1100W 54 =
EVP 16 K-2 00 765 486 1050 W 55 ”5
EVP 16 K-2 (T-Loc) 65 403 968 1050 W 55 =
Prislusenstvi pro pfiklepové vrtacky 56 E

Magnetické vrtacky a vrtaci stojany

EVM 32 65 403 533 900 W 70
EVM 32-2 RLE 65 404 954 1150 W 71
EVM 40-2 M 65 403 930 1150 W 72 <
SM 43 65 404 957 75 2
SM 57 65 404 956 75 =

PrisluSenstvi pro magnetické vrtacky 73

Vrtaci a sekaci kladiva SDS-plus

EKV 21 65 404 580 700W/2,3)J 77 -
EKS 3 65 404 584 850 W/4,0J 79 ;;
EKK 31-QS 65 404 582 850W/4,0J 79 E
Prislusenstvi pro kladiva 82

Elektrické razové utahovaky

ESR 500 (T-Loc) 65 404 193 480 W /570 Nm 85
ESR 800 (T-Loc) 65 404 195 500 W /1100 Nm 85
ESR 30 (plechovy kufr) 00635516 850 W /850 Nm 88

AKUMULATOROVE NARADI
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Uhlové brusky

Parametry

EBU 115-7 65 404 587 720 W 90
EBU 125-7 65 404 592 720 W 90
EBU 115-10 65 404 594 950 W 91
EBU 125-10 65 404 596 950 W 91
EBU 115-11 65 403 732 1100 W 94
EBU 125-11 65 403 733 1100 W 94
EBU 125-12 C 65 403 735 1200 W 95
EBU 125-14 CE 65 403 737 1400 W 96
EBU 125-14 C 65 403 736 1400 W 96
EBU 150-14 CEA 65 403 738 1400 W 97
EBU 150-16 65 405 523 1600 W 98
EBU 15-16 C 00778 112 1600 W 99
EBU 15-16 CA 65 404 736 1600 W 929
EBU 230-26 65 404 598 2600 W 100
EBU 23-24 65 404 737 2400 W 101
EBU 23-26 A 65 404 738 2600W 101
PrisluSenstvi pro uhlové brusky 102
Pfimé brusky

EBD 30-8 00 763 327 700 W 110
EBD 30-8 E 00 763 325 700 W 110
EBK30-8 E 00763 329 700 W m
Prislusenstvi pro pfimé brusky m
Nazky

EN 16 E 00 635 506 520 W 13
EN 35 00635 510 820 W 114
Prostiihovac

ENP 20 E 00635512 520 W 115
Listové pily

EPL 12-7 BE 65 404 742 720 W 117
EPL 12-7 BE (T-Loc) 65403716 720 W 117
Prislusenstvi pro listové pily 118
Kotoucova pila

EPK 16 D 00 624 741 1100 W 126
Prislusenstvi pro kotoucovou pilu 127
Retézové pily

EPR 35-23 (13 m/s) 65 405 199 2300W 130
EPR 40-23 (13 m/s) 65 405 200 2300W 130
EPR 35-25 HS (17 m/s) 65 404 068 2500 W 131
EPR 40-25 HS (17 m/s) 65 404 069 2500 W 131
EPR 45-25 HS (17 m/s) 65 404 070 2500 W 131
EPR 35-25 (12,5 m/s) 65 404 071 2500 W 134
EPR 40-25 (12,5 m/s) 65 404 072 2500 W 134

PfisluSenstvi pro retézové pily

135
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Typ Obj. ¢. Parametr Strana
Vysavace

VYS 21-01 65 403 607 1000 W 137
VYS 25-21 65 403 609 1200 W 138
VYS 33-21 L (Press & Clean) 65 404 589 1250 W 139
VYS 33-71 L (Auto Clean) 65 404 591 1250 W 139
Prislusenstvi pro vysavace 142

Pracovni radio Bluetooth

BT-02 65 405 613

LED svitilny a reflektory

3 LED-IFL 65900 512
FLLED 10 M 65404 610
FL LED 50 ACU 65 404 612
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Pfislusenstvi pro svitilny a reflektory

Prodluzovaci gumové kabely

PBN 25 65 404 963

PBN 50 65 404 962

Sady nastavcii s racnou

SH 49-14 65 404 189
SH 60-1412 65 404 190 %
S
}S
Systainery o
SYSTAINER T-Loc 1 65 403 693 §
SYSTAINER T-Loc 2 65 403 694 =
SYSTAINER T-Loc 3 65 403 695 ”5
SYSTAINER T-Loc 2 MIDI 65 403 696 =
SYSTAINER T-Loc 3 MIDI 65 405 750 e

Ochranné a pracovni pomiuicky

Pracovni rukavice

Ergonomické svinovaci metry

Multifunk¢ni naradi

KLADIVA

Naradi pro nejmensi

Détské pracovni naradi na baterie

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI
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NAREX

vyrobnf zavod

V Ceské Lipé od roku 1943

””l:'”"1””“”-"1“!'- =

Znacka s dlouholetou tradici

Historie vyroby elektronaradi zacala v roce 1943. Bra-
ny Ceskolipského zavodu tehdy opoustély prvni stroje,
jez nesly znacku Siemens. Dnes je Narex s.r.o. vyznam-
nym ¢lenem nadnarodniho holdingu TTS Tooltechnic
Systems AG & Co,, ktery pfinasi zkusenosti i ze zahranic-
nich trha.

Jak ve vyrobé, tak ve vyvoji se Narex soustiedi na ¢eské
a slovenské zakazniky a snazi se vyjit vstfic jejich poza-
davkidm a potiebam. Diky tomu se tési stéle velké pfiz-
ni mezi zdkazniky napfi¢ generacemi. Stroje Narex jsou
povéstné dlouhou zivotnosti, vysokou urovni uzitnych
vlastnosti, spolehlivosti a bezpecnosti. Zaméstnanci
firmy délaji vSe proto, aby této povésti hrdé dostali.
Zpétna vazba od zakaznikl je pro Narex klicova. 70 %
vyroby probihd ve Spi¢kové vybaveném ceskolipském
vyrobnim zévodé, kde sidli kromé Narexu také vyroba
a distribuce sesterské znacky Festool. Jako jediny vyrob-
ce elektronafadi v Ceské republice ma Narex zavedeny
dlmyslny systém nepretrzitého sbéru a vyhodnocovani
praktickych zkusenosti od uzivatelQ. Tento osobity pfi-
stup je jednim z hlavnich dlvod(l Uspésnosti na trhu.
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nez 400 smluvnich prodejct v Ceské republice
a na Slovensku
e Servisni zazemi a zaruka dostupnosti nahradnich dil
e Triletd zaruka na vybrané stroje v¢etné akumulatord
e Podpora tuzemské vyroby a ekonomiky
e Proskoleny personadl, ktery poradi s vyuzitim stroje
e Siroké portfolio stroj( a pfislusenstvi — pres 90 strojd,
pres 900 poloZek pfislusenstvia 2 200 polozek
nahradnich dil{

siecutenasna ({3 YouTube
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centralni servis
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Vazeni zakaznici,

cilem spolec¢nostiNarexs.r.o. je pfinaset natrh vysoce kvalitni produkty a zajistovat vsem svym zakaznik(m profesionalni
servis. V nasem odborném centralnim servisu se sidlem v Ceské Lipé se specializujeme na zaruéni i pozaruéni opravy.
Nedilnou soucasti je také podnikova prodejna, kterd pfinasi efektivni rozsifeni dosavadnich sluzeb.

Centralni servis NAREX poskytuje:
e profesiondlni a rychlé opravy

e zaru¢ni a pozaruéni servis

e diagnostiku zavady

e revizni zpravu ke kazdé opravé

e odborné poradenstvi

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

<<
e moznost vyzkouseni stroja E
<
Pension Mogika ' _: +
Novy Bor Sty g:sr:\(gcl-r;g::
"'f"..,.ll.‘ . . o i ;
Centralni servis p— 9
Narex e =
“ 5 Moskavekd
Zakupy
Lasvit >
= s E:
= g = & Centralni servis a prodejna Narex s.r.o. =
pRRSSIEE U Kartounky 3382, 470 37 Ceska Lipa S
ice Tel.: +420 481 645 465 =
Praha E-mail: servis@narex.cz =
Web: http://www.narex.cz/servisni_mista 2
)
=
<C
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY BRUSKY NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH PILY

KLADIVA

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI
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Akumulatorové naradi

Od pocatku 70. let minulého stoleti, kdy byla
pro potfeby amerického vesmirného programu
vyvinuta a na obézné draze Uspéiné odzkousena
prvni vrtacka pohanéna baterii, prodélaly akumu-
latorové stroje jednu z nejdynamictéjsich promén
v celé historii elektrického ru¢niho naradi.

Pfizna¢ného raketového vzestupu a opravdového
rozmachu se akumulatorové stroje dockaly az
s prlnikem do mnoha odvétvi primyslové vyroby.
Ta svymi stale modernéjsimi technologiemi prinasi
nové moznosti v jejich uplatnéni, zaroven ale klade
vysoké naroky na robustnéjsi, vykonnéjsi nebo
sofistikovanéjsi stroje a zafizeni, kterd dlouhodobé
obstoji v provozné narocnych, a mnohdy az extrém-
nich pracovnich podminkach.

Nejnovéjsi akumuldtorové naradi NAREX takové
predpoklady splriuje. Vedle jedine¢ného kapesniho
hybridniho Sroubovaku HYBRO, specidlné vyvinu-
tého pro ta nejtitérné;jsi kazdodenni pouziti, nabizi

také 3Sirokou Skdlu vykonnych e-POWER komuta-
torovych a bezuhlikovych (BRUSHLESS) strojd od
12 V do 20 V, véetné nejrobustnéjsich JUMBO
POWER 60 V BRUSHLESS vrtacek a utahovak( se
svétovymi parametry vykonu.

Nedilnou soucasti komplexniho akumulatorového
programu jsou Uhlové brusky s primérem kotouce
125 mm, 150 mm a 230 mm.

Akumulatorové brusky jsou mnohostrannym nafra-
dim, které snadno opracuje drevo, plast, beton i kov
a bez omezeni se s nimi pohybujete po pracovisti
a nejste zavisli na dosahu elektrického proudu.
Velice tak ocenite mobilitu a nezavislost téchto
stroju.



VYSAVACE

SORTIMENT AKU

125mm uhlovd bruska
ABU 125-600 B
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150mm uhlovd bruska
ABU 150-600 3B

230mm uhlovd bruska
ABU 230-600B

BRUSHLESS &
) JEN 4

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Priklepovy
Sroubovdk/vrtacka
ASP 600-2B

KLADIVA

1" rdzovy utahovdk
ASR 600-3MTB

VRTACKY

%" rdzovy
Sroubovdk/utahovdk
ASR 600-3SB

3" rdzovy utahovdk
ASR 600-3HTB

AKUMULATOROVE NARADI
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BRUSHLESS 60V

nejvykonnéjsi
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60 v Nova inovativni fada akumulatorového naradi NAREX 60 V POWER
TOOLS s nejvykonnéjsimi ALL-IN-ONE BRUSHLESS bezkomutatorovymi

powe r motory a nejvytrvalejsimi akumulatory na trhu. Urceno pro

industridlni pouziti.

Nové akumulatory NAREX 60 V JUMBO POWER posouvaiji
hranice vykonu a vydrze akumulatorového naradi do zcela novych

UM Bo dimenzi. Technologie sériové zapojenych NAREX Li-lon 4V clanku
POWER az trojnasobné snizuje spotiebu proudu a redukuje ztraty zptsobené
Nalax

— prehrivanim, vyrazné tak zvysuje efektivitu a prodluzuje Zivotnost.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Li-ton | 18V 10 Ah V porovnani s béznymi, paralelné zapojenymi, vysokokapacitnimi
= akumulétory 18 V/5,0 Ah je doba provozu 60V akumulatoru
NAREX vice nez dvojnasobna!
B A S I C Siroka variabilita baleni od ekonomickych BASIC BOXU,
tj. zakladnich stroji bez akumuldtort a nabijecky, az po plné
BOX

vybavené organizéry Systainer T-Loc MIDI, obsahuijici vzdy

& SYSTAINER® T-LOC MIDI dva nejvytrvalejsi 60V akumulatory.

KLADIVA

# ELECTRON'C Hi-tech propojeni technologie BRUSHLESS s modernimi
elektronickymi prvky pro optimalizaci a vyvazenost vykonu,

CONTROI_ & PROTECTION vysokou presnost, efektivitu a delsi zivotnost.

VRTACKY

Pokrocila digitalni komunikace umoznuje pfesné nastaveni
optimalnich parametrd vykonu a jeho regulaci.

Vyspélé vicerychlostni specialy nachézeji v jednotlivych
uzivatelskych oblastech mnohem 3irsi uplatnéni.

ROKY z4Rruky Moznost ziskani 3leté zaruky, a to véetné zaruky na akumulatory,
YEAR WARRANTY prostfednictvim online registracniho formulare na www.narex.cz.
Vztahuje se na veskery akumulatorovy program NAREX.

AKUMULATOROVE NARADI




BRUSHLESS BRUSKA 60V

VYSAVACE

bezuhlikova uhlova

38 | ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Rychlé nastaveni krytu
bez pouziti nastrojl

Ochranny filtr
Snimatelné protiprachové
sito zabranujici pronikdnf
necistot do motorového
prostoru

BRUSHLESS motor 1 000 W
Bezuhlikovy zapouzdieny EC motor
s optimalni ochranou proti prachu
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Rychloupinaci matice
Pro beznastrojovou
vymeénu kotoucd

BRUSKY

Autonomni LED dotykovy
indikator dava okamzitou
predstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.

Multifunk¢ni digitalni elektronika

e ochrana proti pfetizen{/ prehfati /
prilis nizkému napéti

e chréni stroj i akumulator

- =

Antivibrac¢ni drzadlo
Antivibra¢ni bo¢ni rukojet pro nizsi
vibrace s prechodovym adaptérem
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Piehled vykonnosti ABU 125-600 B s pouzitim 3,0Ah Li-lon akumulétoru

Konstrukéni Betonovy obrubnik Ocelovy plech valcovany M10/M8 pro optimalni drzenf stroje
profilovana ocel silni¢ni H15 za studena tl. 5 mm
<C
=
o
<
-
=2
>
X
2
= y \
£ / ROKY zAruky \
YEAR WARRANTY
Registrujte na | Register at www.narex.cz
E
= Moznost ziskanf 3leté zaruky, a to vcetné zaruky
= na akumulatory, prostfednictvim online registracniho
L R sy .
3 formulafe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
& J na akumulatorové naradi NAREX oznacené timto
= symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti
LAMELOVY BRUSNY DIAMANTOVY REZNY 1 H

= KOTOUC  KOToud KOTOUE KoTOUE od zakoupenf stroje.
E 125/R40 125/6 TP125 12516 1251
=
ﬁ * Celkovy nepfetrzity pracovni ¢as na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah ** Celkova délka fezu na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah




VYSAVACE

BRUSHLESS BRUSKA 60V

bezuhlikovéa uhlova

Doplnkové pfislusenstvi
k dhlovym bruskam

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

ABU 125-610B
ABU 125-620 B

Akumulatorova uhlova bruska s vykonem 1 000 W

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data
Napéti (V) 60V 60V
Viykon (W) 1000 1000
Zavit vietene M14 M 14
Primeér kotouce (mm) 125 125 <
Volnobézné otacky (ot./min) 9000 9000 =
Ochrana pretizeni/prehrati v v 9(
Brzdnd doba kotouce (s) (BK 125/6 mm) 2,60 2,60 <
Hmotnost bez akumulatoru (kg) 2,0 2,0
Hmotnost v¢. akumuldtoru 3,0 Ah (kg) 2,90 2,90
Nabijeci ¢as (min) 80 80

Kapacita akumularu (Ah) 1% 3,0 Ah 2x 3,0 Ah
Soucast dodavky pro vsechny typy baleni
ABU 125-600 B zékladni stroj (65 405 677), antivibracni drzadlo AH-AV
M10 (65 405 738), adaptér pro drzadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739),
kli¢ pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klic¢ pro adaptér KF-AD ABU
(65 405 741), priruba BF-ABU (65 405 742), rychloupinaci matice Fast Fix
(66 614 201), ochranny kryt pro brouseni GC ABU 125 (65 405 743)

VRTACKY

ABU 125-610 B (65 405 681) - SYSTL 3 MIDI (65 405 750),
SYSTL 3 MIDIVL ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338),
akumulator 1 AP 61060V 3,0 Ah (65 405 336) Kartonova verze BASIC BOX ABU 125-600 B

(65 405 678) bez akumulatoru a nabijecky.
ABU 125-620 B (65 405 682) — SYSTL 3 MIDI (65 405 750), SYSTL 3 MIDIVL

ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338), akumulator
2x AP 62060V 3,0 Ah (65 405 336)

BASIC T-Loc verze ABU 125-600 B (65 405 679)
bez akumulatoru a nabijecky.

AKUMULATOROVE NARADI



BRUSHLESS BRUSKA 60V

VYSAVACE

bezuhlikova uhlova

48 | ECTRONIC |
CONTROL & PROTECTION =i

bez pouziti nastrojl

Autonomni LED dotykovy
indikator dava okamzitou
predstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.

Rychloupinaci matice
Pro beznastrojovou
vyménu kotoucl

BRUSHLESS motor 1 500 W
Bezuhlikovy zapouzdieny EC motor
s optimalni ochranou proti prachu
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Ochranny filtr
Odolna sitové ochrana

v nasavacich otvorech
chladiciho vzduchu snizuje
moznost vniknutf prachu
do prostoru motoru

LED indikator s dotykovym panelem
pro vybér vhodného pracovniho rezimu
9000 -6 000 -4 000 ot./min

- =

Antivibracni drzadlo
Antivibra¢ni bo¢ni rukojet pro nizsi
vibrace s prechodovym adaptérem

Odstranovani Konstrukéni Betonovy obrubnik Ocelovy plech vélcovany M10/M8 pro optiméalni drzenf stroje
barev, odrezovani profilovana ocel silni¢ni H15 za studena tl. 5 mm

Multifunkéni digitalni elektronika

s nastavenim 3 pracovnich rezimu

¢ ochrana proti pretizeni / prehrati /
piilis nizkému napétf By

e chrdni stroj i akumulator

e moznost predvolby pracovnich otacek
9000 -6 000 -4 000 ot./min
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Prehled vykonnosti ABU 150-600 3B s pouzitim 3,0Ah Li-lon akumulatoru

KLADIVA

VRTACKY

7 ROKY zAruky N\
YEAR WARRANTY
Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky,
a to vcetné zaruky na akumulatory,

9.: prostfednictvim online registra¢niho
o Ly o
< formuldfe na www.narex.cz. Vztahuje
= se pouze na akumulatorové naradi NAREX
8 oznacené timto symbolem. Nutno

S registrovat do 30 dnti od zakoupeni
— - .

ﬁ LISOVANY  BRUSNY LAMELOVY  BRUSNY DIAMANTOVY REZNY REZNY stroje.

=) KOTOU¢  KoToud KOTOUS KoToug KOTOUg KoToud KOTOUS

= zhrusné  hruby z netkang 150/R80 150/ TP 150 150/1,8 150/1,2

S plsti textilie

e

<

* Celkovy nepfetrzity pracovni ¢as na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah ** Celkova délka fezu na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah
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VYSAVACE

BRUSHLESS BRUSKA 60V

bezuhlikova uhlova

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

7\ =
BLI®|O| 0] @

ABU 150-610 3B
ABU 150-620 3B

Akumulatorova uhlova bruska s moznosti nastaveni
3 pracovnich rezimd

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data
Napéti (V) 60V 60V
Viykon (W) 1500 1500
Zavit vietene M 14 M 14 <
Primeér kotouce (mm) 150 150 a
Volnobézné otacky (ot./min) 4000-6000-9000 4000-6000-9000 <
Ochrana pretizeni/prehrati v 4 x
Brzdna doba kotouce (s) (BK 150/6 mm) 1,90 - 2,30 - 2,60 1,90 -2,30-2,60
Hmotnost bez akumulatoru (kg) 2,80 2,80
Hmotnost v¢. akumulatoru 3,0 Ah (kg) 3,70 3,70
Nabijeci ¢as (min) 80 80
Kapacita akumuléru (Ah) 1x 3,0 Ah 2% 3,0 Ah

VRTACKY

Soucast dodavky pro vsechny typy baleni

ABU 150-600 3B zakladni stroj (65 405 683), antivibra¢ni drzadlo AH-AV
M10 (65 405 738), adaptér pro drzadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739),
kli¢ pro FF matici KF-ABU (65 405 740), kli¢ pro adaptér KF-AD ABU

(65 405 741), pfiruba BF-ABU (65 405 742), rychloupinaci matice Fast Fix
(66 614 201), ochranny kryt pro brouseni GC ABU 150 (65 405 745)

ABU 150-610 3B (65 405 687) — SYSTL 3 MIDI (65 405 750),
SYSTL 3 MIDIVL ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338), Kartonova verze BASIC BOX ABU 150-600 3B
akumulator 1x AP 610 60V 3,0 Ah (65 405 336) (65 405 684) bez akumulatoru a nabijecky.

ABU 150-620 3B (65 405 688) — SYSTL 3 MIDI (65 405 750), SYSTL 3 MIDI
VL ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338), akumulator

2x AP 62060V 3,0 Ah (65 405 336) BASIC T-Loc verze ABU 150-600 3B (65 405 685)
bez akumulétoru a nabijecky.

AKUMULATOROVE NARADI



K

BRUSHLESS BRUSKA 60V

[ie]
O
<
=
<<
(%]
>
>

bezuhlikova uhlova

28 [| FCTRONIC
CONTROL & PROTECTION ~ octranny keye

Rychlé nastaveni krytu
bez pouziti nastrojl

Rychloupinaci matice Autonomni LED dotykovy
Pro beznastrojovou indikator dava okamzitou
vymeénu kotoucd pfedstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.

BRUSHLESS motor 1 900 W
Bezuhlikovy zapouzdieny EC motor
s optimalni ochranou proti prachu

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Ochranny filtr
Odolna sitova ochrana
v nasavacich otvorech
chladiciho vzduchu snizuje
moznost vniknuti prachu \
do prostoru motoru

BRUSKY

Multifunkéni digitalni

elektronika s LED indikatorem

e ochrana proti pretizeni / prehtati /
prilis nizkému napéti

e chrani stroj i akumulator

LED indikator

Ukazatel varovné a provozni
signalizace ‘

Antivibracni drzadlo
Piehled vykonnosti ABU 230-600 B s pouzitim 3,0Ah Li-lon akumulétoru Antivibra¢ni boéni rukojet pro nizi

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

vibrace s pfechodovym adaptérem
Konstrukéni Betonovy obrubnik Ocelovy plech valcovany M10/M8 pro optimalni drzenf stroje
profilovana ocel silni¢ni H15 za studena tl. 5 mm

KLADIVA

VRTACKY

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY
Registrujte na | Register at www.narex.cz
Moznost ziskanf 3leté zaruky, a to vcetné zaruky
| " na akumulatory, prostfednictvim online registra¢niho
e £ = formulafe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
‘ ‘ na akumulatorové naradi NAREX oznacené timto
= symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

230/6 TP 230 230/1,2
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BRUSNY DIAMANTOVY REZNY . .
= KoTOUE KOTOUZ ool od zakoupenf stroje.
=
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* Celkovy nepfetrzity pracovni ¢as na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah ** Celkova délka fezu na jeden akumulator Li-lon 3,0 Ah
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BRUSHLESS BRUSKA 60V

B L -~
e

ABU 230-610B
ABU 230-620B

Akumuldtorova uhlova bruska s velkym profezem

Technicka data
Napéti (V) 60V 60V
Viykon (W) 1900 1900
Zavit vietene M14 M14
Prdmeér kotouce (mm) 230 230
Volnobézné otacky (ot./min) 6500 6500
Ochrana pretizeni/prehiati v 4
Brzdnd doba kotouce (s) (BK 230/6 mm) 8,40 8,40
Hmotnost bez akumulatoru (kg) 3,30 3,30
Hmotnost v¢. akumulatoru 3,0 Ah (kg) 4,20 4,20
Nabijeci ¢as (min) 80 80
Kapacita akumularu (Ah) 1% 3,0 Ah 2% 3,0 Ah

Soucast dodavky pro vsechny typy baleni

ABU 230-600 B zékladni stroj (65 405 689), antivibra¢ni drzadlo AH-AV
M10 (65 405 738), adaptér pro drzadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739),
kli¢ pro FF matici KF-ABU (65 405 740), kli¢ pro adaptér KF-AD ABU

(65 405 741), pfiruba BF-ABU (65 405 742), rychloupinaci matice Fast Fix
(66 614 201), ochranny kryt pro brouseni GC ABU 230 (65 405 747)

ABU 230-610 B (65 405 693) - SYSTL 3 MIDI (65 405 750),
SYSTL 3 MIDIVL ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338),
akumulator 1x AP 610 60V 3,0 Ah (65 405 336)

ABU 230-620 B (65 405 694) — SYSTL 3 MIDI (65 405 750), SYSTL 3 MIDIVL
ABU 230 (65 405 749), nabijecka AN 600 (65 405 338), akumulator
2x AP 62060V 3,0 Ah (65 405 336)

bezuhlikova uhlova

Kartonova verze BASIC BOX ABU 230-600 B
(65 405 690) bez akumulatoru a nabijecky.

BASIC T-Loc verze ABU 230-600 B (65 405 691)
bez akumuldtoru a nabijecky.

VYSAVACE

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI
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BRUSHLESS 60V

Jumbo «tOO0ls

SiZze

VYSAVACE

nejvykonnéjsi

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Inovativni fada 60V akumuldtorového naradi

NAREX JUMBO POWER s nejvykonnéjsimi ALL-IN-ONE
BRUSHLESS bezkomutatorovymi motory a nejvytrvalejsimi
akumulatory na trhu. Ur¢eno pro industrialni pouziti.

38 F| ECTRONIC

Hi-tech systém propojeni BRUSHLESS technologie
s modernimi elektronickymi prvky pro optimalizaci
a vyvazenost vykonu, vysokou presnost, efektivitu
a delsi zivotnost.

CONTROL & PROTECTION
UMBO

POWER 60 v

=mm | NAlgayx
—

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

60V akumulatory NAREX JUMBO POWER posouvaiji

hranice vykonu a vydrze akumulatorového naradi

do zcela novych dimenzi. Technologie sériové zapojenych
NAREX Li-lon 4V ¢lankd zvysuje Gc¢innost a snizuje spotifebu
proudu a ztraty zpUsobené prehiivanim.V porovnani s bézné
dodavanymi vysokokapacitnimi akumulatory 18 V/5,0 Ah

je doba provozu 60V akumulatoru NAREX vice nez
dvojnasobna!

KLADIVA

BASIC,,

& SYSTAINER® T-LOC MIDI

Velka variabilita baleni od ekonomickych BASIC BoxU
(tj. zakladnich stroji bez akumulator( a nabijecky) az
po plné vybavené systainery T-Loc MIDI, obsahujici vzdy
2 nejvytrvalejsi 60V akumulatory (= 18V 20,0 Ah / bal.).

VRTACKY

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho
formulare na www.narex.cz. Vztahuje se na veskery
akumulatorovy program NAREX.

AKUMULATOROVE NARADI



BRUSHLESS VRTACKA 60V

VYSAVACE

bezuhlikova priklepova

28 [| FCTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Hi-TECH systém propojeni BRUSHLESS
technologie s modernimi elektronickymi
prvky sleduje a vyhodnocuje nasledujici stavy:
o piilis nizké napéti

e pretizeni
e prehrati Multifunkéni prevodovka poskytuje 3 pracovni rezimy
; ® poruchu (v&. vrtani s priklepem) a 2 rychlostni stupné. Celokovova

konstrukce dokaZe adsorbovat i ta nejnaro¢néjsi zatizent.
Hlinikové pouzdro pfevodovky a nékolikandsobné ulozené
vieteno zvysujf celkovou stabilitu a tuhost. Automaticky
zamek vietena usnadiuje manipulaci s pracovnimi nastroji.
Kvalitni rychloupinaci sklicidlo s celistmi osazenymi
tvrdokovem pro maximalnf stisk poskytuje patfi¢ny rozsah.

Autonomni LED dotykovy
indikator davé okamzitou
predstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.
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Komfortni ptidavné drzadlo s hloubkovym
dorazem pro presnou praci a lepsi kontrolu.

Battery
Technology

1 000 W BRUSHLESS bezuhlikovy motor 60V akumulatory jsou idedInim fesenim pro HEAVY DUTY
je k nezastaveni a hravé si poradi i tam, stroje s vysokymi naroky na zatizitelnost. Akumulatorové
kde jiz 18V technika ztraci dech! Sdruzeny jadro ze sériové zapojenych NAREX Li-lon 4V ¢lankd
ALL-IN-ONE koncept motoru s integrova- disponuje ohromnou porci energie, ktera vystaci

nou fidici jednotkou Uc¢innéji monitoruje ina jednu a vice pracovnich smén

provozni Udaje. Pfechod od klasickych * AP 607 (60V /2,0 Ah =18V /7,0 Ah)

uhlikd k permanentnimu magnetu vyznamné e AP 610 (60V /3,0 An=18V /10,0 Ah)

prodluzuje zivotnost motoru — odpadaji
problémy s opotfebovanim komutétoru,
jiskfenim a prehfivanim.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Automatické LED svétlo
pro osvétlenf pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni

ASP 600-2B komfort zarucuje dvojice
< vykonnych LED.
o 90 mm**
<<
-
x
> 60 mm*
==
2
=
=
ROKY zAruky
YEAR wARRANTY
Registrujte na | Register at www.narex.cz.
— 30 mm
[=)
<
o
= A Moznost ziskani 3leté zaruky, a to v¢etné zaruky
o 16 mm _ 16 mm na akumuldtory, prostfednictvim online registrac¢niho
DREVO e .
Q 11223 2220 Tl formuladfe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
o© B na akumuldtorové nafadi NAREX oznacené timto
S DREVO symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti
=) R
= od zakoupent stroje.
2 * Sukovnik  ** Dérovaci pilka Vrtani - max. g mm Sroubovani - max. ¢ mm
<<

20




BRUSHLESS VRTACKA 60V

ASP 610-2B
ASP 620-2B

60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlikové
piiklepova vrtacka

Technicka data
Napéti / kapacita akumulatoru 60V /1x 3,0 (10,0)Ah 60V /2x 3,0 (20,0) Ah
Nabijeci ¢as 80 min 80 min
Max. utahovaci moment 130Nm 130Nm
Pocet otacek - 1. rychlost 0-550/min 0-550/min
Pocet otacek - 2. rychlost 0-2000 /min 0-2000/min
Pocet priklepl - 1. rychlost 0-8 250 /min 0-8 250 /min
Pocet priklept - 2. rychlost 0-30000/min 0-30000/min
Rozsah sklicidla 1,5-13mm 1,5-13 mm
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF

Hmotnost 2,6 kg 2,6 k
“Objecnaciciso———— [65405316 |c5405317 |
Soucast dodavky
ASP 610-2B - zékladni stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupinaci skli¢idlo
(65 405 339), opaskova spona (65 405 342), pridavné drzadlo s hloubkovym
dorazem (65 405 343), 1x akumulator AP 610 (65 405 336), 1x krytka kontaktd
(65 405 478), nabfijecka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2
(65 403 696) s vlozkou (65 405 348)

ASP 620-2B - zakladni stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupinaci sklicidlo
(65 405 339), opaskova spona (65 405 342), pfidavné drzadlo s hloubkovym
dorazem (65 405 343), 2x akumulator AP 610 (65 405 336), 2x krytka kontakt(
(65 405 478), nabijecka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYSTL 2

(65 403 696) s vlozkou (65 405 348)

VYSAVACE

bezuhlikova pfiklepova

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

Kartonova verze BASIC BOX ASP 600-2B
(65 405 314) bez akumulatoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zakladni stroj ASP 600-2B (65 405 313), piidavné drzadlo
s dorazem (65 405 343), opaskova spona (65 405 342),
kartonova krabice

BASIC T-Loc verze ASP 600-2B (65 405 315)
bez akumulatoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zékladni stroj ASP 600-2B (65 405 313), pfidavné drzadlo
s dorazem (65 405 343), opaskova spona (65 405 342),
systainer MIDITL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348)
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY
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BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

bezuhlikovy razovy

Kvalitni kované vieteno ze zuslechténé oceli
je velmi odolné, vykazuje nizkou miru opotre-
beni a zajistuje vynikajici prenos sily. Souc¢asti
dodavky je kompaktni prechodovy adaptér
AD S12/HEX s HEX upfnanim

pro Sroubovani a vrtani.

38 [| ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Elektronicka regulace utahovaciho vykonu
rozsituje moznosti efektivniho pouziti, prodluzuje
vydrz akumuldtoru a snizuje opotiebeni.

LED indikator s dotykovym panelem umoznuje

vybér ze 3 prednastavenych vykonnostnich rezimd,

které ze stroje ASR 600-3SB cini specialistu

na vyménu kol osobnich a uzitkovych voz{:

e pomaly 1. rezim s automatickym odpojenim
a pramérnym maximalnim vykonem do 150 Nm
(vhodné pro kola osobnich vozU)

o stfedné rychly 2. rezim s automatickym odpojenim
a pramérnym maximalnim vykonem do 250 Nm
(vhodné pro kola osobnich a uzitkovych voz()

e rychly 3. rezim s maximalnim vykonem
az 570 Nm pro maximalni nasazeni

Prehled signalizace a parametrti vykonu

Rezim | LED signalizace | Max.vykon | Doporuceni
AM1 | @ 150 Nm M8-M12
AM2 | @D 250 Nm M10-M16
3(MAX) | (D 540 Nm M12-M24
Varovna signalizace pro pfilis
. nizké napéti, pretizeni,
prehfati, poruchu
ASR 600-3SB
M24
22 mm

DﬁEVO 10 X 240 mm
6,3 mm )
DREVO
Vrtani - max. g mm Sroubovani - max. g mm

650 W BRUSHLESS bezuhlikovy motor je k nezastaveni

a hravé si poradi i tam, kde jiz 18V technika ztraci dech!
Sdruzeny ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou
fidici jednotkou Ucinnéji monitoruje provozni Udaje. Pfechod
od klasickych uhlikl k permanentnimu magnetu vyznamné
prodluzuje Zivotnost motoru — odpadaji problémy

s opotfebovanim komutatoru, jiskfenim a prehfivanim.

Autonomni LED dotykovy indikator
dava okamzitou predstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.

Battery
Technology

60V akumulatory jsou idedInim fesenim pro HEAVY DUTY
stroje s vysokymi naroky na zatizitelnost. Akumuldtorové
jadro ze sériové zapojenych NAREX Li-lon 4V ¢lankd
disponuje ohromnou porci energie, ktera vystaci

i na jednu a vice pracovnich smén

* AP 607 (60V /2,0 Ah =18V /7,0 Ah)

e AP 610 (60V /3,0 Ah =18V /10,0 Ah)

Automatické LED svétlo
pro osvétleni pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni
komfort zarucuje dvojice
vykonnych LED.

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskdni 3leté zaruky, a to v¢etné zaruky

na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho

formuldre na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
na akumuldtorové néradi NAREX oznacené timto
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

od zakoupeni stroje.



VYSAVACE

BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

bezuhlikovy razovy

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

MOTOR LED

ASR 610-35SB
ASR 620-35SB

60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlikovy razovy
utahovak s regulaci vykonu pro AUTOMOTIV

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technickd data
Napéti / kapacita akumulatoru 60V /1x 3,0 (10,0)Ah 60V /2x 3,0 (20,0) Ah
Nabijeci ¢as 80 min 80 min LNiE
Max. utahovaci moment - 150/250/540Nm  150/250/540 Nm oues] G0V <
1./2./3.rezim =) g e =)
Max. povolovaci moment 750 Nm 750 Nm 5
Pocet otacek - 1. rezim AM 0-1500 /min 0-1500 /min =
Pocet otacek - 2. rezim AM 0-2 000 /min 0-2000/min
Pocet otacek - 3. rezim 0-2500/min 0-2500/min
Pocet uderd 0-3 000 /min 0-3 000 /min
Upinani na vietenu 1/2" ¢tyrhran, cep 1/2" ¢tythran, cep
Hmotnost 2,15 2,15
=
Soucast dodavky F_é
ASR 610-3SB - zakladni stroj ASR 600-3SB (65 405 318), pfechodovy adaptér Kartonova verze BASIC BOX ASR 600-3SB =
AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 342), 1x akumulator (65 405 320) bez akumulatoru a nabijecky.
AP 610 (65 405 336), 1x krytka kontakt( (65 405 478), nabijecka AN 600 Soucast dodavky
(65 405 338), systainer MIDI SYSTL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) Z&kladni stroj ASR 600-35B (65 405 318), adaptér
§ , X . i , AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 342),
ASR 620-3SB - zakladni stroj ASR 600-3SB (65 405 318), prechodovy adaptér Yaremeve e
AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 342), 2x akumulator B
AP 610 (65 405 336), 2x krytka kontakt( (65 405 478), nabijecka AN 600 é
(65 405 338), systainer MIDI SYSTL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) BASIC T-Loc verze ASR 600-3SB (65 405 322) ~<zt
bez akumulatoru a nabijecky. £
Soucast dodavky %
Zakladni stroj ASR 600-3SB (65 405 318), adaptér =
AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 342), —
systainer MIDITL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) g
2
<
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BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

bezuhlikovy razovy

720 W BRUSHLESS bezuhlikovy motor je k nezastaveni

a hravé si poradii tam, kde jiz 18V technika ztraci dech!
Sdruzeny ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou fidici
jednotkou efektivné monitoruje provozni Udaje. Pfechod
od klasickych uhlikl k permanentnimu magnetu vyznamné
prodluzuje zivotnost motoru — odpadaji problémy

s opotfebovanim komutatoru, jiskfenim a prehfivanim.

Masivni 2” kované vieteno ze zuslechténé
oceli je velmi odolné, vykazuje nizkou miru
opotiebeni a zajistuje vynikajici pfenos sily.
Soucésti dodavky kazdého stroje je také kvalitni
kovany prechodovy adaptér AD S12/534 pro
trictvrtkové ofechy a dalsf nastavce.

Autonomni LED dotykovy indikator
davd okamzitou predstavu o stavu
baterie a zbytku provozni kapacity.

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

38 [| ECTRONIC
(ONTROL & PROTECTION

Battery
Technology

BRUSKY

Elektronicka regulace utahovaciho vykonu
rozsiruje moznosti efektivniho vyuziti, zaroven
prodluzuje vydrz akumulatoru a snizuje opotrebenf
bictho mechanismu.
LED indikator s dotykovym panelem umoznuje
vyber ze 3 vykonnostnich rezimu:
e pomaly 1. rezim s prmérnym maximalnim
vykonem do 250 Nm
e stfedné rychly 2. rezim s prdmérnym maximalnim
vykonem do 500 Nm
e rychly 3. rezim s maximalnim vykonem
az 1 000 Nm pro nejnaro¢néjsi nasazenf

60V akumulatory jsou idedInim fesenim

pro HEAVY DUTY stroje s nejvys$simi naroky
na zatizitelnost. Akumuldtorové jadro, tvorené
sériové zapojenymi NAREX Li-lon 4V ¢lanky,
disponuje ohromnou porci energie, kterd
vystac¢i i na jednu a vice pracovnich smén.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Prehled signalizace a parametrti vykonu

Rezim | LED signalizace | Max.vykon | Doporuceni Automatické LED svétlo
AM 1 - 250 Nm M12-M16 pro osvétleni pracovniho
< prostoru. Vysoky pracovni
E AV2 | @D 500 Nm M12-M24 komfort zarucuje dvojice
= vykonnych LED.
< 3(MAX) | mD 1000Nm | M12-M30
Varovna signalizace pfilis
. nizkého napéti, pfetizent,
prehfati, poskozeni
ROKY zAruky
YEAR wARRANTY
ASR 600'3 MTB Registrujte na | Register at www.narex.cz

od zakoupeni stroje.

- M30

[=)

<

o

= Moznost ziskdni 3leté zaruky, a to v¢etné zaruky
o na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho
Q 1253 220 it formulafe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
o© B na akumuldtorové nafadi NAREX oznacené timto
S DREVO symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

=)

=

=)

=

<

Sroubovani - max. g mm
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BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

ASR 610-3MTB
ASR 620-3MTB

60V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlikovy razovy
utahovak s regulaci vykonu pro nejtézsi nasazeni

Technicka data ASR 610-3MTB ASR 620-3MTB
Napéti / kapacita akumulatoru 60V /1x3,0(10,0)Ah 60V /2x 3,0 (20,0) Ah

Nabijeci ¢as 80 min 80 min

Max. utahovaci moment - 250/500/1000Nm  250/500/1 000 Nm
1./2./3.rezim

Max. povolovaci moment 1500 Nm 1500 Nm

Pocet otacek — 1. rezim AM 0-1100/min 0-1100/min

Pocet otacek - 2. rezim AM 0-1500/min 0-1500/min

Pocet otacek — 3. rezim 0-1600/min 0-1600/min

Pocet uder(i 0-2400/min 0-2400/min

Upinani na vietenu 1/2" ¢tythran, krouzek = 1/2" ¢tyrhran, krouzek
Hmotnost

3,5 kg 3,5 kg
Objednaci cislo 65 405 699 65 405 700

Soucast dodavky

ASR 610-3MTB - zakladni stroj ASR 600-3MTB, prechodovy adaptér

AD S12/534 (65 404 655), opaskové spona (65 405 342), akumulator Li-lon
AP 610 (65 405 336), krytka kontaktd (65 405 478), nabijecka AN 600

(65 405 338), Systainer T-Loc 2 MIDI (65 403 696) s vlozkou (65 405 348)

ASR 620-3MTB - zakladni stroj ASR 600-3MTB, prechodovy adaptér

AD S12/S34 (65 404 655), opaskova spona (65 405 342), 2x akumulator

Li-lon AP 610 (65 405 336), 2x krytka kontaktG (65 405 478), nabijecka

AN 600 (65 405 338), Systainer T-Loc 2 MIDI (65 403 696) s vlozkou (65 405 348)

bezuhlikovy razovy

Kartonova verze BASIC BOX ASR 600-MTB
(65 405 696) bez akumulatoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zakladni stroj ASR 600-3MTB, prechodovy adaptér

AD S12/534 (65 404 655), opaskova spona (65 405 342),
bez akumulatoru a nabijecky, kartonova krabice

BASIC T-Loc verze ASR 600-MTB (65 405 697)
bez akumulatoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zakladni stroj ASR 600-3MTB, prechodovy adaptér

AD S12/534 (65 404 655), opaskova spona (65 405 342),
bez akumulatoru a nabijecky, Systainer T-Loc 2 MIDI
(65403 696) s vlozkou (65 405 348)

25
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY
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BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

bezuhlikovy razovy

Masivni 3%“ kované vieteno ze zuslechténé
oceli je velmi odolné, vykazuje nizkou miru
opotiebeni a zajistuje vynikajici pfenos sily.
Soucésti dodavky je také kvalitni kovany
prechodovy adaptér AD S34/512

pro pllpalcové ofechy a jiné néastavce.

38 [| ECTRONIC
(ONTROL & PROTECTION

Elektronicka regulace utahovaciho vykonu
rozsifuje moznosti efektivniho pouziti, prodluzuje
vydrz akumulatoru a snizuje opotiebent.
LED indikator s dotykovym panelem umoznuje
vyber ze 3 vykonnostnich rezimd, které ze stroje
ASR 600-3HTB cini jeden z nejvykonnéjsich
strojl na planeté:
e pomaly 1. rezim s prmérnym maximalnim
vykonem do 600 Nm
e stfedné rychly 2. rezim s prdmérnym maximalnim
vykonem do 1 000 Nm
e rychly 3. rezim s maximalnim vykonem
az 1 690 Nm pro nejndroc¢néjsi nasazeni

Piehled signalizace a parametrd vykonu

Rezim | LED signalizace | Max.vykon | Doporuceni
1 S ) 600 Nm
2 O 1000Nm M12-M30
3(MAY) | @mD 1690 Nm
Varovna signalizace pro piilis
. nizké napéti, pretizent,
prehfati, poruchu
ASR 600-3HTB
M36
25 mm
10 mm DREVO Rz
DREVO
Vrtani - max. @ mm Sroubovani - max. 8 mm

760 W BRUSHLESS bezuhlikovy motor je k nezastaveni
a hravé si poradi i tam, kde jiz 18V technika ztraci dech!
Sdruzeny ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou
fidici jednotkou Ucinnéji monitoruje provozni Udaje.
Prechod od klasickych uhlikd k permanentnimu magnetu
vyznamné prodluzuje Zivotnost motoru — odpadaji
problémy s opotfebovanim komutatoru, jiskfenim
a prehfivanim.

Autonomni LED dotykovy indikator
dava okamzitou predstavu o stavu baterie
a zbytku provozni kapacity.

Battery
Technology

60V akumulatory jsou idedInim fesenim pro HEAVY DUTY
stroje s vysokymi naroky na zatizitelnost. Akumuldtorové
jadro ze sériové zapojenych NAREX Li-lon 4V ¢lankd
disponuje ohromnou porci energie, ktera vystaci

i na jednu a vice pracovnich smén

* AP 607 (60V /2,0 Ah =18V /7,0 Ah)

¢ AP 610 (60V /3,0 Ah =18V /10,0 Ah)

Automatické LED svétlo
pro osvétleni pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni
komfort zarucuje dvojice
vykonnych LED.

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumuldtory, prostfednictvim online registrac¢niho

formuldfe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze
na akumuldtorové néradi NAREX oznacené timto
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

od zakoupeni stroje.
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BRUSHLESS UTAHOVAK 60V

bezuhlikovy razovy

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY
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ASR610-3HTB
ASR 620-3HTB

60V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlikovy razovy
utahovak s regulaci vykonu pro nejtézsi nasazeni

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data
Napéti / kapacita akumulatoru 60V /1x3,0(10,0)Ah 60V /2x 3,0 (20,0) Ah
Nabijeci ¢as 80 min 80 min
Max. utahovaci moment — 600/1000/1690Nm 600/1000/1690 Nm =
1./2./3.rezim a
Max. povolovaci moment 2050 Nm 2050 Nm 5
Pocet otacek - 1. rezim 0-900 /min 0-900 /min =
Pocet otacek - 2. rezim 0-1200/min 0-1200/min
Pocet otacek - 3. rezim 0-1600/min 0-1600/min
Pocet uderd 0-2400/min 0-2400/min
Upinani na vietenu 3/4" ¢tyrhran, krouzek = 3/4" ¢tythran, krouzek
Hmotnost 3,85 ki 3,85 ki
mmhmmh— >
S
Soucast dodavky =
ASR 610-3HTB - zakladni stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), pfechodovy Kartonova verze BASIC BOX ASR 600-3HTB =
adaptér AD S34/512 (65 405 340), opaskova spona (65 405 342), 1x akumulator (65 405 328) bez akumulatoru a nabijecky.
AP 610 (65 405 336), 1x krytka kontaktd (65 405 478), nabijecka AN 600 Soucast dodavky
(65 405 338), systainer MIDI SYSTL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) Zakladni stroj ASR 600-3HTB (65 405 325)’
, , ) . , adaptér AD S34/S12 (65 405 340), opaskova spona
ASR 620-3HTB - zakladni stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), prechodovy (65 405 342), kartonova krabice
adaptér AD S34/512 (65 405 340), opaskova spona (65 405 342), 2x akumulator a
AP 610 (65 405 336), 2x krytka kontakt( (65 405 478), nabijecka AN 600 é
(65 405 338), systainer MIDI SYSTL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) BASIC T-Loc verze ASR 600-MTB (65 405 330) <Zt
bez akumulatoru a nabijecky. £
Soucast dodavky %
Zakladni stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), adaptér =
AD S34/512 (65 405 340), opaskova spona (65 405 342), 4
systainer MIDITL 2 (65 403 696) s vlozkou (65 405 348) g
2
<
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BRUSHLESS 20V

compact «tools

Size

VYSAVACE

A-POWER

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Inovativni fada 20V akumulatorového naradi NAREX
e-POWER s ALL-IN-ONE BRUSHLESS bezkomutatorovymi
motory a nejkompaktnéjsi konstrukci ve své tfidé na trhu.
Urceno pro profesiondlni pouziti.

38 [| ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Hi-Tech systém propojeni BRUSHLESS technologie
s modernimi elektronickymi prvky pro optimalizaci
a vyvazenost vykonu, vysokou presnost, efektivitu
a delSi Zivotnost.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

UPTO

18minl 20'V/

— narex
—

Tolik vykonu v tak malé a kompaktni konstrukci
akumulatoru tu jesté nebylo! NAREX AP 203 pfinasi
az 0 30 % vice vykonu a zabira o 50 % mensi prostor.

KLADIVA

BASIC,,

ready for SYSTAINER® T-LOC

Ekonomicka baleni BASIC BOX (tj. zakladni stroj
bez akumulatord a nabijecky) setti naklady a prostor.
Soucasti dodavky je narazuvzdorna PUZZLE-vlozka
pro okamzité uloZeni stroje do systaineru T-Loc.

VRTACKY

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

MozZnost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumuldtory, prostrednictvim online registracniho
formulare na www.narex.cz. Vztahuje se na veskery
akumulatorovy program NAREX.

AKUMULATOROVE NARADI

29



K

BRUSHLESS SROUBOVAK 20V

[ie]
O
<
=
<<
(%]
>
>

bezuhlikovy vrtaci

360 W BRUSHLESS bezuhlikovy motor je
Uspornéjsi, uc¢innéjsi a vykonnéjsi. Sdruzeny
ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou
fidici jednotkou Ucinnéji monitoruje provozni
Udaje. Pfechod od klasickych uhlikd k perma-
nentnimu magnetu vyznamné prodluzuje
zivotnost motoru — odpadaji problémy

s opotfebovanim komutétoru, jiskfenim

a prehrivanim.

38 F| ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Multifunkéni prevodovka poskytuje az 3 pracovni
rezimy v¢. vrtani s priklepem (ASP 200-2B) a 2 rychlostni
stupné. Celokovova konstrukce dokaze adsorbovat i ta
nejnarocnéjsi zatizeni. Nékolikandsobné ulozené vieteno
zvysuje celkovou stabilitu a tuhost. Automaticky zamek
vietena usnadiuje manipulaci s pracovnimi nastroji.
E'POWER :(O\/;I;;ni rychloupinaci skli¢idlo poskytuje patfi¢ny

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

LED indikator ,RED DOTS”

automaticky indikuje

nasledujici stavy:

e aktudlni stav kapacity
akumulétoru

o piilis nizké napéti

e pretizeni

e prehrati

e poruchu

BRUSKY

pro volné ruce a vyssi

//’7 l Odnimatelna opaskova
4 J spona (soucast dodavky)
/ v

| == bezpecnost prace.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

PLUG-IN design (s baterif v drzadle) fadi

20V Sroubovaky NAREX mezi nejkompaktnéjsi
stroje s nejvétsim pracovnim dosahem ve své
vykonnostni tf{dé. Samotna baterie v¢. patky

Automatické LED svétlo drzadla zabird o 50 % mensi prostor nez
pro osvétleni pracovniho srovnatelny akumuldtor nejvyznamnéjsiho
= prostoru. Vysoky pracovni inovatora na trhu. Vynikajici dojem ze stroje
é komfort zarucuje dvojice podtrhuje celoplo$ny softgrip.
= vykonnych LED.

<
ke
= ASV 200-2B / ASP 200-2B
= o ROKY zAruky

YEAR wARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz
2 25 mm
o
= Moznost ziskani 3leté zaruky, a to v¢etné zaruky
o na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho
Q DREVO 12 i S— 10 % 180 mm formuldfe na www.narex.cz. \Vztahuje se pouze
o© Er— na akumuldtorové néradi NAREX oznacené timto
=5 — DREVO symbolem. Nutno registrovat do 30 dni
§ od zakoupenf stroje.
Eé’ * Sukovnik Vrtani - max. 2 mm Sroubovani - max. 8 mm
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VYSAVACE

A:-POWER BRUSHLESS SROUBOVAK 20V

Y-

bezuhlikovy vrtaci

52dilnd sada pochromovanych
Sroubovacich bitl
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ASV 202-2B ASP 202-2B :
oc
Ll
=
)
ASV 203-2B ASP 203-2B :
- - —
X
4
20V BRUSHLESS e-POWER kompaktni vrtaci Sroubovak 20V BRUSHLESS e-POWER kompaktni pfiklepovy -
Technicka data ASV 202-2B ASV 203-2B Sroubovak
Napéti / kapacita akumulatoru 20V/2,0 Ah 20V/3,0Ah Technicka data ASP 202-28 ASP 20328
Nabijecicas 35 min 45 min Napéti/ kapacita akumuldtoru  20V/2,0Ah  20V/3,0Ah
Max. utahovaci moment 67 Nm 67 Nm Nabiieci ¢as 35 min 45 min
Pocet otacek - 1. rychlost 0-500/min 0-500/min MaxJutahovaci moment 67 Nm 67 Nm <
Pocet otacek - 2. rychlost 0-1800/min 0-1800/min Poéét otécek - 1. rychlost 0-500 /min 0-500 /min E
;g\fista:astlfggfu 1’/27_123031111': J/SZZ}SOTJWF Pocet otacek - 2. rychlost 0-1800/min 0-1800/min <
Hmotnost 14k 14ka Pocet piiklepti - 1. rychlost 0-7 500 /min 0-7 500 /min x
n o i : Pocet priklepl - 2. rychlost 0-27000/min  0-27 000 /min
Objednaci ¢islo 65 405 299 65 405 301 Rozsah sklicidla 15-13 mm 15-13 mm
vz < Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF
Zgbcsng‘z%df;gbdni stroj ASV 200-2B (65 405 297), rychloupinaci Hmotnost 145 kg 145 kg
sklicidlo (65 404 850), opaskova spona (65 405 341), 2x akumulator Objednaci&islo dhabts ey
AP 202 (65 405 333), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), prepravni kufr n vk
s viozkou (65 405 344) Soucast dodavky :

ASP 202-2B - zékladni stroj ASP 200-2B (65 405 302), rychloupinaci
sklicidlo (65 404 850), opaskova spona (65 405 341), 2x akumulator
AP 202 (65 405 333), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), prepravni kufr
s vlozkou (65 405 344)

VRTACKY

ASV 203-2B - zakladni stroj ASV 200-2B (65 405 297), rychloupinaci
sklicidlo (65 404 850), opaskova spona (65 405 341), 2x akumulator
AP 203 (65 405 334), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), pfepravni

Kufr s viozkou (65 4051544) ASP 203-2B - zakladni stroj ASP 200-2B (65 405 302), rychloupinaci

sklicidlo (65 404 850), opaskova spona (65 405 341), 2x akumulator
AP 203 (65 405 334), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), pfepravni
kufr s vlozkou (65 405 344)

Kartonova verze BASIC BOX ASV 200-2B
(65 405 298) bez akumuldtoru a nabijecky.

Kartonova verze BASIC BOX ASP 200-2B
(65 405 303) bez akumulétoru a nabijecky.

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASV 200-2B (65 405 297), opaskova spona,
vloZka Puzzle-B (65 405 347), kartonova krabice

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASP 200-2B (65 405 302), opaskova spona,
vloZka Puzzle-B (65 405 347), kartonova krabice

AKUMULATOROVE NARADI




K

[ie]
O
<
=
<<
(%]
>
>

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA
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BRUSHLESS UTAHOVAK 20V

bezuhlikovy razovy

38 | ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

Kvalitni kované vieteno ze zuslechténé
oceli je velmi odolné, vykazuje nizkou
miru opotiebeni a zajistuje vynikajici
prenos sily. Soucasti dodavky je

kompaktni pfechodovy adaptér .
AD S12/HEX s HEX upinanim

pro Sroubovani a vrtani.

320W BRUSHLESS bezuhlikovy motor
je Uspornéjsi, ucinnéjsi a vykonnéjsi.
Sdruzeny ALL-IN-ONE koncept motoru
s integrovanou fidici jednotkou Ucinnéji
monitoruje provozni Udaje. Prechod

od klasickych uhlfkd k permanentnimu
magnetu vyznamné prodluzuje
Zivotnost motoru — odpadaji problémy

s opotiebovanim komutétoru,

jiskfenim a prehfivanim.

Odnimatelna opaskova
spona (soucast dodavky)
pro volné ruce a vyssi
e bezpecnost préce.

Automatické LED svétlo
pro osvétlen{ pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni
komfort zarucuje dvojice
vykonnych LED.

ASR 200-SB / ASR 200-3SB

M20

16 mm

10 x 180 mm

DREVO .
DREVO

Vrtani - max. @ mm Sroubovani - max. ¢ mm

oy |

l

(plati pouze pro ASR 200-3SB)

Elektronicka regulace utahovaciho vykonu rozdifuje moznosti

efektivniho pouziti, prodluzuje vydrz akumuldtoru a Setfi motor.

LED indikator s dotykovym panelem umoznuje vybér ze

3 vykonnostnich rezim:

e pomaly 1. rezim s polovi¢nim vykonem pro mensi
sroubové spoje

e rychly 2. rezim s maximalnim vykonem
pro maximalni nasazenf

e automaticky 3. rezim s plynulym pfechodem od pomalych
otacek do maxima pro Setrné navedeni sroubu/vrutu/
samorezného Sroubu do materidlu a jeho nasledné rychlé
dotazeni

Prehled signalizace a parametrd vykonu

Rezim LED signalizace Max. vykon Doporuceni
1 @@ 120Nm M4-M10
2 Q@O xo\m M10-M20
v 00 00 260 Nm Srouby/vruty

LED indikator ,RED DOTS”

automaticky indikuje

nasledujici stavy:

e aktudlni stav kapacity
akumulétoru

o piilis nizké napéti

e pretizeni

e prehfati

e poruchu

PLUG-IN design (s baterii v drzadle) radi
20V utahovaky NAREX mezi nejkompaktnéjsi
stroje s nejvétsim pracovnim dosahem ve své
vykonnostni tfidé. Samotnéd baterie v¢. patky
drzadla zabird o 50 % mensi prostor nez
srovnatelny akumuldtor nejvyznamnéjsiho
inovdtora na trhu. Vynikajici dojem ze stroje
podtrhuje celoplo$ny softgrip.

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho
formuldfe na www.narex.cz. Vztahuje se pouze

na akumuldtorové néradi NAREX oznacené timto
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

od zakoupeni stroje.
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A:-POWER BRUSHLESS UTAHOVAK 20V

bezuhlikovy razovy
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ASR 203-5B ASR 203-3SB

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

20V BRUSHLESS e-POWER razovy utahovak 20V BRUSHLESS e-POWER razovy utahovak
Technické data . s regulaci vykonu

Napéti / kapacita akumuldtoru 20V/3,0Ah Technicka data

Nabijeci as - 45min Napéti / kapacita akumuldtoru 20V/3,0Ah

Max. utahovaci moment 300Nm Nabijeci cas 45 min

Max povelovac moment 02500 /mi Max. utahovaci moment - 1/2./3. rezim 120/260/260 Nm

Poget (,’dacen 0-3000 /m!n Max. povolovaci moment 350Nm

Upindinina vietenu 1/ étythran, ce Pocet otacek —1.rezim 0-1300/min

ot Vg rencep Pocet otécek - 2. rezim / 3. rezim AM 0-2800 /min -

Ob'c' Cislo 6 4(.)5 309 Pocet ideri 0-3000/min >

ILC Upinéni na vietenu 1/2" Etythran, ¢ep 2

Soucast dodavky .I, s 135k <
ASR 203-SB - zékladni stroj ASR 200-SB (65 405 306), pfechodovy

adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 341),
2x akumuldtor AP 203 (65 405 334), nabijecka ANU 1220 (65 405 337),
prepravni kufr s viozkou (65 405 344)

Soucast dodavky

ASR 203-3SB - zakladni stroj ASR 200-3SB (65 405 310), prechodovy
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opaskova spona (65 405 341),

2x akumuldtor AP 203 (65 405 334), nabijecka ANU 1220 (65 405 337),
prepravni kufr s viozkou (65 405 344)

VRTACKY

Kartonova verze BASIC BOX ASR 200-SB
(65 405 308) bez akumuldtoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zakladni stroj ASR 200-SB (65 405 306), opaskova spona,
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), vlozka Puzzle-B

(65 405 347), kartonova krabice

Kartonova verze BASIC BOX ASR 200-3SB
(65 405 311) bez akumulétoru a nabijecky.

Soucast dodavky

Zakladni stroj ASR 200-3SB (65 405 310), opaskova spona,
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), vlozka Puzzle-B

(65 405 347), kartonova krabice

AKUMULATOROVE NARADI
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kompaktni vrtaci

Odnimatelna opaskova
spona (soucast dodavky)
pro volné ruce a vyssi

bezpecnost prace.
29

38 | ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

. . LED indikator ,SEMAFOR”
automaticky indikuje nasledujici stavy:
e aktudlni stav kapacity
akumulatoru
) - piilis nizke napeti

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Multifunkéni prevodovka poskytuje az 3 pracovni

* pretizeni
; . Efehfét\' rezimy v¢. vrtani s priklepem (ASP 200-2B) a 2 rychlostni
« poruchu stupné. Celokovova konstrukce dokéaze adsorbovat i ta

nejnarocnéjsi zatizeni. Nékolikandsobné ulozené vieteno
zvysuje celkovou stabilitu a tuhost. Automaticky zamek
vietena usnadiuje manipulaci s pracovnimi nastroji.
Kvalitni rychloupinaci skli¢idlo poskytuje patficny
e-POWER MRl P o

BRUSKY

PLUG-IN design (s baterii v drzadle) radi

20V Sroubovaky NAREX mezi nejkompaktnéjsi
stroje s nejvétsim pracovnim dosahem ve své
vykonnostni tfidé. Samotnd baterie v¢. patky
drzadla zabird o 50 % mensi prostor nez
srovnatelny akumuldtor nejvyznamnéjsino
inovatora na trhu. Vynikajici dojem ze stroje
podtrhuje celoplo$ny softgrip.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Automatické LED svétlo
pro osvétleni pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni
komfort zaruc¢uje dvojice
vykonnych LED.

Ergonomické pogumované drzadlo
je navrzeno tak, aby kazdému dokonale
padlo do ruky. Jednotlivé ovlddaci
prvky stroje jsou snadno dostupné

a jednoduse ovladatelné.

KLADIVA

>
X
)
=
=
ROKY zAruky
ASV 200-2 / ASP 200-2 YEAR wARRANTY
35 mm?* Registrujte na | Register at www.narex.cz
20 s Moznost ziskani 3leté zaruky, a to v¢etné zaruky

na akumuldtory, prostfednictvim online registra¢niho
formuldfe na www.narex.cz. \Vztahuje se pouze
na akumuldtorové néradi NAREX oznacené timto
DREVO symbolem. Nutno registrovat do 30 dnti

od zakoupeni stroje.

8 X 160 mm

* Sukovnik Vrtani - max. 2 mm Sroubovani - max. s mm
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VYSAVACE

H-POWER SROUBOVAK 20V

kompaktni vrtaci

18dilna sada pochromovanych
Sroubovacich bitl
SUPER LOCK
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ASV 202-2 ASP 202-2

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

20V e-POWER kompaktni vrtaci Sroubovak 20V e-POWER kompaktni pfiklepovy Sroubovak
Technicka data Technickd data
Napéti / kapacita akumuldtoru 20V/2,0Ah Napéti / kapacita akumuldtoru 20V/2,0Ah
Nabijeci ¢as 35 min Nabijeci ¢as 35 min
Max. utahovaci moment 47 Nm Max. utahovaci moment 47 Nm
Pocet otacek - 1. rychlost 0-400 /min Pocet otacek - 1. rychlost 0-400 /min
Pocet otacek - 2. rychlost 0-1450/min Pocet otacek - 2. rychlost 0-1450/min
Rozsah sklicidla 1,5-13mm Pocet priklepl - 1. rychlost 0-6 000 /min
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF Pocet pfiklept - 2. rychlost 0-21750/min
Hmotnost 1,3 kg Rozsah sklic¢idla 1,5-13 mm =
Zévit na vietenu 1/2'-20 UNF =)
Hmotnost 1,35 kg <
Soucast dodavky =
ASV 202-2 - zékladni stroj ASV 200-2 (65 405 289), rychloupinaci
skli¢idlo (65 404 850), opaskova spona, 2x akumulator AP 202 Soucast dodavky
(65 405 333), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), pfepravni kufr ASP 202-2 - zakladni stroj ASP 200-2 (65 405 293), rychloupinaci
(65 404 342) sklicidlo (65 404 850), opaskova spona, 2x akumulator AP 202
(65 405 333), nabijecka ANU 1220 (65 405 337), prepravni kufr
(65 404 342)

VRTACKY

Kartonova verze BASIC BOX ASV 200-2
(65 405 290) bez akumulétoru a nabijecky.

Kartonova verze BASIC BOX ASP 200-2
(65 405 294) bez akumuldtoru a nabijecky.

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASV 200-2 (65 405 289), opaskova spona,
vloZka Puzzle-B (65 405 347), kartonova krabice

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASP 200-2 (65 405 293), opaskova spona,
vloZka Puzzle-B (65 405 347), kartonova krabice

AKUMULATOROVE NARADI
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY
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SROUBOVAK 12V

kompaktni akumulatorovy

38 [| ECTRONIC
CONTROL & PROTECTION

. . LED indikator ,SEMAFOR"
automaticky indikuje nasledujici stavy:
e aktudlni stav kapacity
akumulatoru
o piilis nizké napéti
e pretizenf
o piehrati
e poruchu

Ergonomické pogumované drzadlo \
je navrzeno tak, aby kazdému dokonale
padlo do ruky. Jednotlivé ovladaci

prvky stroje jsou snadno dostupné
a jednoduse ovladatelné.

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumulatory, prostfrednictvim online registracniho
formulére na www.narex.cz. Vztahuje se pouze

na akumulatorove naradi NAREX oznacené timto symbolem.
Nutno registrovat do 30 dnti od zakoupeni stroje.

ASV 120-2
30 mm*
16 mm
10 mm
DREVO 6 X 300 mm

-E1 4,2 mm

DREVO

Sroubovani - max. s mm

Vrtani - max. @ mm
* Sukovnik

ASR 120-S

12 mm
6 X 150 mm

DREVO

DREVO

Vrtani - max. g mm Sroubovani - max. @ mm

g

Dokonala synergie energie akumulatort
s rychlonabijec¢kou ANU 1220 vytvari
efektivni, Usporné a setrné resenf
pro dobijeni pracovni energie.

Nové kompaktni akumuldtorové ¢lanky
poskytuji 0 30 % vice energie a delsi
Zivotnost. Jednotlivé konstrukeni prvky
akumuldtortd splnuji ta nejnarocnéjsi
ekologicka kritéria a parametry.

Automatické LED svétlo
pro osvétleni pracovniho
prostoru. Vysoky pracovni
komfort zaruc¢uje dvojice
vykonnych LED.

LED

AS 120

12V lehka kapesni svitilna

Technicka data

Napéti 12V

Svételny zdroj LED ¢ip

Pfikon TW

Svitivost 85001ux/1m

0°% 30°% 60° 90°
AP 108-2, AP 122, AP 123
cca8/12hodin

0,36 ks

Uhel naklopeni

Kompatibilni s akumulatorem

Max. doba sviceni (AP 122/ AP 123)
Hmotnost v¢. akumulatoru AP 122
Objednaci cislo



H:POWER

SROUBOVAK 12V

54dilna sada bita
s magnetickym organizérem

e 2
LED

ASV 122-SET

Set 12V e-POWER kompaktniho vrtaciho Sroubovaku
a svitilny

Technicka data

Napéti / kapacita akumulatoru 12V/2,0Ah
Nabijeci ¢as ~25min
Max. utahovaci moment 35Nm
Pocet otacek - 1. rychlost 0-350/min
Pocet otacek — 2. rychlost 0-1350/min
Rozsah sklicidla 0,8-10 mm
Z4vit na vietenu 3/8"-24 UNF
Hmotnost 1,1kg
Soucast dodavky

ASV 122-SET - zakladni stroj ASV 120-2 (65 405 517), rychloupinaci
sklicidlo (65 404 351), 2x akumulator AP 122 (65 405 476), nabijecka
ANU 1220 (65 405 337), svitilna AS 120 (65 405 521), prepravni kufr

Kartonova verze BASIC BOX ASV 120-2
(65 405 518) bez akumulétoru a nabijecky.

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASV 120-2 (65 405 517), vlozka Puzzle-B
(65 405 347), kartonova krabice

ilustracnifoto

kompaktni akumulatorovy

RICICE I E N E
ASR 122-5

12V e-POWER kompaktni razovy utahovak

Technicka data

Napéti / kapacita akumulatoru 12V /2,0 Ah
Nabijeci ¢as ~25 min
Max. utahovaci moment 139 Nm
Pocet otacek 0-2400/min
Pocet uderti 0-3100/min

Upinéni na vietenu 3/8" ctyrhran

Hmotnost 0,95 kg
Objednaci ¢islo 65 405 474

Soucast dodavky

ASR 122-S - zékladni stroj ASR 120-S (65 405 472), prechodovy
adaptér AD S38/HEX (65 405 475), 2x akumulator AP 122 (65 405 476),
nabijecka ANU 1220 (65 405 337), prepravni kufr (65 404 342)

Kartonova verze BASIC BOX ASR 120-S
(65 405 473) bez akumulétoru a nabijecky.

Soucast dodavky
Zakladni stroj ASR 120-S (65 405 472), adaptér AD S38/HEX
(65 405 475), vlozka Puzzle-B (65 405 347), kartonova krabice

ilustracnifoto
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

AKUMULATOROVE NARADI
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY BRUSKY

KLADIVA
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HYBRIDNI SROUBOVAK

36V

AS 37-Li HYBRO

Akumulatorovy hybridni Sroubovak

s napajenim pres USB

AS 37-Li je prvni akumulatorovy Sroubovak na svété s para-
metry bézného ru¢niho Sroubovaku. Jedinecné propojeni
principli akumuldtorového a manudlniho pouziti, masové
vyuzivanych prakticky ve vSech oblastech kazdodenni bézné
i odborné praxe, pfindsi do Sroubovani nejnovéjsi rozmér:
vykon, operativu, rychlost a minimum namahy.

Technickd data
Napéti / kapacita akumulatoru 3,6V/Li-lon 0,85 Ah
Nabijeci ¢as akumulétoru cca 45 min
Max. @ vrutu / vel. Sroubu 5mm/M8
Max. @ vrtani ve dievé 5mm
Otécky naprazdno 280 ot./min
Max. kroutici moment 4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
Upinani na vietenu E6.3
Hmotnost 162 g
Soucast dodavky

AS 37-Li HYBRO - napajeci kabel Micro USB 5pin (65 404 439), 4dilné sadu bit:
prodlouzeny bit 75 mm PHO, prodlouzeny bit 75 mm PH1, prodlouzeny bit 75 mm H4
a oboustranny bit 110 mm PH2 / F5,5.

ROKY zAruky
YEAR WARRANTY

Registrujte na | Register at www.narex.cz

Moznost ziskani 3leté zaruky, a to vcetné zaruky

na akumulatory, prostrednictvim online registracniho
formuldre na www.narex.cz. VVztahuje se pouze

na akumulatorové naradi NAREX oznacené timto symbolem.
Nutno registrovat do 30 dnti od zakoupeni stroje.

4 Nm

I CORDLESS

T0 Nm

@ MANUAL

(ap]

O
L

Rychlovyménny systém
umoznuje pouzivani
Siroké palety spotrebniho
pfislusenstvi.

Hybridni propojeni akumulatorového a ru¢niho pohonu
posouva Sroubovak AS 37-Li do zcela nové vykonnostni
dimenze. Zadny jiny kapesni akumulatorovy sroubovak neni
tak pohotovy a efektivni pti povolovani a utahovani sroubd,
matic (< M10) a vrutli (€ 5 mm).




HYBRO USB

Vlastni hmotnost pouhych

162 g dokaze sméle konkurovat
i jednoucelovym Sroubovakim
pro vyhradné ru¢ni pouZziti.

Do posledniho detailu opracovana
celokovova prevodovka dokaze

absorbovat i velmi vysoka zatizeni
manualniho pouziti.

Automatické LED pracovni svétlo
usnadnuje praci v temnych

koutech.

STRAIGHT DESIGN

(_ CORNERS
FRIENDLY

Jedinecny axialni design
vychézejici z tvaru konvenéniho
ru¢niho Sroubovéaku zarucuje

v kombinaci se skvélou ergonomii
madla plnohodnotné pouziti

i na sloZitych a hare pristupnych
mistech.

T

Micro USB 5Pin

Diky nabijecimu portu Micro USB
je mozné stroj nabijet prakticky
kdekoliv a kdykoliv: piimo ze sité,
z PC, laptopu, power banky

nebo v auté.

x
EJLE
wl T
- o

Sériovy dotykovy prepinac
sméru otaceni okamzité reaguje

na jakoukoliv zménu.

FULL

£
@'E
wn
<

Elektronicky monitorovand
vestavéna rychlonabijecka nabizi
v segmentu 3,6 V nejkratsi nabijeci
¢as a nejmensi casoveé prostoje.
Nabijecka je vybavena barevnou
signaliza¢ni diodou.

VYSAVACE

36V

AUTOLOCK

Vieteno stroje se v pfevodovce
automaticky uzamyka pro
manualni pouziti se zatizenim
azdo vyse 10 Nm.

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Nejnovéjsi Li-lon akumulatorovy
¢ldnek jeo 10 % leh¢ia o 15 %
vykonnéjsi nez nejlepsi
srovnatelny produkt na trhu.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY

Kvalitné osazend jednorychlostni
prevodovka s maximem 280 otacek
za minutu déla z AS 37-Li
nejrychlejsi Sroubovak

v segmentu 3,6 V.

AKUMULATOROVE NARADI

39
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/ Vv 7 v
pro aku naradi 7,2 az 60 V
Akumulatory
> 1Y) Kapacita (Ah) Chemické slozeni Kompatibilita Obj. ¢islo
=
Zékladni stroj Nabijecka
7,2V
AP7LI . 2,0 Li-lon ASV 7-A, AS 7 AN7E 65404 191
z 10,8V
= AP 10 LE ' 15 Li-lon ASV 10-2A AN10E 00 764 436
[
<C
=2
§ 12V
) AP 122 2,0 Li-lon ASV 108-2, ASV 120-2, AN 108, ANU 1220 65 405 476
= ASR 120-5, AS 120
=
S
& AP 123 3,0 Li-lon 65 405 477
~
>
N
5 14,4V
=
AP 14 MH-1,7 1,7 NiMH ASV 14 E, ASV 14 EA, AN 14 E, AN-UNI 65 404 428
ASV 14 A, ASR 14 E-1/4,
ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES,
AS 14-3
AP 141LC-2,0 2,0 Li-lon ASV 14 E, ASV 14 EA, AN-UNI 65 404 352
- e ASV 14 A, ASR 14 E-1/4,
< ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES,
= AP 14 LM-4,0 e 4,0 Li-lon AS14-3 65404 353
[aa]
AP 14LI .’ 2,0 Li-lon ASV 14-2A, ASP 14-2A AN-UNIC 65 403 934
9 AP 14LU 4,0 Li-lon 65 404 935
z '
<L
>
o
T 18V
= AP 18 LI 2,0 Li-lon ASV 18-2A, ASP 18-2A, AN-UNIC 65 403 936
w ‘ ASR 18-S, ASR 18 HT-S
Q
< AP18LU ‘ 40 Li-lon 65 403 937
pE)
X
=
E 20V
o AP 202 2,0 Li-lon ASV 200-2, ASP 200-2, ANU 1220 65 405 333
m ASV 200-28, ASP 200-28,
ASR 200-SB, ASR 200-35B
AP 203 ‘ 3,0 Li-lon 65 405 334
< 60V
= AP 607 2,0=(18V7Ah) Li-lon AP 600-2B, ASR 600-3SB, AN 600 65 405 335
= ‘ ASR 600-3HTB,
< ASR 600-3MTB,
AP 610 3,0=(18V 10 Ah) Li-lon ABU 125-600 B, 65 405 336
ABU 150-600 3B,
ABU 230-600 B

VRTACKY

Adaptéry na utahovaky

Typ Vieteno stroje _ Kompatibilni se strojem m

Upinani nastroje

AD S38/HEX " ' ASR 120-5 00 633 760
= ./a
<
= AD S12/HEX o 172} ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES, ASR 18-S, ASR 200-SB, 65 405 475
= * ASR 200-35B, ASR 600-35B, ASR 600-3MTB, ESR 500
L
> -
s ADS12/534 - = ASR 18 HT-S, ESR 800 65404 555
2
= AD 534/512 - - ASR 600-3HTB 65 405 340
= s 2
o)
=
o)
e
<<

40




VYSAVACE

PRISLUSENSTVI

pro aku naradi 7,2 az 60 V

Nabijecky a rychlonabijecky

AD72V . 7.2V 150 min ASV 7E,ASR7E 00 648 894
AN7E 7.2V 60 min AP 7LC, AP 7 LE, AP 7 LI 00 765 458
‘”‘ .
)
]
AN 10E 10,8V 35 min AP 10 LE 00 764 435 a
<C
é =
L)
<C
3
AN 14E 14,4V 60 min AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7 00 630 865 =
\
vy
o
&
AN-UNI 12-14,4V 25-60 min AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, 00 648 648 ~
AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, =
AP 14 LC, AP 14 LC-2.0, AP 14 LM, >
AP 14 LM-4.0 =
AN-UNIC 14,4-18V 25-60 min AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, 65 404 849
’ AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU
ANU 1220 12-20V 25-45 min AP 108-2.0, AP 122, AP 123, AP 202, 65 405 337
. AP 203
AN 600 I 60V 60-80 min AP 607, AP 610 65 405 338

Rychloupinaci sklicidla

Rozsah o P .
-_“ KompatlbllnlseStrojem m

KC-D 6-3/8 0,6-6 3,8"-24 UNF ASV 7-A 00 765 459

>
==
<C
>
(@]
E=
<C
=
o
(Tn}
>
o
N
<
oc
)
==
=
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=
R
i
-
w

KC-D 10-3/8 0,8-10 3,8"-24 UNF ASV 10-2A 00 764 437
KC-D 10-3/81 1-10 3,8"-24 UNF o ASV 12 BE, ASV 12 BE-T 00614 366 <
>
- a
<C
=
KC-D 10-3/8 A 1-10 3,8"-24 UNF [ ) ASV 108-2, ASV 120-2 65404 351
KC-D 10-1/2A 1-10 1/2"-20 UNF [ ) ASV 12 E,ASV 12 EA, ASV 14 E, 00 648 430
-a ASV 14 EA
KC-D 13-1/2 Al 1,5-13 1/2"-20 UNF [ J @ ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, 65 404 850
ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2,
ASV 200-2B, ASP 200-2B
KC-D 13-1/2 AIHM 1,5-13 1/2"-20 UNF [ ] [ ] o ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B 65 405 339

Vysvétlivky: | - piiklep, A - Auto-Lock, HM - celisti s tvrdokovem

AKUMULATOROVE NARADI
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SUPER LOCK
SYSTEM

» ® @

DESIGN  SCREWING

Nejnovéjsi upinaci systém NAREX SUPER LOCK prekvapi kutila,

nadchne profesiondla, zazdfi v primyslu. Nové inovativni a patentované
reseni sekunddrniho magnetického drzdku SUPER LOCK prindsi revoluci

do oblasti montdzi a spojovadni a je nepostradatelné vsude tam, kde o uspéchu
rozhoduji usporeny Cas a investice a kde je zapotrebi doslova kazdé volné ruky.

Sady bitti SUPER LOCK Typ Obsah sady Focetiusy
SCREWING v baleni

18-Bit Box
SUPERLOCK  18dilna sada bitti SUPER LOCK v¢. drZaku bit
SLIM a magnetickych nastavct SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, . 18dilna 65 405 326
@ 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, F4, F5,T20, T25, T30, T40; sada
" ‘ SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)
SCREWING
35BitBox  354iIn4 sada bt SUPER LOCK ve. drzaku bitii SLIM-QUICK
SUPERLOCK ; rhagnetickych nastavet SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1,
4x PH2, PH3, PZ1, 4x PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, 35N o 400 aa0
T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40; 25mm adaptér na ¢tyrhran sada
SCREWING ¥": SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE,
SUPER LOCK BLACK)
52-BitBox 55 4ilng sada bitti SUPER LOCK v¢. drzaku biti SLIM-QUICK
SUPERLOCK ; magnetickych nastavct SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3x PH1,
| 6x PH2, 3x PH3, 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, 52dnd (o 400 aa
J H5, H6, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 2x T25, T27, 3x T30, 2x T40; sada
SCREWING SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE,
SUPER LOCK BLACK)
. 65dilna sada bitti SUPER LOCK v¢. drzaka bitd SLIM,
65-Bit Box SLIM-QUICK a magnetickych nastavct SUPER LOCK (C6.3/
SUPERLOCK 55 mm: 2x PH1, 3x PH2, PH3, 2% PZ1, 3x PZ2, PZ3, F4, F6, H2,
H2.5, 2x H3, 2x H4, 2x H5, 2x H6, 6x T10, 4x T15, 8x T20, 4x T25, 65diNd o 40raaa
@ T27, 4x T30, 2x T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; sada
SCREWING SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE,
SUPER LOCK BLACK)
oupsros | 700000 8 DO | e |
" |ULTRASLIM 6.3 | LOCK |RELEASE MAGNETIC v baleni
[ e SLIM 60 o o e . 10 65404 491
[ R e SLIM-QUICK = 65 o o o o o o 5 65 404 489




RELEASE

LOCK

ULTRASLIM

DESIGN

RELEASE

ULTRA SLIM

Vnitfni mechanismus EASY RELEASE
pohotoveé reaguje na jakoukoliv zménu

Okamzité po odjisténi ovladaciho krouzku
vypuzuje vnitini magnet Sroubovaci bit do
mezipolohy, z niz nemUze vypadnout a Ize
velice snadno vyjmout a nahradit.

Automaticky zamek AUTO LOCK mechanicky
uzamykd jakykoliv bit se Sestihrannou stopkou
(6,3 a E6,3, ¢imz zabrariuje jeho vytazeni

ha udrzovat vysoké pracovni tempo
kontinuélniho Sroubovani.

Nosna ¢ast drzéku je vyrobena z kvalitni kalené
oceli. Jeho ULTRA SLIM stihlé télo je dokonale
vyvazené a ma obrovsky pracovni dosah.
Ovladaci krouzek EASY RELEASE navazuje

na stihlé télo, diky ¢cemuz plsobi drzak
homogenné a ma velice nizkou hézivost.

Nejnovéjsi fada univerzalnich Sroubovacich
bitl NAREX SUPER LOCK je navrZzena pro
rucni i strojni provoz ve vsech znamych
konvencnich rozhranich, véetné napojeni na
jedinecny systém SUPER LOCK, podporujici
HAND FREE SCREWING.

Magnetické drzaky

SUPER LOCK Tvp

SUPER LOCK - ORANGE

SUPER LOCK - BLACK

Magnetické drzaky
SUPER LOCK Typ

= %

PH1-25 ORANGE
PH2-25 BLUE
PHILLIPS
PH3-25 BLUE
PZ1-25 ORANGE
PZ2-25 BLUE
POZIDRIV
PZ3-25 BLUE
T10-25 ORANGE
T15-25 ORANGE
T20-25 ORANGE
TORX T25-25 BLUE
T30-25 BLUE

T40-25 BLACK

H4-25 ORANGE
Es @ oo
HEX
H6-25 BLACK
F4-25 ORANGE
[y = @ F5-25 BLUE
FLAT
F6-25 BLUE

STEEL

PLATING

Specialné zakaleny povrch a jadro

z vysoce kvalitni nastrojové oceli S2 STEEL
s tvrdosti 58-60 HRC zarucuji Sroubovacim
bitdm NAREX SUPER LOCK skvélé
vlastnosti, jako jsou vysokd odolnost proti
opotiebeni, houZevnatost v okamziku
strmého nardstu tvrdého krouticiho
momentu a dlouha Zivotnost.

Finadlni pochromovani CR PLATING
Sroubovacich biti NAREX SUPER LOC
propujcuje jejich povrchu jedine¢nou
stalost a odolnost proti korozim,
vznikajicim napf. po pfimém kontaktu
s vodou, ze vzdudné vlhkosti a lidskym
potem.

@
e
. .

25 . . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 [ . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . ]
25 ] . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . .
25 . . . ]
25 . . . .
25 . . . ]

MAGNETIC

MAGNETIC

Sekundarni magneticky drzak SUPER
LOCK zajistuje vzdy 100% dosednuti
Sroubovaciho bitu do drazek piislusného
spojovaciho materidlu, ¢imz zajistuje
optimalni pfenos to¢ivého momentu,
snizuje namahani bitu a prodluzuje

jeho zivotnost. Diky diimysinému
bo¢nimu zamku s mékkym pantem Ize
magneticky drzdk SUPER LOCK vzdy
pohotové preinstalovat. Silny neodymovy
pramyslovy magnet ND MAGNETIC
udrzi az 30x téz3i spojovaci material,
nez je jeho vlastni hmotnost.

Pocet kustl
v baleni

Obj. cislo
65 404 483
10 65 404 485

65404 487

Pocet kusti

v baleni Obj. ¢islo

65404 447

20 65404 449
20 65404451
20 65404453
20 65404 455
20 65404 457
20 65404 459
20 65404461
20 65404 463
20 65 404 465
20 65 404 467
20 65 404 469
20 65404471
20 65404473
20 65404475
20 65404477
20 65404479
20 65404 481

43
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PRISLUSENSTVI

Sady Sroubovacich bitd CrV

7-Bit Box
7dilna (kapesni) sada
Sroubovacich

bitd Industrial-CrV

Soucast dodavky - Bity C6.3 (25 mm): Orz1,pP22
©PH1,PH2@ 5,6 mm

Magneticky drzak bitt E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. cislo: 65 404 058

29-Bit Box

29dilna sada Sroubovacich
bitd Industrial-CrV

Soucast dodavky - Bity C6.3 (25 mm): ) PZ0, 2x PZ1,
2% PZ2,PZ3 @ PHO, PH1, PH2, PH3 )y T8,T10,T15,T20, T25,
T30, T40 Q H2, H3, H4, H5, H5.5, H6 @ 3, 4, 5, 6, 7 mm

Magneticky drzak bitt E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. ¢islo: 65 404 059

37-Bit Box
37dilna sada Sroubovacich
bitl a orechC Industrial-CrV

Souéast dodavky — Nastréné hlavice: @ 4, 4.5, 5,6, 7,8 mm
Bity C6.3 (25 mm): ) PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 @ PHO, PH1, PH2, PH3
T10,T15,T20,T25,T30, Q H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6
@3,4,56,7mm S0, S1,S2,S3

Drzak nastrénych hlavic E6.3/ /4" (25 mm)
Magneticky drzak bitt E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. cislo: 65 404 060

54-BitBoxM
54dilna sada Sroubovacich
bitd Industrial-CrV
s magnetickym
organizérem

Soucast dodavky - Bity C6.3 (25 mm): €) 2x PZ0, 2x PZ1,
2% PZ2,2x PZ3 @ 2% PHO, 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3 ) T8, T9,
T10,T15,T20,T25,T27,T30, T35, T40 Q H1.5, H2, H2.5, H3, H4,
H5, H5.5, H6, H7, H8 @ 3,4, 5,5.5,6,7,8 mm 3 M5, M6, M8
S TW1, TW2, TW3,TW4 O S1,52,53

Magneticky drzék bit E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. ¢islo: 65 405 501

60-Bit Box

60dilna sada sroubovacich
bitd Industrial-CrV

Soucast dodavky - Bity C6.3 (25 mm):

@ 3x PZ0, 3x PZ1, 4x PZ2, 3x PZ3 @ 2x PHO,

2x PH1, 3% PH2, 2x PH3 {3 T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,
T30, T35, T40 Q H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8
@ 2x 3,2%x4,2x5,2%X 5.5,2X 6,2X 7 mm

Bity E6.3 (50 mm): ) PZ1, PZ2, PZ3 @ 5,6 mm
Magneticky drzak bitt E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. cislo: 65 404 062

80-Bit Box

80dilna sada Sroubovacich
bitd Industrial-CrV

Soucast dodavky - Bity C6.3 (25 mm): ) 2x PZ0, 2x PZ1,

3% PZ2,2x PZ3 @ PHO, PH1, 3x PH2, PH3 T8, T9, T10, T15,
T20,T25,727,T30, T35, T40 @ TX10, TX15,TX20, TX25, TX27,
TX30, TX35 Q H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6,
H7, H8 © H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T @ 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm
@ SP4, SP6, SP8, SP10

Bity E6.3 (50 mm): @ PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 @ PHO, PH1, PH2, PH3
QT10,T15,T20,T25,T27, T30 @ 3,4, 5,6, 7 mm

Magneticky drzak bitti E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. cislo: 65 404 064
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Sady Sroubovacich bitd CrV

127-Bit Box

127dilna sada Sroubovacich bitl Industrial-CrV

Souéast dodavky - Bity C6.3 (25 mm): € PZ0, PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3

@ PHO, PH1, 5x PH2, PH3 Y T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

€ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40

QO H1.5,H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6" H5/64" H3/32" H7/64", H1/8", H5/32",
H3/16" H7/32" H1/4" © 2x H2T, 2x H2.5T, 2x H3T, 2x HAT, 2x H5T, 2x H6T

@ 3,4,3x4.5,3x5,3x5.5,6,6.5,7,8 mm Q) SO, S1, 52, S3 @ SP4, SP6, SP8, SP10
© 1Q6,TQ8, TQ10 @ C1,C2, C3 ) M5, M6, M8 @ TW1, TW2, TW3, TW4,
specialni bit na utahovani a povolovani haka

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Bity E6.3 (50 mm): € 2x PZ2 @ 2x PH2 @ 4.5 mm

Bity E6.3 (75 mm): € PZ1, 2x PZ2, PZ3 @ PH1, 2x PH2, PH3 @ 5 mm
Bity E6.3 (150 mm): @ PZ2, PZ3 @ PH2, PH3 @ 6 mm

Magneticky drzak bitt E6.3/C6.3 (60 mm)

Magneticky drzak bitt E6.3/E6.3 (60 mm)

Magneticky drzak bit SDS-plus/E6.3 (80 mm)

Drzék nastrénych hlavic E6.3/ Wl 4" (25 mm)

Drzak nastrénych hlavic E6.3/ /4" (50 mm)

Prechodka Bl +" / @ '

Obj. cislo: 65 404 065

73-Tool Box MICRO

73dilna sada profesionalnich Sroubovacich nastavct

Soucast dodavky — Pro rozhrani C6.3: magneticky Sroubovak

s ra¢nou a kloubovou hlavou, magneticky prodluzovaci ndstavec
125 mm, 29 ks bitd (25 mm): @ F3, F4, F5, F6, F7 @ PH4, PH5,
PH6, PH6.5 @ T9,T10,T15,T20,T25, T30 O H2.5, H3, H4, H5, H6
©Pz1,pPz22,PZ3 @ SP6, SPE @ TW1, TW2, TW3 QTA2.3

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Pro rozhrani C4: magneticky Sroubovék s rd¢nou, magneticky
prodluzovaci néstavec 100 mm, magnetickou ohebnou

hiidel 130 mm, 38 ks mikro bitd (28 mm): @ F1,F1.5, F2, F2.5, F3,
F3.5,F4@ PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5 @ T3, T4, T5,
T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20 O H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3,
H3.5, H4, H4.5, H5, H6 @ SP2.6 @ TW2 € ST0.8 @ TA2, TA2.3

KLADIVA

Pfechodovy adaptér C6.3/C4

Obj. cislo: 65 405 271

VRTACKY

9 POZIDRIV o PHILIPS 0 TORX @ TORX TAMPER o HEX (INBUS) @ HEX TAMPER c FLAT 0 STAR
O SQUARE @ SPANNER 0 TORQ Q CLUTCH 0 SPLING 0 TRIWING @ SOCKET Q TRIANGLE

AKUMULATOROVE NARADI
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Témeér 80 let patfime k nejvyznamné;jsim vyrobcim a dodavatelm vrtacich

stroju, vrtacich zafizeni a vrtacich systém na trhu! Tti Ctvrtstoleti vyvoje, jenz zapocal
ve valecném roce 1943, mluvi sama za sebe! | tehdy stejné jako nyni tvofila vrtacka
patef vyrobniho programu podniku, jez zUstava v zasadé jedinym tuzemskym
vyrobcem orientovanym na tento druh elektrického ru¢niho naradi. Bohaty vyvoj
zaznamenaly taktéz dotcené obory, zavadéné technologie a stavebni materialy,

a proto v nasem sirokém a uceleném sortimentu vyrobkd nemohou chybét:

bezpfiklepové (v ceskolipském zargonu ,hladké”) vrtacky pro ¢erné femeslo, opravny a udrzbu
magnetické stojanoveé vrtacky pro ocelové konstrukce a primyslovou prefabrikaci

prdmyslové vrtaci stojany pro dilenské i mimo-dilenské aplikace

univerzalni pfiklepové vrtacky pro vrtani do rliznorodych stavebnich materiald
elektropneumaticka vrtaci kladiva pro vysokopevnostni kotvy a instala¢ni rozvody

rozvinutad akumulatorova technika pro montaze vseho druhu

Sirokd paleta vrtaciho pfislusenstvi v nékolika vykonnostnich kategoriich
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AKUMULATOROVE NARADI

Vrtacky

Vrtacky je mozno pouzit pro presné a Cisté vrtani
do vétsiny znamych konstrukénich materialt. Na
vrtani do cihlové nebo betonové zdi je tfeba pouzit
vrtacku s priklepem.

Mezi nejvétsi prednosti vrtacek NAREX patii [éty
ovérena kvalita motoru a prevodu. Optimalizovana
geometrie ozubeni u nové generace vrtacek vyznam-
né prodluzuje Zivotnost stroje a tisi jeho chod, hli-
nikova prevodova skfin zvysuje stabilitu a chlazeni
prevodového Ustroji. Idedlni uchopeni a pfitlak ruky
pfesné v ose vrtani zajistuje ergonomicky tvar
drzadla. Ovladani stroje je velmi pohodIné i diky
velkoplosnému spinaci a prepinaci pravého a levého
chodu, ktery je pro ruku snadno dostupny.

U kvalitnich vrtacek je samozrejmosti elektronika,
plnici ddlezitou funkci nejen pti pozvolném rozbéhu
a regulaci otacek.

Mimo zékladnifunkce vrtanise vrtacky mohou vyuzit
také ke Sroubovani, brouseni s brusnym nastavcem
nebo k promichavani stavebnich materiald.



VYSAVACE

VRTACKA

bez priklepu

Vodorozpustna fezna pasta
CIMTAP na vrtani a rezani

zavitu

EV 13 F-H3

Vrtacka se zvlast vysokymi otackami

Technicka data

Jmenovity pfikon 650 W Jmenovity pfikon 650W
Max. @ vrtani Max. @ vrtani
v oceli/ v hliniku / ve dfevé 13/16/25mm v oceli/ v hliniku / ve dfevé 13/16/35mm

Otécky naprazdno 0-4 000 /min Otécky naprazdno

Max. kroutici moment 7,5Nm 1. rychlost 0-1 100 /min

Rozsah sklicidla 1,5-13mm 2.rychlost 0-3000/min

@ upinaciho krku 43 mm Max. kroutici moment

Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF 1./ 2.rychlost 29/10Nm =

Hmotnost 1,5 kg Rozsah sklicidla 1,5-13mm )
@ upinaciho krku 43 mm S

Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF ==

b1 O]

EV 13 E-2H3

Vrtacka se Sirokym rozsahem pouziti

Technicka data

o pro prudmyslovou vyrobu, montéze a udrzbu Hmotnost 1,7 kg
» do vysokych otacek usporadana, kompaktni a kratka prevodovka pro Objednaci ¢islo 00624 193

efektivni odvrtavani otvor( v houzevnatych materidlech
e kvalitni ulozeni prevod ve stabilni hlinikové skiini zvysuje vykon a pro-

dluzuje Zivotnost

o elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek
o plynuly rozbéh pro pohodIiné a bezpecné navrtavani materialu
e rychloupinaci skli¢idlo pro rychlou vyménu nastroje

Soucast dodavky

EV 13 F-H3 - rychloupinaci skli¢idlo (00 619 614), dorazova ty¢ pro
nastaveni hloubky vrtani (66 591 611), pfidavné drzadlo (00 592 979),

kartonova krabice

o pro prudmyslovou vyrobu, montéze a udrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do mékkych nebo tvrdych stavebnich
materidld diky silnému motoru a robustni dvoustupriové prevodovce

o kvalitni uloZeni pfevodu ve stabilni hlinikové skiini zvysuje vykon

a prodluzuje Zivotnost
elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek

e plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materialu

Soucast dodavky

rychloupinaci skli¢idlo pro rychlou vyménu nastroje

EV 13 E-2H3 - rychloupinaci skli¢idlo (00 619 614), dorazova ty¢ pro
nastaveni hloubky vrtani (66 591 611), pfidavné drzadlo (00 592 979),

kartonova krabice
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VRTACKA

bez priklepu

b:{ O]
EV 13 G-2

Robustni a silna vrtacka s Sirokym rozsahem pouziti

Technicka data

Jmenovity piikon 760 W
Max. @ vrtani
v oceli/ v hliniku / ve drevé 13/20/45mm
Otacky naprazdno
1. rychlost 0-1 000 /min
2.rychlost 0-3050/min

Max. kroutici moment

1./ 2.rychlost 44/15Nm
Rozsah sklicidla 1,5-13mm
@ upinaciho krku 43 mm
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost 2,5 kg
Objednaci ¢islo 65 404 729

» pro primyslovou vyrobu, montéze a idrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do mékkych nebo tvrdych stavebnich
materialG diky silnému motoru a robustni dvoustupriové prevodovce

o kvalitni ulozeni prevod ve stabilni hlinikové skiini zvysuje vykon a pro-
dluzuje Zivotnost

e elektronickd regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek

o plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materialu

e pogumované doplnky v Uchopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-
pulaci se strojem

Soucast dodavky

EV 13 G-2 - zubové sklicidlo (65 404 516), pridavné drzadlo SOFTGRIP
(65 404 720), dorazova ty¢ pro nastaveni hloubky vrtani (66 622 322),
kartonova krabice

Vybrusované vrtaky pro bézné

kazdodenni vrtani do oceli
METAL HSS-G STAR
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EV 13 G-2A

Robustni a silna vrtacka s aretaci vietena

Technicka data

Jmenovity pfikon 760 W
Max. @ vrtani
v oceli/ v hliniku / ve drevé 13/20/45mm
Otacky naprazdno
1.rychlost 0-1000 /min
2.rychlost 0-3050/min

Max. kroutici moment

1./2.rychlost 44/15Nm
Rozsah sklicidla 1,5-13mm
@ upinaciho krku 43 mm
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost

2,6 kg
Objednaci ¢islo (T-Loc) 65 403 760

e pro priimyslovou vyrobu, montaze a tidrzbu

» mnohostranné pouziti pfi vrtani do mékkych nebo tvrdych stavebnich
materialG diky silnému motoru a robustni dvoustupriové prevodovce

e kvalitni ulozeni prevodu ve stabilni hlinikové skiini zvySuje vykon a pro-

dluzuje Zivotnost

elektronickd regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek

plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materidlu

automatické blokovani vietena pro jednodussi vyménu néstroje

pogumované dopliiky v tchopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-

pulaci se strojem

Soucast dodavky

EV 13 G-2A - rychloupinaci sklicidlo (00 764 657), pfidavné drzadlo
SOFTGRIP (65 404 720), dorazova ty¢ pro nastaveni hloubky vrtani
(66 622 322), systainer SYS-TL 2 (65 403 694)



VRTACKA

EV 16 K-S

Silna vrtacka se zvlast vysokym utahovacim
momentem

Technicka data

Jmenovity piikon 1100W
Max. @ vrtani

v oceli/ v hliniku / ve dievé 20/28/65mm
Otécky naprazdno 0-650 /min
Max. kroutici moment 98 Nm*
Rozsah sklicidla 3-16 mm
@ upinaciho krku 57 mm
Z4vit na vietenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,2 kg

pro montazni a udrzbarské dilny a provozy

specialni usporadani prevod, zajistujici extrémné vysoky utahovaci
moment, umoziuje vrtani s hadovitymi vrtaky, pilovymi dérovaci,
vykruzovaci apod.

kvalitni ulozeni prevod ve stabilni hlinikové skiini zvysuje vykon a pro-
dluzuje Zivotnost

elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek
plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materialu
masivni zubové sklicidlo s kvalitnim stiskem, pojistny zdmek pro do-
konalé dotazeni pracovniho nastroje

elektronicka bezpec¢nostni spojka, teleskopické pfidavné drzadlo a ry-
¢ova rukojet zvysuji bezpecnost pfi praci s vysokymi utahovacimi
momenty

Soucast dodavky

EV 16 K-S — zubové sklicidlo (65 404 518), teleskopické pfidavné
drzadlo (66 622 578), dorazova ty¢ pro nastaveni hloubky vrtani
(66 592 447), kartonova krabice nebo systainer SYS-TL 2 MIDI
(65 403 696)

* Moment blokovdni je elektronicky omezen

bez priklepu

DEDSEE

EV16K-2S

Silnéd dvourychlostni vrtacka pro nejtézsi nasazeni

Technicka data
Jmenovity prikon 1100W
Max. @ vrtani
v oceli/ v hliniku / ve dfevé 20/28/50 mm
Otacky naprazdno

1. rychlost / 2. rychlost 0-1000/0-1800/min

Max. kroutici moment

1. rychlost / 2. rychlost 62 /35Nm*
Rozsah sklicidla 3-16 mm
@ upinaciho krku 57 mm
Zavit na vietenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,8 kg

e pro montdzni a udrzbarské dilny a provozy

e mnohostranné pouziti pfi vrtani do mékkych nebo tvrdych staveb-
nich materialG diky silnému motoru a robustni dvoustupriové prevo-
dovce

kvalitni uloZeni pfevod(i ve stabilni hlinikové skiini zvySuje vykon a pro-
dluzuje Zivotnost

elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek
plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materialu
masivni zubové sklicidlo s kvalitnim stiskem, pojistny zdmek pro do-
konalé dotazeni pracovniho nastroje

elektronicka bezpecnostni spojka, teleskopické pridavné drzadlo a ry-
¢ova rukojet zvysuji bezpecnost pfi praci s vysokymi utahovacimi
momenty

Soucast dodavky

EV 16 K-2S - zubové sklicidlo (65 404 518), teleskopické pfidavné
drzadlo (66 622 578), dorazova ty¢ pro nastaveni hloubky vrtani

(66 592 447), kartonova krabice nebo systainer SYS-TL 2 (65 403 696)

* Moment blokovdni je elektronicky omezen
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

VRTACKA

s priklepem

EAMNEE]
EVP 13 E-2H3

Univerzalni priklepova vrtacka

Technicka data

E3 Y (=1

EVP 13 E-2H3
COMBI

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pfikon 650 W . , I ,
Max. @ vrtani Kombinovana souprava s pfislusenstvim
Otégkocell /vlh(ljmlku /ve dievé / ve zdivu 13/16/35/16 mm Soucast dodavky « EVP 13 E-2H3 (66 591 611)
y naprazdno L ’ -
1.rychlost 0-1100 /min » dorazova ty¢ pro nastaveni hloubky vrtani
2.rychlost 0-3 000 /min (66 622 ?22?
Udery pfiklepu napréazdno e pridavné drzadlo (00 592 979)
<>t 1. rychlost 0-22 000 /min o klicka ke sklicidlu (65 404 524)
a) 2.rychlost 0-60 000 /min o sada vrtakd HSS-R 6dilna (00 647 586)
< Max. kroutici moment o sada vrtakd do kamene 5dilna (00 647 587)
x 1./ 2.rychlost 29/10Nm o sada vrtakd do dreva 5dilna (00 647 589)
Rozsah skli¢idla 1,5-13 mm o sada Sroubovacich dfik( 7dilna (65 404 058)
@ upinaciho krku 43 mm o dratény kotouc (00 626 944)
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF o pryzovy talif se suchym zipem - FastFix
Hmotnost 1,8 kg o 3X brusny papir se suchym zipem - FastFix
o systainer SYS-TL 2 (65 403 694)
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pro stavebné-montazni prace a udrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich
materiala diky piiklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni

prevodovce
kvalitni uloZeni pfevod(i ve stabilni hlinikové
dluzuje Zivotnost

Soucast dodavky
EVP 13 E-2H3 - zubové sklicidlo (65 404 516),

skfini zvysuje vykon a pro-

elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek
plynuly rozbéh pro pohodiné a bezpecné navrtavani materialu

dorazova ty¢ pro

nastaveni hloubky vrtani (66 591 611), pfidavné drzadlo (00 592 979),
kartonova krabice nebo systainer SYS-TL 2 (65 403 694)

Objednaci ¢islo (T-Loc) 65403 762




VRTACKA

= lbfoll=

EVP 13 G-2H3

Robustni a silna priklepova vrtacka
s Sirokym rozsahem pouziti

s priklepem

BN ENEE
EVP 13 G-2A

Robustni a silna priklepova vrtacka s aretaci vietena

Technicka data

Jmenovity piikon 760 W
Max. @ vrtani
voceli/ v hliniku / ve dievé / ve zdivu 13/20/45/20 mm
Otécky naprazdno
1. rychlost 0-1000/min
2.rychlost 0-3050/min
Udery pfiklepu naprazdno
1. rychlost 0-22 000 /min
2.rychlost 0-61 000 /min

Max. kroutici moment

1./ 2.rychlost 44/15Nm
Rozsah sklicidla 1,5-13 mm
@ upinaciho krku 43 mm
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF

Hmotnost
Objednaci cislo (T-Loc)

Technickd data
Jmenovity piikon 760 W
Max. @ vrtani
v oceli/ v hliniku / ve drevé / ve zdivu 13/20/45/20 mm
Otacky naprazdno
1. rychlost 0-1100/min
2.rychlost 0-3 050 /min
Udery pfiklepu naprazdno
1. rychlost 0-22 000 /min
2.rychlost 0-61 000 /min
Max. kroutici moment
1./ 2. rychlost 44/15Nm
Rozsah skli¢idla 1,5-13 mm
@ upinaciho krku 43 mm
Z4vit na vietenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,5 kg

pro stavebné-montéazni prace a udrzbu

mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich
materiala diky piiklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni
prevodovce

kvalitni ulozeni pfevodu ve stabilni hlinikové skfini zvysuje vykon a pro-
dluzuje Zivotnost

elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek
plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materidlu
pogumované dopliiky v ichopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-
pulaci se strojem

Soucast dodavky

EVP 13 G-2H3 - zubové sklic¢idlo (65 404 516), dorazova tyc pro
nastaveni hloubky vrtani (66 622 322), pfidavné drzadlo SOFTGRIP
(65 404 720), kartonova krabice nebo systainer SYS-TL 2 (65 403 694)

2,5 kg
65 403 763
e pro stavebné-montazni prace a udrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich
materiald diky piiklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni
prevodovce

o kvalitniuloZeniprevodu ve stabilnihlinikové skiinizvysuje vykon a pro-
dluZuje Zivotnost

e elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek v zavis-
losti na druhu materialu a charakteru prace

o plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavéni materialu

automatické blokovani vietena pro jednodussi vyménu nastroje

* pogumované doplriky v tchopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-
pulaci se strojem

Soucast dodavky

EVP 13 G-2A - rychloupinaci sklicidlo (00 764 657), dorazova ty¢ pro
nastaveni hloubky vrtani (66 622 322), pridavné drzadlo SOFTGRIP
(65 404 720), systainer SYS-TL 2 (65 403 694)
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VRTACKA

s priklepem

VYSAVACE

Univerzalni vrtdky ALROUND
se zaruvzdornym povrchem

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

= o150 Lo
EVP 13 H-2C

Silnd priklepova vrtacka s konstantni elektronikou

E3 [ ES E1 KN
EVP 13 H-2CA

Silna priklepova vrtacka s konstantni elektronikou
a aretaci vietena

( [~ ]
AHE m

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data
Jmenovity pfikon 1100W Technicka data
Max. @ vrtani P
v oceli/ v hliniku / ve dfevé / ve zdivu 16/24/45/24 mm iﬂrr;ihg\\/llrtéy:?kon 1100w
Otéacky nz;larazdno . v oceli/ v hliniku / ve dievé / ve zdivu 16/24/45/24 mm
1.rychlost 0-1000/min Otécky naprazdno 1.rychlost ~ 0-1000 /min
. 2.rychlost ] 0-2800/min 2.rychlost ~ 0-2800/min
- Udery piiklepu naprazdno ) Udery pfiklepu naprazdno 1.rychlost  0-20 000 /min
s 1. rychlost 0-20000/min 2.rychlost  0-56 000 /min
5 2.kryCh|_0§t 0-56 000 /min Max. kroutici moment 1./2.rychlost  65/22,5 Nm*
S Max. kroutici moment Rozsah skli¢idla 1,5-13mm
x 1./ 2. rychlost 65/22,5Nm* @ upinaciho krku 43 mm
Rozsah skiicidla 1,5-13mm Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF
@ upinaciho krku 43 mm Hmotnost 2,8 kg
Zavit na vietenu 1/2"-20 UNF Objednaci ¢islo (T-Loc) 65 403 764

Hmotnost

2,6 k
Objednad ésio 00763321 ]

® pro stavebné-montazni prace a udrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich
materidld diky piiklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni
prevodovce

e kvalitni uloZeni prevod ve stabilni hlinikové skiini zvy3uje vykon a pro-
dluzuje Zivotnost

o celovinna fidici elektronika udrzuje konstantni pracovni otacky

o elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek

o plynuly rozbéh pro pohodIiné a bezpecné navrtavani materialu

L]

L]

* pro stavebné-montazni prace a udrzbu

* mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich
materiala diky piiklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni
prevodovce

o kvalitni uloZeni prevod ve stabilni hlinikové skiini zvysuje vykon a pro-

dluzuje Zivotnost

celovinna fidici elektronika udrzuje konstantni pracovni otacky

elektronicka regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek

plynuly rozbéh pro pohodiné a bezpecné navrtavani materialu

elektronicka bezpecnostni spojka chrani obsluhu pfi zaseknuti nastroje

automatické blokovani vietena pro jednodussi vyménu nastroje

pogumované dopliiky v ichopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-

pulaci se strojem

VRTACKY

elektronicka bezpecnostni spojka chrani obsluhu pfi zaseknuti nastroje
pogumované dopliiky v ichopovych zénach zlepsuji drzeni a mani-
pulaci se strojem

Soucast dodavky

EVP 13 H-2C - zubové sklicidlo (65 404 516), dorazova tyc¢ pro
nastaveni hloubky vrtani (66 622 322), pfidavné drzadlo SOFTGRIP
(65 404 720), kartonova krabice

Soucast dodavky

EVP 13 H-2CA - rychloupinaci sklicidlo (00 764 657), dorazova ty¢ pro
nastaveni hloubky vrténi (66 622 322), pfidavné drzadlo SOFTGRIP
(65 404 720), systainer SYS-TL 2 (65 403 694)

* Moment blokovdni je elektronicky omezen * Moment blokovdni je elektronicky omezen
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VRTACKA

B3N E N e
EVP 16 K-2

Robustni pfiklepova vrtacka pro nejtézsi nasazeni

Technicka data
Jmenovity pfikon 1050 W
Max. @ vrtani
v oceli/ ve zdivu / ve dfevé 16/30/55mm
Otécky naprazdno 1.rychlost  0-970/min
2.rychlost  0-1750/min
Udery priklepu naprazdno 1.rychlost ~ 0-970 /min
2.rychlost ~ 0-1750/min
Max. kroutici moment
1./ 2.rychlost 62,5/35Nm
Rozsah skli¢idla 3-16 mm
o upinaciho krku 57 mm
Z4vit na vietenu 5/8"-16UN-2A

Hmotnost

Objednaci ¢islo v kartonu

3,8 kg
00 765 486

Objednaci ¢islo (T-Loc 65 403 968

pro stavebné-montazni prace a udrzbu
mnohostranné pouziti pfi vrtani do tvrdych nebo mékkych stavebnich

materiald diky priklepovému mechanismu a robustni dvourychlostni

prevodovce

dluzuje Zivotnost

kvalitni uloZeni pfevod ve stabilni hlinikové skini zvy3uje vykon a pro-

elektronickd regulace otacek pro nastaveni optimalnich otacek v zavis-
losti na druhu materidlu a charakteru prace

plynuly rozbéh pro pohodIné a bezpecné navrtavani materiélu
mechanicka tieci spojka, teleskopické piidavné drzadlo a ry¢ova ruko-

jet zvysuji bezpecnost pii praci s vysokymi utahovacimi momenty

Soucast dodavky

EVP 16 K-2 - zubové sklicidlo (65 404 518), dorazova ty¢ pro nastaveni
hloubky vrtani (66 592 447), teleskopické pridavné drzadlo
(66 622 578), kartonova krabice nebo systainer SYS-TL 2 MIDI

(65 403 696)

s priklepem

VYSAVACE

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH
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PRISLUSENSTVI

VYSAVACE

pro vrtani
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Karbonové vrtaky do dreva Vybrusované vrtaky do dieva
CS-RWP HSS-G WSP

o

Priklepové vrtaky do betonu Vrtaky do betonu
2E BP B SDS-PLUS 4E BSP

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY

Vysvetlivky:

a

<

fo'ed 14 14

= 4 4 [

= HSS-G HSS-Co

o

o

(@)

=

<C

= Ocel Legovana Mékké Tvrdé Plasty Zdivo _ Beton Upinani Rychlofeznd  Rychlofezna
s ocel drevo drevo (PVC, Akryl Zelezobeton SDS-PLUS ocel ocel s 5%
2 atd.) pffmési

= kobaltu
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

4

Viybrusované vrtaky pro bézné
kazdodenni vrtani do oceli

o Nastroje z rychlofezné oceli vrtaji az o 40 % rychleji
za pouZiti az 0 50 % nizsitho pfitlaku oproti valcovanym
vrtdkdm HSS-R

o Diky vrcholovému Uhlu 135° neni potfeba pouZivat
dal¢ik az do praméru 10 mm

BT A A A A A

L P

Obsah sady ot Obj. éislo

5-SET HSS-G MSP 3,4,5,6,8mm 5dilna sada 65 405 599

13-SET HSS-G MSP 1,5-6,5 % 0,5 mm + 3,3 mm + 4,2 mm 13dilna sada 65 405 601

19-SET HSS-G MSP 1-10x 0,5 mm 19diln4 sada 65 405 602

25-SET HSS-G MSP 1-13x 0,5 mm 25dilna sada 65 405 603

Vlysoce vykonné vrtaky pro narocné
operace v béznych a legovanych
ocelich

e Rychlofeznd ocel s 5% primési kobaltu dobfe vede teplo
a diky tomu vrtaky snaze odoldvaji vétsimu zatizeni

BN A A A A A

Sady vrtakd Obsah sady S%iﬁtet:'jsu Obj. &islo

5-SET HSS-Co MSP 3,4,5,6,8 mm 5dilna sada 65 405 604
|HSS-(0

METAL STAR - KOBALT
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VYSAVACE
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

WOOD CS-R STAR

Vrtaky do dreva pro femesiniky
a narocné kutily

VYSAVACE

PILY

o Vrtdky z karbonové oceli jsou vhodné predevsim
pro mekké drevo, jako je smrk. Dobrych vysledkl
Ize dosdhnout také ve tvrdsim drevé, jako je
dub ¢ijasan.

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

~ WOOD STAR

G A A A AA

Pocet kusti
v baleni

\\§Z§ &\ﬁa 5-SET CS-RWP 4,5,6,8, 10 mm 5dilné sada 65 405 605

Sady vrtakit WOOD STAR  Typ Obsah sady Obj. cislo

WOOD HSS-G STAR

Vrtaky pro rychlé a presné vrtani
do kazdého druhu dfeva

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

o Rychlofeznd ocel je tepelné stabilnf a diky tomu
je otvor vzdy cisty a presny

o Specialni kolébkovéa konstrukce a stredici hrot
usnadnuji pfesné navadeéni do materidlu

<
=
[a)
<
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B

=
WOOD STAR '~ .
T A A A AL e

W

VRTACKY

Sady vrtaki WOOD STAR  Typ Obsah sady e Obj. &islo

% \\\\éa 5-SET HSS-G WSP 4,5,6,8,10mm 5dilna sada 65 405 607

e

AKUMULATOROVE NARADI
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VYSAVACE

PRISLUSENSTVI

pro vrtani

BETON 2E STAR

Vrtaky pro priklepoveé vrtani
do betonu

o Platky ze slinutych karbid( ulozené pfesné v téle
z karbonové oceli zajistuji vysoké pracovni tempo
a dlouhou zivotnost

e Sroubovice na téle nastroje dobfe odvadi
material z otvoru

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

(GO A A A AN

Pocet kusti Obj. ¢islo

Sady vrtakt BETON STAR  Typ Obsah sady v baleni

; 8-SET 2E BP 3,4,5,6,6,8,8 10mm 8dilné sada 65 405 608

Py
o Yey /
L]

////.//

BETON SDS-PLUS 4E STAR

Vrtaky pro kladiva s upinanim SDS-Plus

TRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

e 4 bfity z nejkvalitnéjsiho tvrdokovu s vyjimecnou
odolnostf vici razdm

e Dvouspiralova konstrukce umoznuje presnéjs
a rychlejsi vrtani pfi zachovani dlouhé Zivotnosti

KLADIVA

Sady vrtakd Pocet kusti e
BETON STAR-SDSPLUS VP v baleni Obj. &islo

/ / 5-6 x 110 mm L :
C /‘//;;U 5-SET SDS-4E BSP 6-8-10 x 160 mm 5dilna sada 65 405 610
L] n

7-SET SDS-4E BSP e I 7diln4 sada 65405 612

AKUMULATOROVE NARADI
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani a michani

Snadné a perfektni promichavani

Obloukova metla

Tekuté, ridké a houzevnaté materialy
* nasténné a disperzni barvy

e potéry a zalévaci hmoty

e klihy, laky apod.

Spiralova metla se 2 rameny

Tekuté, husté a houzevnaté materialy
¢ |epidla na obklady

¢ hotové omitky a mazaniny

e stérkovaci a vyrovnavaci hmoty

e sparovaci hmoty apod.

Vrtulova metla

Velmi fidké materialy

e idedlni na barvy a laky

¢ nasténné a disperzni barvy
e klihy a laky

¢ lepidla na dlazdice

Wy

Ucinek
odshora dolt

U¢inek
odspodu nahoru

Ucinek
odshora dolt

Michaci metly

Obloukova, upinéni Sestihran,

RS2 85 x 400 SW8

HS2 85 x 400 SW8

WS2 80 x 350 SW8

max. do 15 kg, # 85 mm

Spiralova, upinani sestihran,
max. do 10 kg, 85 mm

Vrtulov4, upinani Sestihran,
max. do 10 kg, 2 80 mm

Vrtaky do kovu HSS-R

00647 509
00647510

00647 511

L

00617001
11 36 14 20 00617002
12 38 16 20 00617 003
13 38 16 20 00617 004
14 40 18 20 00617 005
1,5 40 18 20 00617 006
1,6 43 20 20 00617 007
1,7 43 20 20 00617 008
18 46 22 20 00617 009
19 46 22 20 00617010
2,0 49 24 20 00617011
2,1 49 24 20 00617012
2,2 53 27 20 00617013
23 53 27 20 00617014
24 57 30 20 00617015
2,5 57 30 20 00617016
2,6 57 30 20 00617017
2,7 61 33 20 00617018
28 61 33 20 00617019
29 61 33 20 00617020
30 61 33 20 00617021
31 65 36 10 00617022
32 65 36 10 00617023
33 65 36 10 00617 024
34 70 39 10 00617025
35 70 39 10 00617 026
3,6 70 39 10 00617027
37 70 39 10 00617028
38 75 43 10 00617029
39 75 43 10 00617030
4,0 75 43 10 00617031
41 75 43 10 00617032
42 75 43 10 00617033
43 80 47 10 00617034
44 80 47 10 00617035
45 80 47 10 00617 036
4,6 80 47 10 00617037
4,7 80 47 10 00617038
4.8 86 52 10 00617039
49 86 52 10 00617 040
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

Vrtaky do kovu HSS-R

RN

Stabilni vykon, dlouha zivotnost,

00617 041 vysoka kvalita
5,1 86 52 10 00617 042
52 86 52 10 00617043
53 86 52 10 00617 044
54 93 57 10 00617 045
55 93 57 10 00617 046
56 93 57 10 00617 047
57 93 57 10 00617048 §
58 93 57 10 00617 049 :
59 93 57 10 00617 050 <Z<
6,0 93 57 10 00617051 9
6,1 101 63 10 00617052 %:
6,2 101 63 10 00617053 T
6,3 101 63 10 00617 054 =
6,4 101 63 10 00617 055 §
6,5 101 63 10 00617 056 &
6,6 101 63 10 00617 057 ;
6,7 101 63 10 00617058 "5‘
6,8 109 69 10 00617 059 =
6,9 109 69 10 00617 060
7.0 109 69 10 00617061
7.1 109 69 10 00617 062
7.2 109 69 10 00617 063
7.3 109 69 10 00617 064
74 109 69 10 00617 065
7.5 109 69 10 00617 066
7,6 117 75 10 00617 067
7,7 17 75 10 00617 068 Vrtaky NAREX do kovu HSS-R
78 17 75 10 00617069 Spiralovité vrtaky NAREX do kovu s valcovou
7.9 117 e 10 90617079 stopkou se diky pouzité rychlofezné oceli
8,0 117 75 10 00617071 . 2 2 o Z 5700 v an -
Y " 75 10 00617072 a optimalné vybrousené Spici vyznacuji stabilnim >
82 17 75 10 00617073 vrtacim vykonem, dlouhou zZivotnosti a vysokou <
83 17 75 10 00617 074 kvalitou. Siroka paleta prdmérd vrtakd od 2
84 17 75 10 00617075 1,0-13,0 mm, odstupnovanych po 0,1 mm, E
&3 " > 10 00617076 dokaze pokryt pozadavky zakaznik =
86 125 81 10 00617077 . L , . o
87 125 81 10 00617078 i ze specialné orientovanych oboru. X
838 125 81 10 00617079 ;
89 125 81 10 00617 080 Vhodné pro vrtani do: o
9,0 125 81 10 00617 081 ° OCE“ l;
91 125 81 10 00617082 o litiny =
9,2 125 81 10 00617083
93 125 81 10 00617084 e [egované a nelegované oceli
94 125 81 10 00617085 az do pevnosti v tahu 900 N.mm~=
9,5 125 81 10 00617 086
9,6 133 87 10 00617 087
97 133 87 10 00617088 <
9.8 133 87 10 00617 089 o
99 133 87 10 00617 090 é
10,0 133 87 10 00617 091
10,2 133 87 5 00617092
10,5 133 87 5 00617093
11,0 142 94 5 00617 094
11,5 142 94 5 00617 095
12,0 151 101 5 00617 096
12,5 151 101 5 00617 097
13,0 151 101 5 00617098

Sada vrtaku 6-SET HSS-R 00 647 586

do kovu 2,3,4,5,6,8mm

HSS-R 6dilna _
<

Sada vrtakd 19-SET HSS-R 00617170 =

do kovu 1-10x 0,5 mm <

HSS-R 19dilna NI
>
o

Sada vrtakd 25-SET HSS-R 00617171 no:

do kovu 1-13x0,5mm '::

HSS-R 25dilna 4
=)
=
=)
3
<
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L
. pro vrtani
Vrtaky do kovu HSS CZ002, &ﬂfﬁ?-'?
|— 1
vybrusované
Unikdtni geometri,ohromuic pesnost, | N =l T
= vysoka produktivita 00763364
& 0,4 20 5 10 00763 365
0,5 22 6 10 00 763 366
06 24 7 10 00763367
07 28 9 10 00763 368
08 30 10 10 00763 369
T 0,9 32 11 10 00763 370
o 1.0 34 12 10 00763 371
|
2 11 36 14 10 00763372
= 12 38 16 10 00763373
)g 13 38 16 10 00763 374
% 14 40 18 10 00763 375
= 15 40 18 10 00763376
3 16 43 20 10 00763377
& Vrtaky NAREX do kovu HSS-CZ002, vybrusované 7 43 20 10 00763378
~
z Délkové rozméry vysoce vykonnych vrtakd CZ002 :'z :Z z 12 gg ;Zz i;z
f§ odpovidaji normé DIN 338, jejich unikatni geometrie, 0 o > ™ 0763381
vyvinuta na zakladé dlouholetych zkusenosti, tyto 21 29 24 10 00763 382
vrtaky fadi mezi nejlepsi nastroje z rychlofezné oceli 22 53 27 10 00763383
pro pouziti v materidlech s pevnosti do 900 N.mm?, 23 52 27 10 00763 384
a to zejména oceli, barevnych kovd, slitin hliniku 24 57 30 10 00763 385
= a plastd. 25 57 30 10 00763386
9 26 57 30 10 00763387
= . o ivar ; . o ivar 27 61 33 10 00763 388
AZ 0 30 % nizsi posuvovou silu a az o 25 % nizsi 28 pr o o 00763 389
fezny moment vyzaduje, na rozdil od standardnich 29 61 33 10 00763390
a nejrozsirenéjsich vrtakd oznacenych podle mezina- 30 61 33 10 00763 391
rodni normy DIN 338 RN HSS nebo tuzemské normy 31 65 36 10 00763392
- PN2913, vrtani novym vrtakem CZ002. Vyjime&nost 32 = 6 10 00763393
< g oo . o - 33 65 36 10 00763 394
< vrtakl CZ002 nespociva v odlisSném materialu, ale i o o 0 00763 305
% vV nové, naprosto prevratné geometrii celého nastroje. 3:5 70 3 10 00763396
= Jedinecné vlastnosti vrtakd CZ002 byly na zékladé 36 70 39 10 00763397
“”é odborné spoluprace potvrzeny také laboratornimi 37 70 39 10 00763398
X vysledky dlouhodobych test na VUT v Brné. 38 75 43 10 00763399
E 39 75 43 10 00 763 400
5 4,0 75 43 10 00763 401
E Az 0 30 % nizsi posuvova sila 41 75 il 10 00763 402
& 900 | 42 75 43 10 00763403
—
o 800 43 80 47 10 00763 404
S 700 — — 44 80 47 10 00763 405
= 600 4,5 80 47 10 00 763 406
:z 564 4,6 80 47 10 00 763 407
S 4,7 80 47 10 00763 408
= 400
<>c 3 4.8 86 52 10 00 763 409
a g 300 49 86 52 10 00763410
:E 200 50 86 52 10 00763411
i~ 100 — CZ002 — PN 2913 —— DIN 338 RN HSS o o S 0 00 763412
0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 52 86 52 10 00763413
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 53 86 52 10 00763414
pocet odvrtanych otvoru 54 93 57 10 00763415
55 93 57 10 00763416
< . s ; 56 93 57 10 00763417
= Az o 25 % nizsi rezné momenty 57 03 P 10 00763418
= 1,6 .
§ 58 93 57 10 00763419
—
_ 14 = 59 93 57 10 00763 420
£ 2 60 93 57 10 00763421
2 10 61 101 63 10 00763 422
g 08 6,2 101 63 10 00763423
<5t g ! 6,3 101 63 10 00763 424
o > 06 64 101 63 10 00763 425
= 3 04 65 101 63 10 00763426
LU
8 02— === CZ002 === PN2913 == DIN338RN HSS | 6,6 101 63 10 00763 427
= ' HENEEEEE 67 101 63 10 00763428
- O T T T T T T T T T
< 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 68 109 69 10 00763 429
g pocet odvrtanych otvort 69 109 69 10 00763 430
2
<
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

Vrtaky do kovu HSS CZ002, [ —
LZ

vybrusované

T T
7,0 69 10

Unikatni geometrie, ohromujici pfesnost,

109 00763431 vysoka produktivita

71 109 69 10 00763 432

72 109 69 10 00763433

73 109 69 10 00763 434

74 109 69 10 00763435

75 109 69 10 00763436

7,6 17 75 10 00763437 T

7,7 17 75 10 00763438 )

78 17 75 10 00763 439 E

79 17 75 10 00 763 440 =

8,0 17 75 10 00763 441 ’2

8,1 17 75 10 00 763 442 8

82 17 75 10 00763443 =

83 17 75 10 00763 444 Gz

84 17 75 10 00 763 445 E

85 17 75 10 00 763 446 ;

8,6 125 81 10 00763 447 ,ﬁ

8,7 125 81 5 00763 448 2

8.8 125 81 5 00 763 449

89 125 81 5 00 763 450

9,0 125 81 5 00763 451

9,1 125 81 5 00763452

9,2 125 81 5 00763453

93 125 81 5 00763 454

94 125 81 5 00763 455

9,5 125 81 5 00763 456

9,6 133 87 5 00763 457 N

97 133 87 5 00763 458 A: Spice vrtaku CZ002 zarucuje vysokou rozmérovou

98 133 87 5 00 763 459 a geometrickou presnost, pfispiva k vysoké stabilité

99 133 87 > 00763460 vrtaku i pfi vrtani vyssimi feznymi rychlostmi. =

100 133 87 5 00763461 <
>

lgg Ez Z; z gg ;:z ::i B:,Velmi tvenkéjédro, .konstantvnl' % d,élce ,,Il", , %

103 133 pe 5 00763 464 vyznamné snizuje velikost potfebné osové sily =

104 133 87 5 00763 465 pro vrtani a s tim spojeného vyvinutého tepla. &z

105 133 87 5 00763 466 Diky plynulému (smérem ke stopce vrtaku) E

106 133 87 5 00763 467 nékolikandsobnému nérdstu tloustky W

107 142 o4 > 00763468 zachovava svoji velkou tuhost. S

10,8 142 94 5 00 763 469 'ﬂf

109 142 9 5 00763 470 . L . L e

10 10 o s 00763 471 C: Konstantni tloustka jadra v predni ¢asti vrtaku =

11 142 %4 5 00763472 CZ002 umoznuje jeho opakované prebrusovani

11,2 142 94 5 00763 473 v délce,|,” pfi zachovani stejné geometrie $pice

13 142 94 5 00763 474 vrtaku.

11,4 142 94 5 00764 298

e 12 > > 00764299 D: Nizka drsnost brousenych ploch vrtaku CZ002 s

11,6 142 94 5 00 764 300 . . . . 0. L s o

"7 15 01 5 00764301 snizuje velikost trecich sil pfi vrtani a odvodu tfisky. <

18 142 % 5 00764302 =

19 151 101 5 00764303 E: Mala sirka fazetky zarucuje pfi dobrém vedeni

12,0 151 101 5 00764 304 vrtaku CZ002 minimalni tieni fazetky o stény

121 151 101 5 00764 305 vrtaného materialu.

12,2 151 101 5 00764 306

12,3 151 101 5 00764 307 - s o o .

124 151 101 s 00764308 F: Uhel stoupani a geometrie spiraly vrtaku CZ002

125 151 101 S 00764309 vytvafi optimalni podminky pro tvorbu a odvod

126 151 101 5 00764310 trisky a pfivod chladici kapaliny.

12,7 151 101 5 00764311

128 151 101 5 00764312 G: Laserem vypalené tdaje na stopce pro rychlou

129 1o 101 > 00764313 identifikaci vrtaku. _

13,0 151 101 5 00764314 [a)

13,5 160 108 5 00764315 zg

14,0 160 108 5 00764316 E

14,5 169 114 1 00764317 Vrtékys geometril' C>)

15,0 169 114 1 00764318 POZO RI CZ002 nejsou uréen ?3:

15,5 178 120 1 00764319 H it yo =

160 178 120 1 00764320 pro zvétsovani otvoru! 3
3
=
<t
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

Vrtaky do kovu HSS CZ002,
s osazenou stopkou na 12,7 mm

Vysokf vjkan alouh Hvotnos R T T R T
5

stabilni kvalita 135 160 108 00764321

140 160 108 5 00764322
14,5 169 114 1 00764323
150 169 114 1 00764 324
155 178 120 1 00764325
160 178 120 1 00764326
I
—
a 210
Sada vrtak 7-SET CZ002 00763332
< dokovu ] ©3,4,5,6,7,8,10mm
by, HSS CZ002
s 7dilnd
2
I Sada vrtaki 13-SET CZ002 00763355
= P 015-6,5X0,5mm+3,3+42mm
a HSS CZ002
o= 13dilna
a
~
= Sada vrtaki 19-SET CZ002 00763358
< o fova 01,0-100x0,5mm
S HSS CZ002
z 19dilna -
Sada vrtake 24-SET CZ002 00763359
e 210-100x0,5mm+33+42+68+
AL, 102+10,5mm
24dilné
Sada vrtaki 25-SET CZ002 00763360
do kovu 2 1,0-13,0x 0,5 mm
HSS CZ002
25dilné

Vrtaky NAREX do kamene

bfitem z tvrdokovu, ktery je vpajen do téla ze CIMTAP 80 Reznd pasta na vrtani 809 00763331
a fezéni zavitd,

specialni legované oceli. Vrtaky jsou ur¢eny pro
P 9 y) yp vodou feditelna,

vysoké namahani a na rozdil od standardnich CIMTAP 300 ﬁog}érfedézqulﬂ:ztd : 300g 00763361
. ’ 71,0 v er Il pasty : 1y VOI
pozinkovanych vrtakd se vyznacuji vysokou PESHEEEAOS,

vsove

kvalitou materidlu, spojenou s delsi Zivotnosti.

CIMTAP 1000 10009 00763 362

Vhodné pro vrtani do:
e zdiva

e prirodniho kamene

e umélého kamene

e dievénych nosnik Typ / Popis

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

e okrajové i do betonu fi?)dl(aa\é:’teérml(eﬂ ZEEST -‘ng’ﬁ‘% mm 00647 587
5dilna

KLADIVA
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PRISLUSENSTVI

e —
L|
Vrtaky do betonu |
m
00617 120
4,0 75 40 1 00617121
50 85 50 1 00617 122
50 150 85 1 00617132
6,0 100 55 1 00617123
6,0 150 85 1 00617133
7,0 100 60 1 00617 124
7,0 150 85 1 00617 134
8,0 120 70 1 00617 125
8,0 200 135 1 00617 135
9,0 120 70 1 00617 126
10,0 120 70 1 00617 127
10,0 200 135 1 00617 136
11,0 150 85 1 00617128
12,0 150 85 1 00617129
12,0 200 135 1 00617137
13,0 150 95 1 00617 130
14,0 150 95 1 00617131
o Jowe | oy
P R e
5dilna
Sada vrtaki ;8—SE'£ C402/l2l 610 00647 628
% (2 3,4,5,6,810mm
g:nli(e)‘r::: dieva “ ( )
18dilna E
Sada 7-SET ALROUND 00763354
univerzalnich _ 23,456,738 10mm;
vrtaka Speciélni zaruvzdorny povrch odolava
ALROUND teplotdam az 1 100 °C;
7dilna vhodné pouziti: do zdiva, betonu,
| E‘% keramiky, dieva, oceli, plastu
L \
Vrtaky do dreva
S e
00617 138
4,0 75 43 1 00617 139
50 86 52 1 00617 140
6,0 93 57 1 00617 141
7,0 109 69 1 00617 142
8,0 117 75 1 00617 143
9,0 120 81 1 00617 144
10,0 133 87 1 00617 145
11,0 142 89 1 00617 146
12,0 151 96 1 00617 147
13,0 151 96 1 00617 148
14,0 151 96 1 00617 149
15,0 160 100 1 00617 150
16,0 160 100 1 00617 151
18,0 180 130 1 00617 152
20,0 200 140 1 00617 153
Nazev Typ / Popis
Sada vrtaki 5-SETWOOD 00647 589

do dieva ©4,5,6,8 10 mm

5dilna

pro vrtani

Vysoky vykon, dlouha Zivotnost,
stabilni kvalita

Vrtaky NAREX do betonu

jsou osazeny odolnym, diamantem brousenym
britem z tvrdokovu, ktery je pajen do téla ze
specialni legované oceli. Vrtaky se vyznacuiji
zvysenou odolnosti proti ohybu a diky pouzitym
materidldm a kvalitnimu opracovani se vyznacuji
vysokym pracovnim tempem a dlouhou Zivotnosti.

Vhodné pro priklepové vrtani do:
e betonu

e zdiva

e pfirodniho kamene

e umélého kamene

e mramoru

e bridlice

o 7uly

e keramiky

Vrtaky NAREX do dreva

jsou vyrobeny z kvalitni chromvanadové oceli.
Stredici hrot a dva bo¢ni predfezavaci brity zajistuji
presné navrtani materidlu a vykrouzeni ¢istého
otvoru. Vrtaky jsou uréeny pro préci ve dievé nebo
lepenych materidlech na bazi dreva.

Vhodné pro vrtani do:
e mékkého dreva

e tvrdého dreva

e drevotfiskovych desek
e drevovldknitych desek
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AKUMULATOROVE NARADI
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PRISLUSENSTVI

pro vrtani

I'|
Hadovité vrtaky do dieva
m

Vysoky vykon, dlouha Zivotnost,

stabilni kvalita 155 00647 627

7,0 230 155 1 00 647 645

8,0 230 155 1 00647 570

9,0 230 155 1 00647 646

10,0 230 155 1 00647 571

12,0 230 155 1 00647 572

T 14,0 230 155 1 00647 573
i 16,0 230 155 1 00647 574
a 18,0 230 155 1 00647 575
<Z( 20,0 230 155 1 00647 576
):J: 22,0 230 155 1 00 647 590
§ 24,0 230 155 1 00647 591
= 26,0 230 155 1 00647 592
3 280 230 155 1 00647 593
& 300 230 155 1 00647 596
; 32,0 230 155 1 00647 597
>§ 6,0 320 245 1 00 647 647
% 7,0 320 245 1 00 647 648
8,0 320 245 1 00 647 649

9,0 320 245 1 00 647 650

10,0 320 245 1 00647 651

120 320 245 1 00647 652

> 14,0 320 245 1 00647 653
E 16,0 320 245 1 00 647 654
% 18,0 320 245 1 00647 655
Hadovité vrtaky NAREX do dieva 200 320 245 1 00647 656

se zavitovym hrotem a dvéma bocnimi prediezava- 220 320 245 1 00647 657

cimi ostrymi brity jsou vhodné pro odvrtavani hlu- 24,0 320 245 1 00647 658

bokych a ¢istych otvort v masivnim dievu. Hladka 260 320 245 ! 00647660

> Sroubovice s optimalnim Ghlem stoupdani snadno 280 320 245 ! 00647661
: odvadi masivni,Spony’, Sestihrannd upinaci stopka 22 22 2 1 o 552
= e e /oB= e pheel 32,0 320 245 1 00647 663
T zajistuje pevné upnuti vrtaku do sklicidla a maximal- 80 260 385 p 00647 577
5 ni prenos toc¢ivého momentu ze stroje do vrtaku. 100 460 385 1 00647579
“%J Vrtaky jsou urceny pro tesarska dila, dfevostavby, 120 460 385 1 00647 580
& pldni vestavby a jiné dil¢i operace v masivnich 140 460 385 L 00647 581
& drevénych polotovarech. 160 460 38 ! 00647582
5 18,0 460 385 1 00647 583
= 3 L. 20,0 460 385 1 00647 584
= Vhodné pro vrtani do: 220 460 385 1 00647 585
o e mékkého dreva 24,0 460 385 1 00647 598
e tvrdého dreva 26,0 460 385 1 00647 599

o tramu 28,0 460 385 1 00647 600

° dFevénych nOSﬂIlkl‘:l 30,0 460 385 1 00647 601

32,0 460 385 1 00647 626

e dievotfiskovych desek
e preklizek

KLADIVA

Doporucené prislusenstvi:
Pracovni rukavice

yp Obj. cislo

z MG-L 00648610
2 MG-XL 00649 087
'n;: MG-XXL 00765 495

MG-XXXL 65403 690

e antivibra¢ni, neoprenové, dlarové vycpavky
* prody$ny material s pfimési elastanu

e moderni design

* pohodiny stfih

e dlouhd Zivotnost
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VYSAVACE

PRISLUSENSTVI

pro vrtani

Sklicidla, drzadla, kufry

Precizni - ekonomické - praktické

Zubova sklicidla CC10-1/2 21-10mm/ 65404514
stliélllou “ 1/2"-20 UNF
cC10-B12 2 1-10 mm, 65404515

upinaci kuzel B 12

. CC13-1/2 21,5-13mm/ 65404516
1 1/2"-20 UNF
- CC13-B16 21,5-13 mm, 65404517
upinaci kuzel B 16
CC16-5/8 23-16 mm/ 65404518

5/8"-16 UN-3B

CC16-5/8S 23-16 mm/ 00647 531
5/8"-16 UN-3B,
s pojistnym zamkem

CcC16-B16 2 3-16 mm, 65404519
upinaci kuzel B 16

CC16-B18 ©3-16 mm, 65404 520
upinaci kuzel B 18

[ SN m

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Kli¢ky k zubovym CK10-6 pro sklicidla CC 10, 65404 523 ;
sklicidlaim stredici ¢ep @ 6 mm
CK13-6 pro skli¢idla CC 13, 65404 524 Zubové skli¢idlo
stredici cep @ 6 mm S , . .
CK16-85 pro sklicidlo 00647534 nabizi diky zubovému mechanismu pro dotazeni
CC16-5/85, Celisti vétsi upinaci silu nez rychloupinaci skli¢idlo.
stredici Cep @ 8 mm . o B
K168 pro skiicidla CC 16, 65404 525 Sklicidla s vétsim rozsahem mohou byt vybavena
stfedici ¢ep 2 8 mm pojistnym zamkem, ktery slouzi jako jisténi proti
uvolnéni nastroje béhem vrtani nebo Sroubovani.
Typ Technické parametry . rve q Z . v
Zubova sklic¢idla jsou celokovova a jsou urcena
Rychl inaci KC10-1/2 1,0-10 00647 526 v s o i s 2
S%ﬁéi;:p'"ac"ﬂ ! T pro ruéni nebo stacionarni vrtacky.
plastovy plast

KC13-1/2 21,5-13mm/ 00619614
. 1/2"-20 UNF,
plastovy plast
KC13-1/2MI 21,5-13mm/ 00 625 240
. 1/2"-20 UNF-38,
kovovy plast
KC13-1/2MI 21,5-13mm/ 00647 529
1/2"-20 UNF,
pro pfiiklep, HM celisti
KC13-1/2 AMI 21,5-13mm/ 00764 657
1/2"-20 UNF,
pro Auto-Lock, pro
pfiklep, HM celisti

Pridavna drzadla AH-43/185 pro upinaci krk @43 mm, = 00592 979
délka 185 mm, pro

modelové fady vrtacek
verzeE, F
AH-43/185 AV 65404720

pro upinaci krk @ 43 mm,
délka 185 mm, pro

modelové fady vrtacek
verze G, H
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AH-57/230 pro upinaci krk@ 57 mm, = 66 622 578 a
¢+ délka 230 mm, telesko- <
p-= pické, pro modelovou X
o fadu vrtacek verze K
Typ Technické parametry Obj. cislo - - oo
_- Rychloupinaci sklicidlo

Systainer T-Loc SYS-TL2 vnitfni rozméry: 65 403 694 : v £ v s
383 % 267 X 17,5 mm je urceno pro rychlé ru¢ni
vnéjsi rozmeéry: i Zeni( il
Yo o ¢ o upl)nutl. (dotazerll) pracovniho
SYS-TL 2 MIDI vnitini rozmery: 65403 696 nastroje ke stroji. V celokovo-
483 X267 X 127,5mm vém provedeni se vyznacuje
vnéjsi rozméry: ST ST . .
496 x 296 x 157,5 mm vétsi prfesnosti a odolnosti
Vlozka do systaineru SYS-TL 2-VL pro vrtacky a piiklepové 65403 698 proti opotfebem’ nez skli¢idla
T-Loc EVP 13 H-2CA vrtacky modelovych fad , Lvl.
EFGH v plastovém plasti.
- SYS-TL2MIDI-VL  pro vrtacky a priklepové 65403 969
EVP 16 K-2 vrtacky modelovych fad 2 5% (P -
EF G H K Ocelové celisti mohou byt :
Pénova vlotkadovika  SYS-TLFoam proSYSTL1-SYSTL3 65403701 na upinacich ploskach vybaveny
systaineru

tvrdokovovymi desti¢kami, které zvysuji
- - SysTLMIDI proSYSTL 2 MIDI 65403702 stisk a prodluzuji Zivotnost sklicidla.

AKUMULATOROVE NARADI
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Magnetické vrtacky
a vrtaci stojany

V praxi montaznich firem se pomérné casto obje-
vuje potreba zhotovovat otvory do jiz sestavenych
¢i usazenych kovovych konstrukci, dild a zatizeni.
Pokud maji byt tyto otvory kvalitné a rychle vy-
vrtané, navic v komplikované pozici napt. nad hlavou,
je idealnim feSenim pouziti magnetické vrtacky.

Magneticka vrtacka je ve své podstaté kombinaci
rucni vrtacky a stojanu s elektromagnetem. Ten je
po svém zapnuti pfitahovan ke viem feromagnetic-
kym materidlim (napft. zelezo, ocel), ¢imz vytvari
pevné spojeni s obrabénym materialem. Velikost
jeho pridrzné sily je kromé vlastniho materialu ovliv-
novana také tloustkou stény a kvalitou povrchu
obrobku.

Magneticka vrtacka predstavuje idealni komplet
pro vrtani se spiralovymi, ale predevsim jadrovymi
vrtaky. Ty se od spiralovych vrtak( odlisuji tim, Ze
neodvrtavaji celou plochu otvoru, ale pouze jeho
obvod, a vyrazné tak zefektiviuji praci. Kompaktni
stroj navic uzivateldm pfinasi vysokou presnost,
dobrou ovladatelnost a konstrukci s rozmeéry, ktera
umoznuje pouziti magnetické vrtacky i ve stisné-
nych prostorach.



SCHEMA POUZITI

| Upinani Morse kuzel 2 |

Upinani Weldon

Adaptéry

Weldon 19 vs. Morse kuzel 2

W Upinani Weldon
Do integrovaného upindni Weldon 19 mm se upinaji pfimo
jednotlivé jadrové vrtaky.

> Pro upnuti dalSich ndstroja slouzi specidlni prechodové adaptéry.

Upinani na Morse kuzel
Rozsifuje pouziti magnetické vrtacky.
Do normovaného otvoru ve vieteni ze nasadit Siroky sortiment

Sklicidlo

: | cc13-1/2

Nastroje

nastroju, jako jsou vybrusované vrtaky, vystruzniky a dalsi pfislusenstvi.

nastrojU a pfislusenstvi

EVM 40-2 M

oooooooooooooooooo

EVM 32
EVM 32-2 RLE
> @
Adaptér
MK2-WD 19
A Adaptér
pro sklicidlo
CA-EVM 32 : -
- : Adaptér
> pro strojni
zavitniky {
ZAD |

Vrtaky | Korunkové Strojni Vrtaky
> s valcovou vrtaky zavitniky s kuzelovou
stopkou stopkou
MK 2
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VRTACKA

magneticka

) o [ 13
EVM 32

Magnetickad vrtacka

Technicka data
Jmenovity pikon 900 W
Max. @ vrtani
spiralovy vrtak 13 mm
jadrovy vrtak 32mm
Otacky naprazdno 600 /min
Otacky pfi zatizeni 450 /min
Zdvih 160 mm
Upindni néstroje Weldon 19 mm (3/4")
Zakladna magnetu 168 X 84 mm
Hmotnost 12 k
ﬂﬁm

o kompaktni stroj pro prdmyslovou vyrobu, montéze a tdrzbu

e silny motor a specidlné usporadané prevody pro vysoky vykon a spo-

lehlivost

velky rozsah zdvihu diky robustnimu a pfesnému rybinovému vedeni

extrémné silny magnet pro bezpecnou praci v kazdé poloze

integrovany piivod fezné kapaliny pro cilené chlazeni nastroje

ochrana proti neimysinému spusténi stroje napfiklad po vypadku

elektrického proudu

o k dosazeni nejlepsich vysledkd nabizime pIné vybrusované jadrové
vrtaky z rychlorezné oceli

Soucast dodavky

EVM 32 - nadobka na chladici kapalinu (65 405 057), stiedici hrot
pro jadrové vrtaky (65 403 741), Sestihranny kli¢, bezpecnostni
upinaci pas, kufr

VybruSované jadrové vrtaky
pro precizni vrtani
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VRTACKA

magneticka s elektronikou
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EVM 32-2 RLE

Dvourychlostni magneticka vrtacka s elektronikou

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data

Jmenovity piikon 1150W

Otéacky naprazdno 1. rychlost 70-270/min

Otécky naprazdno 2. rychlost 100-500 /min

Levy chod ANO

Max. @ vrtani — spirdlovy vrtak 13 mm

Max. @ vrtani — korunkovy vrtak 32mm

Upinani Weldon 19 mm

Rozméry zékladny magnetu 168 X 84 mm =

Zdvih 160 mm o

Hmotnost 13 kg <
=

o univerzalni stroj pro priimyslovou vyrobu, montéaze a tdrzbu
o celovinna fidici elektronika udrzuje konstantni pracovni otacky
o elektronicka regulace pro nastaveni optimalnich otacek
* mnohostranné pouziti diky silnému motoru a robustni dvourychlostni
prevodovce
o kvalitni uloZeni pfevodu ve stabilni hlinikové skiini zvysuje zatizitel-
nost a prodluZuje zivotnost
velky rozsah zdvihu diky robustnimu a pfesnému rybinovému vedeni
extrémné silny magnet pro bezpec¢nou praci v kazdé poloze
integrovany privod fezné kapaliny pro cilené chlazeni nastroje
ochrana proti nedmysinému spusténi stroje, napfiklad po vypadku
elektrického proudu

Soucast dodavky

EVM 32-2 RLE - nddobka na chladici kapalinu (65 405 057), stiedici
hrot pro jadrové vrtaky (65 403 741), Sestihranny kli¢, bezpec¢nostni
upinaci pas, kufr
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EVM 40-2 M

Dvourychlostni magnetickd vrtacka
Technickd data

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pikon 1150W
Max. @ vrtani
spiralovy vrtak 18 mm
jadrovy vrtak 40 mm
Otécky naprazdno
1. rychlost 400 /min
2.rychlost 730 /min
= Otacky pfi zatizeni
a 1. rychlost 250 /min
< 2. rychlost 450 /min
=2 Zdvih 160 mm
Upinani nastroje MK 2,179 mm
Weldon (3/4")
Zakladna magnetu 168 x 84 mm
Hmotnost 13 kg

o univerzalni stroj pro prdmyslovou vyrobu, montéaze a tdrzbu

e piimé upinani nastrojt s MK 2

* mnohostranné pouziti diky silnému motoru a robustni dvourychlostni
prevodovce

o kvalitni uloZeni ptrevodl ve stabilni hlinikové skfini zvySuje zatizi-

telnost a prodluzuje Zivotnost

velky rozsah zdvihu diky robustnimu a pfesnému rybinovému vedeni

extrémné silny magnet pro bezpec¢nou praci v kazdé poloze

integrovany pfivod fezné kapaliny pro cilené chlazeni nastroje

ochrana proti nedmysinému spusténi stroje, napfiklad po vypadku

elektrického proudu

Soucast dodavky

EVM 40-2 M - nadobka na chladici kapalinu (65 405 057), stfedici hrot
pro jadrové vrtaky (65 403 741), adaptér Morse 2-Weldon 19

(65 404 182), sestihranny kli¢, bezpecnostni upinaci pés, kufr

=)
<<
o
=<
=
pE)
>
o
o
=
=
—
o)
=
o)
=z
=<

72




PRISLUSENSTVI

pro magnetické vrtacky

1. Jadrové vrtaky do kovu z rychlofezné oceli
jsou vybrusované z plného materialu na CNC obrdbécich centrech.
Preciznost provedeni zajistuje bezproblémovy odvod Spon a potiebu nizké pfitlacné sily pfi vrtani.

2. Stredici hrot a jeho funkce
e centrovani — po presném umisténi strediciho hrotu na stfed budouciho otvoru
a zapnuti magnetu jsou vrtacka i nastroj v optimalni pozici pro vrtani
e davkovani - fezna kapalina je diky stfedicimu hrotu spravné a automaticky davkovana
e vyhazovani - stredici hrot diky predepjaté pruziné tlaci na odvrtavany material
a v konecné fazi jadro z otvoru vytlaci

Hloubkal
. Obj &0 “ -

65403534  Jadrové vrtaky do kovu, HSS, vybrusované Weldon 3. Zubové sklicidlo
Umoznuje upnuti zkracenych

65403 535 13 Weldon 30 \0cue
vrtakd s valcovou stopkou.
65403536 14 Weldon 30 . B -
V kombinaci s adaptérem sklicidla
65403537 15 | Weldon | 30 je tak mozné pouzivat valcové
65403538 16 Weldon 30 vrtaky ve vrtackach s upinanim
65403 539 17 Weldon 30 Weldon.
65403 540 18 Weldon 30
65403 541 20 Weldon 30 4. Adaptér sklicidla
65403 542 21 Weldon 30 Slouzi k nasroubovani sklicidla
65403 543 22 Weldon 30 se zavitem 1/2" UNF.
65403 544 23 Weldon 30
65403 545 24 Weldon 30 5. Nadrzka chladici
65 403 546 25 Weldon 30 kapaliny
R w5 || - F’rl vrtani Ikorunvlfovyml vrtak,y
je vhodné pouzivat provozni
65403 548 30 Weldon 30 . , P
kapalinu a davkovat ji z nadrzky,
65403549 32 | Weldon | % které je soucasti baleni kazdé
65403 932 35 Weldon 30 magnetické Vrtaéky.
65403933 40 Weldon 30
65403741  Stfedici hrot 625 Weldon = 75 6. Adaptér MK2 —-WD19
Nazev Typ q &z v v .
jsou dodavany spolec¢né s adapté-
65404516  Sklitidlo zubové s kli¢kou cC1312 rem, do kterého se upinaji korunko-
] 5403742 Adapterskiicidia CA-EVM 32 vé vrtaky s upinanim Weldon.
E 65405057  Nadrzka chladici kapaliny CT-EVM
E 65404182  Adaptér MK2 - WD 19 CA-EVM 40 7. Adaptér pro zavitnik
65404959  Adaptér pro zavitnik M10 ZAD 10WD 19 Zavitniky M10, M12, M14 a M16
65404960  Adaptér pro zavitnik M12 ZAD 12WD 19 je mozné pouZit v magnetickych
; o vrtackdch za pomoci adaptéru.
65405141  Adaptér pro zavitnik M14 ZAD 16 WD 19
65404961  Adaptér pro zavitnik M16 ZAD 16 WD 19

Vsechna baleni obsahuji 1 ks.
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SM 43
SM 57

Piehled vrtacek NAREX

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Vrtaci stojany podle pouziti s vrtacim stojanem
Technicka data SM 43 SM 57
Zdvih 220 mm 220mm vo -
Primér upinaciho otvoru 43 mm 57 mm 1
Rozmér zakladny 380 x 240 380 x 240 RAEIREE v X
Vyska min 310 mm 310mm <
Vyska max 480 mm 480 mm EVI3E-2H3 ¢ X E
Hmotnost 7 kg 7 kg <
Objednaci cislo 65 404 957 65 404 956 EV13G2 v X >
e vrtaci stojan pro vrtacky s primérem upinaciho krku 43 mma 57 mm EV13G-2A \/ X
» vysoka presnost diky rybinovému vedeni
o zékladna stojanu o rozmérech 380 x 240 mm s upinacimi otvory pro EV 16 K-5* X X
strojni svérak
e piesny posuv pres ozubeny prevod EV 16 K-25 X \/
EVP 13 E-2H3 v X
EVP 13G-2H3 v X
EVP 13 G-2A v X
EVP 13 H-2C v X
EVP 13 H-2CA v X
EVP 16 K-2 X v

*EV 16 K-S nelze pouzit ve stojanu, protoZze nemd aretaci spinace

AKUMULATOROVE NARADI
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Kladiva SDS-plus

Elektropneumaticka vrtaci kladiva NAREX jsou urcena
predevsim pro pfiklepové vrtani do tvrdych staveb-
nich materidld, jako jsou napf. armovany beton,
prosté a prokladané betony, betonové prefabrikaty
a pfirodni kamen, okrajové pak pro vrtani bez pfi-
klepu do mékkych stavebnich materiald a jen velmi
okrajoveé pro Sroubovani.

Vysoky ucinek priklepového vrtani zarucuje elektro-
pneumaticky mechanismus, jenz je na rozdil od
priklepovych vrtacek feSen systémem ,valec - pist -
beran - nastroj” a jednoduchy upinaci systém
(SDS-plus), ktery umoznuje bezeztratovy prenos
energie ze stroje na Spici nastroje a jeho pfimocary
vratny pohyb. Vysledkem je vysoka razance upnu-
tého nastroje bez nutnosti vétsiho pritlaku na stroj
ze strany uzivatele, a to i pfi vrtani s nastroji vel-
kych primérd, které jsou jiz zcela za hranicemi moz-
nosti priklepovych vrtacek!

-—

-3

LK gy,
.l'f[m

7

Kladiva oznacovana jako ,kombinovand” jsou vice-
Ucelové stroje vybavené mechanismem pro vyfazeni
rotace nastroje a naslednym vyuzitim veskeré pra-
covni energie stroje pro sekani. Kladiva oznacovana
jako ,sekaci” jsou jednoucelové stroje bez moznosti
vrtani.

Nejnoveéjsi modelova fada kladiv NAREX se jednotné
opira o mimoradné odolny a kompaktni design, jenz
se vyznacuje velmi nizkymi provoznimi naklady
a jednoduchou a dostupnou pravidelnou udrzbou.
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DERDE
EKV 27 speepri

Lehké vrtaci kladivo

%
¢

ARRY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data

Upindni néstrojd SDS-plus
Jmenovity piikon 700W
Doporucené g vrtani v betonu 4-10 mm
Max. @ vrtani v betonu / zdivu 20/20 mm
Max. @ vrtani ve dievé / oceli 30/13mm
Max. @ vrutu do dieva 8 mm

Pocet otacek naprazdno 0-3200/min
Pocet Udert naprazdno 0-5000/min
Energie uderu 23)

@ upinaciho krku 43 mm

Hmotnost

Objednaci ¢islo

2,3 kg
65 404 580

e idedlni pro interiéry a dekorace panelovych bytt
¢ vhodné pro drobné montdze a upeviovaci techniku
e unikatni pfiklepovy systém SPEEPrii propojuje ucinnost kladiva

s rychlosti piiklepové vrtacky

o pracovni rezimy: priklepové vrtani, vrtani bez priklepu, alt. Sroubovani
e ergonomické kompozitni drzadlo s antivibra¢nim kloubem
CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrace a snizuje jejich skod-

livé vlivy

e rychla a pohodIna vyména vrtaka diky upinaci hlavé se systémem

SDS-plus

e rychloupinaci skli¢idlo s prechodovym adaptérem pro vrtani bez pfi-

klepu

e bezpecnostni kluzna spojka pro citlivé odpojeni
e pohodIné piidavné drzadlo SOFTGRIP se stavécim tlacitkem hloub-

kového dorazu

Soucast dodavky

EKV 21 - pfidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 600), hloubkovy doraz
(65 404 603), SDS-plus adaptér na zavit ¥2"-20 UNF (65 404 604),
rychloupinaci skli¢idlo 13 mm (00 619 614), prepravni kufr

(65 404 607)

Elektropneumatické vrtaci kladivo NAREX EKV 21
SPEEprii: potiebuje k praci o 25 % méné manipulac-
niho prostoru nez jakykoliv jiny podobné vykonny
stroj na trhu! Jeho kompaktni a poctivou konstrukci
oceni nejen montaznici stavebnich vyplhovych
prvkd, ale také vyrobci ndbytku na miru, dekoratéri,

designéri a instalatéfi.

NN NN ]
max.
230 mm

Drilling

NN
max.
220 mm

Hammer Drilling

77
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

BREAKING EXPERT

Podle EPTA 09/2014

KLADIVA

Vyhody zalomené konstrukce jednoucelového
sekaciho kladiva NAREX EKS 3 ¥ jsou patrné
jiz na prvni pohled. V porovnani se sekacimi
nebo kombinovanymi kladivy konvenéniho
(vrtackového) tvaru je sekaci kladivo EKS 3
mnohem kratsi, |épe vyvazené a tudiz obratné;si!
Jeho kompaktni design neklade velké naroky
na manipula¢ni prostor a skladnost. Robustni
zalomend konstrukce je vyznamné tuzsi

a houzevnatéjsi, mnohem Iépe absorbuje
vnéjsi namahéni a chrani a prodluzuje
Zivotnost vnitiniho Ustroji.

VRTACKY
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EKS 3 Waw

Instala¢ni sekaci kladivo

Technickd data

elektropneumaticka sekaci

BRI EENE
EKK 31 -QS QUICKSYSTEM

Montazni kombinované kladivo

Technicka data

Upinani nastrojl SDS-plus
Jmenovity pikon 850 W

Pocet Uderl naprazdno 0-5 000 /min
Energie Gderu 4,0)

@ upinaciho krku 54 mm

Hmotnost

Objednaci ¢islo

3,1 kg
65 404 584

* navrzené pro instalatéry, zedniky a obkladace

vhodné pro demolice keramickych obkladt a dlazeb, drazkovani, ose-

kavani omitek, drobné zednické prace, pomocné technologie
o kompaktni jednoucelovy stroj pro dosazeni maximalniho sekaciho

vykonu

e robustni zalomend prevodova skiin z hlinikového tlakového odlitku
zvysuje tuhost celé konstrukce a prodluzuje Zivotnost pfevodl a mo-

toru

e ergonomické kompozitni drzadlo s antivibra¢nim kloubem
CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrace a snizuje jejich skod-

livé vlivy

o rychld a pohodIna vyména sekacu diky upinaci hlavé se systémem

SDS-plus

Soucast dodavky

moznost polohovani sekace v rozsahu 0-360°
pohodIné piidavné drzadlo SOFTGRIP

EKS 3 - pfidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 602),

prepravni kufr (65 404 608)

Upinani nastrojl SDS-plus
Jmenovity pikon 850 W
Doporucené @ vrtani v betonu 8-18 mm
Max. @ vrtani v betonu / zdivu 30/82mm
Max. @ vrtani ve drevé / oceli 40/13 mm
Max. @ vrutu do dreva 10 mm
Pocet otacek naprazdno 0-1500/min
Pocet Udert naprazdno 0-5000/min
Energie Uderu 40)

o upinaciho krku 54 mm

Hmotnost 3,6 kg
Objednaci ¢islo 65 404 582

o multifunkéni kladivo pro instalace a montaze
e pracovni rezimy: piiklepové vrtani, sekani, vrtani bez pfiklepu, alt.

Sroubovani

e robustni zalomend prevodova skfin z hlinikového tlakového odlitku
zvysuje tuhost celé konstrukce a prodluzuje Zivotnost pfevodd a mo-

toru

e ergonomické kompozitni drzadlo s antivibra¢nim kloubem
CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje vibrace a snizuje jejich Skod-

livé ucinky

o systém vyménnych hlav QUICKSYSTEM pro rychlou prestavbu kladiva

na vrtacku:

e —upinaci hlava QS-HAMMER pro SDS nastroje
e —upinaci hlava QS-DRILL pro bézné vrtaky s valcovou nebo Sestihran-

nou stopkou

e moznost polohovani sekace v rozsahu 0-360°
* bezpecnostni kluzna spojka pro citlivé odpojeni
¢ pohodiné pfidavné drzadlo SOFTGRIP se stavécim tlacitkem hloubko-

vého dorazu

Soucast dodavky

EKK 31-QS - pridavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 601), hloubkovy doraz
(65 404 603), upinaci hlava QS-HAMMER (65 404 605), upinaci hlava
QS-DRILL (65 404 606), prepravni kufr (65 404 608)
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI




KLADIVO

VYSAVACE

elektropneumatické kombinované

Poctiva a ucelna konstrukce nové fady vrtacich, sekacich a kombinovanych kladiv znaéky NAREX

se vyznacuje velmi nizkymi naklady na jejich provozovani a umozniuje jednoduchou a levnou pravidelnou
udrzbu jednotlivych strojl. Diky peclivé zvolenym a narocnymi testy oveéfenym materialdm pfiklepového
a pfevodového Ustroji maji elektropneumaticka kladiva NAREX aktudlné nejlepsi parametry
vrtaciho a sekaciho vykonu na trhu.

PILY

Elegantni systém rychlovyménnych hlav
QUICKSYSTEM nabizi kromé rychlé zmény
mezi ptiklepovym vrtdnim do betonu a vrtanim
bez priklepu do dfeva a kovu také uzivatelsky
velmi pfijemné snizeni provoznich naklada
souvisejicich s pravidelnou udrzbou a opravami
jednoho z nejexponovanéjsich dild vibec!

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

Rychlovyménna upinaci hlava QS-HAMMER
je vybavena uzamykatelnym systémem vrtaci-
ho a sekaciho pfislusenstvi SDS-plus. Nasazenf
(uzamcenf) a vyjmutf (odemknutf) vrtaku Ize
provést jednoduse jednou rukou. Hloubku
vrtanf Ize na pfidavném drzadle SOFTGRIP
pohotové korigovat velkoplosnym stavécim
tlacitkem s hloubkovym dorazem.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Damysliné feseni pfevodového ustroji multifunkéniho
kladiva NAREX EKK 31-QS umozriuje pohodIné a bezztratové
aktivovani jakéhokoliv z pracovnich modu (zleva doprava): vrtani
s pfiklepem, nastaveni polohy sekdce v rozmezi 0-360°, sekani,
vrtani bez piiklepu. Zebrovy pfepina¢ nepiesahuje obrys stroje
a je umistén pfimo do zorného pole obsluhy, kde je vzdy
pohotové pfi ruce.

KLADIVA

VRTACKY

Ergonomické kompozitni drzadlo

SOFTGRIP umoznuje drzeni stroje nad jeho
tézistém, ¢imz napomaha lepsimu ovladani

a manipulaci. Antivibra¢ni kloub
CONTROLVIBRATIONSYSTEM absorbuje
vibrace a snizuje jejich Skodlivé vlivy.
Reverzacni tlacitko pravého a levého chodu

v dosahu hlavniho spina¢e umoznuje zékladnf
ovladani stroje jednou rukou.
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KLADIVO

VYSAVACE

elektropneumatické kombinované

EKK 31-QS QUICKSYSTEM

HAMMER

INSTALLATION EXPERT
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

TATH

Kdyz sekaci kladivo, tak jediné s pficné ulozenym
motorem! Takto uloZeny motor je chrdnény robustnim
caaaw IN N N D— a tuhym loziskovym vikem z tlakového hlintkového

VRTACKY

max. max. 4,0 odlitku, které na rozdil od konstrukci klasického
240 mm 2 30 mm Joule vrtackového tvaru mnohem ucinnéji pohlcuje vnéjsi
- B m destruktivni namahani zplsobend vylamovanim sekace
Drilling Hammer Drilling Chiseling Z materialu.

AKUMULATOROVE NARADI
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY BRUSKY

KLADIVA
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PRISLUSENSTVI

SDS-plus

Vysoké pracovni tempo a delsi zivotnost

==

Vrtaky 4 PLUS

Specialné brouseny HM-brit

e lepsi centrovani vrtaku v materialu
o rychlejsi prdchod materidlem

e snazsi odvrtani armatury

Plocha vrtaci hlava
o rychlejsi prdchod materidlem
e okamzity odvod materidlu ke Sroubovici

Ctyfnasobna Sroubovice / zesilené jadro

e rychlejsi odvod materialu z otvoru

e snizuje zatizeni vrtaku odvrtanym materidlem
e snizuje vibrace a prenasi vice energie do 3pice

Vied

Ctyfbfité ZENTRO vs. dvoubfité vrtaky

e precizni kruhové otvory N
e absorbuji vétsi zatizeni &m@
e vétsi praméry vrtakd (16-32 mm)
e optimalni geometrie bfitd a jejich usporadani
vedou k snadnéjsimu provrtavani tvrdych
materiall i armovacich dratd
e robustni spirdla zajistuje okamzity odvod
materialu z otvoru
e nizsi hluk a vibrace pfi vrtani
(chrani obsluhu i stroj)

Fité 4 Sy —
Dvoubrité vrtaky n
1
SDS 4 Plus
o oo e mm
4 00647 602 00647 631
5 1 10 50 00647 603 10 600 550 00647 633
5 160 100 00 647 604 12 160 100 00647618
6 110 50 00 647 605 12 210 150 00647619
6 160 100 00 647 606 12 260 200 00 647 641
6 210 160 00 647 607 12 310 250 00647620
8 110 50 00 647 609 12 450 400 00 647 634
8 160 100 00647610 12 600 550 00647 635
8 210 150 00647611 12 1000 950 00 647 636
8 260 200 00647 612 14 160 100 00647621
3 460 400 00 647 629 14 210 150 00647 622
10 110 50 00647 613 14 450 400 00647 637
10 160 100 00647 614 14 600 550 00647 638
10 210 150 00647615 14 1000 950 00647 639
10 260 200 00647 630 16 210 150 00647623
10 310 250 00647617 16 310 250 00647625
Sada vrtaka 5x110,6% 110,6 X 160, 00 648 980

4PLUS 5dilna - 8x 160,10 x 160

i

Ctyrbrité vrtaky < |
1
SDS ZENTRO Plus
e o e e e
00648618 00648 623
00648619 00648 624
20 a0 |00 [ooessezs || 30 1o | 0 | sossscss
22 45 400 00648621 32 210 150 00648626
24 450 | 400 00648622
Sekace SDS Plus
Spice
00647 435
Plochy o
o S 20 250 00647 436
Duty
w e 22 240 00647 437
Kopistovy s 40 200 00647 438

Doplnkové pfrislusenstvi

Upinaci hlava QUICK-SYSTEM
na SDS-plus O QS-HAMMER 31

EKK 31-QS
Upinaci hlava QUICK-SYSTEM
na rychloupinaci sklicidlo ‘r’ QS-DRILL 31 EKK 31-QS
1,5-13mm
Adaptér z SDS-plus na EKV 20 E,
sklicidlo 1/2"-20 UNF, [ EKV 21, EKK 20-G3,
se zavitem pro zajisténi AD-1/2INCHTH ™ by 26

sklicidla
Pfidavné drzadlo pro

EKK 31-QS, EKK 32

g

upinaci krk 43 mm, AH-EKV 21 EKV 21

délka 180 mm, SOFTGRIP

Pridavné drzadlo pro hc

upinaci krk 54 mm, = AH-EKK 31 EKK 31-QS

délka 190 mm, SOFTGRIP

Pridavné drzadlo pro w

upinaci krk 54 mm, AH-EKS 3 EKS 3

délka 190 mm, SOFTGRIP

Hloubkovy doraz EKV 21,

se 3kalovanim po 2 mm / DG-EKK 31 EKK 31-QS

Prepravni kufr BMC-EKV 21 EKV 21
BMC-EKK 31 EKK31-QS, EKS 3

Tuk pro mazani gl

stopky nastroje BRI

m

65 404 605

65 404 606

65 404 604

65 404 600

65404 601

65 404 602

65 404 603

65 404 607
65 404 608

00647 678



N oy d o r g
L)
PRISLUSENSTVI 2
5
S
e = - SDS-max
Ctyrbrité vrtaky mafam%
SDS ZENTRO max L,
IR T \ysoké pracounitempo adeli zvotnost
16 340 200 00648 952
16 540 400 00648 953
18 340 200 00 648 954
18 540 400 00 648 955
20 320 200 00 648 956
20 520 400 00648 958
22 320 200 00 648 959
22 520 400 00 648 960 5
22 920 800 00648961 =
24 320 200 00 648 962 2
24 520 400 00 648 963 =
25 320 200 00648 964 =
25 520 400 00 648 965 8
25 920 800 00 648 967 >§
28 370 250 00 648 968 ;
28 570 450 00 648 969 8
30 370 250 00648 970 . e
30 570 450 00648971 Ctyibfrité vrtaky ZENTRO 5
32 570 450 00648972 se vyznacuji dynamickou vrtaci hlavou a robustni 5
32 920 800 00648974 .z e , s s , a =
s =70 250 00648975 spirdlou s kratkym stoupanim. Vrtaci hlava je
38 570 450 00648976 symetricky osézena bfity z tvrdokovu, coz zlepsuje
40 570 450 00648 977 navrtavani, narusovani a odebirani materialu.
40 920 800 00648978 Robustni spirala zesiluje jadro, zaru¢uje maximalni
45 570 450 00648 979

prenos energie a zajistuje okamzity odvod
vyvrtaného materidlu, ¢imz snizuje bocni
tfeni a redukuje opotrebeni.

Sekace SDS max

- 400

Spice

i —— 00 648 997 253
Sekace
SRR
- 600 00648998 se vyznacuji zvysenou tvrdosti - .
Dlochy povrchu diky pouzité kvalitni == <
{e]d v oy 2z . v ,
Y 24 400 00648999 uslechtilé oceli. Opotiebeni g
je minimalizovano diky redukované s ’M:,M =
24 600 00 649 000 ) o elpe a vy - S =
vrubové citlivosti pouzitého o
Siroky s materialu S —— N
] 50 360 00649 001 . ' Sas— .
=
- = o
Na dlazdice o 50 300 00649 002 S
oc
Duty e
Y . 26 300 00649003 i
w

KFidlovy
e -y 35 380 00649004

AKUMULATOROVE NARADI
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NUZKY / PROST

BRUSKY

KLADIVA

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI

Elektricke razové utahovaky

Elektrické razové utahovaky NAREX jsou synony-
mem pro narocnd nasazeni v mnoha oblastech
kovodélného a tézkého prlimyslu, pfi opravach
a udrzbach tézké stavebni techniky, v automo-
bilové a Zelezni¢ni dopravé nebo pii montazich
kovovych konstrukci a dalkovych vedeni. Diky
svému jedine¢nému vykonu jsou vhodné pro
povolovani a utahovani Siroké skdaly vysokopev-
nostnich metrickych Sroubovych spoju.

Robustni, ale relativné jednoducha konstrukce bici-
ho mechanismu utahovaki je schopna vyvijet velmi
vysoké utahovaci momenty. Bici mechanismus stroje
méni pod zatizenim silu motoru na rovnomérné
otacivé udery, coz je velmi dillezité pfi dotahovani
nebo povolovani zaslych a zrezivélych Sroub.

Prace s nimi je velmi jednoduchg, a protoze razové
utahovaky (na rozdil napt. od vykonnéjsich vrtacek
nebo Sroubovakl) nezatézuji paze ani pozornost
obsluhy jevem tzv. zpétného razu, je povolovani
nebo utahovani matic mnohem pohodIngjsi.

.....

razové utahovaky NAREX jako jedny z mala na trhu
zastoupeny v obou konstrukénich kategoriich:

» Kratka jednorucnivarianta se sttedovym drzadlem,
znama jako tzv. T-Shape, je dobie vyvazena a nabizi
velmi pfiznivy pomér mezi hmotnosti a maximal-
nim vykonem.

» Prodlouzena dvourucni varianta s hlavnim drzadlem
na motorové skfini, zndma téz jako tzv. Gun-Shape,
nabizi obsluze hluboky pracovni dosah, rozlozeni
hmotnosti na obé paze, lepsi kontrolu nad strojem
a jistéjsi obourucni drzeni.
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ESR 500

Kompaktni pdlpalcovy rdzovy utahovak

ERODS

ESR800

Pllpalcovy rdzovy utahovak pro nejtézsi nasazeni

Technicka data Technicka data

Jmenovity pfikon 480 W Jmenovity pfikon 500 W

Otacky naprazdno 0-2600/min Otécky naprazdno 0-1700/min

Udery pfi zatizeni 0-3 000 /min Udery pfi zatizeni 0-2100/min

Max. dotahovaci moment 570 Nm Max. dotahovaci moment 1100 Nm

Upinani 1/2" Upinani 1/2"

Rozsah pouZziti M10-M22 Rozsah pouziti M12-M30

Upinani na vietenu zapadkovy cep Upinani na vietenu pojistny krouzek

Délka kabelu 40m Délka kabelu 40m =

Hmotnost 1,52 kg Hmotnost 3,1 kg =)
S

X

o nejvykonnéjsi kompaktni utahovak na trhu

e pro pramyslovou a stavebni vyrobu, automobilovy primysl, dilenska
prostiedi, opravarenské a tdrzbarské provozy, provozni techniku

nich momentu

jednoduchd aplikace bez nutnosti vétsi pfitlacné sily a absorpce reaké-

e Ucinny razovy mechanismus pro povolovani a utahovéni vysokopev-
nostnich metrickych Sroubovych spojd a kotveni a montovani staveb-

nich dilct

o prechodovy adaptér pro pouZziti Sroubovacich bitl a vrtakd s upin-

nim E6.3

e ergonomicky propracovana rukojet SOFTGRIP zlepsuje drZeni, ovla-

dani a manipulaci se strojem

e gumova krytka SOFTGRIP chrani material pfed mechanickym posko-

zenim e oboustranna opaskova spona pro vyskové prace a jednodussi
e beznastrojova opaskova spona pro vyskové prace a jednodussi mon- montaze 3
taze <<
o'
<<
=
s
>
o
(o'
Soucast dodavky Soucast dodavky E
ESR 500 - prechodovy adaptér AD S12/HEX (00 633 760), ESR 800 - prechodovy adaptér AD S12/534 (65 404 555), =
opaskova spona (65 404 228), systainer SYS-TL 1 (65 403 693) opaskova spona (65 404 248), systainer SYS-TL 2 (65 403 694) =
2
<

* nejvykonnéjsi sitovy utahovék na trhu

e pro primyslovou a stavebni vyrobu, automobilovy primysl, cargo
prepravu, dilenska prostredi, opravérenské a udrzbarské provozy,

provozni techniku

¢ jednoducha aplikace bez nutnosti vétsi pfitlacné sily a absorpce reak¢-

nich momentd

e Ucinny razovy mechanismus pro povolovéani a utahovani vysokopev-
nostnich metrickych Sroubovych spojt a kotveni a montovani staveb-

nich dilcd

o dobre vyvézend a ergonomicky tvarovand konstrukce se zmékcujici-
mi doplniky zlepsuje drzeni, ovladani a manipulaci se strojem

e gumovy navlek SOFTGRIP chrani material pfed mechanickym posko-
zenim a umoziuje pfidrzovéani v nejvice namahané casti stroje
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RAZOVE UTAHOVAKY

s nejvétsi kompetenci

Technicka data ASR203-SB | ASR203-3SB | ASR620-3SB | ASR 620-3MTB | ASR 620-3HTB m ESR 800

Napéti / Prikon
Kapacita akumulatoru
Nabijeci ¢as

Max. utahovaci
moment — 1. reZim

2. rezim

3.rezim

Max. povolovaci
moment

Max. pocet iderd

Upinani na vietenu

Hmotnost
(v¢. akumulatoru)

Prodejni baleni

Prechodovy adaptér
v baleni

i

T

20V 20V 60V 60V 60V 480 W 500W
2% 3,0 Ah 2% 3,0 Ah 1% 3,0 (10,0) Ah 2% 3,0 Ah 1% 3,0 (10,0) Ah
45 min 45 min 80 min 80 min 80 min
300 Nm 120 Nm 150 Nm (AM) 250 Nm (AM) 600 Nm 570 Nm 1100 Nm
260 Nm 250 Nm (AM) 500 Nm (AM) 1000 Nm
260 Nm (AM) 540 Nm 1000 Nm 1690 Nm
430 Nm 350 Nm 750 Nm 1500 Nm 2050Nm 720Nm 1390 Nm
0-3 000 /min 0-3 000 /min 0-3 000 /min 0-2 400 /min 0-2 400 /min 0-3 000 /min 0-2 100 /min
1/2" ¢tythran 1/2" Etythran 1/2" Etythran 1/2" ¢tyrhran 3/4" ¢tyrhran 1/2" ¢tythran 1/2" ¢tythran
1,4 kg 1,35kg 2,15kg 3,50 kg 3,85kg 1,5kg 3,1kg
Kufr Kufr T-Loc MIDI T-Loc MIDI T-Loc MIDI T-Loc T-Loc
AD S12/HEX AD S12/HEX AD S12/HEX AD S12/S34 AD S34/512 AD S12/HEX AD S12/S34

Objednaci cislo 65 405 309 65405312 65 405 324 65405700 m 65404193 65 404 195

Doporucena rozhrani pouziti razovych utahovakii

Rozmér

Typ
ASR 203-SB

ASR 203-3SB

ASR 620-3SB

ASR 620-3MTB

ASR 620-3HTB

ESR 500

ESR 800

Pracov-
ni rezim

3(AM)

1(AM)

2(AM)

1(AM)

2(AM)

Y

1

M4* M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36

7mm**  8mm  10mm  13mm  17mm  19mm 22mm 24mm 27mm  30mm  32mm 36mm 41mm 46mm 56 mm

* Metricky rozmér  ** Rozmér néstavce  AM — Auto Mode (automaticky rezim)
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RAZOVE UTAHOVAKY

s regulaci vykonu

ROKY zARuky
YEAR wARRANTY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

Doporucena rozhrani pouziti razovych utahovaki

Typ

VRTACKY

.‘r_'é;

<. ASR203-SB
~ ASR203-3SB
ASR 620-3SB
ASR 620-3MTB
ASR 620-3HTB
ESR 500
ESR 800
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VYSAVACE

UTAHOVAK

razovy GUN-SHAPE

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

BEOGEN .
ESR 30

Silny rdzovy utahovak pro nejtézsi nasazeni

Technicka data

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pfikon 800 W
Max. dotahovaci moment 850 Nm
Rozsah pouziti M14-M30
Udery pfi zatizeni 1420 /min
Upinani 3/4"

Hmotnost 5,8 kg

e snadné povolovani a utahovani Sroubovych spojeni je zaruceno
vykonnym razovym mechanismem

o maly reakéni kroutici moment a pfidavna rukojet — zaruka optimalni
manipulace

e ergonomicky fesené rycové drzadlo s velkoplosnym spina¢em a are-
taci stdlého chodu

e rychlé prepinani pravého / levého chodu prostrednictvim dobfe pfi-
stupného prepinace

e pro jednodussi pouziti na pracovisti Ize stroj zavésit na pruziny
pomoci kovového zavésného oka

e idedlni pouziti pro autodopravu, zemédélskou a lesni techniku v kovo-
délném a tézkém primyslu, pii stavbé potrubi a pro stavebni stroje

KLADIVA

VRTACKY

Soucast dodavky

ESR 30 - priimyslové nastréné hlavice: OK 27 / OK 32 (00 614 723 /
00 614 725), ptidavné drzadlo VIBRASTOP (00 638 062), zavésné oko,
plechovy kufr
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Brusky NAREX jsou konstruovany pro kazdodenni
pracovni nasazeni. Kvalitni vykonné motory zarucuji
vysokou produktivitu prace a velmi dlouhou Zzivot-
nost. Drzeni a ovladani brusek napliuji viechny
ergonomické pozadavky a plné odrazeji pozadavky
zakaznikl z profesiondlni praxe.

V sortimentu profesionalniho elektronaradi NAREX
naleznete kompletni fadu kompaktnich uhlovych
a jednorucnich primych brusek.

Uhlové brusky jsou uréené pro univerzalni pouZiti.
Jsou prizptsobené pro nejriiznéjsi pracovni aplikace
pfi riznych remeslech a spolu s vhodnym vybérem
prislusenstvi mohou byt pouzity napf. k pfesnému
fezani kovovych trubek a profildi, zabrouseni svard,
zacisténi rlznych hran a okrajd, odstranéni barvy
a kovové koroze, ale také k fezani a brouseni betonu,
kamen( a obkladd.

Brusky NAREX zarucuji uzivateli maximalni bezpec-
nou ochranu a komfortni pracovni podminky.
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

SLIMJ?.Ol= ] =

EBU 115-7
EBU 125-7

Kompaktni thlova bruska s nizkou hmotnosti

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pfikon 720W 720 W
Otacky naprazdno 11000 /min 11000 /min
Zavit na vietenu M14 M14

Max. @ kotoucu 115 mm 125 mm

Hmotnost 1,7 kg 1,7 kg

o Stihla motorova skiifi s obvodem pouhych 185 mm umoziiuje per-
fektni ovladani a snadnou manipulaci

¢ Plocha prevodova skfif z hlinikové slitiny pro pohodlnou préci i na
stisnénych mistech

e Optimalizované vedeni vzduchu zajistuje dokonalé chlazeni pfi zvy-
sujici se teploté naradi

e Spinac s aretaci stalého chodu

e Ochrana proti opétovnému zapnuti — zabranuje samostatnému za-
pnuti pfistroje po preruseni ptivodu proudu

o Aretace vietena - snadna a rychla vyména kotouce

e Specidlné navrzené vyménné vzduchové filtry zajistuji ochranu pred
vnikem hrubych necistot do motorového prostoru

o Polohovatelnd bo¢ni rukojet SOFTGRIP

KLADIVA

VRTACKY

Soucast dodavky

EBU 115-7 / EBU 125-7 - pfidavné drzadlo (65 404 719),

kli¢ na upinaci matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572),
priruba (66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (65 404 340),
kartonova krabice
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VYSAVACE

BRUSKA

Uhlova

PohodIné pracovni rukavice
MG s neoprenovymi
dlafnovymi vycpavkami

PILY

SLIMIDESIGN

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

SLIM|.Ol= ] = @
DESIGN] ¥ <] 10 A | =T=

EBU 115-10
EBU 125-10

Obratna uhlova bruska SLIMDESIGN
pro univerzalni pouziti

Technicka data EBU 115-10 EBU 125-10

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity piikon 950 W 950 W

Otacky naprazdno 11000 /min 11000 /min

Zavit na vietenu M14 M14 =

Max. @ kotouct 115 mm 125 mm =)

Hmotnost 2,0kg 2,0kg <
=
o SLIMDESIGN motorova skfif s obvodem 188 mm pro perfektni ovladani

a snadnou manipulaci
o vykonny 950W silny motor pro ucinné rezani a brouseni materialt
ochrana proti opétovnému zapnuti stroje pii preruseni dodavky
elektrického proudu
o optimalizovany spinac s aretaci stalého chodu
o vétraci otvory se specidlni mfizkou pro ucinnéjsi chlazeni motoru
a zamezeni vniku hrubych necistot
e pevny ochranny kryt pro vysoky stuper ochrany uzivatele
o plocha prevodova skfin pro pohodlnou praci i na stisnénych mistech
L]
L]

VRTACKY

ergonomické pfidavné drzadlo pro jisté a bezpecné uchopeni stroje
flexibilnéjsi prace a snadnéjsi manipulace kolem obrobku diky 4m
dlouhému a robustnimu gumovému kabelu

pohodIné pfidavné drzadlo SOFTGRIP

AKUMULATOROVE NARADI

Soucast dodavky

EBU 115-10 / EBU 125-10 - pfidavné drzadlo (65 404 719), kli¢ na
upinaci matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), pfiruba
(66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (EBU 115-10 — 65 404 964,
EBU 125-10 - 65 404 966), kartonova krabice
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BRUSKA

VYSAVACE

uhlova

290 mm

A Hmotnost pouhych 1,7 kg

vyplyvajici z uzivatelsky velice
priznivych kompaktnich rozmeérd
stroje (290 x 104 mm) usnadnuje
praci v jakychkoliv pracovnich
podminkéch.

PILY

Kratka a plocha prevodova skiin

z kvalitni hlinikové slitiny vyborné
odvadi teplo, ¢imz zarucuje tvarovou
a rozmeérovou stalost.
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Spolehlivy areta¢ni mechanismus
usnadnuje a urychluje vyménu
pracovnich nastroju.

BRUSKY

LI

DESIGN

Ozubené soukoli prevodovky
vyrobené z vysoce kvalitni a povrchové
zuslechténé oceli vykazuje velice
nizkou miru opotrebenti a zajistuje
dlouhou Zivotnost a vynikajici

prenos sily.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Stihla motorova sk#if SLIMDESIGN
s obvodem pouhych 180 mm

a ergonomicky pfiznivym eliptickym
prlrezem o rozmérech 55 x 59 mm
umoznuje pohodIné ovladani

a vedeni brusky i jednou rukou.

KLADIVA

VRTACKY

Boc¢ni pridavné vzduchové filtry
se speciadlné navrzenym hfebenovym
miizovanim zesiluji ochranu brusky
proti prlniku a usazovani nepfizni-
vych necistot v motorovém prostoru,
¢imz prodluzuji Zivotnost stroje.
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BRUSKA

Uhlova

VYSAVACE

NEJLEHCI A NEJOBRATNEJSI
UHLOVA BRUSKA S PRIDAVNYMI
VZDUCHOVYMI FILTRY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

o

sLM|.Ol=| =
DESIGN | ¥ <[ 10 A | miim

59 mm

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

Ergonomicky tvarované tlacitko
spinace s ochranou proti nechténému
zapnutf a aretaci stalého chodu lezi

v dosahu ruky, je tak pohodIné dostupné,
zjednodusuje ovladanf stroje a zvysuje
bezpecnost prace.

VRTACKY

Spinac s ochranou proti
opétovnému zapnuti brani
samovolnému zapnuti stroje

po preruseni dodavky
elektrického proudu.

AKUMULATOROVE NARADI
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VYSAVACE

BRUSKA

uhlova

Rezné a brusné kotouce
pro opracovani kovu

PILY
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BRUSKY

—— L KICKBQ;: (s
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EBU 115-11
EBU 125-11

Kompaktni a vykonné thlové brusky

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pfikon 1100W 1100W
Otécky naprazdno 10000 /min 10 000 /min
Zavit na vietenu M14 M14

Max. @ kotouct 115 mm 125 mm

Hmotnost 1,9k 1,9 ki
Objednac! islo 65403732 | 65403733 |

* novy silny motor neztraci vykon ani pfi vétsim zatizeni, i¢innéjsi chla-
zeni diky nové prevodové skiini zvySuje jeho rezervy a vykon
» specialni mazaci adhezivni tuk nabizi vynikajici ochranu proti opotre-
beni v Sirokém rozsahu provoznich teplot a tim vyrazné prodluzuje
Zivotnost prevodu
* ergonomicky zpracovana motorova skiiri umoznuje jistéjsi a pohodl-
néjsi uchopeni stroje
e aretace vietena - snadnd a rychld vymeéna kotouce pouze jednim klicem
* odpruzené pridavné drzadlo snizuje hladinu skodlivych vibraci, pso-
bicich na paze obsluhy
¢ multifunkeni digitélni elektronika nabizi fadu ochrannych a bez-
pecnostnich prvku:
- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek
- tepelna ochrana - monitoruje provozni teplotu a chrani motor pred
prehratim
- proudova ochrana - chranistroj proti spalenia obsluhu pred porané-
nim pfi zablokovani nastroje v materialu
- ochrana proti opétovnému zapnuti - chrani bezpeci obsluhy pred
nekontrolovatelnym spusténim stroje v pfipadé preruseni dodavky
elektrického proudu
- konstantni elektronika - konstantni pracovni otacky pfi zatizeni pro
maximalni brusny vykon

KLADIVA

VRTACKY

Soucast dodavky

EBU 115-11/EBU 125-11 - piidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 719),
kli¢ na upinaci matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), pfiruba
(66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (EBU 115-11- 00 764 547),
(EBU 125-11- 00 764 501), kli¢ na ochranny kryt, kartonova krabice
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BRUSKA

EEE
EBU 125-12C

Dobre ovladatelna uhlova bruska pro kazdé nasazeni

Technicka data

Jmenovity pfikon 1200W
Max. @ kotouct 125 mm
Otacky naprazdno 10 500 /min
Zavit na vietenu M14

Hmotnost 2,3k
Objednaci ¢islo m

o specialni mazaci adhezivni tuk nabizi vynikajici ochranu proti opotie-
beni v Sirokém rozsahu provoznich teplot, tim vyrazné prodluzuje
Zivotnost prevodu

o dlouhd Zivotnost motoru diky XP ochranné mfizce na vinuti rotoru
a chrdnénému vinuti na statorovém svazku epoxidovou pryskyfici,
navic doplnénd o silikonovy ochranny kryt konektort

o stihla konstrukce motoru je zdkladem dokonalé obratnosti a ergo-
nomie

o idedlni a bezpecné drzeni v pracovni poloze diky protiskluzové pogu-
mované ¢asti kapoty

» odpruzené piidavné drzadlo snizuje hladinu skodlivych vibraci, pliso-
bicich na paze obsluhy

o multifunk¢ni digitalni elektronika nabizi fadu ochrannych a bez-
peénostnich prvka:

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny ndbéh do pracovnich otacek

- tepelna ochrana - monitoruje provozni teplotu a chrani motor pred
prehiatim

- proudova ochrana - chrani stroj proti spaleni a obsluhu pred pora-
nénim pfi zablokovani nastroje v materidlu

- ochrana proti opétovnému zapnuti — chrani bezpeci obsluhy pied
nekontrolovatelnym spusténim stroje v pripadé preruseni dodav-
ky elektrického proudu

- konstantni elektronika - konstantni pracovni otacky pfi zatizeni
pro maximalni brusny vykon

Uhlova

Nové patentované feseni

prevodové skiiné

se specialné navrzenymi praduchy

a vzduchovodnou vlozkou zvysuje
pritok vzduchu strojem, ¢imz se zdoko-
naluje jeho celkové chlazeni a zvysuji

se vykonové rezervy motoru. Kompaktni
rozméry a ergonomicky tvar prevodovky
se zapusténym aretacnim tlacitkem roz-

Nova funkéni kapota

opatfend novym systémem nasavacich
otvord, optimalizuje chlazeni a pfivadi
dostatecné mnozstvi chladiciho vzduchu
do nejvice exponovanych ¢asti konstrukce.

Zmékcujici antiskluzové pogumované
prvky kapoty redukuji vibrace a zlep3uji
drzeni, ovladani a manipulaci se strojem.

e aretace vietena - snadnd a rychld vyména kotouce pouze jednim kli-
cem

e samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotiebeni
uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni

Soucast dodavky

EBU 125-12 C - ptidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 719), kli¢ na
upinaci matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), pfiruba
(66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (00 764 501),

kli¢ na ochranny kryt, kartonova krabice
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VYSAVACE

BRUSKA

uhlova

Komfortni lamelové
a fibrové brusné kotouce

PILY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH
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EBU 125-14 CE
EBU 125-14 C

Silnd a obratna thlova bruska s regulaci otacek EBU 125-14 CE
Obratna Uhlova bruska s vysokym vykonem EBU 125-14 C

N =) | STOP _iﬂ KICKBACK o,@ -
.. € | K] ==

WIRBELSINTER

neboli sintrovana (spékanad) ochranna
vrstva na vinuti statorového svazku,
doplnéna navic o silikonovy ochranny
kryt konektord, chrani stator a konektory
proti hromadéni a abrazivnim G¢inkdim
vodivého prachu, ¢imz predchazi vzniku
zkratu a naslednym vypadkdm stroje.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Technicka data EBU 125-14 CE EBU 125-14 C X-PROTECTION

Jmenovity pfikon 1400W 1400W neboli ochranna mizka na vinuti rotoro-
Otécky naprazdno 3500-11000/min 11000 /min vého svazku vytvaii dokonalou ochranu
Zavit na vi'etenuu M14 M14 proti abrazivnimu a vodivému kovovému
Max. @ kotouct 125 mm 125 mm

prachu. Zasadnim zplsobem tak
prodluzuje Zivotnost motoru a zabraruje
nezadoucimu prehfivani rotoru.

KLADIVA

Hmotnost 2,3 k 2,3 kg
Objedhaci islo 65403737 | 65403736

o patentované feseni prevodové skiiné z hlinikové slitiny se specialné
navrzenymi praduchy a vzduchovodnou vlozkou zvysuje pratok

vzduchu strojem, ¢imz zdokonaluje jeho celkové chlazeni - konstantni elektronika — konstantni pracovni otécky pfi zatizeni pro
o funkéni kapota opatiend systémem nasévacich otvord pro optimalni maximalni brusny vykon
privod chladiciho vzduchu - regulace otacek (EBU 125-14 CE) - pro nastaveni optimalnich ota-
< o kompaktni rozméry stroje a ergonomicky tvar pfevodovky se zapus- cek v zavislosti na druhu materialu a charakteru prace
= ténym areta¢nim tlacitkem rozsituji pracovni rozsah a dosah stroje * samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotiebeni
= o idealni a bezpecné drzeni v pracovni poloze diky protiskluzové pogu- uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni
>

mované ¢asti kapoty
¢ odpruzené pfidavné drzadlo SOFTGRIP snizuje hladinu skodlivych
vibraci, pisobicich na paze obsluhy
o multifunkéni digitalni elektronika nabizifadu ochrannych a bezpe¢-
nostnich prvki:
- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek
- tepelna ochrana - monitoruje provozni teplotu a chrani motor pred
prehfatim
- proudova ochrana - chrani stroj proti spaleni a obsluhu pred pora-
nénim pfi zablokovani nastroje v materialu
- ochrana proti opétovnému zapnuti — chrani bezpeci obsluhy pred
nekontrolovatelnym spusténim stroje v pfipadé preruseni dodav-
ky elektrického proudu

Soucast dodavky

EBU 125-14 CE / EBU 125-14 C - piidavné drzadlo SOFTGRIP

(65 404 719), kli¢ na upinaci matici (66 619 743), upinaci matice

(EBU 125-14 C - 66 591 572), rychloupinaci matice (EBU 125-14 CE -
66 614 201), pfiruba (66 592 130), ochranny kryt pro brouseni

(00 764 501), klic na ochranny kryt, kartonova krabice
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BRUSKA

Uhlova
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EBU 150-14 CEA

Kompaktni thlova bruska s regulaci otacek
a automatickou vyvazovaci jednotkou
Technicka data

Jmenovity piikon 1400W

Max. @ kotouct 150 mm

Otacky naprazdno 3500-10 000 /min
Zavit na vietenu M14

Hmotnost 2,5 kg
* patentované feseni prevodové skiiné z hlinikové slitiny se specialné
navrzenymi priduchy a vzduchovodnou vlozkou zvysuje pratok
vzduchu strojem, ¢imz zdokonaluje jeho celkové chlazeni
o funk¢ni kapota opatiend systémem nasavacich otvor( pro optimalni
ptivod chladiciho vzduchu
» specialni mazaci adhezivni tuk nabizi vynikajici ochranu proti opotie-
beni v Sirokém rozsahu provoznich teplot, tim vyrazné prodluzuje
Zivotnost prevodu
e prodlouzena Zzivotnost motoru diky XP ochranné mfizce na vinu-
ti rotoru a chrdnénému vinuti na statorovém svazku epoxidovou
pryskyfici, navic doplnéna o silikonovy ochranny kryt konektord
extrémné klidny chod diky odpruzenému pfidavnému drzadlu s tlu-
menim vibraci a automatické vyvazovaci jednotce redukujici vibrace
vzniklé nevyvézenosti kotoucl
o multifunkéni digitalni elektronika nabizi fadu ochrannych a bez-
pecnostnich prvka:
- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek
- tepelna ochrana - monitoruje provozni teplotu a chrani motor pred
prehfatim
- proudova ochrana - chrani stroj proti spaleni a obsluhu pred pora-
nénim pfi zablokovani nastroje v mat.
- ochrana proti opétovnému zapnuti — chrani bezpeci obsluhy pred
nekontrolovatelnym spusténim stroje v pfipadé preruseni dodavky
elektrického proudu

- konstantni elektronika - konstantni pracovni otacky pfi zatizeni pro maxi-
malni brusny vykon

- regulace otacek - pro nastaveni optimalnich otacek v zavislosti na druhu ma-
terialu a charakteru prace

rychla a jednoducha vyména kotouce bez pomoci kli¢e, diky aretaci vietena

a rychloupinaci matici

samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotiebeni uhliku

dojde k jeho automatickému odpojeni

Soucast dodavky

EBU 150-14 CEA - pridavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 719), kli¢ na upinaci
matici (66 619 743), rychloupinaci matice (66 614 201), pfiruba (66 592 130),
ochranny kryt pro brouseni (65 404 748), kli¢ na ochranny kryt, kartonova
krabice
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BRUSKA

uhlova

Vykonné draténé kartace
pro Cistici prace

EBU 150-16

Kompaktni thlova bruska
pro univerzalni pouziti

Technicka data

Jmenovity pfikon 1600W
Otécky naprazdno 9000 /min
Zavit na vietenu M14

Max. @ kotouct 150 mm

Hmotnost 3,2 k
Objednaci ésio B —

o perfektni ovladani a snadna manipulace diky ergonomické konstrukci
a kompaktnimu designu

e vysoce vykonny 1 600W motor pro efektivni fezani a brouseni
materiald

e ochrana proti opétovnému zapnuti stroje pii preruseni dodavky
elektrického proudu

e optimalni spina¢ s mozZnosti aretace stalého chodu

¢ dlouhd Zivotnost motoru diky pancéfovému vinuti na statorovém
svazku a ochranné mfizce rotoru

¢ odolny ochranny kryt pro vysoky stuper ochrany uzivatele

e prevodova skiin z hlinikové slitiny — vysoka zivotnost a spolehli-
vost brusky pfi kazdodennim dlouhodobém nasazeni

» ergonomické pfidavné drzadlo pro pevné uchopeni stroje

e flexibilni prace kolem obrobku diky 4 m dlouhému a robustnimu
gumovému kabelu

Soucast dodavky

EBU 150-16 - ptidavné drzadlo (65 405 544), ochranny kryt pro
brouseni (65 405 545), kli¢ na upinaci matici (66 619 743), pfiruba
(66 592 130) a upinaci matice (66 591 572), kli¢ na ochranny kryt,
kartonova krabice




BRUSKA

EEEE
EBU 15-16 C

Kompaktni a silna thlova bruska s TEMPOMATEM

Technicka data

KICKBACK O *
EPREN

Jmenovity pfikon 1600 W
Max. @ kotoucd 150 mm
Otécky naprazdno 9000 /min
Zavit na vietenu M14
Hmotnost 2,9kg

e silny prodlouzeny motor je zarukou stability a dostatecného vykonu
pro kazdé pouziti

e dlouha zZivotnost motoru diky pancéfovému vinuti na statorovém
svazku a XP ochranné mfizce rotoru

o velkoplosny spinac s aretaci stalého chodu

odpruzené pfidavné drzadlo snizuje hladinu skodlivych vibraci

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART
- TEMPOMAT

- tepelna ochrana PTC

- proudova ochrana

- ochrana proti opétovnému zapnuti

Soucast dodavky

EBU 15-16 C - pfidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 719), kli¢ na

upinaci matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), pfiruba

(66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (66 405 980), kli¢ na ochranny
kryt, kartonova krabice

Uhlova

N — Top | sTop [ ickeack C)
2 o R £ 2 B (T PR

Kompaktni a vykonna uhlova bruska
s automatickou vyvazovaci jednotkou
Technickd data

Jmenovity pfikon 1600W
Otécky naprazdno 9000 /min
Zavit na vietenu M14

Max. @ kotouct 150 mm
Hmotnost 3,2 kg

e mimoradné klidny chod diky odpruzenému pfidavnému drzadlu
a automatické vyvazovaci jednotce redukujici vibrace vzniklé nevy-
vazenosti kotouct

e dlouhd Zivotnost motoru diky pancéfovému vinuti na statorovém

svazku a XP ochranné mfizce rotoru

velkoplosny spinac s aretaci stdlého chodu

o kompaktni a nizkd prevodova skfifh umoznuje nasazeni v hiife pfi-
stupnych mistech

o extrémné klidny chod diky odpruzenému pfidavnému drzadlu s tlume-
nim vibraci a automatické vyvazovaci jednotce redukujici vibrace
vzniklé nevyvéazenosti kotouct

o multifunkéni digitalni elektronika:

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART
- TEMPOMAT

- tepelna ochrana PTC

- proudova ochrana

- ochrana proti opétovnému zapnuti

Soucast dodavky

EBU 15-16 CA - pridavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 719), kli¢ na
upinaci matici (66 619 743), rychloupinaci matice (66 614 201), pfiruba
(66 592 130), ochranny kryt pro brouseni (66 405 980), kli¢ na ochranny
kryt, kartonova krabice
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BRUSKA

uhlova

EBU 230-26

Silnd Uhlova bruska REALPOWER
pro vsestranné pouZziti

Technicka data

Jmenovity pfikon 2600W
Otécky naprazdno 6500 /min
Zavit na vietenu M 14

Max. @ kotouct 230 mm

Hmotnost 6 kg
Objednaci ¢islo 65 404 598

e Uhlovaé bruska s vykonnym 2 600W silnym motorem pro rychlé a efek-
tivni déleni, brouseni a kartacovani kov(, stejné jako pro déleni rliz-
nych stavebnich materialt

o multifunk¢ni elektronika:

- ochrana pred opétovnym zapnutim - brani samovolnému spus-

téni stroje po vypadku elektrického proudu

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro pozvolny nabéh

do pracovnich otacek

robustni hlinikova hlava s aretacnim tlacitkem

kompaktni konstrukce pro jednodussi manipulaci a ovladani stroje

optimalni 3m délka sitového kabelu

pevny ochranny kryt pro vy3si bezpecnost uzivatele pfi prasknuti brus-

ného kotouce

o ergonomické pridavné drzadlo pro jisté a bezpecné uchopeni stroje

» pohodIné piidavné drzadlo SOFTGRIP

Soucast dodavky

EBU 230-26 - pfidavné drzadlo (66 638 062), kli¢ na upinaci matici
(66 619 743), upinaci matice (66 591 572), ptiruba (66 592 130),
ochranny kryt pro brouseni (65 404 968), kli¢ na ochranny kryt,
kartonova krabice

REALPOWER




BRUSKA

Kvalitni diamantové kotouce .&
s vysokym vykonem <

Uhlova

——3 STOP [] KICKBACK > C)
iR EE EAPY

EBU 23-24

Silnd uhlova bruska s oto¢nou rukojeti

Technicka data

Jmenovity pfikon 2400W
Otéacky naprazdno 6500 /min
Zavit na vietenu M14

Max. @ kotoucu 230 mm
Hmotnost 5,9 kg

o dostatecné silny a vykonny motor pro kazdé pouziti

multifunkéni digitalni elektronika nabizifadu ochrannych a bezpec-

nostnich prvka:

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny ndbéh do pracovnich otacek

- proudova ochrana - chrani stroj proti spaleni a obsluhu pred pora-
nénim pfi zablokovani nastroje v materialu

- ochrana proti opétovnému zapnuti — pfinasi bezpeci a jistotu do
prace pro ptipad nechténého vypnuti stroje nebo nahlého preru-
$eni dodévky proudu

e dlouhd Zivotnost motoru diky XP ochranné mfizce na vinuti rotoru
a chranénému vinuti na statorovém svazku epoxidovou pryskyfici,
navic doplnéna o silikonovy ochranny kryt konektort

e stavitelnd ergonomie hlavniho zadniho drzadla pro pevné uchopeni
stroje a pohodIné ovladani v jakékoliv pracovni pozici

» odpruzené pridavné drzadlo snizuje hladinu skodlivych vibraci, pliso-
bicich na paze obsluhy

e prachotésny spinac s jisténim proti nechténému zapnuti a aretaci sta-
Iého chodu

o komfortni nastaveni ochranného krytu bez pouziti nastrojd

* samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotrebeni
uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni

Soucast dodavky

EBU 23-24 - piidavné drzadlo VIBRASTOP (00 638 062), kli¢ na upinaci
matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), pfiruba (66 592 130),
ochranny kryt pro brouseni (66 635 649), kartonova krabice

[l iR S EA PR
EBU 23-26 A

Velmi silnd thlova bruska s oto¢nou rukojeti
s automatickou vyvazovaci jednotkou
Technickd data

Jmenovity piikon 2600W
Otéacky naprazdno 6500 /min
Zavit na vietenu M14

Max. @ kotoucd 230 mm
Hmotnost

6,0 kg
Objednaci cislo
e silny motor s vykonovou rezervou, konstruovany pro kazdodenni dlou-
hotrvajici préci
* automatickd vyvazovaci jednotka redukuje vibrace vzniklé nevyvaze-
nosti kotoucli az o 50 %, spotieba kotoucu se snizuje az o 35 %
o multifunkéni digitélni elektronika nabizi fadu ochrannych a bez-
pecnostnich prvku:
- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek
- proudova ochrana - chrani stroj proti spaleni a obsluhu pred pora-
nénim pfi zablokovani nastroje v materialu
- ochrana proti opétovnému zapnuti - pfinasi bezpedi a jistotu do
prace pro pripad nechténého vypnuti stroje nebo nahlého preru-
seni dodévky proudu
o dlouhd Zivotnost motoru diky XP ochranné mfiZce na vinuti rotoru
a chranénému vinuti na statorovém svazku epoxidovou pryskyfici,
navic doplnéna o silikonovy ochranny kryt konektort
e stavitelnd ergonomie hlavniho zadniho drzadla pro pevné uchopeni
stroje a pohodIné ovladani v jakékoliv pracovni pozici
o odpruzené piidavné drzadlo snizuje hladinu skodlivych vibraci, ptiso-
bicich na paze obsluhy
* samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotiebeni
uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni

Soucast dodavky

EBU 23-26 A - pfidavné drzadlo VIBRASTOP (00 638 062), kli¢ na upinaci
matici (66 619 743), upinaci matice (66 591 572), ptiruba (66 592 130),
ochranny kryt pro brouseni (66 635 649), kartonova krabice
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PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Rezné kotouce - 2v1 pro fezani bézné a uslechtilé oceli

o Rezné kotouce byly koncipovany tak, aby jej bylo mozno
pouzivat na standardni i uslechtilou ocel

e Délici kotouc¢e NAREX se hodi k fezani plech, profild,
trubek, tyci a pIného materidlu, k rychlé a pohodIné praci
bez rizika vzniku otrepl

e Kotouce disponuji dlouhou zZivotnosti, stabilitou, zvySenym
vykonem az o 35 % a univerzalni pouzitelnosti

e Kotouce jsou spékané ve speciadlni komore, kdy je zachovan
pfesny pomér pojiva a zrn

e Sledované je i rozmisténi zrn, pro zachovani co nejmensich
vibraci kotouce

P Nova spickova pojiva a prémiova zrna

P Idedlni pomér zivotnosti a rychlosti fezu kotouce

(o)
P Konstantni vykon déleni + 35 /0
P Rychlejsi fezy vyssi kvality

Skelnd vyztuz

Proces brouseni
Pri procesu brouseni se jednotlivé mikrokrystaly
pusobenim brusnych sil vylamujf a tim tak
vznikaji vzdy nové fezné hrany.

Optimalizovana
fezna cast

(zrno a pojivo)

o . Tloustka Objednaci
Primér kotouce " o
kotouce dislo
A - Kklasicky korund

(Aluminiumoxid)
RK ©115x1x22,2 s 0 1 65 405 157 60 likost
A 60R-BFB INOX 41 ! 25 65 405 158 SAALORAl

(16 hruby,
RK 2 125x1x22,2 . - 1 65 405 159 30 stredni,
A 60R-BFB INOX 41 ! 25 65 405 160 60 jemny)

; o stupen tvrdosti
:':6601 ;i;14,16x22,2 115 16 kotouce - stredné
% BAD 12 tvrdy (odolnost proti

RK 2 125x1,6%x22,2 s . 1 65405 163 vylamovani zrn)
A 46Q-BFB 41 ! 25 65 405 164 pojivo s umélou

pryskyfici
RK ©150x1,2x22,2 150 12 ! 65405155 vyztuzeni viaknitou
A 60Q-BFB 41 25 65 405 165 hmotou
RK o 150x1,6x22,2 - » 1 65405 166 41 - ploch? provedeni
A46Q-BFB 41 / 2 65405 167 CLE

INOX - nerez

RK 2 230x1,9x22,2 - . 1 65405168
A 46Q-BFB 41 ' 25 65 405 169
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PRISLUSENSTVI

pro uhlové brusky

Brusné kotouce - pro brouseni bézné a uslechtilé oceli

e Vysoce vykonné hrubovaci kotouce pro opracovani povrchd a hran s mensim
pritlakem a dlouhou Zivotnosti specifikované pro vétsi ubér materidlu v kratkém
¢asovém Useku, pricemz opotrebeni je o 50 % mensi oproti béZzné prodavanym
kotouclim

e Vhodné pro béznou konstrukéni ocel, nerezové oceli, ocelové plechy,
¢isténi odlitkd a brouseni svar(

e Brusné kotouc¢e NAREX spliuji mezinarodni normy (EN 12413, OSA)

a veskerd bezpecnostni opatieni
e Kotouce jsou urceny pro ru¢né vedené uhlové brusky

s max. obvodovou rychlosti 80 m/s
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A - Kklasicky korund
(Aluminiumoxid)

Pramér kotouce LT Baleni Objednaci 00 vellkostzima
kotouce cislo (16 hruby,
30 stredni,
60 jemny)
BK 2 115%x6x22,2 A 30Q BF ‘ ‘ ‘ ‘ 65403773 stupen tvrdosti
kotouce - stfedné
‘ BK 2 125x6x22,2 A 30Q BF ‘ 0125 ‘ 6 ‘ 1 ‘ 65403774 ‘ tvrdy (odolnost proti
vylamovani zrn)
‘ BK 2 150x6x22,2 A 30Q BF ‘ 2150 ‘ 6 ‘ 1 ‘ 65403 775 ‘ pojivo s umélou
pryskyfici
‘ BK © 180x6x22,2 A 30Q BF ‘ 2180 ‘ 6 ‘ 1 ‘ 65403776 ‘ vyztuzeni viaknitou
hmotou
‘ BK 2 230x6x22,2 A 30Q BF ‘ @230 ‘ 6 ‘ 1 ‘ 65403777 ‘
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PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Diamantovy délici kotou¢ pro stavebni materialy TURBO PROFESSIONAL

e Celoobvodovy kotouc¢ se Sikmym segmentem a tenkym
ocelovym télem pro fezani za sucha

e Vysoky fezny vykon diky konstantni rychlosti s minimem vibraci

e HOT PRESSED - technologie vysokotlakého lisovani za tepla zajistuje
mnohem vyssi tvrdost a odolnost proti opotiebeni

e Nepretrzity pas uzavieného turbosegmentu o vysce 7 mm

o Cisté Fezné hrany diky kontinualnimu pasu segmentd

e Dérovany ocelovy nosi¢ pro lepsi chlazeni

e Pro tvrdé a stfedné tvrdé stavebni materialy

o5 > Tloustka Tloustka o o Stiedovy Objednaci
Primér kotouce w & Vyska segmenti oy . o
nosice segmentu prumér kotouce cislo
115 12 2,0 7.0 222 65405 142
125 12 2,0 7,0 222 65405 143
150 1,4 22 7,0 222 65 405 144
230 18 26 7,0 222 65 405 145
BEZNE

OPTIMALNI POUZITI PRILEZITOSTNE POUZITI

POUZITI

tasky

fesni

Palené cihly,
duté cihly
Betonové bloky
Betonové
obrubniky
Betonova
Keramické
dlazdice

| Terrazzo

=% Beton vytvrzeny
St

Diamantovy kotou¢ TURBO SPEED

e Pro rychlé fezani, svafovany laserem, vyska segmentu 8 mm

e Vyznacuje se teplotni odolnosti, dobrym chlazenim,
klidnym chodem a dlouhou zivotnosti

e Na velmitvrdé a stredné tvrdé materidly

Tloustka Tloustka
nosice segmentii

Stiedovy Objednaci

Primér kotouce s . o
primér kotouce cislo

Vyska segmentu

00647 688




PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Diamantovy délici kotou¢ na keramiku TURBO CERAMIC

e Celoobvodovy kotou¢ se Sikmym segmentem a tenkym
ocelovym télem pro fezani za sucha

e Diky tenkému turbosegmentu se vyznacuje velmi rychlym, ¢istym
a jemnym fezem bez ostipanych hran

e HOT PRESSED - technologie vysokotlakého lisovani za tepla zajistuje
mnohem vyssi tvrdost a odolnost proti opotiebeni

e Dérovany nosic pro zlep3eni chlazeni a snizeni hluku

e Zesilena pfiruba zabranuje vinéni kotouce pfi prehfati

e Supertenky kotouc¢ o tloustce segmentu 1,4 mm

e Diamantovy turbo kotou¢ na slinutou dlazbu, fezani jakychkoli obkladl, extra
tvrdych keramickych materidl( a tenkych desek z pfirodniho i umélého kamene

Tloustka Tloustka
nosice segmentu

Stiedovy
pramér kotouce

Objednaci

Prameér kotouce Vyska segmentii o
cislo

115 0,9 14 7,0 22,2 65 405 146

125 0,9 14 7,0 22,2 65 405 147

BEZNE

POUZITI PRILEZITOSTNE POUZITI

OPTIMALNI POUZITI

tasky

fesni

Zaruvzdorné
Porcelanové
Betonové bloky

Palené cihly,
A dlazdice

duté cihly
Kamenina
Keramické
dlazdice
Terrazzo
Betonova

St

e Mramor

Diamantovy kotou¢ UNIVERSAL

e Sintrované kotouce, vyska segmentu 7 mm
e Na bézné a stredné tvrdé stavebni materidly

Tloustka
segmenti

Tloustka
nosice

Stiredovy
primér kotouce

Objednaci
cislo

Pramér kotouée Vyska segmenti

115 !5 2,0 7,0 22,2 00 647 566
125 1,5 2,0 7.0 22,2 00 647 505
150 1,5 2,0 7.0 22,2 00 647 687
230 2,0 2,5 7,0 22,2 00 647 506
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PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Lamelové kotouce - 2v1 pro brouseni bézné a uslechtilé oceli

e Lamelové kotouce NAREX pro brouseni jsou univerzalni, profesionalni
nastroje vhodné k viestrannému pouziti

e S témito kotouci Ize dosahnout dokonalého opracovani
nerovnomérnych povrchli nebo hran

e Pouzitim zirkon korundovych brusnych zrn na stabilnim nosném
kotouci z pevnych skelnych vldken vznikd jemna struktura povrchu

e Kotouce disponuji dlouhou zZivotnosti, zvysenym vykonem az o 30 %
a univerzalni pouzitelnosti

B Perfektni feseni pro nejriiznéjsi pouziti

P O 30 % delsi Zivotnost a vétsi efektivita brouseni
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P Velmi vysoky specificky Ubér materialu

P Zvyseny pocet husté poskladanych lamel o0 20 %

_m Objednaci éslo

=
X
<L
= 1 65405170
o LK & 115x22,2 27 ZA 40 115 40
3 10 65405171
=
- 1 65405172
& LK & 115x22,2 27 ZA 60 115 60
3 10 65405173
N
= 1 65405 174
w LK & 115x22,2 27 ZA 80 115 80
[~ 10 65405175
=
= 1 65405176
x LK & 115x22,2 27 ZA 120 115 120
e 10 65405177
w
1 65405178
LK & 125x22,2 27 ZA 40 125 40
10 65405179
1 65405 180
LK & 125x22,2 27 ZA 60 125 60
10 65405 181
<C
= 1 65405182
=) LK & 125x22,2 27 ZA 80 125 80
< 10 65405183
4
1 65405 184
LK & 125x22,2 27 ZA 120 125 120
10 65405 185
1 65405186
LK & 150x22,2 27 ZA 40 150 40
10 65405187
=
= 1 65405 188
g LK & 150x22,2 27 ZA 60 150 60
E 10 65405189
[a's
>
1 65405 190
LK & 150x22,2 27 ZA 80 150 80
10 65405191
1 65405 192
LK & 150x22,2 27 ZA 120 150 120
10 65405 193

AKUMULATOROVE NARADI

27 — tvar kotouce — zkoseny 40 - velikost zrna (40 hruby, ZA - zirkonovy korund Pevny sklolamindtovy nosny
80 stredni, 120 jemny) disk
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PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Fibrové brusné kotouce

e Vulkanfibrové vyseky nam jednoduchym a rychlym zplGsobem zajisti odstranéni
materialu z povrchu obrobku
e Univerzalni vulkanfibrovy vysek s korundovym brusivem
je urcen pro brouseni Siroké skaly materiala - drevo, ocel,
nerezova ocel, barevné kovy a rlizné typy natérd
e Fibrové kotouce poskytuji velmi vysoky ubérovy vykon a maximalni zivotnost
e Brusné kotouce s upindnim na gumovy opérny talif
e Pfi pouziti podlozného talife Ize velice dobfe brousit i nerovné plochy
e Vzhledem k vysokému rozsahu zrnitosti (24-120) jsou pouzitelné
od hrubého az po jemné brouseni

_m Objednaci tislo

TR B R 1 T e
[ R R 1 - e
[ — 1 —
[ — —
TR R R 1 e
TH B R 1 e
TR R — 1 —
I — — —
T R R 1 B e
I R — 1 =
150 36 1 65 403809

150 60 1 65403810

150 80 1 65403811

150 120 1 65403812
Podlozny nosny talif DP-FD

e Nosny disk je idealni viceucelova podlozka pro vulkanfibrové vyseky
e Podlozny disk poskytuje nejlepsi podporu fibrovému kotouci
pro dosazeni vysokého brusného vykonu

Objednaci Zislo

115 ‘ 1 ‘ 65403 813

DP-FD 6 115/M14
DP-FD g 125/M14 125 |1 [ esaozsis |
DP-FD ¢ 150/M14 150 |1 | es4mss |

RXX - velikost zrna (24 hruby, A - klasicky korund
60 stfedni, 120 jemny)
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PRISLUSENSTVI

pro Uhlové brusky

Draténé kartace
Pro uhlové brusky

Hrncovy kartaé ©65/0,50M14 ©115,6125,0150 00647 448

copanovy 265/050M14 ©115,01256150 00647 449
nerezovy

@75/050M14 ©115,6125,6150 00614054
@80/0,50 M14 180,02 230 00647 450
100/0,50 M14 2 180,02 230 00647 451
©75/030M14 ©115,61250150 00647452

Hrncovy
kartac
zvinény

2115/0,50%x 222 3115,6125,6150 00647 453

Talifovy
karta¢ * 3150/0,50% 22,2 @ 150,0 180,230 00 647 454
copanovy

2100/0,50M14 @115,0125,6150 00647 456
2115/050M14 ©115,61250150 00647457

Kuzelovy
kartac
copanovy

Kuzelovy 2110/030M14 011501256150 00647458

kartac
zvinény

Dratény kartac

Hrncovy kartac

diky kvalitnim kalenym zato¢enym ocelovym dratim,
které jsou pevné zalisovany do ocelového télesa, se
zvysuje celkova tuhost, a tim i agresivita kartace pro
hrubé opracovani rzi, svarQ, natéri apod.

Talifovy kartac

diky vysoké obvodové rychlosti je kartac vhodny pro
tézké az stredné naro¢né zacistovaci prace na méné
pfistupnych mistech (odstranovani rzi, opracovani
svaru, odstranovani natért apod.).

Provedeni NEREZ

kartac s nerezovymi dréty z uslechtilé oceli.

Na nerezové a kyselinovzdorné uslechtilé oceli
a nezelezné kovy.

Doplnkové pfrislusenstvi

Typ

Pro uhlové brusky
s o kotouce

Ochranny kryt pro GC-EBU 115-6, 115-7 2115 65404338
brouseni GC-EBU 12 2115 00 764 547
GC-EBU 115-10 2115 65 404 964
r\ GC-EBU 125-6, 125-7 2125 65 404 340
A GC-EBU 13 2125 00764 501
_ 4 GC-EBU 125-10 2125 65404 966
- GC-ABU 125 2125 65405 473
GC-EBU 15 2150 66 405 980
GC-EBU 15-14 2150 65 404 748
GC-ABU 150 2150 65 405 475
GC-EBU 150-16 2150 65 405 545
GC-EBU 18 2180 66636 392
GC-EBU 23 230 66 635 649
GC-ABU 230 2230 65 405 477
GC-EBU 230-26 2230 65 404 968
Ochranny kryt pro CC-EBU 115-6,115-7 2115 65404 339
déleni CC-EBU 12 2115 00 763 300
CC-EBU 115-10 2115 65 404 965
. CC-EBU 125-6, 125-7 2125 65404 341
CC-EBU 13 2125 00763 301
- CC-EBU 125-10 2125 65404 967
et CC-ABU 125 2125 65 405 744
CC-EBU 15 2150 00763 302
CC-EBU 15-14 2150 65404 821
CC-ABU 150 2150 65 405 746
CC-EBU 150-16 2150 65 405 546
CC-EBU 18 2180 00763 303
CC-EBU 23 2230 00763 304
CC-ABU 230 2230 65 405 748
CC-EBU 230-26 2230 65 404 969
Rychloupl’naci o FastFix D 115-150 2115-9150 66614 201
matice
Kli¢ ﬂplny——d KF-EBU 2115-9230 66619743
Upinaci ° UF-EBUM14 2115-9230 66591572
matice
Pfiruba BF-EBU 22,2 2115-9230 66592 130
Pfiruba BF-ABU 2125-9230 65 405 742
Kli¢ na matici ABU KF-ABU 2125-9230 65 405 740
Kli¢ na adaptér ABU  KF-AD ABU 2 125-9230 65 405 741
Pfidavné AH-M8 2115-9150 66775634
Froaind e
Pridavné AH-M14 2180, 2230 66775 635
drzadlo h
Pfidavné AH-AV M8 2115-9150 65404719
driadio (NN
SOFTGRIP
Pridavné h AH-M8VIB 2115-9150 00638 084
drzadlo
VIBRASTOP
Pfidavné AH-M14VIB 2180-9230 00638 062
drzadlo
VIBRASTOP
Antivibra¢ni AH-AVM10 2125-0230 65405 738
drzadlo *-
Adaptér drzadla AD-ABU ©125-9230 65405 739
M10/M8
Systainer 2 SYS2 2115;0125 00778028
Systainer T-Loc SYS-TL2 2115;¢125 65403 694
EBU 150-14 CEA
SYS-TL 2 MIDI EBU 15-16 C 65 403 696
EBU 15-16 CA
SYSTL 3 MIDI ABU 125/150/230 65405 750
Vlozka do systaineru SYS-TL 2-VL EBU 115-9;EBU 115-11; 65403 890

T-Loc EBU 150-14 CEA*

- SYS-TL 2 MIDI-VL
EBU 15-16 CA
SYSTL 3 MIDI-VL
ABU 230

Pénova vlozka vika = SYS-TL Foam
systaineru T-Loc

SYS-TL MIDI Foam

*VlozZku Ize pouZit i pro SYS 2

EBU 125-9;EBU 125-11;
EBU 125-12 G;EBU 125-14C;
EBU 125-14 CE; EBU 150-14 CEA

EBU 15-16 C; 65403 889
EBU 15-16 CA
ABU 125/150/230 65 405 749
proSYSTL1-SYSTL3 65403701
pro SYSTL 2 MIDI 65403702
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BRUSKA

prima

EBD 30-8
EBD 30-8 E

Prodlouzena pfima bruska s vétsim
pracovnim dosahem

Jmenovity piikon 700 W 700 W

Max. @ nastroje 25mm 25mm

Otacky naprazdno 31000 /min 13.000-31 000 /min
o klestiny 3-8 mm 3-8 mm

@ upinaciho krku 43 mm 43 mm

Hmotnost 1,5 k 1,5 k
Objecnaci islo 00763327 | 00763325 ]

o prodlouzena konstrukce umoznuje efektivni pouZiti stroje také v hire
pristupnych mistech
e silny motor o jmenovitém piikonu 700 W zvysuje efektivitu a rychlost
prace
o multifunkéni digitélni elektronika nabizi fadu ochrannych a bezpe¢-
nostnich prvka:
- omezenirozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek
- regulace otacek - pro nastaveni optimalnich otacek v zavislosti na
druhu materidlu a charakteru prace
- ochrana proti opétovnému zapnuti - pfinasi bezpeci a jistotu do
prace pro pfipad nechténého vypnuti stroje nebo nahlého preru-
seni dodévky proudu
e elasticka spojka mezi hiideli motoru a hnacim vietenem zklidruje
chod tim, Ze tlumi razy a vibrace vznikajici na nastroji
e variabilitu stroje podtrhuje moznost pouziti Sirokého sortimentu
nastroju se stopkami 3; 6; 6,35 a 8 mm
® pro vyssi presnost prace je mozné ke stroji pomoci upinaciho krku pfi-
montovat piidavné drzadlo, nebo stroj upnout do stacionarni polohy
* samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotrebeni
uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni

Soucast dodavky
EBD 30-8 / EBD 30-8 E - pfidavné drzadlo SOFTGRIP (65 404 720), upinaci
matice s klestinou @ 6 (00 763 336), 2 klice (00 592 832), kartonova krabice



BRUSKA

prima

EBK30-8 E

Kratka a obratnd pfima bruska s regulaci otdcek

Technicka data

Jmenovity pfikon 700W

Max. @ nastroje 25mm

Otécky naprazdno 13 000-31 000 /min
o klestiny 3-8 mm

o upinaciho krku 43 mm

Hmotnost 1,3 kg

o kompaktni a kratka konstrukce je zdkladem dokonalé obratnosti
a snadné manipulace se strojem

 silny motor o vykonu 700 W zvysuje efektivitu a produktivitu prace

multifunk¢ni digitalni elektronika s fadou ochrannych a bezpec-

nostnich prvku:

- omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek

- regulace otéacek - pro nastaveni optimalnich otacek v zavislosti na
druhu materialu a charakteru prace

o vieteno stroje je stabilné uloZzené v robustni hlinikové skiini

e variabilitu stroje podtrhuje moznost pouziti Sirokého sortimentu
nastrojl se stopkami 3; 6; 6,35 a 8 mm

* samoodpojitelné uhliky zabranuji poskozeni rotoru, po opotiebeni
uhliku dojde k jeho automatickému odpojeni

o pro vyssi pfesnost prace Ize brusku upnout do stacionérni polohy

Soucast dodavky
EBK 30-8 E - upinaci matice s klestinou @ 6 (00 763 336),
2 klice (00 592 832), kartonova krabice

Prislusenstvi pro pfimé brusky

Technické parametry Obj. ¢islo

Klestina s upinaci matici
Pridavné drzadlo SOFTGRIP

.

Kli¢ aplny

23 mm

26 mm

26,35 mm (1/4")

28 mm

pro upinaci krk @ 43 mm,
délka 185 mm

pro EBK 30-8 E, EBD 30-8,
EBD 30-8E

00763337

00763336

00763334

00763335

65404720

00592832
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Vv e

Nuzky a prostrihovac

NGzky a prostfihovace jsou naradim, které je urce-
no k opracovani oceli, nezeleznych kovu a plastt
ve formé tenkych desek, plechd, profild, pasku a tru-
bek. Jsou vhodné jak pro jednoduché déleni, tak
pro tvaroveé slozité vystfihovani materidlu dle 3ablo-
ny ¢i narysu. Nlzky na plech se vyznacuji nejvyssi
rychlosti, vykonnosti a hospodarnosti pfi stfihani.
Nejbéznéjsim pouzitim je tvarovani materidlu po
jeho obvodu. NGzky nejsou vhodné pro prosttiha-
vani celych plechovych tabuli, vnitini stfihy a déle-
ni vinitych ¢i trapézovych plechd. Pfi jejich aplikaci
mUize také dochazet k mirné deformaci opracova-
vaného materialu.

Prostfihovac je nejobratnéjsim a nejvsestranné;jsim
stfihacim strojem. Nedeformuje material, poradi si
s tésnymi kfivkami i vnitfnimi stfihy. Hravé déli pro-
fily, trubky a vinité ¢i trapézové plechy.

NGzky a prostrihovace jsou nezastupitelné pro klem-
pife, pokryvace, fasadniky, zamecniky a kovovyrobu.
Vhodné jsou vsak i pro montéry vytapéni, klimati-
zaci, suchych staveb a elektra.



EN 16 E

NUzky na plech pro stiihani bez otrepl

Technicka data

Jmenovity pfikon 520W
Max. tloustka stiihaného plechu
ocel (400 N.mm?) 1,6 mm
ocel (600 N.mm?) 1,2mm
ocel (800 N.mm?2) 1,0 mm
hlinik (250 N.mm?) 2,0mm
Min. polomeér stiihu 15 mm
Pocet zdvihd naprazdno 650-5 700 /min

Hmotnost 2,0kg

e stiihdni bez otfeptl zarucuji kvalitni oto¢né stiihaci noze

e proménnd rychlost préce diky elektronicky regulovatelnému poctu
zdvihG

o Ctyrbfité otocné strihaci noze s vysokou zivotnosti ostii Ize po otupeni
jednoho bfitu otocit a vyuZit tak nové ostfi

Soucast dodavky
EN 16 E - 1 par ¢tyrbritych oto¢nych nozi (00 647 539), kli¢,
nastavovaci sablona, kartonova krabice

Pfislusenstvi pro ntizky

Technické parametry Obj. ¢islo

Otocny nGz -~ se Ctyfmi stfiznymi hranami, 00647 539
proEN 16 E
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EN 35

Vykonné nlizky na silné plechy

Technicka data

Jmenovity pikon 820W
Max. tloustka stfihaného plechu
ocel (400 N.mm™) 3,5mm
ocel (600 N.mm™) 2,9mm
ocel (800 N.mm™) 2,5mm
hlinik (250 N.mm™) 45mm
Min. polomér stfihu 40 mm
Pocet zdviht naprazdno 1950 /min

Hmotnost 4,5kg
e robustni provedeni s dlouhou Zivotnosti: prevodova skfin z hlini-
kové slitiny
bezpecnou manipulaci zaru¢uje zehli¢kova rukojet
stfihaci noze — moznost ostfeni a snadného nastaveni vile
presné stiithani diky stabilnimu upnuti nozd v robustni podkové
dvé upinaci plosky na prevodové skiini pro stacionarni pouziti (ve
svéraku)

Prislusenstvi pro niizky

Technické parametry Obj. ¢islo

NGz pohyblivy 9 mozno ostfit, pro EN 35 66 594 375
Niz pevny - mozno ostfit, pro EN 35 66 594 376
-
p

Soucast dodavky
EN 35 - 1 pér stiihacich nozli (pevny 66 594 376, pohyblivy 66 594 375), klic,
nastavovaci Sablona, kartonova krabice
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PROSTRIHOVAC

/ PROSTRIHOVAC NA PLECH

NUZKY

ENP 20 E

Prostfihovac pro rovné i tvarové stiihani plechu

Technicka data

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity piikon 520W
Max. tloustka stfihaného plechu
ocel (400 N.mm™) 2,0mm
ocel (600 N.mm?) 1,5mm
ocel (800 N.mm?) 1,0 mm
hlinik (250 N.mm?) 2,5mm
Min. polomeér stfihu 4mm
Pocet zdviht naprazdno 300-1950 /min =
Hmotnost 2,0 ke o
m%_ S
X

kvalitni matrice a raznik - stfihani bez otfepu

o duty valcovy raznik umoznuje neomezenou pohyblivost v rozmezi 360°

o stihla prevodova skiin a spodni odvadéni odsttizkd zajistuje dobrou
viditelnost mista stfihu

e otocna stfizna hlava umoziuje bo¢ni vedeni stroje, které je dllezZité
pfi prostfihovani vinitych plecht

e proménna rychlost préce diky elektronicky regulovatelnému poctu

zdvihd

Prislusenstvi pro prostrihovac

Technické parametry Obyj. ¢islo

Raznik 28mm 00647 537
e

Matrice S 28 mm 00647 538
R )

AKUMULATOROVE NARADI

Soucast dodavky
ENP 20 E - raznik (00 647 537), matrice (00 647 538), kli¢, kartonova krabice
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Pily

Spole¢nymi znaky elektrickych pil NAREX jsou vysoky
vykon, moderni design, spolehlivost a snadna ovlada-
telnost. Podle charakteru prace mizete vybirat z pil
listovych, kotoucovych a fetézovych.

Listova pila, nazyvana téz jako pila pfimocara nebo
kmitaci, patfi mezi nejuniverzalnéjsi elektronaradi.
Za pomoci listové pily dokazete spolehlivé vytvorit
jemné krivky, zaoblené tvary, kruhové vyrezy, i precizni
primé fezy v rlznych typech materialt jako je mékké
a tvrdé drevo, preklizka ¢i drevotfiska, fezat Ize také
plasty, ocelové plechy, keramiku nebo podlahové
a stresni krytiny. Spolehlivost vsech modell pil NAREX
je zarucena pouzitim vysoce kvalitnich konstrukénich
dili, ergonomickym designem, chytrou elektronikou
pro nastaveni rychlosti fezu dle typu materialu, rych-
lou vyménou pilového platku a moznostmi optimalni
a snadné manipulace.

Ru¢ni elektricka kotoucova pila neboli zndmy ,mafl”
je nastrojem dnes velmi rozsifenym a nechybi ve vy-

bavé vétsiny profesionald rlznych obord, stejné jako
kutil(. Konstrukéné se jedna o pomérné jednoduchy
stroj a klicem k vynikajicim uzitnym vlastnostem
a dlouhodobé Zivotnosti je kvalita zpracovani a chytré
konstrukéni detaily. Kompaktni kotoucova pila
EPK 16 D je vhodna pro pri¢cné a podélné fezy
v masivnim drevu, deskovych materidlech, umélych
hmotach a hlinikovych profilech.

Elektrické retézové pily NAREX vam mohou pomoci
rychle a bezpecné provadét rutinni prace okolo domu
pfi fezani dfeva a klad, profezavani nebo kaceni stro-
mu. Ve srovnani s benzinovymi pilami maji elektrické
retézové pily od spole¢nosti NAREX jasné vyhody: jsou
setrné k zivotnimu prostredi, nevyzaduji naro¢nou
udrzbu a maji nizsi hlu¢nost, jsou vybaveny vsemi bez-
pecnostnimi prvky a diky silnému motoru u vsech

modelt zarucuji efektivni fezani s minimalni namahou.



PILA

. , , “_M
Pilové platky R ——
pro kvalitni EPETTTI

v. sy [ o= Sz~ 4
a ciste rezy P

B RE0

EPL 12-7 BE

Profesionalni listova pila s patentovanym vedenim
pilového platku

Technicka data
Jmenovity pfikon 720W
Profez
ve dievé az200 mm
v barevnych kovech 20 mm
v oceli 10 mm
Rezéani pod uhlem 0°-45°
Vyska zdvihu 26 mm
Pocet zdvihu 1000-2 900 /min
Hmotnost 2,4 kg

ergonomickd a robustni konstrukce s protiskluzovym povrchem
SOFTGRIP horni rukojeti pro pfijemnou manipulaci v kazdé pracovni
poloze

pro tvarové a piimé fezy v masivnim drevu, deskovych materidlech na
bézi dieva, umélych hmotéch, hlinikovych profilech a ocelovém plechu
profesionalni hlinikova zékladni deska odolna proti deformaci pro
vysoka presnost fezu diky trojitému vedeni pilového listu s vodicimi
celistmi z tvrdokovu

systém upinani pilovych platkd bez pouziti nastroja pro jednoduchou
a rychlou vyménu pilového platku

Ctyistupriovy predkmit pro maximalni rychlost nebo nejvyssi pres-
nost

elektronicka regulace poctu zdvihG pro nastaveni optimalni rychlosti
fezani dle druhu materidlu a charakteru prace

vysoce vykonny motor zajistuje velkou pritaznou silu a zaroven se
vyznacuje klidnym chodem a dlouhou Zivotnosti

odsdvaci kanaly integrované ve stole pily zabezpecuji efektivni odsa-
Vvani pro naprosto Cisté pracovni podminky

pro naro¢né pfimé a krivkové rezy v masivnim drevu, deskovych mate-
ridlech na bazi dreva, plastu, barevnych kovd, hlinikovych profilech
a ocelovém plechu

listova

o vysoka presnost fezu diky trojitému vedeni pilového listu s vodicimi celistmi

z tvrdokovu

e systém upinani pilovych platki bez pouziti nastroji pro jednoduchou

a rychlou vyménu pilového platku

Soucast dodavky

EPL 12-7 BE - vlozka proti trepeni materialu (65 409 995), ochranny kryt proti
odlétévajicim triskam (65 404 761), odsavaci adaptér (65 409 994), plastova
(65409 999) a ocelova vlozka (65 409 998) vodici desky, 2x pilovy platek,
kartonova krabice nebo systainer SYS-TL1(65 403 693) s vlozkou (65 403 691)
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PRISLUSENSTVI
. pro listové pily — pilové platky
Specifikace pouziti

Mékké drevo
Konstrukcni direvo

Kuchynska

! pracovni deska
| ,
‘ i Laminat

Plast

Nerezova ocel

SOFT

NeZelezné kovy

Tvrdé drevo Hlinik

ik

HARD

Multiplex
Lepené dievo

Ocelova trubka

’
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s R .
ks Preklizka Otevieny profil

MDF Drevo a/s hiebiky

Sendyvicovy

Laminatova deska .,
material

Ocelovy plech

el

Pfimy fez

Krivkovy rez

Extra dlouhy platek

BB

Rychly fez

SPEE

7
//4
7

Z
/
v

Velmi hladky fez

?
é

Rez s otfepem

v
7
Yo

Znaceni
75 - Pracovni délka 3 — Rozte¢ mezi Specifikace pouziti Material pilového platku
= pilového platku jednotlivymi zuby
3 v mm
o
o Typ fezu
753 R | DAIEX <<woop>> ek tine, CV

R hruby fez N4 (ough cut

MR stfedné hruby fez v medium rough cut

F jemny fez fine cut

SF super jemny fez super fine cut

C krivky curve

P pilovy platek s laserem perforovanymi otvory perforated saw blade

|

obréceny pilovy zub

inverted tooth

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Typ fezu

e

Precizni Cisty fez

Typ zubu: tvar konicky, dobrouseny.
Pilové platky pro precizni Cisté fezy
v difevénych materidlech a plastech.

)

KLADIVA

Vysokorychlostni fez

Typ zubu: tvar konicky, rozvedeny.
Pilové platky se stredné hrubym
fezem a vysokou feznou rychlosti
pro viechny typy dievénych
materiald.

S

VRTACKY

Rychly hrubsi fez

Typ zubu: tvar frézovany, rozvedeny.
Pilové platky s relativné hrubym
fezem a rychlym postupem prace

v mékkém a tvrdém drevu, plastu

a barevnych kovech.

Jemny dcisty fez

Typ zubu: tvar jemné frézovany,
zvlnény. Pilové platky pro jemné
pfimé fezy do oceli, hliniku,
barevnych kovd, plastt

a sendvicovych materiald.

Material
Chrom Vanad
m Vysoce legovana chrom-vanadova
ocel pro praci v mékkych materidlech
jako je drevo, dievovlaknité desky
a syntetické materialy.

Bi-Metal HRC
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Dokonala kombinace flexibility a odolnosti. Propojenim HSS oceli
a kobaltu vznika pruznd ocelova konstrukce, kterd se navzdory
ohybani vzdy vraci do pdvodni polohy. Pilovy platek je extrémné
odolny vici opotrebeni s dlouhou zZivotnosti. Pro zpracovani
dreva, tvrdych plastd, kovl a sendvicovych materiald.
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pro listové pily — pilové platky

Prehled doporucenych aplikaci pilovych platku

o Cm
11018 MR S| T e o | e ° o | e ° ° °
- | 2
=
11016 F i 1| e ° o | o ° ° °
5012 SF Tl X e ° o °
~
s 3 g B z
7512 F Ll A @ ° o | o @ ° ° =
= | & =
<
11012 SF 8i S ) ° o | o o | o o ° 5
- <
=
(=3
18014 SF o S Y ° ° ° o o oo ° g
~ —_—
or
~ [
9025 F ST e . o| e . o o - 7
| n 2
9522 F gf :f ° ° o | o ° ° ° ° ;
A <
A i =)
D
7525 FC Tla o PO I I (S . . 2
~
9522 FC a0 . . ol ol . ol
ol o3
| = o |+
5519 SF Lia|e . o o| o s
(=3
7525 SFI A :Q I } ° ° o | o ° °
7525 FP I o oo . o .
752 FP E S e ° ° o | o ° ° °
(=3
1102 SF gl S| e ° o | o o | o | o ° ° >
™ <
8| o <>:
752 SF T ~ | ® [ [ ) [ ° ° ° )
A - I
<
[
5013 SFC i . o . ol o 5 c 5
~ ‘I.I>J
(@]
752 SFC 8? 3 ° ° o | o o | o ° ° DY
i S = oc
8 g= w
903 F i = o | o ° o | o ° ° v}
= oc
=
8 192
11025F A S| 3 e ° o | o ° ° ° Y
= w
7525F Tla|e o o e . o o
7525 SF T3 o o o oo g ~
754 MRC 8. < ° o | o ° ° ° <
= 3
2 <
754 MR ﬂ E S| e o | o o | o ° ° ° o
2 o
1304 MR T|F| @ o | o | o ° ° °
b
S
2304 MR & S e o | o | @ ° ° .
= g
=] A >
1102 MR S| e ° o | e oo . =
<
8| < &
753 RC LL L,|’ o= [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) Y ® =
754R E X e o | o ° ° o | o
753R E X e o | o ° ° o | o
[a)
«( <<
A <« zn:
£z : 1 A =2 =
g Elade> 1|8 E
&= 5 B = o
S o
5 B 2
<
—
=)
=
=)
=
<




VYSAVACE

PILY

I
()
]
—
a
<
=2
)
<
>
(@]
=
o
[
)
o
o
a
~
>
=
N
L)
=2

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY BRUSKY

c KLADIVA

VRTACKY

=)
<C
o
=<
=
pE)
>
o
o
=
=
—
o)
=
o)
=z
=<

120

PRISLUSENSTVI

pro listové pily — pilové platky

SBN 753 R

TOP

753 R nNargy <«woops> :.:,?E,“";,"':,, C\f

A=3mm B=75mm C=100mm D=125mm E=8mm

Pouziti mékké dievo, konstrukéni dievo, multiplex, MDF, dievottiskové desky, latovky, dievovlaknité desky
Specifikace rychly hrubsi fez

Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65404 394

SBN 754 R

profl-Lins CV

754 R NArgx <<woop:>

A=4mm B=75mm C=100mm D=125mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, MDF, dievotfiskové desky, latovky, difevovlaknité desky
Specifikace rychly hruby fez

Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65 404 395

SBN 753 RC

NAarEy <<wooos> 1o

ads

A=3mm B=75mm C=100mm D=125mm E=8mm

mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, MDF, dievotfiskové desky, latovky, dievovlaknité

eLat desky, plast

Specifikace rychly hrubsi ez v kfivkach
Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65404 398

SBN 1102 MR

1102 MR NAlgyY <<woop:>

A=2mm B=110mm C=132mm D=125mm E=8mm

mékké drevo, konstrukéni dievo, preklizky, dievotfiskové desky, latovky, dievovlaknité desky,

IFEE] multiplex, MDF, plast

Specifikace stfedné hruby rovny fez, extra dlouhy platek
Obsah baleni 3ks

Objednaci cislo 65 404 396

SBN 2304 MR

2304 MR

TOP

A=4mm B=230mm C=250mm D=17mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, silné konstrukeni dievo, preklizka, multiplex, dievovlaknité desky, MDF
. presny rovny fez sttedné hruby, extra dlouhy platek. Ostie brousené zuby na legovaném platku
Specifikace A » .
umoznuji fezy do dreva az do 200 mm.
Obsah baleni 2ks
Objednaci ¢islo 65 404 397

SBN 1304 MR

1304 MR DRIEX <<woons= JE-LTE CV

A=4mm B=120mm C=150mm D=1,25mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, drevotfiskové desky, latovky, dievovlaknité desky, MDF
Specifikace rychly pfimy fez stfedné hruby, dlouhy platek

Obsah baleni 2ks

Objednaci ¢islo 65 404 400

SBN 754 MR

754 MR DNAIEX <<woops>> [2:Hne cy

A=4mm B=75mm C=100mm D=125mm E=8mm

mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, dievotfiskové desky, preklizka, latovky, dievovldknité

Pouziti desky, MDF, kuchyrské pracovni desky
Specifikace velice rychly rovny fez, stredné hruby
Obsah baleni 3ks

Objednaci cislo 65 404 399

SBN 754 MRC

Dafgy <wooor> Lm0, CY

A=4mm B=75mm C=100mm D=125mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, multiplex, dievotiskové desky, latovky, pieklizka, dfevovlaknité desky, MDF
Specifikace velice rychly stfedné hruby fez, specialné pro krivky

Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65 404 401

A —rozte¢ zubl B - pracovnidélka C - celkova délka D - tloustka E - sitka

A\

4-50mm

LLUl A A A AN

% 3\\\\\
i | R d
A N

6-60mm

LU A A A AN

0% w
!i! GO N )
AN

3mm
/’W
5-60mm

LCU) A A A AN

5-120mm

BULLIN A A A A A

5-120mm




PRISLUSENSTVI

SBN 7525 SF

pro listove pily — pilove platky

S \ N
AnanaaallN.

7525 SFS

A=25mm B=75mm C=100mm D=127mm E=8mm

2,5mm
Pousiti mékké a tvrdé dfevo, akat, dfevottiskové desky, latovky, dfevovlaknité desky, MDF, kuchyriska & A
pracovni deska, laminat, sklolaminat, kompozitni material
Specifikace precizni pfimy Cisty fez 4-30mm
Obsah baleni 3ks Bl GEN A A A A A

Objednaci ¢islo

SBN 7525 F

65404416

A=25mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm

mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, preklizka, MDF, dievotfiskové desky, latovky,

Pouziti dievovlaknité desky LA
Specifikace velmi cisty pfimy fez

Obsah baleni 3ks

Objednaci cislo 65 404 402

SBN 11025 F

@

A=25mm B=110mm C=132mm D=145mm E=8mm

mékké drevo, konstrukéni dievo, multiplex, preklizka, MDF, dievotfiskové desky, latovky,

4-100mm

edal drevovlaknité desky
Specifikace velmi Cisty pfimy fez, dlouhy platek
Obsah baleni

3ks LLUl A A A AN

Objednaci ¢islo

SBN 903 F

65404 403

m VIV VIR PR T v IR

A=3mm B=90mm C=115mm D=145mm E=8mm

mékké a tvrdé dievo, konstrukeni dievo, multiplex, preklizka, MDF, drevotfiskové desky, latovky,

ezt drevovlaknité desky, plasty
Specifikace velmi ¢isty pfimy fez
Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65 404 408

SBN 752 SFC

- . -
m m A A A A A A A AAAAAANANAANAAA

A=2mm B=75mm C=100mm D=2mm E=8mm

3-60mm

Pouziti mékké drevo, laminat, multiplex, dievotfiskové desky, latovky, preklizka, dfevovlaknité desky, MDF
Specifikace velmi Cisty fez bez otfepl z obou stran materialu, uréen specialné pro krivky
Obsah baleni

3k LI A A AAA

Objednaci ¢islo

SBN 5013 SFC

EX W00 .'.'_“'.;L"_",CV

5013 SFC

A=13mm B=50mm C=75mm D=125mm E=8mm

65404415

1,3 mm
/IW >y

2-20mm

Pouziti mékké devo, preklizka, laminovana deska, laminat, drevovlaknité desky
Specifikace velmi tzky pilovy platek pro velice jemné a Cisté fezy, uréen specialné pro kiivky
Obsah baleni

3ks LGl A A AAA

Objednaci ¢islo

SBN 752 SF

65404410

@ N A AN AT AN AN NAA NN AT

A=2mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm 2mm
Pouziti mékké drevo, preklizka, latovka, MDF, laminovana deska, laminat, dfevovlaknité desky & A
Specifikace precizni Cisty fez bez vytrhavani tfisek na obou stranach materiélu 3-60mm
Obsah baleni 3ks
Objednaci ¢islo 65 404 409

SBN 1102 SF

. ' CV .
m wwdwﬂv-v-owvv#hnd»d'&%ﬁ%v%iﬂm

A=2mm B=110mm C=132mm D=145mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, preklizka, latovka, MDF, laminovana deska, laminét
Specifikace bezttiskové Cisté fezy po obou stranach materialu, dlouhy platek 3 o0mm
Obsah baleni 3ks
PRC
Objednaci ¢islo 65 404 407 AAAAA
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PRISLUSENSTVI

pro listové pily — pilové platky

SBN 752 FP

L @EBERTTSS5SS SN

bt FH N,

A=2mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm CV

mékké a tvrdé dievo, konstrukéni dievo, multiplex, preklizka, MDF, dfevotfiskové desky, latovky,

Pouziti . P
CLLL drevovlaknité desky, plast
velmi ¢isté fezy bez tiisek po obou stranach materialu. Patentovany perforovany platek rozptylujici
teplo vzniklé trenim o materidl. Kostra pilového platku je opatiena laserem paralelné vyfiznutymi
Specifikace otvory, které jsou navrzeny tak, aby odvadély teplo a zarover zvy3ovaly proudéni vzduchu pro

dokonalejsi chlazeni pilového listu. Neutralni geometrie zubu vede fez pii kazdém pohybu vpied
a dold, zatimco paralelné tvarované télo platku zajistuje dokonale rovny fez.

Obsah baleni

3ks

Objednaci ¢islo

SBN 7525 FP

65 404 405

A=25mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm CV

mékké a tvrdé dievo, konstrukéni dievo, multiplex, preklizka, MDF, dievottiskové desky, latovky,

Pouziti . P
drevovlaknité desky
velmi Cisté fezy bez tfisek po obou stranach materialu. Patentovany perforovany platek rozptylujici
teplo vzniklé tfenim o material. Kostra pilového platku je opatiena laserem paralelné vyfiznutymi
Specifikace otvory, které jsou navrzeny tak, aby odvadély teplo a zaroven zvysovaly proudéni vzduchu pro
dokonalejsi chlazeni pilového listu. Neutralni geometrie zubu vede fez pii kazdém pohybu vpied
a dolu, zatimco paralelné tvarované télo platku zajistuje dokonale rovny fez.
Obsah baleni 3ks
Objednaci ¢islo 65 404 404

SBN 7525 SFI

A=25mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm

Pouziti mékké drevo, konstrukeni dfevo, preklizka, laminované desky, kuchyniské pracovni desky
Specifikace velmi Cisty pfimy fez bez otfepl. Pilovy platek s obracenymi zuby

Obsah baleni 3ks

Objednaci cislo 65 404 406

SBN 5519 SF

¥ i 2 I
m-rm N NN N R e Y

A=19mm B=55mm C=80mm D=127mm E=8mm

Pouziti laminované desky, laminat, tvrdé a mékké dievo, multiplex, preklizka
Specifikace velmi Cisty pfimy fez bez otfepl. Pilovy platek s obracenymi zuby
Obsah baleni 3ks

Objednaci ¢islo 65 404 417

SBN 9522 FC

9522 FC

A=2,2-32mm B=95mm C=115mm D=145mm E=8mm

mékké drevo, preklizka, multiplex, lepené dievo, MDF, laminovana deska, laminat, kuchyriska

el pracovni deska
. specialni pilovy platek s oboustrannym ozubenim pro extrémni kfivky, rychly a ¢isty fez v rliznych
Specifikace g, .
tloustkach materiald
Obsah baleni 3ks
Objednaci cislo 65 404 413

SBN 7525 FC

7525 FC &=

A=25mm B=75mm C=100mm D=145mm E=8mm

Pouziti mékkeé a tvrdé drevo, preklizka, multiplex, lepené dievo, MDF, laminovand deska
Specifikace pilovy platek s oboustrannym ozubenim pro perfektni kiivky, velmi ¢isté fezy
Obsah baleni 2ks

Objednaci cislo 65 404 414

A —rozte¢ zubl B - pracovnidélka C - celkova délka D —tloustka E - Sitka

& £
YA

A

2,5mm
/IW >y

3-30mm

LCU) A A A AN

i

A

A

1,9mm
A

=7

1,5-5mm

BTN A A A A A

TEEYE i

A

2,2-32
mm

s

=

4-30mm

BT A A A AA

N g
SOFT HARD

)

2,5mm
A

A

4-30mm

BTN A A A A A
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R N NN
w |l ol o s e s o e o e g‘,,«
SBN 9522 F A=22-32mm B=95mm C=115mm D=145mm E=8mm Q 2,;-:;2

®

Pouziti meékkeé drevo, konstrukéni dievo, preklizka, multiplex, lepené dievo, MDF, laminovana deska 7;[;&
Specifikace univerzalni pilovy platek pro pfimé a cisté fezy do silného i slabého materidlu 4-80mm
Obsah baleni 3ks EIHHIE"AAAAA
Objednaci cislo 65 404 412

- ey e S -
M\r vV v viv vy vy oy D g A&

SBN 9025 F A=2,2-32mm B=90mm C=115mm D=145mm E=8mm 2232
v . v v s gv v .y . 3 v s . z mm
Pousiti LneeSII((I;e drevo, konstrukéni dievo, preklizka, multiplex, lepené dievo, laminat, MDF, laminovana 7;‘?5
3-80 R
Specifikace progresivni pilovy platek s tfistrannym zubem, pro extra cisté fezy do silného i slabého materialu =
Obsah baleni 3ks ' JILAAAAA
Objednaci cislo 65 404 411 >

TOPR o 2
SBN 18014 SF A=14mm B=180mm C=200mm D=127mm E=8mm Nmf‘
STAINLESS
INOX

BIEIAY

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Pousiti ocelové plechy, ocelové trubky a oteviené profily, nerezova ocel, nezelezné kovy, vyztuzené plasty, ;
sendvicové materialy 1,4mm

Specifikace velmi Cisty pfimy fez, extra dlouhy platek A

Obsah baleni 2ks 2 180mm

Objednaci ¢islo 65 404 421

BILLIN A A A A A

SN

m e h_a.ﬂm
SBN 11012 SF A=12mm B=110mm C=132mm D=1mm E=8mm K

vinr ocelové plechy, ocelové trubky a oteviené profily, nerezova ocel, nezelezné kovy, vyztuzené plasty,
Pouziti . 2 o Az 1,2mm
epoxidové a sendvicové materialy /”
Specifikace cisty primy fez, dlouhy platek -
Obsah baleni 3 ks 3-80mm
Objednaci ¢islo 65404 419 EI[HHEHAAAA*

SN

A\

SBN 7512 F A=12-25mm B=75mm C=100mm D=1mm E=8mm R

Pouziti ocelové plechy, ocelové trubky, nerezova ocel, nezelezné kovy & mm
Specifikace progresivni pilovy platek pro rychlé pfimé fezy v riznych tloustkach materiala W

Obsah baleni 3ks Lzl
Objednaci ¢islo 65 404 420 SUPERPROFI
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SBN 5012 SF A=12mm B=50’mm C=75mm Dm E=8mm &

Pouziti ocelové plechy, nerezova ocel, nezelezné kovy

Specifikace Cisté piimé fezy 1-3mm <
Obsah baleni 3ks | SUPERPROFI AAAAA a
Objednaci ¢islo 65404 418 ;

<anpa VA"

SBN 11016F A=10-1,6mm B=110mm C=132mm D=1mm E=8mm &

Pousiti sendvicové materidly, nerezova ocel, ocelové plechy, ocelové trubky, nezelezné kovy, vyztuzené <
L)
plasty 1,2-6mm =
Specifikace variabilni rozte¢ ozubeni pro vsechny druhy kovd, pfimé a velmi cisté rezy o«
- | SUPERPROFI PV VN =
Obsah baleni 3ks
Objednaci cislo 65 404 423

m 11018 MR DBMER W0l Pufiles cv

a

SBN 11018 MR A=18-25mm B=110mm C=132mm D=127mm E=8mm é
Pousiti sendvi¢ové materialy, mékké a tvrdé dievo, konstrukéni dfevo, dievo s hiebiky, nerezova ocel, 3-100mm E
ocelovy plech, nezelezné kovy n| i” i m i I AAAAA C>)

. flexibilni variabilni pilovy platek se stfidavym odstupem zub( a zaru¢enym univerzalnim fezem =
Specifikace PR i ; . B o o
pro nejriznéjsi materidly ze dieva a kovu, stfedné hruby pfimy fez, dlouhy platek =

Obsah baleni 3ks 5
Objednaci ¢islo 65 404 422 %
<

<
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s PRISLUSENSTVI
. pro listové pily
SET SBN 5 - kombinovany set profesionalnich pilovych platka
E SBN 50712 SE | ocelové plechy, nerezovs ocel, nezelezné kovy, cisté piimé rezy TR

SBN 7525 F meékké drevo, konstrukéni dievo, preklizka, MDF,
drevotiiskové desky, latovky, velmi Cisty pfimy fez

SBN 752 FP mékké a tvrdé dievo, konstrukéni dievo, preklizka, MDF,
latovky, dievovlaknité desky, beztiiskové ¢isté fezy

mékké a tvrdé dievo, sendvicové materialy, dievo s hiebiky,

SBN 11018 MR | nerezova ocel, ocelovy plech, nezelezné kovy, stfedné hruby

primy fez, dlouhy platek

mékké drevo, preklizka, multiplex, lepené dievo, MDF, laminat,
SBN 9522 FC specialni pilovy platek s oboustrannym ozubenim
pro extrémni krivky, rychly a Cisty rez

Objednaci éislo 65 404 409 SUPERPROFI PV VY VN

T
|9
w
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a
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o
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o
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Pro EPL 12-7 BE

Vlozka proti SG-EPL 12; 5 ks v baleni; 65 409 995 Vlozka sani SM-EPL 12 pro EPL 12-7 BE 65409 998
- tiepeni materialu pro EPL 12-7 BE ocelova
&
wv
2 Ochranny kryt proti PS-EPL 12 pro EPL 12-7 BE 65404761 Vlozka sani SP-EPL 12 pro EPL 12-7 BE 65409 999
=) odlétajicim triskam plastova

SYSTL1 65403 693
vnéjsi rozméry: 396 x 296 x 105 mm
vnitini rozméry: 383 x 273 X 75 mm

Odsavaci adaptér ' OA-EPL 12 pro EPL 12-7 BE 65409994 Systainer T-Loc ‘
Vlozka do SYS-TL 1-VL 65 403 691
systaineru T-Loc EPL 12-7 BE

Pénova vlozka SYS-TL Foam 65403 701

vika systaineru
T-Loc
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- ZAKAZNIC
. FIRMY NAREX -

-

%

[ |

,Predmétem a cilem projektu
Boatendurance je obepluti zemékoule
na 12 m dlouhé ocelové plachetnici.
Sam, bez zastaveni, bez pouziti motoru.
Pouze s vyuzitim vétru. Lod je tieba
pred plavbou celou zrekonstruovat

a na plavbu pfipravit.Pro odstraneni
starého natéruz lodi pouzivam
vibraéni brusku EBV 180 E."

Vlastislav V.
- dobrodruh a mofeplavec
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PILA

kotoucové

EPK16 D

Kompaktni ru¢ni kotoucova pila

Technicka data

Jmenovity pikon 1100W
Otacky naprazdno 4700 /min
Hloubka rezu
pod uhlem 90° 0-55mm
pod thlem 45° 0-38 mm
Rezani pod dhlem 0°-45°
Rozmeér pilového kotouce 160 x20/2,2mm

Hmotnost 3,4 kg

® pro piimé fezy v masivnim dievu, deskovych materialech (DTD, MDF,
OSB, preklizky, latovky atd.), umélych hmotach a hlinikovych profilech

e silny motor umoziuje udrzet pozadované otacky i pii velkém zati-
Zeni stroje

* snadné ovladani stroje diky kompaktni konstrukci a modernimu
funkénimu designu

e stabilni vodici deska z hlinikové slitiny pro pfesné dosednuti pily na
fezany material

e robustni provedeni pfevodové skiiné a ochrannych krytt z hlinikové
slitiny pro zvyseni bezpecnosti prace

» pro fezani pod uhlem je mozno pilu naklopit az do Ghlu 45°

e moznost pfimého pfipojeni kotoucové pily k vysavaci (napf. pfi
praci v interiéru)

e moznost pfipojeni pily pomoci adaptéru k vodici listé pro dokonaly
a presny fez

Soucast dodavky
EPK 16 D - pilovy kotouc (00 647 503), voditko (66 592 725), kli¢ na
upinaci matici (00 592 703), inbus kli¢ 5, kartonova krabice




PRISLUSENSTVI

Kotoucové pily — pilové kotouce

_ Technické parametry Obj. ¢islo

Standard - HW 2 160 X 2,2 x @ 20; 18 WZ 00647 478
“. 18 stfidavych zubt z tvrdokovu -
| drevo, dievotfiskové a dievo-
1 vlaknité desky, sadrokarton

Shark HW 2 160 X 2,2 x @ 20; 36 WZ 00614112
y “ 36 stiidavych zubt z tvrdokovu —
N 4 drevo, drevotfiskové desky,
f preklizka
T HW @ 160 x 2,2 X ¢ 20; 48 WZ 00 647 479
\a 48 stfidavych zubt z tvrdokovu -
- drevo, laminované a dyhované

drevotfiskové desky
Special Alu HW @ 160 x 2,2 X  20; 52 TFZ 00647 477
52 trapézovych/rovnych zubl

z tvrdokovu - hlinik, laminované
a dyhované drevotfiskové desky

Sprinter i “ HW @ 160 x 2,2 x ¢ 20; 12 WZ 00647 503

Super Cut

12 stfidavych zubt z tvrdokovu -
rychlé podéIné fezy v masivu

Gladiator X HW 160 x 2,2 X @ 20; 14 TR 00647 504
. 14 trapézovych zubt z tvrdokovu -
3§ drevo s hiebiky a betonem

Kotoucové pily - doplikové prislusenstvi

Voditko pro presné vedenf 66592725
/ fezu, pro EPK 16

Adaptér AD-GR pro napojeni EPK 16 00 647 664
na vodici listu na vodici listu
Vodici lidta GR 750 délka 750 mm, 00647 673
pro presné fezy
L GR 1500 délka 1 500 mm, pro 00 647 674
e S—— pfesné dlouhé fezy
Spojka CN-GR pro napojeni 00647 675
o ——— vodicich list
Svérka CL120-GR  pro pfipevnéni 65403891
f "'f'"” vodicich list
k fezanému
materidlu
Systainer T-Loc SYSTL3 pro kotoucovou pilu 65403 695
EPK 16 D
SYS-TL3
vnéjsi rozméry:
396 x 296 X 210 mm
vnitfni rozméry:
382 %266 X 180 mm

Vlozka do systaineru T-Loc SYSTL3-VL  pro kotoucovou pilu 65403 700
EPK16D EPK 16 D

Pénova vlozka vika SYSTL SYS-TL1-SYS-TL3 65403701
systaineru T-Loc Foam

pro kotoucovou pilu

Dlouha zivotnost a vysoky vykon

Standard
Univerzalni kotouc¢

s 18 stridavymi zuby
pro prace v mékkém
a tvrdém masivu.

Shark

Kotou¢ obsahujici

36 stridavych zubu uréeny
pro zpracovani masivu

a drevotfiskovych

a vlaknitych desek.

Super Cut

Kotouc¢ obsahujici

48 stfidavych zubu je
vynikajici na jemné

a precizni prace. Skéla

Special Alu

Specialni kotou¢

s 52 trapézovymi

a plochymi zuby urceny
prevazné na hlinik.

Sprinter

Kotou¢ obzvlasté vhodny
pro podélné rezy. Zajistuje
rychly fez s mensi potfebnou
silou diky 12 stfidavym
zubUm a velkym prostoram
pro odvod tfisek.

Gladiator

Kotou¢ obsahujici

14 trapézovych zubt
snese tvrdsi a hrubsi
nasazeni véetné hrebikd
a zbytkd betonu.

Stiidavy
zub

Stiidavy
zub

Stiidavy
zub

Rovny /
trapézovy
zub

Stridavy
zub

Trapézovy
zub

Adaptér pro pripojeni kotoucové pily na Pripojeni kotouc¢ové pily k vysavaci pro
vodici listu dokonale ¢istou préci

Odsavaci kanal pro ptirozené odvadéni
trisek
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VSESTRANNE ELEKTRICKE PILY

Olejova nadrzka

Kovovy prevod a dobéhova brzda
PInohodnotny ocelovy prfevod pohonu fetézky
pro stabilni vykon pfi fezu. Dobéhova brzda

Objemna nadobka 340 ml, uzaviena ergono-
mickym vickem, které je opatfeno plastovym
lankem s rozpérkou proti ztraté uzavéru.

Softgripové drzadlo

Velmi pohodIné zadni
drzadlo s pogumovanou
¢asti pro idedlInf Uchop
a dlouhodobé drzent.

Flexibilni fixa¢ni systém pfivodniho kabelu

Retézova pila je v zadni ¢asti drzadla vybavena
jednoduchym hakem pro zachycenf a uvolnénf
prodluzovaciho kabelu. P¥ipojny kabel je nyni
Zajistén proti samovolnému vytazeni.

s funkci okamzitého zastaveni pilového retézu,
zabranujici poranénf obsluhy.

Beznastrojové napinani fetézu

Jednoduchy systém napindni fetézu pomoci { \
ru¢ni kfidlové upinaci matice a sefizovaciho FAST

kola napinaciho mechanismu. S

mn (@

J—

SOFT
T10A START
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Bezpecnostni brzda retézu

Mechanicka brzda s rychlym zastavenim
fetézu nabizi v kazdé situaci nejvyssi
bezpecnost.

Pilovy fetéz a vodici lista
OREGON DOUBLE GUARD

Retéz je konstruovan, aby snizoval riziko
zpétného vrhu, s minimalnimi vibracemi
a univerzalnim tvarem zubu pro vysoky
vykon a snadné brouseni. Tvar listy s malym
radiusem $picky napomaha snizovat zpétny
vrh proti obsluze pily.

Vykonny a efektivni motor

Kompaktni motor o vykonu 2 300 W s elektronikou
SOFTSTART pro plynuly ndbéh do pracovnich
otacek.
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PILA

retézova

FAST
\ ‘rl,l'

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

EPR 35-23
EPR 40-23

VSestranné elektrické fetézové pily
pro kazdodenni pouziti

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Jmenovity pfikon 2300W 2300W
Délka vodici listy 350 mm 400 mm
= Rychlost fetézu cca13m/s cca13m/s
= Pilovy retéz OREGON 91-PX 053X  OREGON 91-PX 057X
9( Roztec fetézu 3/8" 3/8"
= Tl. vodiciho ¢lanku 1,3mm 1,3 mm
Brzda retézu mechanicka mechanicka
Dobéhova brzda mechanicka mechanicka
Mazani fetézu AUTO AUTO
Objem olejové 340 ml 340 ml
néadrzky
Systém napinani FastFix FastFix
fetézu

VRTACKY

Hmotnost (bez listy) 4,5 kg 4,5 kg

o nejcastéjsi vyuziti pro fezani palivového dreva, v dievaiském priimys-
lu, k Udrzbé zahrad a sadd, ve stavebnictvi

¢ vykonny kompaktni motor 2 300 W

* omezeni rozbéhového proudu SOFTSTART - pro Setrné uvedeni
stroje do provozu a pozvolny nabéh do pracovnich otacek

o dobéhova brzda fetézu pro bezpecnou praci

[a)

= e mechanicka brzda fetézu pfi zpétném vrhu s okamzitym zastavenim

<Zt fetézu

: » plnohodnotny ocelovy prevod pohonu fetézky, pro stabilni vykon pfi

3 fezu Souéast dodavky

= » beznéstrojovd vyména a napinani retézu EPR 35-23 - vodici lista (65 405 265), fetéz (65 404 074), ochranny kryt listy
= » vysokoobjemova olejovd nadobka 340 ml s pfehlednym olejozna- (65 404 819), kartonova krabice

= kem EPR 40-23 - vodici liSta (00 614 696), fetéz (00 614 697), ochranny kryt listy
= o softgripové (pogumované) zadni drzadlo (65 404 819), kartonova krabice

2

<

130




VYSAVACE

PILA

retézova

PohodIné pracovni rukavice
MG s neoprenovymi
dlanovymi vycpavkami
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E P R 3 5 2 5 H S TEST RYCHLOSTI, VYKONNOSTI A SPOTREBY OLEJE

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Pofez palivového dieva - 10 m#
I I I 300 1400
EPR 45-25 HS ==
2 1000 £
Robustni fetézova pila s vysokou feznou rychlosti it HE B 8 N o :
Technicka data EPR35-25HS | EPR40-25HS | EPR45-25 HS HE e : m
Jmenovity pikon 2500W 2500W 2500 W H % o0
Délka vodici listy 350 mm 400 mm 450 mm s - - - : - 4 =
Rychlost Fetézu 17,0 m/s 17,0 m/s 17,0 m/s R Y E— e 0 3
PilOV)’l Fetéz Elektrické Fetézové pily Motorové Fetézové pily j
Roztet fetézu 3/8" 3/8" 3/8" =
Typové Oregon Oregon Oregon 123 Bt ermcyrA ol = 7
e 90 T Bloso oo
Mazéni fetézu AUTO AUTO AUTO PO P q
Objem olejové 200 ml 200 ml 200 ml O I e LR D M 17m/s
nadrzky palivového dieva nez vybrané konkuren¢ni stroje,
Hmotnost (bezligty)  4,5kg 4,5 kg 4,5 kg to vie pfi nesrovnatelné mensi spotrebé .
Objednaci ¢islo 65404068 | 65404069 | 65404 070 mazaciho oleje. =
<C
o pro hrubé kdceni, formétovéani dievénych prvka, tesaiské prace a reza- o automatické mazani fetézu E
ni palivového dreva e rychld vyména a napinani fetézu bez pouziti néstrojt
e vysoce vykonny kompaktni motor 2 500 W s dostate¢nou rezervou, » pevny ozubeny doraz pro bezpeénou oporu pily o fezany material
pro praci bez namahy s vynikajicimi feznymi vysledky e vyménny vzduchovy filtr proti vniku necistot do motoru
e omezeni rozbéhového proudu zamezuje nepfijemnému narazu pfi
startu a vypadnuti jistice nebo pojistek
e tepelné proudové ochrana proti pretizeni motoru =
e patentovand dobéhova rychlobrzda fetézu a brzda fetézu pfi zpét- <
ném vrhu pro vysokou Uroven ochrany a bezpe¢nou praci obsluhy =
o diky silnému motoru a specialni fetézce, pila dosahuje nejvyssi rezné E
rychlosti 1’7 m{s mezj elektricvk)’/mvi pilami ) o Soutast dodavky C>>
e obloukové bocni drzadlo, pfesné padnouci do ruky, umoziiuje pilu EPR 35-25 HS / EPR 40-25 HS / EPR 45-25 HS - vodici lita (EPR 35-25 HS - &
bezpecné a jisté drzetv jakékoliv poloze ) 00 614 692, EPR 40-25 HS — 00 614 696, EPR 45-25 HS — 00 777 950), fetéz =
* optimaIné navrzeny tvar zadniho drzadla s mékkym a pogumovanym (EPR 35-25 HS — 65 404 074, EPR 40-25 HS - 65 404 075, EPR 45-25 HS - S
povrchem pro piijemné a pohodiné drzeni pily 65 404 076), ochranny kryt listy (65 404 819), kartonova krabice 2
2
<
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MIMORADNE VYKONNA ELEKTRICKA PILA

Olejova nadrzka

0 objemu 200 ml je uzaviena
ergonomickym vickem s jisticim
lankem proti ztraté. Kontrolu oleje
usnadnuje pfehledny olejoznak,
umistény na boku pily.

Jednoduchy fixaéni systém

v zadnfi ¢asti drzadla fetézové pily,
pro pohotové uchyceni a uvolnéni
prodluzovaciho kabelu.

Zesilené ulozeni

prevodovky vylepSuje torzni tuhost
stroje a prodluzuje tak Zivotnost celého
pfevodového ustroji. Ocelova pfilozka
zaroven slouZi jako voditko napinaciho
mechanizmu, ozubeny doraz

a zachytavac fetézu.
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Vzduchovy filtr

AZ 0 90 % méné skodlivych necistot
pronikd do motoru diky jedine¢né
aplikaci vyménného vzduchového
filtru z polyuretanu.

80 000 cyklt sepnuti

Patentovany systém jednoduché mechanické
pruzinové spojky zarucuje okamzité zastaveni
pilového fetézu pfi vypnuti spinace (dobéhova
brzda) a zéroven zajistuje okamzité zastaveni
fetézu pfi nenadalém zpétném vrhu pily (bezp.
brzda zpétného vrhu pily) pfes péku brzdy, ktera je
umfsténa v idedInf poloze u obloukového drzadla.

Univerzalni pilovy fetéz 91 PX Oregon

je vhodny i pro profesionélni pouziti. Jednotlivé
¢lanky tohoto fetézu jsou navrzeny tak, aby co
nejvice snizovaly riziko zpétného vrhu, omezovaly
vibrace a zajistovaly dokonalé promazani fetézu

a vodici listy.

Motor a retézka

Vysoce vykonny 2 500W kompaktni motor
s elektronickou ochranou proti pfetizeni

a pozvolnym nadbéhem elektrického
proudu ma dostate¢nou vykonovou
rezervu i pro fezani celym zabérem listy

o délce 450 mm. Diky silnému motoru

a specialnf fetézce pila dosahuje nejvyssi
fezné rychlosti (17 m/s) mezi elektrickymi
pilami.

Beznastrojové napinani fetézu

Tvar ru¢ni upinaci matice i stavéciho
napinaciho kolecka byl uzptsoben
pro jednoduché a snadné ovladani
v pracovnich rukavicich.
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Patentovany systém bezpecnostni spojky
E P R 3 5 - 2 5 Neuvéfitelny pocet 80 000 cyklii sepnutia odpojeni vyka-

zal béhem tvrdého a ¢asové narocného testovani novy
E P R 40_ 2 5 patentovany systém bezpecnostni spojky — tzv. dobé-
hova rychlobrzda a zéroven rychlobrzda retézu pfi 4

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY
L]

. FE NS ol 2 s 2 zpétném vrhu.
Mimofradné vykonnd retézova pila ?

Systém vychazi z relativné jednoduchého pruzinového
Napajeci napéti 230V 230V mechanismu, ktery se vyznacuje vysokou uc¢innosti, okam-
Jmenovity piikon 2500W 2500W zitym brzdnym efektem s kratkou reakéni dobou, velmi
Délka vodici listy 350 mm 400 mm nizkym opotfebenim klicovych dil a klidnéjsim chodem
Rychlost fetézu 12,5m/s 12,5m/s stroje.
= Pilovy fetéz
a Roztec fetézu 3/8" 3/8"
< Tloustka vodiciho¢l. 1,3 mm 1,3mm
=5 Typové oznaceni Oregon Oregon
91-PX 052 91-PX 057
Mazani fetézu AUTO AUTO
Objem olejové nadrzky 200 ml 200 ml

Hmotnost (bez listy) 4,5 kg 4,5 kg
e pro intenzivni fezani palivového dieva, hrubé kéaceni, formatovani
drevénych prvki a tesaiské prace
e vysoce vykonny 2 500W kompaktni motor s elektronickou ochranou
proti pretizeni a pozvolnym nabéhem elektrického proudu
o diky optimalnimu rozloZeni hmotnosti, bezpe¢né a ergonomicky sedi
v ruce
o obloukové bo¢ni drzadlo, pfesné padnouci do ruky, umoznujici pilu
spolehlivé a jisté drzet v jakékoliv fezaci pozici
e optimalné navrzeny tvar zadniho drzadla s mékkym a pogumovanym
povrchem pro pfijemné a pohodIné drzeni pily e pevny ozubeny doraz pro bezpecnou oporu pily o fezany material
» patentovand dobéhova rychlobrzda fetézu a brzda fetézu pfi zpét- o vyménny vzduchovy filtr proti vniku neéistot do motoru
ném vrhu pro vysokou uroven ochrany a bezpecnou praci obsluhy
o automatické mazani fetézu
o rychld vyména a napinani retézu bez pouziti nastroju Soucast dodavky
EPR 35-25 / EPR 40-25 - vodici lista (EPR 35-25 — 00 614 692, EPR 40-25 -
00 614 696), fetéz (EPR 35-25 — 00 614 693, EPR 40-25 - 00 614 697),
ochranny kryt listy (65 404 819), kartonova krabice
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PRISLUSENSTVI

By Sy Snsameats o

narex...

Modifikovany rostlinny biologicky olej, s pfimeési
kombinaci aditiv pro zajisténi efektivniho mazaciho
vykonu, vysokého antikorozniho ucinku a zvysené
prilnavosti oleje k fetézu, zabranuje polymeraci
(zrosolovaténi) oleje, zdravotné nezavadny, vhodny
pro ztratové mazani vsech variant pilovych retéz(

a vodicich list, ur¢eny pro celoro¢ni provoz.

AZ 090 % méné skodlivych necistot pronikd do motoru,
diky jedinec¢né aplikaci vyménného vzduchového filtru.
Jemny filtr z polyuretanu G¢inné zachytava necistoty,
brani jejich usazovani a dlouhodobé tak pfispiva

k efektivnimu chodu pily a delsi Zivotnosti motoru.
Doporucujeme vzduchovy filtr kontrolovat a Cistit

nejen po skonceni prace, alei v priibéhu fezani pilou.

Retézové pily

Ochranny
Vodici lista

NaEy. . ..

Retéz -

k vodici listé 30 cm
Retéz -

k vodici listé 35 cm
Retéz -

k vodici listé 40 cm
Retéz -

k vodici listé 45 cm
Retéz EPR HS -

k vodici listé 35 cm
Retéz EPR HS -

k vodici listé 40 cm
Retéz EPR HS -

k vodici listé 45 cm
Pilnik kulaty

Rukojet

Vzduchovy filtr

Olej na mazani
fetézu

Pracovni rukavice

Univerzalni pfepravni taska

Retéz musi byt vzdy spravné naostfen. Spatné naostfeny fetéz
zvysuje riziko Urazu, nebot mlize zpUsobit zpétny raz. Kvalitni
spiralovy kulaty pilnik NAREX s vys$si ucinnosti brouseni se
vyznacuje neménnou ostrosti a je odolny proti zaneseni.

pro fetézové pily

PC-EPR 45

materidl - stabilni plast, délka 45 cm
(moznost individudlniho zkraceni)
GB-EPR 300

roztec 3/8", délka 300 mm
(celkova délka listy 350 mm)
GB-EPR 350,

roztec 3/8" délka 350 mm
(celkova délka listy 415 mm)
GB-EPR 400

roztec 3/8", délka 400 mm
(celkova délka listy 450 mm)
GB-EPR 450

roztec 3/8", délka 450 mm
(celkova délka listy 510 mm)
roztec 3/8", 45 ¢lanku,

tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")
rozte¢ 3/8", 52 ¢lankd,

tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")
roztec 3/8", 57 ¢lankd,

tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")
rozte¢ 3/8", 62 ¢lankd,

tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")

rozte¢ 3/8", 53 ¢lankd,
tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")
rozte¢ 3/8", 58 ¢lankd,
tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")
rozte¢ 3/8", 63 ¢lankd,
tl. vodiciho ¢lanku 1,3 mm (.050")

D4
24 mm

HF-EPR; pro pilnik kulaty

AF-EPR; pro modely EPR XX-24A,
EPR XX-25, EPR XX-25 HS

NAREX CO 1l biologicky
odbouratelny aditivni olej;

pro ztratové mazani,

baleni 1 litr

MG-L; s dlanovymi
neoprenovymi vycpavkami
MG-XL; s dlanovymi
neoprenovymi vycpavkami
MG-XXL; s dlariovymi
neoprenovymi vycpavkami

MG-XXXL; s dlafiovymi
neoprenovymi vycpavkami
CHB 900

Taska ma nastavitelny
popruh a vnéjsi krytou kapsu
se zapinanim na suchy zip.

Univerzalni stfih o rozmérech
260 x 250 x 900 mm umoziuje
ulozeni vétsiny fetézovych pil.

Obj. ¢islo
65404819

00614698

65 405 265

00614696

00777 950

00614699
00614693
00614697

00777 951
65404 074
65404 075
65404 076
00614695
00614 694

65404 820

65403 576

00648610
00 649 087
00765 495
65403 690

65 405 487
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH
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Vysavace

Univerzalni vysavace NAREX jsou vhodné pro suché
i mokré vysavani. S prehledem zvladaji bézné sta-
vebnia dilenské necistoty, které zachycuji do filtrac-
niho sac¢ku nebo pfimo do nddoby vysavace.

Diky vysokému a nekompromisnimu sacimu vyko-
nu si vysavace poradi se vSemi necistotami az po ve-
likost rovnajici se vnitinimu praméru prislusenstvi.
Kvalitni filtracni systém zajistuje efektivni filtraci
vystupniho vzduchu.

Vysavace vybavené systémem Press & Clean nabizi
Uuc¢inné a nendrocné cisténi prachem zaneseného
filtru. Po manudlni aplikaci systému Press & Clean
dochazi k obnové saciho vykonu a ucinnosti vysa-
vace na optimalni Groven.

Automaticky systém cisténi filtru Auto Clean zaji-
$tuje staly a vysoky saci vykon bez zasahu obsluhy.
Cistici cyklus se opakované provadi kazdych
30 sekund a uzivatel tak mlZze pracovat bez preru-
$eni. U¢inek odsavani je stale vysoky.

Diky pouziti kvalitnich materialG a robustni kon-
strukci zvladaji vysavace i vyssi zatéz a hrubsi
zachazeni. Oblé tvary bez nepfijemnych rohla hran
umoznuji pohodlinou manipulaci. Kompaktni kon-
strukce vysavacl navic usnadnuje transport na
cestach, montazich, v provozech a dilnach.



VYSAVAC

VYS 21-01

Vestranny vysavac pro suché a mokré vysavani

Technicka data

Jmenovity pfikon 1000W
Max. mnozstvi vzduchu 36001 /min
Podtlak 21000 Pa
Objem nadoby 201

Hmotnost 7,5 kg
Objednaci cislo

e suché i mokré vysavani

e odséavani béznych stavebnich a dilenskych necistot (prachu, dievénych
pilin a tfisek, kovovych 3pon, stiepti atd.) do filtra¢niho sacku nebo pfimo
do nadoby

o systém cisténi filtru Press & Clean pro rychlé ocisténi zanesené filtracni
patrony za provozu

o filtracni patrona z polyetylenu odpuzujici prach a omyvatelna vodou

o vystup odpadniho vzduchu s moznosti pfipojeni saci hadice k vyfoukani
necistot napt. z tézko pristupnych mist

o lehka a kompaktni konstrukce pro snadné prenaseni

Soucast dodavky

VYS 21-01

1x saci hadice s odnimatelnou ru¢ni trubici @ 32 mm X 3,5 m (65 403 725)
2x prodluzovaci trubice hlinikova (00 614 654)
1x univerzalni podlahova hubice (00 635 262)

1x Stérbinova hubice, délka 200 mm (00 647 545)
1x kartacova hubice, @ 75 mm (00 647 546)

1x polstarova hubice (00 647 547)

1x hak na kabel (65 403 877)

1x filtracni sacek textilni (65 900 596)

1x filtra¢ni patrona PET (00 763 290)

kartonova krabice
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VYSAVAC

VYS 25-21

Kompaktni a vykonny vysavac pro montéaze

Technicka data

Jmenovity pfikon 1200W
Max. mnozstvi vzduchu 37001 /min
Podtlak 23500 Pa
Objem nadoby 251

Max. pfikon pripojeného zafizeni 2400W
Hmotnost

Objednaci ¢islo

7,5 kg
65 403 609
o suché i mokré vysavani

e odsavani béznych stavebnich a dilenskych necistot do sa¢ku nebo
pfimo do nadoby

o systém cisténi filtru Press & Clean pro rychlé ocisténi filtracni patro-

ny za provozu

filtra¢ni patrona z polyetylenu odpuzujici prach a omyvatelnd vodou

elektronicka regulace saciho vykonu

moznost pfipojeni a odsavani elektronaradi

vystup odpadniho vzduchu s moznosti pfipojeni saci hadice k vyfou-

kani necistot napf. z tézko pfistupnych mist

o vestavéna zasuvka a spinaci automatika s nabéhovym a dobéhovym

zpozdénim

kompaktni konstrukce s pojezdovymi kolecky pro snadnou manipulaci

stroj pro zvysenou zatéz pfi primyslovém pouziti

Soucast dodavky

VYS 25-21

1x saci hadice s odnimatelnou ru¢ni trubici @ 32 mm x 3,5 m (65 403 725)
2x prodluZovaci trubice hlinikova (00 614 654)

1x univerzalni podlahova hubice (00 635 262)

1x Stérbinova hubice, délka 200 mm (00 647 545)

1x karta¢ova hubice, @ 75 mm (00 647 546)

1x polstarova hubice (00 647 547)

1x prechodka pro pfipojeni elektronaradi (65 403 726)

1x pfihradka na naradi (65 403 727)
1x zavés na kabel (65 900 397)

1x filtra¢ni sacek textilni (65 900 596)
1x filtra¢ni patrona PET (00 763 290)
kartonova krabice



VYSAVAC

VYS 33-211L

Primyslovy vysavac s manudlnim cisténim filtru

Technicka data

EIEE

VYS 33-711L

Primyslovy vysavac s automatickym cisténim filtru

Technicka data

Jmenovity pikon 1250W
Max. mnozstvi vzduchu 45001 /min
Podtlak 25000 Pa
Objem nadoby 301
Prachova tfida L

Max. pfikon pfipojeného zafizeni 2400W
Hmotnost 12 kg

e rucni systém cisténi filtru Press & Clean pro rychlé ocisténi filtra¢ni
patrony za provozu

o vysavani suchych i mokrych stavebnich a dilenskych necistot do sacku
nebo pfimo do nadoby

e omyvatelna filtra¢ni patrona z PET s nepfilnavou Upravou

o vyménny dodatecny filtr chladiciho vzduchu motoru

o vestavéna zasuvka pro elektronaradi

e elektronicka regulace saciho vykonu

» velkd pojezdova kola pro snadnou manipulaci, pfedni s brzdou

e moznost pripojeni antistatického piislusenstvi

o doplrikové tchyty pro snadné skladovani pfislusenstvi

Soucast dodavky

VYS 33-21

1x saci hadice s odnimatelnou ru¢ni trubici @ 32 mm x 3,5 m (65 403 725)
2x prodluzovaci trubice hlinikova (00 614 654)

1x univerzalni podlahova hubice (00 635 262)

1x Stérbinova hubice, délka 200 mm (00 647 545)

1x kartacova hubice, @ 75 mm (00 647 546)

1x prechodka pro pfipojeni elektronaradi (65 403 726)
1x hék na hadici (65 900 669)

1x filtraéni sacek textilni (65 900 692)

1x plochy filtr PET (65 900 690)

kartonova krabice

Jmenovity pfikon 1250W
Max. mnozstvi vzduchu 45001 /min
Podtlak 25000 Pa
Objem nadoby 301
Prachova tfida L

Max. pfikon pfipojeného zafizeni 2400W

Hmotnost 12 kg
e moznost zapnuti/vypnuti automatického systému cisténi filtru
o vysavani suchych i mokrych stavebnich a dilenskych necistot do sacku
nebo pfimo do nadoby
o omyvatelna filtra¢ni patrona z PET s nepfilnavou tpravou
e vyménny dodatecny filtr chladiciho vzduchu motoru
o vestavéna zasuvka pro elektronaradi
e elektronicka regulace saciho vykonu
e velkd pojezdova kola pro snadnou manipulaci, pfedni s brzdou
e moznost pripojeni antistatického piislusenstvi
e doplrkové tchyty pro snadné skladovani pfislusenstvi

Soucast dodavky

VYS 33-71 AC

1x saci hadice s odnimatelnou ru¢ni trubici @ 32 mm x 3,5 m (65 403 725)
2x prodluzovaci trubice hlinikova (00 614 654)

1x univerzalni podlahova hubice (00 635 262)

1x stérbinova hubice, délka 200 mm (00 647 545)

1x kartacova hubice, @ 75 mm (00 647 546)

1x prechodka pro pfipojeni elektronaradi (65 403 726)
2x hak na hadici (65 900 669)

1x filtraéni sacek textilni (65 900 692)

1x plochy filtr PET (65 900 690)

kartonova krabice
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Bezprasna vyména filtru

Filtr je nové umistén zcela mimo nado-
bu. Pfi vyméné a cisténi filtru neni tfeba
demontovat motorovou ¢ast vysavace
z nadoby. Veskery nasaty prach zUstava
uzavien v nadobé. Pfi vyprazdriovani
nadoby odpadd problém, kam odlozit
filtr, protoZe ten zUstava uzavien

v motorové Casti vysavace.

Snadna manipulace

Na vsech ¢tyrech spodnich hranach
nadoby jsou zesilené tichopové plochy.
Nadobu je tak mozné vzdy pohodlné
odnést a vyprazdnit.

Bezpecné ustaveni

Diky brzdé prednich kol Ize vysavac
ustavit i na Sikmé plochy nebo na mista,
ze kterych by bez dodatecného zajisténi
mohl spadnout.

Maximalni ochrana motoru '
Vzduch, ktery ochlazuje motor, je |
nasavan pres vstupni filtr. Vstupni filtr f
je vyjimatelny a je mozné jej snadno
Cistit. Podle prostiedi Ize pouzit filtry
s riznym stupném ucinnosti.

Variabilita
Vysavac disponuje promyslenym systé-

mem pro odkladani a uchyceni bézného -
pfislusenstvi. Kompletni pfistroj zabira
méné mista a pfi tom jsou viechny
soucasti vzdy rychle k dispozici.

Pohyb a stabilita

na kazdém povrchu

Robustni pojezdova kola umoznuji
manipulaci v ¢lenitém terénu.




Sedm funkci na jednom misté
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Celni ovladaci panel

A vypnuto, zasuvka funguje jako prodluzovaci kabel

zapnuto s automatickym cisténim filtru

zapnuto bez automatického ¢isténi filtru

zapnuti pomoci pfipojeného naradi véetné automatického cisténi filtru
zapnuti pomoci pfipojeného naradi bez automatického ¢isténi filtru

plynula regulace saciho vykonu

OMmMmONwW

zasuvka pro pfipojeni elektronaradi

Maximalni komfort skladovani
[ 1]

2x integrovany boc¢ni Uchyt hadice
(1x ve varianté VYS 33-21 L)
PAl 2% osazeni pro odlozeni hubic

4x tchyt pro stahovaci pasek
integrovany zavés na kabel
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PRISLUSENSTVI

pro vysavace

Prechodky a trubice

Prechodka

Prechodka SR

@ 32 mm pro pfipojeni
elektronaradi

@ 32 mm pro pfipojeni

“ elektronaradi

Prechodka SR-N

@ 32 mm pro pfipojeni

- elektronéradi

Prechodka AS

Rucni trubice

RuEnl'trubic:As‘/

Prodluzovaci
trubice

Prodluzovaci
trubice AS

Saci hadice

_ [ P

Saci hadice SR

Saci hadice AS

@ 32 mm pro pfipojeni
elektronéradi,
antistaticka

@ 36 mm, plastova,
zahnutd, s regulaci
saci sily

@ 36 mm, kovova,
zahnutg, antistaticka

@ 36 mm, plastova

@ 36 mm, hlinikova

@36 mm X 350 mm,
antistaticka, sada 3 ks

232mmx3,5m,

s ru¢ni trubici

232mmx4,0m,
antistaticka

Ostatni prislusenstvi

Prihradka na naradi

Adaptér SYS “
Stahovaciguma @

Adaptér vyfuku

Madlo

ToolBox

pro upevnéni
systaineru

pro uchyceni
prislusenstvi,
set 2 ks

pro upevnéni hadice
na vyfuk vysavace

pro snazsi
manipulaci
s vysavacem

VYS 18,

VYS 21-01,
VYS 30-21,
VYS 30-71 AC
VYS 21-01,
VYS 25-21,
VYS33-211L,
VYS33-71L
VYS21-01,
VYS25-21,
VYS33-21L,
VYS33-71L
VYS30-21,
VYS30-71AC,
VYS33-211,
VYS33-71L
VYS18,
VYS20-01,
VYS30-21,
VYS30-71 AC

VYS30-21,
VYS30-71AC,
VYS33-21L,
VYS33-71L

vsechny typy

viechny typy

vsechny typy

Pro typ

VYS 21-01,
VYS 25-21,
VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS 30-21,
VYS 30-71 AC,
VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS 25-21

VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS33-21L,
VYS33-71L

00648 302

65403726

65404429

65900 595

00630637

65900 593

00647 543

00614 654

65900675

65403725

65 900 594

65403727

65900 642

65 900 644

65 900 686

65900 643

Filtry a filtracni sacky

Filtraéni sacek papirovy, 5 ks

Filtraéni sacek textilni, 5 ks
D textilni, 5 ks
textilni, 5 ks
Odpadkovy sacek 5ks
g -
PET material

Filtra¢ni patrona

Filtra¢ni patrona plocha PET materidl, 2 ks

o

Filtr chlazeni motoru

PET material,
nepfilnavy povrch

PET material

VYS 18

VYS 20-01,
VYS 21-01,
VYS 25-21
VYS 30-21,
VYS 30-71 AC

VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS 30-21,
VYS 30-71 AC

VYS 18,

VYS 20-01,
VYS 21-01,
VYS 25-21,
VYS 30-21

VYS 30-71 AC

VYS33-211L,
VYS33-71L

VYS33-211L,
VYS33-71L

Obj. ¢islo

00630828

65900 596

00763 288
65 900 692

00763 289

00763 290

00765 492

65900 690

65 900 688

Hubice

Podlahova hubice 36 mm,
Sitka 270 mm,
plastova

Univerzalni hubice 236 mm,
Sitka 270 mm,
plastova,
prepinatelna

Polstafova hubice 236 mm,
Sitka 120 mm,
plastova

Kartacova hubice 236 mm,
sitka 70 mm,
plastova, ovalna

Stérbinova hubice 236 mm,
délka 200 mm,
plastova
@36 mm,
délka 300 mm,
plastova

viechny typy

viechny typy

viechny typy

viechny typy

viechny typy

vsechny typy

00635 262

00764 388

00 647 547

00 647 546

00 647 545

00630 641
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ESN 400 a ESN 350

kolekce volitelného prislusenstvi

Nepromokava brasna ESN-SB

O objemu 3,5 | spolehlivé pojme drobné osobni pomdicky,
sportovni doplhky nebo napf. obcerstveni a plasténku.
Jakoukoliv manipulaci usnadnuje spolehlivy oboustranny
Zip a ¢tyfbodova fixace stavitelnymi upinacimi popruhy.

Drzaky na mobilni telefony
Pro nad3ené uzivatele mobilnich aplikaci a jesté vetsi
bezpecnost jizdy.
- Sportovné ladény silikonovy ESN MH-Silicone
v kontrastni oranzové barvé
« Univerzalni ESN MH-Uni se stavitelnym
ramem

Obj. ¢islo: 65 405 522

i Obj. ¢islo: 65 405 636

Obj. ¢islo: 65 405 635
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ESN 400 Long Run

akumulatorova kolobézka

Nejnovéjsi akumulatorova kolobézka Narex ESN 400 ,Long Run”

s jeSté delsi vydrzi baterie a maximalnim dojezdem az 40 km je skvélym
ekologickym dopravnim prostiedkem nejen pro cesty do prace, ale

i na vylety do pfirody a dal3i volnocasové aktivity.

Design akumulatorové kolobézky ,Long Run“

se i tentokrat opird o jiz osvédcené konstrukeni

prvky prfedchozi generace e-Scooteru, tj. pevny
ocelovy rdm s akumuldtorem ulozenym ve sloupku
riditek a Sirokou hlinfkovou nosnou plosinu s nosnosti
az 100 kg. Uzivatelsky komfort i pozitek z delsf jizdy
prohlubuje nové osazenf desetipalcovymi koly, které
podvozku zaroven poskytuji i vyssi svétlou vysku

(130 mm) pro jesté bezpecnéjsi prejezdy zpomalova-
cich pruht, ndjezdd na chodniky a jinych terénnich
nerovnosti. Vykonny bezuhlikovy BRUSHLESS motor
snadno prekona stoupéni az 15°.

Max. dojezd
40 km
e
29 km/h
Vykon motoru
350w

Kapacita baterie

10,4 an

E-Scooter ESN 400 Long Run

Technické parametry

Vykon 350W

Max. dojezd az 40 km

Max. rychlost 29 km/h

\'\/""’:’L "°Sk"‘|’5tv P 10? kg Jadro Li-lon akumulatoru tvori kvalitni zna¢kové élanky

Sev' ostholpfechi 1zadnf 10 o kapacité 10,4 Ah. Nabijeci ¢as pIné vybitého akumulatoru
vétla vyska podvozku 130 mm ; . | ! ] L

Stupen kryti P54 se pohybuje mezi 4-5 hodinami. Baterii Ize pro nabijen
Rozméry v rozlozeném stavu 1083 %420 x 1166 mm zcela vyjmout a pohodIné pfenddet, anebo ji nabijet pfimo
Rozméry ve sloZeném stavu 1083 x 420 X 460 mm na stroji prostfednictvim nabfjeciho konektoru.

Hmotnost v¢. akumulatoru 14,5 kg

Napéti / kapacita akumulatoru 36V /10,4 Ah

Nabijeci ¢as akumulatoru 4-5 hodin Soucast dodavky - ESN 400 Long Run (65 405

Hmotnost akumulatoru 2,8kg 597), 1x akumulator AP 36-10,4 Li-lon (65 405 598),

nabijecka AN 360 (65 405 351), inbusovy ki



ESN 400 Long Run

Dojezd (km)

45
40
35
30
25
20
15
10

Dojezd (km) v zavislosti na hmotnosti (kg)

Nové navrzeny LCD displej je jasné &itelny
a intuitivni. Zobrazuje aktudlni stav nabitf
akumulatoru, rychlost a predvoleny
rychlostni rezim. Zméacknutim funkéniho
tlacitka Ize volit mezi 3 rychlostnimi rezimy
a urcovat tak tempo jizdy. Pro pohodIné ces-
tovani na delsi vzdalenosti Ize vyuzit funkce
tempomatu se zvukovym

upozornénim.

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100

m—= ESN 400

Hmotnost (kg)

akumulatorovéa kolobézka

350W bezuhlikovy motor dokaze
akcelerovat az na rychlost 29 km/h

a zaroven byt maximalné efektivni.
Pfi jizdé z kopce nebo pfi brzdéni
rekuperuje prebyte¢nou energii
zpét do baterie a vyznamné tak
prodluzuje dojezd kolobéZzky.

Kolobézka se dokaze bezpecné
prizplsobit i rozmarlm pocasi diky
stupni kryti IP54. Pro jizdy za snizené
viditelnosti je standardné vybavena
prednim LED reflektorem s aktivnim
dosvitem aZ na 20 m a zadnf
Cervenou LED lampou.

V zéstavbé nebo na cyklostez-
kdch dobfe poslouzi
manudlni signaliza¢nf
zvonek.

E-kolobézky Narex jsou promyslené do posled-
niho detailu, a proto jsou i neuvéfitelné skladné.
Diky jednoduchému sklapécimu mechanismu je
snadno slozite do zavazadlového prostoru auta,
prenesete v MHD nebo odloZite v kancelafi.

Speciadlné navrzeny zamek znemoznuje uvolnéni
sklapéciho mechanismu béhem jizdy.

Pozndmka

Maximdlni dojezd je zdvisly na mnoha faktorech. Mezi né mj. patii: zvo-
leny rychlostni rezim, hmotnost uZivatele, profil trati, vitr vs. protivitr, tlak
v pneumatikdch, vzorek na pneumatikdch a napr. teplota okolniho pro-
stredi. Veskeré vyse uvedené dojezdy jsou vztazeny k optimdlinim pod-
minkdm. Za optimdlni (idedIni) podminky jsou povazovdny: pouzivdni
ekonomického jizdniho reZimu, rovny/plochy terén bez protivétru, okol-
ni teplota prostredi 20 °C, pneumatiky bez profilu a nahusténé na dopo-
ruceny tlak, dodrzovdni max. doporucené nosnosti uddvané vyrobcem.
Max. dojezd Ize obecné zvysit také vyuZivdnim rekuperace prebytkové
energie, nebo kombinaci manudlniho a bateriového pohonu, napiiklad
pri rozjizdéni nebo pri jizdé do kopce.
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ESN 350

akumulatorova kolobézka
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E-kolobézka NAREX zarucuje vysoky komfort jizdy na rovnych i na ¢lenitych
povrsich. Pevny ocelovy ram a Siroky hlinikovy odlitek nosné plosiny jsou
maximalné stabilni i pfi pohybu na nezpevnéném terénu.

8,5palcova bezdusova kola tlumi nérazy a vibrace,
zvySuji reakceschopnost a usnadnuji ovladani.
Diky ulozeni akumulatoru do sloupku stroje

ma kolobézka vysokou svétlou vysku (120 mm),
bez obtiZi tedy zdold i bézné zpomalovaci prahy,
ndjezdy na chodniky a jiné terénni nerovnosti.
Vlykonny bezkomutéatorovy motor si poradi
se stoupanim az 15°

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

Max. dojezd
25 km
R
29 km/h
Vykon motoru
350w

Kapacita baterie

6,4 an

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

E-Scooter ESN 350

>

S Vykon 350W

E Max. dojezd az 25 km

= Max. rychlost 29 km/h
Max.nosnost 100kg Jadro Li-lon akumulétoru tvofi kvalitni zna¢kové ¢lanky
\;e['kc,m.kvo' (prednfi zadnj) 85 o kapacité 6,4 Ah. Nabijeci ¢as plné vybitého akumulatoru

vétla vyska podvozku 120 mm | ) ! ; i o

: Stupef kryti P52 se pohybuje mezi 2-3 hodinami. Baterii Ize pro nabijeni

2 Rozméry v rozloZzeném stavu 1056 X 420 X 1166 mm zcela vyjmout a pohodlné prenaset, anebo i nabijet pfimo

= Rozméry ve slozeném stavu 1056 x 420 x 450 mm na stroji prostfednictvim nabfjeciho konektoru.

f Hmotnost v¢. akumulatoru 12,5kg

8 Napéti / kapacita akumulatoru 36V/6,4 Ah

:39: Nabijeci ¢as akumulatoru 2-3 hodiny Soucast dodavky — ESN 350 (65 405 349), 1x akumulator

< Hmotnost akumulatoru 1,5 kg AP 36-6,4 Li-lon (65 405 350), nabijecka AN360 (65 405 351),

= hustici hadi¢ka, inbusovy klié

2

<
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ESN 350

akumulatorovéa kolobézka

VYSAVACE

Bezpecnost je vzdy na prvnim misté! 350W bezuhlikovy (bezkomutatorovy)
S ohledem na zajisténi co nejvétsi bezpecnosti motor, ulozeny v disku predniho kola,

pfi jizdé za sniZzené viditelnosti je e-kolobéz- dokaze akcelerovat az na rychlost 29 km/h
ka NAREX standardné vybavena pfednim a zaroven byt maximalné efektivni. Pi jizdé
LED reflektorem s aktivnim dosvitem 7 kopce, nebo pfi brzdéni, dokaze vytvaret
az 20 m a zadni ¢ervenou LED lampou. prebytecnou energii, rekuperovat ji zpét
Pro jizdu v zéstavbé nebo na cyklo- do baterie a vyznamné

stezkach slouzi manualni signalizacni tak prodluzovat
zvonek. dojezd stroje.

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Jasné ¢&itelny, intuitivni LCD displej zobrazuje aktualni
stav baterie, rychlost a pfedvoleny rychlostni rezim.
Zmacknutim funkéniho tlacitka Ize volit mezi tfemi
rychlostmi a urc¢ovat tak tempo, které bude vyhovovat
Vam a zaroven pfizplsobovat vykon stroje charakteru
okolnf krajiny a terénu pfed Vami. Pro pohodIné
cestovani na delsf vzdalenosti Ize vyuzit funkce
tempomatu se zvukovym upozornénim.

Zadni kotoucova brzda
s funkci e-ABS se vyznacuje
vysokou spolehlivosti pfi
brzdéni. Zadni nozni brzda
v meznich situacich zkracuje
brzdnou drdhu na nutné mi-
nimum. Jakmile uzivatel za¢ne
brzdit, za¢ne prerusované svitit
zadni ¢ervend LED lampa.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

E-kolobézka NAREX je neuvéritelné skladna
Sklddaci mechanismus kolobézky je obdivuhodné
jednoduchy, takze ji mUzete snadno slozit do
zavazadlového prostoru auta, nebo vzit s sebou

do autobusu, metra a tramvaje. Specialné navrzeny
zdmek znemoznuje rozloZenf kolobézky béhem jizdy.

KLADIVA

Dojezd (km) v zavislosti na hmotnosti (kg)

45
40 Pozndmka
35 Maximdlni dojezd je zavisly na mnoha faktorech. Mezi né mj. patii: zvo- z
leny rychlostni rezim, hmotnost uZivatele, profil trati, vitr vs. protivitr, tlak 2
'g 30 v pneumatikdch, vzorek na pneumatikdch a napr. teplota okolniho pro- E
X 95 cmm stredi. Veskeré vyse uvedené dojezdy jsou vztazeny k optimdlnim pod-
i minkdm. Za optimdIni (idedIni) podminky jsou povazovdny: pouzivdni
-s 20 ekonomického jizdniho reZimu, rovny/plochy terén bez protivétru, okol-
q_)‘ ni teplota prostredi 20 °C, pneumatiky bez profilu a nahusténé na dopo-
8 15 \ ruceny tlak, dodrzovdni max. doporucené nosnosti uddvané vyrobcem.
10 Max. dojezd Ize obecné zvysit také vyuZivdnim rekuperace prebytkové
energie, nebo kombinaci manudlniho a bateriového pohonu, napiiklad :
5 pri rozjizdéni nebo pri jizdé do kopce.
0

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
Hmotnost (kg)
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ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI
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BT-02

Bluetooth prenosné pracovni radio

RESISTANT 5% 10W
(

USB =
(] ©)
&CHARGE FM MODE

Lion

Battery
IR
1} \
7,2V
4 800 mAh

Radio mode
182.6 MHz

Narax

)

luetooth



BT-02

Bluetooth

BT-02

Pfenosné pracovni radio s funkci
Bluetooth a Powerbanky

Technicka data

Napajeni z elektrické sité 100-240V
Napajeni z akumulatoru 72V
Akumulator Li-lon 7,2V /4 800 mAh
Frekvenéni rozsah FM (UKV) 87,5-108 Hz
Reproduktor 2x10W
Vstup

USB

AUX jack 3,5mm

Bluetooth 42
Vystup

USB powerbanka5V/2,5A
Hmotnost v¢etné akumulétoru (typ) 2,6 kg

Trida ochran IP 65

e FM radio: FM 87,5-108 MHz, automatické vyhledavani a ukladani
rozhlasovych stanic do paméti

¢ Bluetooth 4,2: kompatibilni s jakymkoliv zafizenim vybavenym
technologii Bluetooth

e USB port: pro poslech MP3 soubort a nabijeni vétsiny smartphon(

(Powerbank 5V /2,5A)

AUX: jack 3,5 mm

EQ: moznost nastaveni zvuku

LCD displej: datum, ¢as, stav akumulatoru

Stereo audio systém: 2x 10 W

Napajeni: AC 230V ~ 50 Hz, DC Li-lon akumulator 7,2V /

4800 mAh/8h

¢ IP65: odolnost vici vodé, prachu a padu

¢ Design: kompaktni, robustni a lehky design s ochrannym pogumo-
vanym rdmem proti naraziim

Bluetooth prfenosné pracovni radio

Soucast dodavky
Radio Narex BT-02, navod k pouzivani, Li-lon akumulator, kartonova
krabice
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VYSAVACE

SVITILNY

Teleskopicka kapesni svitilna
3LED-IFL

Nazev Svételny Dfaba ) ol o
tok sviceni

Svitilna  21Im cca8hodin 65900512
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FLLED 10 M

Multifunkéni FLAT LED svitilna

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

Rezim sviceni Pracovnilampa = Bodové svétlo

Celkovy vykon LED 10W LED3W

Svételny tok 1000 Im 2201m

Uhel paprsku 90° 15°

Doba sviceni 100% /50% vykon  cca3/6h ccal2/24h

Napéti / kapacita akumulatoru Li-lon 3,7V /6 700 mAh (25 Wh)

Napajeci napéti / proud 5V/max.2 A

Doba nabijeni cca 180 min =
Zivotnost LED 30000 h o
Tridy ochrany IP 54, 1K 07 =
Rozméry 58 X 45 x 218 mm =

Hmotnost 4409
Objednaci ¢islo 65404 610

o multifunkéni FLAT LED technologie pro komer¢ni sféru i pro domaci
pouziti, outdoor a sportovni vyziti
o Siroké spektrum pouziti diky tfem volitelnym rezimam sviceni:
1 - pracovni lampa (1 000 Im) pro osviceni volného prostoru a dosvi-
tem az 100 m s moznosti potlaceni vykonu na 50 % (500 Im)
2 - bodové svétlo (220 Im) pro prace na omezenych a tézko pristup-
nych mistech
stihla a odolnd konstrukce s nerozbitnymi polykarbonatovymi ¢ocka-
mi pro vnitini i venkovni pouziti — odolna proti strikajici vodé (IP 54)
a néaraztm (IK 07)
o efekt Sirokého prostorového osviceni a flexibilni design s kapesnim
klipem a magnety
¢ jednoduché nabijeni prostfednictvim USB kabelu pfes adaptér ze sité,
nebo skrze jind kompatibilni zatizeni s USB vystupem (PC, powerban-
ka, laptop, auto, atd.)

VRTACKY

AKUMULATOROVE NARADI

Soucast dodavky
FL LED 10 M - nabijeci adaptér AN 5-20 (AC/USB) (65 404 614), nabijeci
kabel NK LED 10 M (65 404 615), kartonova krabice
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LED REFLEKTOR

k= i B R
FL LED 50 ACU

Multifunkeni DC LED reflektor
s dudlnim systémem napajeni

Technicka data

Celkovy vykon LED 50 W
Max. svételny tok 4500Im
Uhel paprsku 70°
Zivotnost LED 30000 h

DUAL SYSTEM 1
Doba sviceni (akumulator) - 100% vykon
50% vykon
Napéti / kapacita akumulatoru

cca3h(4500Im)
cca6 h(2250Im)
Li-lon 7,4V /8 800

mAh (65 Wh)

Napajeci napéti / proud 12V/max.3,5A
Doba nabijeni akumulatoru cca 180 min
Hmotnost s akumulatorem 2,1kg

DUAL SYSTEM 2
Napéjeci napéti/ proud 12V/max.35A
Hmotnost bez akumulatoru 1,5 kg
Podpora pfipojeni na stativ Ano
Tridy ochrany IP 54, 1K07

Rozmér 265 X 298 X 130 mm
Objednaci ¢islo 65404 612

e mobilni multifunk¢ni reflektor pro nejsirsi spektrum komercnich,
domadcich a volnocasovych pracovnich i odpocinkovych ¢innosti

e 50W LED reflektor se svételnym tokem 4 500 Im pro hluboké prosto-
rové osvétleni

o specialné navrzeny systém akumuldtorového i sitového napajeni re-
flektoru DUAL SYSTEM

e vykonny a odnimatelny Li-lon akumulétor s multifunkénim ovladacim
panelem a aktivni dobou sviceni az 6 hodin

o akumulator Ize prostfednictvim vystupu USB vyuzivat jako vysoko-
kapacitni POWERBANKU pro jind kompatibilni zafizeni (smartphony,
tablety, kapesni svitilny, hybridni Sroubovaky, atp.)

StativTL 18
Teleskopicky a flexibilni stativ
1,8 m

DUAL SYSTEM 1 - napajeni Li-lon akumulatorem AP 74-8,8: idealni pro
zasahové nebo montazni vozy, hruba stavebni prostiedi bez rozvodu sité
elektrické energie, pfipadné privatni volnocasové aktivity. Vykon reflektoru
Ize regulovat prostiednictvim ovladaciho panelu na zadni strané akumulé-
toru.

DUAL SYSTEM 2 - napéjeni 12V sitovym adaptérem AN 12-35: vhodné pro
prdmyslové haly, femesiné a privatni dilny ¢i dokoncovaci stavebni prace.
Vykon reflektoru neni mozné regulovat.

priprava na pfipojeni a vyskové umisténi reflektoru na teleskopickém
stativuTL 18

pro vnitini i venkovni pouziti: odolnost proti sttikajici vodé IP 54, odol-
nost proti ndraztim IK 07

pevny ocelovy rdm s polohovacimi Srouby pro snadné a presné zaci-
leni reflektoru

stabilni magnetickd podstava pro bezpecné uchyceni reflektoru na
kovovych plochéach

podstavu Ize rychle vyménit za teleskopicky stativ TL 18

Soucast dodavky

FL LED 50 ACU - nabijeci adaptér AN 12-35 (65 404 616), nabijeci kabel
NK LED 50 ACU (65 404 617), akumulator AP 74-8,8 Li-ion (65 404 613),
kartonova krabice



PRISLUSENSTVI

Prislusenstvi k svitilnam a reflektordm

Akumulator
AP 74-8,8 Li-lon

Stativ
TL18

Nabijeci adaptér
AN 12-35

Nabijeci kabel
NKLED 50 ACU

Nabijeci adaptér
AN 5-20

Nabijeci kabel
NKLED 10 M

Akumulator pro reflektor FL LED 50 ACU, napéti 7,4V, kapacita 8,8 Ah, nabijeci doba
cca 180 min, powerbanka s USB vystupem, automaticky indikator stavu kapacity,
tlacitkovy ovladaci panel reflektoru

Teleskopicky a flexibilni stativ (tripod) pro reflektor FL LED 50 ACU,

maximalni vysunuti 1,8 m

Nabijeci adaptér pro reflektor FL LED 50 ACU, 12V /3,5 A

Nabijeci kabel pro adaptér AN 12-35, délka 5 m

AC/USB nabijeci adaptér, pro svitiiny FLLED3Ma FLLED T0M,5V/2A

USB nabijeci kabel pro svitilny FL LED 3 M a FL LED 10 M, délka 0,5 m

karton

karton

karton

karton

karton

karton

65404613

65404619

65404616

65404617

65404614

65404615
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PRODLUZOVACI GUMOVE KABELY

Pevny ocelovy nosny rém
pro vysokou a dlouhodobou

stabilitu.

Robustni pogumované
drzadlo pro perfektni ichop
a pohodIné prenaseni.

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

e
N

Dimyslna pfichytka proti
nechténému rozmotani
kabelu.

BRUSKY

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA

/

Gumovy prodluzovaci kabel 25

nebo 50 m HO5RR-F 3G 1,5 mm?
s kontrastni modrou barvou pro
vnitini i venkovni pouziti.

VRTACKY

Civka bubnu z vysoce kvalitniho Brzda bubnu umisténa
polypropylenu (PP). PohodIné navijenf na nosné konstrukci pro
po celé délce kabelu diky oto¢né zablokovani civky béhem
ergonomické bocni navijeci rukojeti. pfepravy.
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PBN 25 a PBN 50
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PBN 25
PBN 50

Prodluzovaci gumové kabely s navijecim bubnem
a pevnym stfedovym panelem

Fixovany stfed bubnu zajistuje neménnou
pozici zasuvek i v pfipadé odvijeni ¢i navijeni
kabelu. Toto feseni je velmi Setrné ke kabe-
lGm jiz pfipojenych zafizeni, jejichZ vodice
nejsou namahany kroucenim a neni nutno
je odpojovat. Préce s nim je bezproblémova,

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

flexibilni a bezpecna. ET dal aEiL
Napéti 230V~
Vodi¢ HO5RR-F 3G 1,5 mm? S
Max. zatizeni navinutého kabelu 1100W 3
Max. zatizeni pIné rozvinutého kabelu 3200W <
4 54 Kryti P44 <
Vestavne ZaSUYkY Y Hr¥1otnost 4,5 kg 9,5 kg
se samosvornymi vicky

& QUG USEnin) o fixovany stfed bubnu

pro velkou odolnost proti
mechanickému namahani
a stiikajici vodé — P44,

Resetovatelnd tepelna
ochrana prodluzovaciho
bubnu, chranici pfed
poskozenim v pfipadé
pretizeni.

e 4 vestavné zasuvky se samosvornymi vicky

o kontrastni modry plast gumového kabelu

* mohutny lakovany ocelovy rdm s gumovym madlem
e civka z vysoce odolného plastu

e ergonomicka bo¢ni navijeci rukojet

» resetovatelna tepelna ochrana

o prichytka proti nechténému rozmotani kabelu

e brzda bubnu pro zablokovani civky béhem prepravy
» odolnost proti prachu a stfikajici vodé — IP44

Soucast dodavky
PBN 25/ PBN 50 - kartonova krabice
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SADY NASTRCNYCH HLAVIC

pro rucni pouziti

SH 49-14

49dilna sada hlavic Industrial-CrV

Upinani / stopka 1/4"
Mnozstvi v baleni 49 ks

o pro rucni pramyslové pouZziti

o kvalitni kovana chrom-vanadova ocel

o povrchova Uprava matny chrom

e racna s prepinaci packou a aretaci hlavice
o robustni, pevny a stabilni pfepravni kufr
o prehledné usporadany poradac

Soucast dodavky

SH 49-14 - 49dilna sada hlavic s ra¢nou (nastréné hlavice 4" 3.5, 4, 4.5,
5,5.5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14 mm; zastr¢né hlavice 14":T8,T10,T15,
T20,T25,T27,T30,T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F6.5 mm,
H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10; dalsi pislusenstvi 4" ra¢na

s pfepinaci packou aretaci vietene 150 mm, nastavec s rukojeti

148 mm, prodluzovaci nastavec 100 mm, prodluzovaci nastavec

51 mm, kardan univerzalni 36 mm, vratidlo 110 mm; ostatni
pfislusenstvi: prechodka ze Sestihranu %" na ¢tyrhran 4" klic H1.5,

H2, H2.5)

SH 60-1412

60dilna sada hlavic Industrial-CrV

Upinani/ stopka 1/4"1/2"
MnoZstvi v baleni 60 ks

Objednaci ¢islo 65 404 190

pro ru¢ni primyslové pouziti

kvalitni kovana chrom-vanadova ocel

povrchova Gprava matny chrom

sada dvou racen s prepinaci packou a aretaci hlavice
robustni, pevny a stabilni prepravni kufr

prehledné usporadany poradac

Soucast dodavky

SH 60-1412 - 60dilna sada hlavic s ra¢nou (nastréné hlavice 2": 10, 11,
12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nastrcné
hlavice 2" na zapalovaci svicky 65 mm: 16, 21 mm; dal3i pislusenstvi
¥": ra¢na 255 mm, prodluzovaci nastavec 125 mm, kardan univerzalni
72 mm; nastréné hlavice %4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11, 12,13 mm;
zastr¢né hlavice %": T8, T10,T15,T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3, F4, F5.5, F7 mm, H3, H4, H5, H6; dalsi pfislusenstvi %4": ra¢na
150 mm, nastavec s rukojeti 148 mm, prodluzovaci nastavec 100 mm,
prodluzovaci nastavec 51 mm, kardan univerzalni 36 mm)
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PREPRAVNI KUFRY SYSTAINER®

SYSTAINER® T-Loc
SYS-TL1 vnéjsi rozméry: 396 x 296 x 105 mm; vnitfni rozméry: 65403 693
383 x 273 X 75 mm; hmotnost 1,3 kg
SYS-TL 1-VLEPL 12-7 BE vlozka do T-Loc, pro EPL 12-7 BE 65403 691
SYSTLZ zémek pro SYSTL1-SYS TL 3, SYS-TL MIDI 65 403 884
SYS-TL Foam pénova vlozka vika T-Loc 65403701
T
]
w
SYS-TL2 vnéjsi rozméry: 396 x 296 x 157,5 mm; vnitini rozméry: 65403 694 =
383 x 267 x 127,5 mm; hmotnost 1,5 kg <
=
SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA vlozka do T-Loc, pro vrtacky a priklepové vrtacky modelovych fad E, F, G, H 65403 698 2
>
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A vlozka do T-Loc, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, 65 403 699 %
ASR 18-S (nab. AN-UNI C) o
f
SYS-TL 2-VL EBU 13-11 COMBI vlozka do T-Loc; SYS 2 pro EBU 13-11 COMBI 65403717 §
a
SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA vlozka do T-Loc, pro EBU 125; EBU 125-11 COMBI; EBU 150-14 CEA 65403 890 ;
X
SYSTLZ zémek pro SYSTL1-SYS TL 3, SYS-TL MIDI 65 403 884 =
=
SYS-TL Foam pénova vlozka vika T-Loc 65403701
SYS-TL3 vnéjsi rozméry: 396 x 296 x 210 mm; vnitini rozméry: 65403 695
382 % 266 x 180 mm; hmotnost 1,8 kg
SYS-TL3-VLEPK 16 D vlozka do T-Loc, pro EPK 16 D 65403 700
SYSTL-Z zamek pro SYSTL1-SYSTL 3, SYS-TL MIDI 65403 884
SYS-TL Foam pénova vlozka vika T-Loc 65403701
SYS-TL 2 MIDI vnéjsi rozméry: 496 x 296 x 157,5 mm; vnitini rozméry: 65 403 696
483 x 267 x 127,5 mm; hmotnost 1,9 kg .
&
SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2 vlozka do MIDI T-Loc, pro vrtacky a ptiklepové vrtacky 65403 969 <><
modelovych fad E, F, G, H, K )
E=
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S vlozka do MIDI T-Loc, ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, 65403938 =
ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nab. AN-UNI C) >
Ll
SYS-TL 2 MIDI-\VL EBU 15-16 CA vlozka do MIDI T-Loc, pro EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA 65403 889 S
N
<C
SYSTL-Z zamek pro SYSTL1-SYSTL 3, SYS-TL MIDI 65403 884 o
L
>4
SYS- MIDI-TL Foam pénova vlozka vika MIDI T-Loc 65403 702 :—c’
C
X
SYS-TL 3 MIDI vnéjsi rozméry: 496 x 296 x 210 mm; vnitfni rozméry: 65405 750 -
483 x 267 x 180 mm; hmotnost 2,0 kg
SYSTL 3 MIDI-VL ABU 230 vlozka do MIDI T-Loc 3 pro ABU 125-600 B; 65 405 749

ABU 150-60 3B a ABU 230-600 B
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OCHRANNE POMUCKY

Rukavice

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

BRUSKY

MG -
Mechanical gloves

PohodIné dilenské rukavice

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

PohodIné dilenské rukavice MG-L L 00648610

MG-XL XL 00 649 087

§ MG-XXL XXL 00 765 495

% MG-XXXL ~ XXXL 65 403 690
>

moderni design, pohodlIny stfih, vyjimecna odolnost
prodysny elasticky materidl v pohybovych partiich ruky
zesilené prsty zvysuji ochranu a odolnost

neoprenové dlariové antivibracni vycpavky

pasek na zapésti pro pevné pfitazeni k ruce

rukavice jsou navrzeny pro pfesnou a pohodInou préci

VRTACKY
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VYSAVACE

ERGONOMICKE SVINOVACI METRY

ABX 3, ABX 5

Protiskluzovy povrch
Velkoplogné tlaéitko yP

Dvojity hacek

Opaskova spona

NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH

Automaticka brzda
Oboustranny AUTO BRAKE

potisk

uy fy%fbﬁﬂ/ﬂﬂ ~

=

ABX 3
ABX 5

Ergonomické svinovaci metry

Technicka data ABX 3 ABX 5

Sitka pasma 19 mm 22 mm
Vodorovné vysunuti 1,8m 20m

bez opor
Objednaci ¢islo 65 405 274 | 65405276

* ergonomické svinovaci metry NAREX jsou z pruzného ABS plastu
s pogumovanou Uchopovou plochou a velkoplosnym tlacitkem
pro uvolnéni aretace pasma

e metry jsou vybaveny presnym pasmem potazenym nylonem
odolnym proti opotiebeni, koncovym dudlnim ocelovym hakem
pro perfektni zachyceni, sponou na opasek, automatickou brzdou
pasma a oboustrannou, velice pifehlednou metrickou stupnici

o profesionalni metry NAREX jsou konstruovény pro vysoké zatizeni
a ¢asté pouzivani pfi horizontalnim nebo vertikalnim méreni a plné
odpovidaji evropské tfidé presnosti Il.

ELEKTRICKE RAZOVE UTAHOVAKY

KLADIVA
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NUZKY / PROSTRIHOVAC NA PLECH
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MULTIFUNKCNI NARADI

Multi Kit

e

. :;;-*r\- /.

Multifunkéni kapesni naradi

Multi Kit TRANSFORMER

PUATE. S ¥

Multi Kit TRANSFORMER

|

My

Multi Tool (8in1)

Industrial Cutter (6in1)

é:\
)

Pocket Knife \

Sirokospektralni trojdilné sestava multifunkéniho kapesniho naradi.
Sada obsahuje multifunkéni naradi Multi Tool, multifunkéni fezak
Industrial Cutter a kapesni n(iz Pocket Knife.

Multi Tool - multifunkéni klesté 8in1 s oddélitelnym kapesnim
nozikem. Integrované funkce: viceticelové kombinované klesté,
sroubovék se zasobnikem 4 mikrobitd, kapesni nozik s pilkou

a trhakem/otvirdkem, LED pracovni svétlo s vestavénym akumuldtorem
a mikro USB vstupem, doba sviceni cca 3,5 hodin, nabijeci ¢as

cca 60 min, praktické pouzdro.

Industrial Cutter — multifunkéni nerezovy fezék 6in1 s LED pracovnim
svétlem. Integrované funkce: priimyslovy fezék se zasobnikem

6 nahradnich platkd, pilka, kapesni nozik, sSroubovak s magnetickym
zasobnikem 2 mikrobitt, méfitko, LED pracovni svétlo v¢. 2 knoflikovych
baterii CR 927, doba sviceni cca 5 hodin, praktické pouzdro.

Pocket Knife — lehky zaviraci n(iz s Sirokou nerezovou cepeli,
opaskovou sponou a bezpecnostnim zdmkem, praktické pouzdro.

Sada obsahuje:

Multi Tool (8in1)
Industrial Cutter (6in1)
Pocket Knife

Délka v rozevieném stavu: 156 mm

Délka v uzavieném stavu: 106 mm
Hmotnost: 349 g

Napéti LED: 3,2V

Doba sviceni: ~3,5h

Zdroj napéti: pevny akumulator Li-lon 60 mAh
Nabijeci rozhrani: Micro USB 5 pin

Nabi}ecn’ cas: ~ 60 min 65404541
Délka v zakladnim rozevfeni: 172 mm
Délka v uzavieném stavu: 112 mm
Hmotnost: 1719

Napéti LED: 3,2V

Doba sviceni: ~ 5 h

Zdroj napéti: 2x knoflikova baterie CR 927

Délka v rozevieném stavu: 212 mm
Délka v uzavieném stavu: 124 mm
Hmotnost: 169 g



BATERIOVE NARADI PRO NEJMENSI

JUNIOR TOOL BOX

JUNIOR TOOL BOX

Détské pracovni naradi na baterie

Mate doma malého kutila, ktery vam rad pomaha pfi praci
okolo domu, v dilné nebo na zahradé? Pofidte mu sadu
détského naradi NAREX, vas maly kutil siji urcité zamiluje.
Naradi svymi pohyby napodobuje skutecné stroje,
coz dodava pocit opravdového femesinika.

Napajeno je tuzkovymi AA bateriemi
(nejsou soucasti balent).

Soucast dodavky
1x vrtacka

1X pfimocara pila
1x kotoucova pila
1x svitilna

3X nastavec

2% pouzdro baterie

Obj. cislo: 65 405 637

Pouzdro akumulatoru s jednodu-
chym zasuvnym systémem
je kompatibilnf se viemi stroji
v tomto balent.

[

Détska akuvrtacka ma funkeni Rucni LED svitilna s variabilnim Platek détské listoveé pily kmita Plastovy kotouc v krytu kotoucové
prepinac levého i pravého chodu nastavenfm umoznuje ovladani stejné jako u skutecné pily. pily se toci jako u realného stroje.
a je vybavena pracovni diodou. smeéru svétla. Nechybf ani dioda pro osvétleni Doprovazi ho zvukové i svételné
Sklicidlo se toci a napodobuje pracovniho mista. efekty.

zvuk redine akuvrtacky. Nevhodné pro déti do tii let!
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HISTORIE ZNACKY NAREX
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1943

Z tehdejsiho zavodu EImowerk IV

v Moskevské ul. spolecnosti Siemens
Schuckertwerke A.G. se sidlem v Berliné
zacaly vychazet prvni vrtacky, které

se jako EV 210 vyrabély jesté o 10 let
pozdéji v jednoduché izolaci. Spolec¢-
nost budovy s pozemkem koupila

v roce 1940 po upadku dfivéjsi tovarny
na potisk $atového textilu a prestéhovala
sem vyrobu elektromotort pro letecky
primysl a elektrického nafadi do bezpeci
pred silicim bombardovanim Berlina.

1983-1987

Druha etapa vystavby zadvodu

v Chelcického ulici. V roce 1985 zacala
vyroba vrtacek EV 16 a EV 16-2S

i zavitorez( EZ 12-S, v roce 1986 brusek
EBU 15 a EBO 10, v roce 1987 oblibené
kotoucové pily EPK 16 a ve stavebnictvi
ocekavana vrtaci kladiva EVK 28-S
aEVK 35-S.

1944

Vyrobeno 35 000 ks vrtacek rdznych
typd.

1945

Po skonceni valky slouzil zavod, ktery
byl od 24. 5. v narodni spravé, pro
ubytovani uprchlikd rlznych narodnosti.
Ministerstvo pramyslu urcilo vyrobni
program: elektrické ru¢ni vrtacky,
Sroubovaky, brusky, lesticky, nGzky,
vysavace a lestice parket. Do konce roku
bylo vyrobeno 10 800 ks vyrobka.

1989

Zévod se stava vyrobnim podnikem

v ramci statniho podniku Narex Praha.
Byla dokon¢ena 3. etapa vystavby

v Chelcického ulici, kam se pfesunula
celd vyroba. Sortiment se rozsifil

o vrtacky 750 W s motorem MP 150,
vybavenych plynulou el. regulaci otacek
se zpétnou vazbou, elektropneumatické
sekaci kladivo EKS 10 a prvni fetézovou
pilu EPR 30-S.

1991

1.1. 1991 vznika akciova spole¢nost pod
nazvem Narex Ceska Lipa, a.s. Jedinym
akcionarem byl zpocatku stat.

1946

Od kvétna jako zavod 5 soucasti
narodniho podniku Elektro-Praha

v Praze. Vyrobeno 21 000 ks
elektronaradi vcetné dlinich vrtacek
s motorem na 3fazovy proud, jez se
ve vyrobé udrzely pfi postupnych
inovacich az do za¢atku 90. let.

1993

1. 4. byla zalozena dcefina spole¢nost
Narex Slovakia s.r.o. se sidlem v Zilin&.
Spolec¢nost vstoupila do dlouhodobé
spoluprace s némeckou firmou

Festo KG z Esslingenu.

1947

Z4avod je soucasti narodniho podniku
CKD Praha. K elektronaradi pFibyla
vyroba vétraku, zubolékarskych brusek
i kresel, jakoz u kompresor( a komu-
tatorG pro malé elektrické motorky.

1994

Koncem roku ziskala vétsinu akcii
némecka firma Festo Tooltechnic
Beteiligungen GmbH.

1958

Pfi reorganizaci pramyslu se od

1. 4. zdvod témér na 3 roky stal soucasti
narodniho podniku MEZ Nachod.

Bylo zalozeno vyvojové stiedisko
elektronaradi.

1996

Zahdjeno cilevédomé zavadéni nové
znacky Protool pro stroje ur¢ené
zejména profesionalnim uzivatelim
ve stavebnictvi. Znacka stejné cilené
v roce 2013 zanikla.

2000

Spolec¢nost se stala soucasti holdingu
TTS Tooltechnic Systems AG u. Co.KG.

1959

Zavedena vyroba elektronéradi

s dvojitou izolaci. Nova fada méla
motorovou skiin véetné rukojeti
z polyamidu, v némz byla vlozka
z hlinikové slitiny.

2002

Do prodeje uvedena nova fada vrtacek
verzi F a E, veleUspésny nastupce
nadcasovych stroji kolem modelu
EVP 13 C-2H3.

1961

Jako zavod 70 presla tovarna do
narodniho podniku Naradi Praha
(pozdéji Narex Praha), jehoz soucasti
zGstala az do listopadu 1990.

2007

1.1.2017 vzniké nova obchodni
spole¢nost Narex s.r.o. se strategickym
cilem posilovani a prohlubovani vlivu
znacky v oblastech kovovyroby

a montazi.

1962

Zacala vyroba souprav Combi pro
kutily a vyroba elektronaradi doséahla
101 000 ks ve 33 typech.

2013

Narex rozsifuje produktové portfolio

o prvni magnetickou vrtacku

EVM 32 a pfinasi tfeti generaci vyspélé
akumulatorové techniky.

1967

Zavod se rozsifil o opravnu elektronaradi
v Ceské Kamenici. Byla v provozu do
privatizace roku 1992.

2016

Dlouhodobé uspésny vedlejsi projekt
elektrickych retézovych pil doplruji

rychlosti.

1968

Zacala 1. etapa vystavby nového zavodu
v Chel¢ického ulici. Byla dokon¢ena
roku 1971. Sortiment se rozsifil o vrtacky
do @ 23 a @ 32 mm a také o nastavce

k vrtackam a stojany pro kutily. Ty se
vyrébély i pro firmu Bosch v SRN.

2017

1.7.2017 vznika novy centralni servis
Narex. Do prodeje jsou uvedeny

a nejsilnéjsi razové utahovaky

napfic¢ svétovymi trhy.

1975

Zapocala vyroba zatim jediné vrtacky
s celoplastovou pulenou skiini EV 508 D,
resp. EC 508 D s piiklepem.

2018

Narex pfichazi s prvnim hybridnim
Sroubovékem na svété AS 37-Li HYBRO.

1976-1980

Do vyroby pfibyly typy. Roku 1976 maly
zavitorez a Sroubovak s motorovou
jednotkou, v roce 1978 jedna z nejoblibe-
néjsich vrtacek EV513DaEC513D
aroku 1979 stejné Uspésné vrtacky

EV 406D a410D.

2019

Narex uvadi na trh jedinecny
60V BRUSHLESS program, vcetné 3leté
zaruky na stroje i akumulatory.

Narex uvadi na trh jedinecné
60V BRUSHLESS akumuldtorové thlové
brusky.
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SYSTAINER

Elektronicka ochrana proti pretizeni
Zabranuje poskozeni motoru
pii zablokovani nastroje

Dobéhova brzda
Brzdény dobéh motoru
pro vétsi bezpedi uzivatele

Automaticka aretace vietena
Umoznuje vyménu nastroje
pouze jednou rukou

Bezpecnostni spojka
Chrani pfed nahlym
zablokovanim nastroje

KICK BACK STOP
Vypne stroj pfi zablokovani
nastroje v materialu

Konstantni otacky
Otacky pfi zatizeni stroje udrzované
na konstantni hodnoté

Ochrana proti prehrati
Zabranuje poskozeni motoru
v dUsledku déle trvajiciho pretézovani

SDS-plus
Pro rychlou vyménu nastrojli (vahova
kategorie 2-4 kg)

SDS-max
Pro rychlou vyménu nastroju
(vahova kategorie 5-10 kg)

Vypnuti otéceni
Pro sekani

Razovy mechanismus stroje
Pro Gcinné Sroubovani s vysokymi
dotahovacimi momenty

Elektronicka regulace otacek
Pro nastaveni otacek podle druhu
materialu a charakteru prace

Pravy / levy chod
Pro zasroubovani a vysroubovéni

Omezeni rozbéhového proudu
Pro pozvolny a bezpecny rozbéh

Baleni v systaineru T-LOC
Systém pro praktické ulozeni
stroje a pfislusenstvi

Baleni v systaineru
Systém pro praktické
ulozeni stroje a prislusenstvi

FAST,

FIXG>

h 4
=

£l

STOP

i
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Va
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AIRFILTER

FastFix
Systém rychlé vymeény nastroju
bez pouziti kli¢a

Dvourychlostni
prevodovka

Pro mechanické nastaveni
pozadovanych otacek

Aretace vietena
Pro rychlou vyménu néstroje

Vypnuti pfiklepu
Pro Sroubovani a vrtani
do mékkych materialG

Odsavani
Stroj je vybaven vlastnim odsavanim,
nebo jej Ize pfipojit na externi odsavani

Vodici systém
Pro presné vedeni kotoucovych pil v fezu

Upinani na vietenu
1/2" ¢tythran pro rychlou a jednoduchou
vymeénu nastrojd

Upinani na vietenu
3/4" ¢tythran pro rychlou a jednoduchou
vymeénu nastroju

Upinani na vietenu
1/4" $estihran pro rychlou
a jednoduchou vyménu néstrojd

Kyvny pohyb pilového listu
Pro vysoky fezny vykon, 3etfi pilovy list

Antistatic
Vysavace s funkci odvadéni statického
naboje

Press & Clean
Systém manudlniho cisténi filtru
vyrovnavanim tlaku

Auto Clean
Systém automatického cisténi
filtru vyrovnavanim tlaku

Provozni display
Informuje o stavu stroje

Automaticka
samovyvazovaci jednotka
Snizuje vibrace o vice nez 50 %

High Torque
Stroj s vysokym krouticim nebo
dotahovacim momentem

Vzduchovy filtr
Jemny filtr z polyuretanu
pro zachytavani necistot
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DESIGN

MOTOR

&

k ikonam

Ochrana proti opétovnému zapnuti
Pro pfipad nechténého vypnuti stroje
nebo néhlého preruseni dodavky proudu

Hmotnost
Obzvlasté nizka vaha stroje

SLIM DESIGN
Stihla ergonomicka konstrukce

Chlazeni
Automatické davkovani fezné kapaliny

Bezuhlikovy motor ALL-IN-ONE
Vykonnéjsi, Gcinnéjsi, uspornéjsi
a vytrvalejsi

Elektronické fidici prvky
Pro indikaci pfilis nizkého napéti,
pretizeni, prehfati, poruchy

Automatické LED svétlo
Pro osvétleni pracovniho prostoru
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Professional Tools

nareax

CESKA ZNACKA
Dodavatel: Centralni servis a podnikova prodejna: Najdete nas:
Narex s.r.o. Narex s.r.o.
Chelcického 1932 U Kartounky 3382 @@ @ >
47001 Ceska Lipa 470 37 Ceska Lipa YOUTUhe
Tel.: +420 481 645 471-2 Tel: +420 481 645 465
+420 481 645 227 E-mail: servis@narex.cz

Fax: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

PLATNOST KATALOGU OD 1. 5. 2021

Obrazky jsou nezavazné. Dodavané prislusenstvi se pfipadné lisf od dil& zobrazenych a popsanych v tomto katalogu.
Zmeny technickych Udajl si vyhrazujeme. Rucenf za tiskové chyby je vylou¢eno.

.‘oﬁrlo 17

S
Kompletni servis a poradenstvi
— hledejte u autorizovanych prodejcu.
“Brope”

e

Vas odborny prodejce:

Prodejni cena s DPH: 90 K¢

No.: CZ 10 488 628
Datum vydani 1. 5. 2021



