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 �RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA  
EPK 18

� ��Na priame a pozdĺžne rezy 
v masívnom dreve, doskových 
materiáloch a umelých hmotách

ODSÁVANIE 185
∅∅

4m

2
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 �RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA  
EPK 18

Ručná kotúčová píla s prierezom až 60 mm
	� Moderný a funkčný dizajn zameraný na jednoduché  
ovládanie

	��1 400 W silný motor umožňuje udržať požadované otáčky 
aj pri veľkom zaťažení

	� Stabilná vodiaca doska z hliníkovej zliatiny pre presné  
dosadnutie píly na rezaný materiál

	� Robustné vyhotovenie prevodovej skrine a ochranných  
krytov z hliníkovej zliatiny na zvýšenie bezpečnosti práce

	�Naklápanie píly dovoľuje rezanie v rozsahu 0° až 45°
	�Na zvýšenie komfortu a čistoty práce 
(napr. pri práci v interiéri) je možné pílu pripojiť k vysávaču

	�Kompozitná motorová skriňa s ergonomickými  
pogumovanými držadlami uľahčuje vedenie stroja

	� Samoodpojiteľné uhlíky zabraňujú poškodeniu rotora
	�Odnímateľný kryt pre rýchlu a jednoduchú výmenu uhlíkov
	�4m gumový prívodný kábel pre vysokú flexibilitu práce
	�Tenkostenný pílový kotúč znižuje zaťaženie stroja  
a zvyšuje účinnosť rezania

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EPK 18 (65 406 043), pílový kotúč
185 × 2,0/1,4 × 20 Z 24T (65 406 044), upínacia príruba
(65 406 305), unášacia príruba (65 406 306), kľúč
(65 406 308), pozdĺžny doraz (65 406 307), odsávací adaptér 
(65 406 309), kartónová krabica	

Obj. číslo: 65 406 042

 �RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA  
EPK 18

Menovitý príkon 1 400 W

Otáčky naprázdno 5 000 /min

Rezanie pod uhlom 0°–45°

Hĺbka rezu

– pod uhlom 90° 0–60 mm

– pod uhlom 45° 0–45 mm

Rozmer pílového kotúča 185 × 20/2,0 mm

Hmotnosť 4,5 kg

NOVINKA / RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA S PRIEREZOM AŽ 60 MM

142,00 €
bez DPH 118,33 €

v hodnote

32,00 €
∅ ∅ 185 × 2,0/1,4 × 20 Z48T

Pílový kotúč na drevo
Obj. číslo: 65 406 047

DARČEK



4

� �Pre rýchle priame a zarovnávacie 
rezy v širokej škále bežných materiálov 
(drevo, kov, plast, guma, sadrokartón a pod.)
� �Ideálne na použitie okolo domu, chalupy, 
alebo na záhrade

 �DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA  
EPO 150

FAST
FIX

4m1800

4
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Ľahká a kompaktná dvojručná chvostová píla 
	Kompaktný dizajn pre jednoduchú prácu bez námahy
	�Nastaviteľné hlavné držadlo je možné aretovať v piatich 
polohách, so strojom je možné pohodlne pracovať  
v akejkoľvek pracovnej pozícii

	� Rýchloupínací systém FastFix na vretene umožňuje  
rýchlu a jednoduchú výmenu pílového plátku

	�Regulácia otáčok v spínači umožňuje prispôsobiť  
rýchlosť danému materiálu

	Hĺbka rezu až 150 mm v dreve
	�Predná časť stroja aj zadné držadlo sú pogumované,  
priľnavý povrch zaisťuje istý a pevný úchop v každej  
pracovnej polohe

	4m gumový prívodný kábel pre vysokú flexibilitu práce

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EPO 150 (65 406 030), inbusový kľúč,
kartónová krabica
	
Obj. číslo: 65 406 029

Menovitý príkon 800 W

Počet zdvihov 0–2 500 /min

Výška zdvihu 22 mm

Max. rezná kapacita

– oceľ 6 mm

– drevo 150 mm

Hmotnosť 2,6 kg

 �DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA  
EPO 150

122,00 €
bez DPH 101,66 €

NOVINKA / ĽAHKÁ A KOMPAKTNÁ DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA

 �DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA  
EPO 150

3-SET RBN
Súprava pílových plátkov

1× RBN 1342 R, 1× RBN 1314 F, 
1× RBN 1318 UNI

Obj. číslo: 65 406 048

DARČEK
v hodnote

15,80 €
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 �VÝKONNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA  
EPO 210

� ��Na rýchle hrubé delenie v ťažkých podmienkach 
a ťažkých materiáloch
� ��Všestranná pre rekonštrukcie, renovácie a údržbu, 
ideálna a nenahraditeľná pre inštalačné,  
konštrukčné i demolačné práce

ELEKTRONICKÁ
REGULÁCIA OTÁČOK

LED
ČIP

4mFAST
FIX

6
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Výkonná dvojručná chvostová píla  
	Silný 1 200W motor poskytuje vysoký rezací výkon
	�Štvorstupňový predkmit pre rýchly postup materiálom 
alebo vyššiu presnosť

	� Rýchloupínací pákový systém FastFix umožňuje rýchlu 
a jednoduchú výmenu pílového plátku

	�Beznástrojové nastavenie opierky do štyroch pracovných 
polôh zvyšuje bezpečnosť práce a napomáha rovnomernému 
opotrebovaniu pílového plátku

	�Regulácia otáčok umožňuje prispôsobiť rýchlosť danému 
materiálu

	Hĺbka rezu až 210 mm v dreve
	�Predná časť stroja aj zadné držadlo sú pogumované, priľnavý 
povrch zaisťuje istý a pevný úchop v každej pracovnej polohe

	�Autonómne LED pracovné svetlo zjednodušuje nasadenie 
v miestach s obmedzenými svetelnými podmienkami

	4m gumový prívodný kábel pre vysokú flexibilitu práce

162,00 €
bez DPH 135,00 €

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EPO 210 (65 406 032), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 031

Menovitý príkon 1 200 W

Počet zdvihov 0–2 800 /min

Výška zdvihu 28 mm

Max. rezná kapacita

– oceľ 10 mm

– drevo 210 mm

Hmotnosť 3,6 kg

 �VÝKONNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA  
EPO 210

NOVINKA / VÝKONNÁ DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA 

3-SET RBN
Súprava pílových plátkov

1× RBN 1342 R, 1× RBN 1314 F, 
1× RBN 1318 UNI

Obj. číslo: 65 406 048

DARČEK
v hodnote

15,80 €
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 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 350-24

� ��Moderný a funkčný dizajn zameraný na delenie, 
výrub, formátovanie i konštrukčné práce

SOFT
START FAST

FIX
SPEED
14 m/s 10 A

8
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 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 350-24

Obratná reťazová píla na každodenné použitie
	� Silný motor 2 400 W pre rýchle a efektívne rezanie  
v mäkkom aj tvrdom dreve

	�Obmedzenie rozbehového prúdu SOFTSTART pre pozvoľný 
nábeh do pracovných otáčok

	�Dobehová brzda a brzda proti spätnému vrhu s funkciou 
okamžitého zastavenia pílovej reťaze

	�Jednoduché a rýchle beznástrojové napínanie reťaze FastFix 
vďaka presnému napínaciemu kolesu a veľkej krídlovej matici

	� Pevný ozubený doraz pre bezpečnú oporu píly o rezaný 
materiál

	� Pogumované, ergonomické zadné držadlo príjemne sadne  
do ruky

	�Oblúkové bočné držadlo presne lícuje s kapotou motora  
a spoločne slúžia ako dôležitá opora píly pri nastavovaní  
a čistení

	� Automatické mazanie reťaze predlžuje životnosť vodiacej lišty 
a reťaze	

150,00 €
bez DPH 125,00 €

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EPR 350-24 (65 406 051), vodiaca lišta 
(65 405 265), reťaz (65 404 074), ochranný kryt lišty 
(65 404 819), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 050

 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 350-24

Menovitý príkon 2 400 W

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm

Rýchlosť reťaze 14 m/s

Pílová reťaz OREGON 91-PX 053X

Rozteč reťaze 3/8"

Hrúbka vodiaceho článku 1,3 mm

Brzda reťaze mechanická

Dobehová brzda mechanická

Mazanie reťaze AUTO

Objem olejovej nádržky 210 ml

Systém napínania reťaze FastFix

Hmotnosť bez vodiacej lišty
a reťaze 4,5 Kg

NOVINKA / OBRATNÁ REŤAZOVÁ PÍLA NA KAŽDODENNÉ POUŽITIE

v hodnote

15,80 €
SET SK 4

Súprava na ostrenie pílových reťazí
Obj. číslo: 65 406 058

DARČEK
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 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 400-24

� ��Moderný a funkčný dizajn zameraný na delenie, 
výrub, formátovanie i konštrukčné práce

SOFT
START FAST

FIX
SPEED
14 m/s 10 A

10
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 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 400-24

Obratná reťazová píla na každodenné použitie
	�� Silný motor 2 400 W pre rýchle a efektívne rezanie  
v mäkkom aj tvrdom dreve

	�Obmedzenie rozbehového prúdu SOFTSTART pre pozvoľný 
nábeh do pracovných otáčok

	�Dobehová brzda a brzda proti spätnému vrhu s funkciou 
okamžitého zastavenia pílovej reťaze

	�Jednoduché a rýchle beznástrojové napínanie reťaze FastFix 
vďaka presnému napínaciemu kolesu a veľkej krídlovej matici

	� Pevný ozubený doraz pre bezpečnú oporu píly o rezaný 
materiál

	� Pogumované, ergonomické zadné držadlo príjemne sadne 
do ruky

	�Oblúkové bočné držadlo presne lícuje s kapotou motora 
a spoločne slúžia ako dôležitá opora píly pri nastavovaní 
a čistení

	�� Automatické mazanie reťaze predlžuje životnosť vodiacej  
lišty a reťaze	

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EPR 400-24 (65 406 053), vodiaca lišta
(00 614 696), reťaz (00 614 697), ochranný kryt lišty
(65 404 819), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 052

 �REŤAZOVÁ PÍLA  
EPR 400-24

Menovitý príkon 2 400 W

Dĺžka vodiacej lišty 400 mm

Rýchlosť reťaze 14 m/s

Pílová reťaz OREGON 91-PX 057X

Rozteč reťaze 3/8"

Hrúbka vodiaceho článku 1,3 mm

Brzda reťaze mechanická

Dobehová brzda mechanická

Mazanie reťaze AUTO

Objem olejovej nádržky 210 ml

Systém napínania reťaze FastFix

Hmotnosť bez vodiacej lišty
a reťaze 4,5 Kg

NOVINKA / OBRATNÁ REŤAZOVÁ PÍLA NA KAŽDODENNÉ POUŽITIE

SET SK 4
Súprava na ostrenie pílových reťazí

Obj. číslo: 65 406 058

158,00 €
bez DPH 131,66 €

DARČEK
v hodnote

15,80 €
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� �Kompaktná a vyvážená konštrukcia pre pohodlné 
ovládanie a jednoduchú manipuláciu

SOFT
START

230
∅∅

HEAVY
DUTY 10 AHD

12

 �UHLOVÁ BRÚSKA  
EBU 230-23 HD
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172,00 €
bez DPH 143,33 €

Uhlová brúska HEAVY DUTY
	� Heavy Duty motor pre maximálny úber materiálu a rýchly 
postup práce

	��Pancierované vinutie zvyšuje ochranu motora proti 
abrazívnemu pôsobeniu a nánosom prachu a zaručuje  
jeho dlhú životnosť

	� Ochrana proti opätovnému zapnutiu zabraňuje samovoľnému 
spusteniu stroja po výpadku elektrického prúdu

	�Obmedzenie rozbehového prúdu SOFTSTART pre pozvoľný 
nábeh do pracovných otáčok

	�Prachotesný spínač s istením proti nechcenému zapnutiu 
a aretáciou stáleho chodu

	�Predĺžené a odpružené prídavné držadlo znižuje hladinu 
škodlivých vibrácií a zvyšuje komfort držania

	�Zadná pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie  
a ovládanie

	�Plochá prevodová skriňa pre prácu v horšie prístupných  
miestach

	�Polohovanie ochranného krytu bez použitia nástroja
	�4m gumový prívodný kábel pre vysokú flexibilitu práce
	�Samoodpojiteľné uhlíky zabraňujú poškodeniu rotora
	�Odnímateľný kryt pre rýchlu a jednoduchú výmenu uhlíkov

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj EBU 230-23 HD (65 406 055), prídavné
antivibračné držadlo (65 405 969), ochranný kryt
(65 405 902), kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), príruba
(66 592 130), upínacia matica (66 591 572), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 054

 �UHLOVÁ BRÚSKA  
EBU 230-23 HD

Menovitý príkon 2 300 W

Voľnobežné otáčky 6 600 /min

Závit na vretene M14

Priemer kotúča 230 mm

Hmotnosť 5,5 kg

NOVINKA / UHLOVÁ BRÚSKA HEAVY DUTY

v hodnote

27,30 €
RK DIA 230/22,2 Universal

Diamantový rezný kotúč
Obj. číslo: 00 647 506

DARČEK

 �UHLOVÁ BRÚSKA  
EBU 230-23 HD



14

 �UNIVERZÁLNE MIEŠADLO  
EMT 12

� �Ideálne na miešanie výplňových tmelov, lepidla 
na dlaždice, malty, omietky a veľkého množstva 
tekutých materiálov

FAST
FIX

ERGO
FIX

ELEKTRONICKÁ
REGULÁCIA OTÁČOK

14
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NOVINKA / UNIVERZÁLNE JEDNORÝCHLOSTNÉ MIEŠADLO

 �UNIVERZÁLNE MIEŠADLO  
EMT 12

Univerzálne jednorýchlostné miešadlo 
	� Silný motor 1 020 W v kombinácii s robustnou prevodovkou 
a elektronikou pre reguláciu výkonu zaisťujú stabilný krútiaci 
moment a poskytujú konštantnú miešaciu silu

	� Patentované nastavenie výšky ErgoFix pre pohodlnú prácu 
v prirodzenom, vzpriamenom postoji

	� Rýchlovýmenný systém na demontáž miešacej metly  
bez použitia stranových kľúčov

	�Plynulá regulácia otáčok pomocou otočného voliča  
zamedzuje rozstreknutiu materiálu

	Aretácia stáleho chodu zjednodušuje premiešavanie
	�Ergonomicky riešená rukoväť umožňuje široký úchop  
a tým uľahčuje vedenie miešadla a výrazne znižuje námahu

	�Gumové rohy madla chránia náradie pred poškodením  
a zároveň umožňujú jeho bezpečné odloženie alebo  
opretie o stenu

	Maximálny objem miešaného materiálu: 40 l

SÚČASŤ DODÁVKY – SET EMT 12 + METLA HS2
Základný stroj EMT 12 (10 516 708), adaptér ErgoFix
(65 406 324), obojstranný kľúč, metla HS2 (00 648 141),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 314

SÚČASŤ DODÁVKY – SET EMT 12 + METLA HS3
Základný stroj EMT 12 (10 516 708), adaptér ErgoFix
(65 406 324), obojstranný kľúč, metla HS3 (00 648 142),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 315

Menovitý príkon 1 020 W

Voľnobežné otáčky 360–630 /min

Upínanie nástrojov M14/ErgoFix

Upínací krk ∅ 57 mm

Max. ∅ metly 120 mm

Max. objem miešaného materiálu 40 l

Hmotnosť bez metly 4,6 kg

HS2 120 × 600 M14 (00 648 141)
alebo

HS3 120 × 600 M14 (00 648 142)

alebo

283,00 €
bez DPH 235,83 €

v hodnote

31,00 €DARČEK
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� �Mimoriadne kompaktný a ergonomicky prepracovaný 
dizajn pre jednoduchú obsluhu a skladnosť

16

MICRO USB
max. 10 Nm

AUTO-LOCK3,6 V  
POCKET TOOL

�ROKY  
ZÁRUKY3 

 �HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ  
AS 37 HYBRO LADY
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NOVINKA / AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ S MAGNETICKÝM VRETENOM

SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj AS 37 HYBRO LADY (65 406 027), napájací 
kábel Micro USB 5pin (65 404 439), 8-dielna sada 25 mm 
bitov C6.3: PH1, PH2, PH3, F3, F4, H3, H4, H5, 75 mm predĺžený
bit E6.3/PH1, 75 mm držiak bitov E6.3/C6.3, blister

Obj. číslo: 65 406 028

 �AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ  
AS 37 HYBRO LADY

Akumulátorový hybridný skrutkovač s magnetickým 
vretenom

	� Akumulátorový vreckový skrutkovač v trendy farebnom 
vyhotovení

	� Unikátne prepojenie princípov elektrického a manuálneho 
použitia

	� Celokovová prevodovka a automatická aretácia vretena 
pre manuálne skrutkovanie až do 10 Nm

	�Stabilný Li-Ion akumulátorový článok pre dlhú STAND-BY 
odozvu

	�Elektronicky riadená rýchlonabíjačka s farebnou signalizáciou
	�Nabíjací port Micro USB na nabíjanie z bežných mobilných 
zariadení

	� Magnetická upínacia hlava pre rýchlu výmenu skrutkovacích 
nástrojov

	Automatické LED pracovné svetlo pre prácu v temných kútoch
	Možnosť získania 3-ročnej záruky proti online registrácii

Napätie 3,6 V

Kapacita akumulátora Li-Ion 850 mAh

Nabíjací čas akumulátora ca. 45 min

Nabíjací konektor Micro USB 5pin

Max. moment (elektrický) 3 Nm 

Max. moment (manuálny) 10 Nm

Počet otáčok 280 min-1

Max. ∅ skrutky bez predvŕtania

– manuálny pohon 4,5 mm

– elektrický pohon 2,5 mm

Max. veľ. skrutky M8

Upínanie na vretene šesťhran 6,35 mm s magnetom

Hmotnosť 140 g

32,00 €
bez DPH 26,66 €

 �HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ  
AS 37 HYBRO LADY
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SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj AS 37-2 HYBRO EVO (65 405 671), napájací kábel
USB-C (65 405 753), 14-dielna sada 25 mm bitov C6.3: PH1, PH2, PH3, 
F4, F5, H3, H4, H5, H6, T5, T10, T15, T20, T25; 25 mm adaptér C6.3/S14,
75 mm predĺžený bit E6.3/PH1, 75 mm obojstranný bit PH2/F5.5,  
68 mm držiak bitov HYBRO/C6.3 (65 405 754), 58 mm držiak bitov
HYBRO/C4 (65 405 755), karabína s gumovou pružinou, kazeta

Obj. číslo: 65 405 672

 �AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ  
AS 37-2 HYBRO EVO

Napätie 3,6  V
Kapacita akumulátora Li-Ion 1 000 mAh
Nabíjací čas akumulátora ca. 60 min
Nabíjací konektor USB-C
Max. moment (elektrický)
– 1. úroveň 1 Nm
– 2. úroveň 5 Nm
Max. moment (manuálny) 15 Nm
Počet otáčok 250 min-1

Max. ∅ skrutky bez predvŕtania
– manuálny pohon 5 mm
– elektrický pohon 3 mm
Max. veľkosť skrutky M8
Upínanie na vretene šesťhran 6,35 mm
Hmotnosť 180 g

Akumulátorový hybridný skrutkovač s elektronickou 
reguláciou výkonu

	� Mimoriadne ľahký a subtílny pre citlivé úlohy, nabitý energiou 
pre náročné projekty

	� Aku vreckový skrutkovač pre každodennú odbornú prax
	� Obľúbený axiálny dizajn pre ľahkú manipuláciu a maximálny 
pracovný dosah

	� Unikátne prepojenie princípov el. a manuálneho použitia
	� Dvojstupňová elektronická regulácia uťahovacieho výkonu 
s LED indikátorom nastavenia: 
– max. 1 Nm, nízka záťaž pre mikro rozhranie (bity C4) 
– max. 5 Nm, vyššia záťaž (bity C6.3)

	� Celokovová prevodovka a automatická aretácia vretena pre 
manuálne skrutkovanie až do 15 Nm

	�Stabilný Li-Ion akumulátorový článok pre dlhú STAND-BY 
odozvu

	Elektronicky riadená rýchlonabíjačka s farebnou signalizáciou
	Nabíjací port USB-C na nabíjanie z bežných mobilných zariadení
	� Rýchloupínacia hlava pre širokú paletu spotreb. príslušenstva
	� Držiaky bitov HYBRO/C4 a HYBRO/C6.3 s predĺženou stopkou 
pre minimálnu osovú vôľu ako súčasť štandardnej dodávky

	Automatické LED pracovné svetlo s oneskorením vypnutia
	Možnosť získania 3-ročnej záruky proti online registrácii

NOVINKA / AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ S EL. REGULÁCIOU VÝKONU

61,00 €
bez DPH 50,83 €

3,6 V  
POCKET TOOLroky záruky aut. aretácia vretena

max. 15 Nm3
USB-C
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SÚČASŤ DODÁVKY
Základný stroj AS 37-Li HYBRO (65 404 438), napájací kábel 
Micro USB 5pin (65 404 439), 75 mm predĺžený bit E6.3/PH0, 
75 mm predĺžený bit E6.3/PH1, 75 mm predĺžený bit E6.3/H4, 
110 mm obojstranný bit PH2/F5.5, blister

Obj. číslo: 65 405 670

 �AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ  
AS 37-Li HYBRO

roky záruky aut. aretácia vretena
max. 10 Nm3

Akumulátorový hybridný skrutkovač
	� Akumulátorový vreckový skrutkovač na každodenné použitie
	� Obľúbený axiálny dizajn pre ľahkú manipuláciu a maximálny 
pracovný dosah

	�Unikátne prepojenie princípov elektrického a manuálneho 
použitia

	� Celokovová prevodovka a automatická aretácia vretena pre 
manuálne skrutkovanie až do 12 Nm

	�Stabilný Li-Ion akumulátorový článok pre dlhú STAND-BY 
odozvu

	�Elektronicky riadená rýchlonabíjačka s farebnou signalizáciou
	�Nabíjací port Micro USB na nabíjanie z bežných mobilných 
zariadení

	� Rýchloupínacia hlava pre širokú paletu spotrebného 
príslušenstvo

	�Automatické LED pracovné svetlo pre prácu v temných kútoch
	�Možnosť získania 3-ročnej záruky proti online registrácii

38,00 €
bez DPH 31,66 €

Micro USB

AKUMULÁTOROVÝ HYBRIDNÝ SKRUTKOVAČ

Napätie 3,6 V

Akumulátor Li-Ion 850 mAh

Nabíjací čas akumulátora ca. 45 min

Nabíjací konektor Micro USB 5pin

Max. moment (elektrický) 4 Nm 

Max. moment (manuálny) 10 Nm

Počet otáčok 280 min-1

Max. ∅ skrutky bez predvŕtania

– manuálny pohon 5 mm

– elektrický pohon 3 mm

Max. veľ. skrutky M8

Upínanie na vretene šesťhran 6,35 mm

Hmotnosť 162 g
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Nové univerzálne plátky Narex sú určené na rýchle delenie väčšiny 
základných konštrukčných materiálov na báze dreva, ocele, ľahkých 
zliatin, plastov ale aj stavebných materiálov ako je pórobetón či tehla.

NOVINKA / PÍLOVÉ PLÁTKY RBN PRE CHVOSTOVÉ PÍLY

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 2165 R                                 

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 19525 MR VARIO                                 

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 25413 R                               

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 1342 R                               

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 2142 R                              

Použitie mäkké drevo/konštrukčné drevo, vetvy, palivové drevo
Špecifikácia rýchly hrubý rez, variabilný rozstup
Materiál CrV
Obsah balenia 2 ks

Použitie palety, drevo s klincami
Špecifikácia stredne hrubý rez, variabilný rozstup
Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balenia 2 ks

Použitie pórobetón, tehla
Špecifikácia tvrdokovové zuby, hrubý rez
Materiál HCS 
Obsah balenia 1 ks

Použitie drevo, lepené drevo, MDF, preglejka, kuchynská pracovná doska, plast
Špecifikácia rýchly hrubší rez, možnosť rezu v krivkách
Materiál CrV
Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, demolácia, vystužený plast, MDF
Špecifikácia rýchly hrubší rez, dlhý plátok
Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balenia 2 ks

Obj. číslo: 65 406 313

Obj. číslo: 65 406 312

Obj. číslo: 65 406 311

Obj. číslo: 65 405 879

Obj. číslo: 65 405 880

15–190 mm

30–100 mm

‹200 mm

6–100 mm

6–175 mm

13,40 €
bez DPH 11,16 €

12,00 €
bez DPH 10,00 €

52,30 €
bez DPH 43,58 €

7,20 €
bez DPH 6,00 €

12,00 €
bez DPH 10,00 €

A = 5–6,5 mm     B = 210 mm     C = 240 mm     D = 1,20 mm     E = 19 mm

A = 1,8–2,5 mm     B = 195 mm     C = 215 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm

A = 13 mm     B = 254 mm     C = 325 mm     D = 2,5 mm     E = 50 mm

A = 4,2 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 1,20 mm     E = 19 mm

A = 4,2 mm     B = 210 mm     C = 230 mm     D = 1,27 mm     E = 19 mm

NO
VI

NK
A

NO
VI

NK
A

NO
VI

NK
A

SOFTSOFT
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A – rozstup zubov B – pracovná dĺžka
C – celková dĺžka D – hrúbka E – šírka F – rozstup zubov

F

 �Špecifikácia použitia 

SOFT
Mäkké drevo
Konštrukčné drevo

Laminátová
doska Oceľová rúrka Neželezné kovy

Hliník
Hrúbka
materiálu Palivové drevo

Drevo s klincami
MDF

MDF Otvorený profil Demolácia Porobetón Rýchly rez

Multiplex
Lepené drevo Krivkový rez Plast Uzavretý profil Kamenné murivo/teh-

la/betónové tvárnice

Preglejka Oceľ Vystužený plast
Epoxid Paleta Tvrdokovové zuby

Kuchynská
pracovná doska Oceľový plech Nerezová oceľ Presný uhol Vetvy

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 1818 MR VARIO                                 

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 2118 MR VARIO                                 

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 1314 F                               

 �PÍLOVÝ PLÁTOK  
RBN 1318 UNI                               

Použitie drevo s klincami, oceľová rúrka, uzavretý profil, oceľ, paleta
Špecifikácia presný rovný rez, stredne hrubý, variabilný rozstup, presný uhol
Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, oceľová rúrka, vystužený plast, oceľ,
paleta, neželezné kovy/hliník

Špecifikácia presný rovný rez, stredne hrubý, variabilný rozstup, dlhý plátok
Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balenia 2 ks

Použitie nerezová oceľ, oceľ, oceľový plech, oceľová rúrka, 
otvorený profil, uzavretý profil

Špecifikácia priame a veľmi čisté rezy
Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu) 
Obsah balenia 2 ks

Použitie drevo s klincami, MDF, oceľový plech, oceľová rúrka, uzavretý profil
Špecifikácia presný rez do kovu aj do dreva, obojstranný plátok
Materiál Tri-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balenia 2 ks

Obj. číslo: 65 405 881

Obj. číslo:  65 405 882

Obj. číslo: 65 405 883

Obj. číslo: 65 405 878

3–12 mm

3–12 mm

1,5–4 mm

1,5–8 mm

10,80 €
bez DPH 9,00 €

12,00 €
bez DPH 10,00 €

8,40 €
bez DPH 7,00 €

15,60 €
bez DPH 13,00 €

PÍLOVÉ PLÁTKY RBN PRE CHVOSTOVÉ PÍLY

A = 1,8–2,5 mm     B = 180 mm     C = 200 mm     D = 1,27 mm     E = 19 mm

A = 1,8–2,5 mm     B = 210 mm     C = 230 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm

A = 1,4 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm

A = 1,8 mm     B = 130 mm     C = 150 mm     D = 0,90 mm     E = 19 mm     F = 1,4 mm
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NOVINKA / PÍLOVÉ KOTÚČE WOOD 185

Nové pílové kotúče Narex WOOD sú určené na pozdĺžne rezy do 
všetkých drevených materiálov. Karbidové zuby o šírke 2,0 mm  
a tenké telo s hrúbkou 1,4 mm znižuje zaťaženie stroja a zvyšuje 
účinnosť rezania.

23,90 €
bez DPH 19,91 €

28,00 €
bez DPH 23,33 €

32,00 €
bez DPH 26,66 €

SOFT HARD MDF SOFT HARD MDF SOFT HARD MDF

 �Špecifikácia použitia 

SOFT
Mäkké drevo
Konštrukčné drevo

Laminátová
doska

Multiplex
Lepené drevo

Kuchynská
pracovná doska Veľmi hladký rez

HARD
Tvrdé drevo

MDF
MDF Preglejka Rez s otrepom Kotúčová píla 

elektrická

 �PÍLOVÝ KOTÚČ  
185 × 2,0/1,4 × 20 Z24T                                

 �PÍLOVÝ KOTÚČ  
185 × 2,0/1,4 × 20 Z36T                                                                 

 �PÍLOVÝ KOTÚČ  
185 × 2,0/1,4 × 20 Z48T                                         

Použitie multiplex, mäkké drevo,
tvrdé drevo, MDF

Špecifikácia rýchly hrubší rez
s otrepom

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zuba /
hrúbka tela 2,0 / 1,4 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 24

Typ striedavý zub

Použitie
multiplex, mäkké drevo,

tvrdé drevo, MDF, preglejka, 
laminovaná doska

Špecifikácia veľmi hladký rez

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zuba /
hrúbka tela 2,0 / 1,4 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 36

Typ striedavý zub

Použitie
multiplex, mäkké drevo, 

tvrdé drevo, MDF, preglejka, 
kuchynská pracovná doska

Špecifikácia veľmi hladký rez

Vonkajší priemer 185 mm

Šírka zuba /
hrúbka tela 2,0 / 1,4 mm

Materiál zubov spekaný karbid

Počet zubov 48

Typ striedavý zub

Obj. číslo: 65 406 044 Obj. číslo: 65 406 046 Obj. číslo: 65 406 047
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NOVINKA / SÚPRAVA NA OSTRENIE PÍLOVÝCH REŤAZÍ

Viacdielna súprava na ostrenie pílových reťazí v praktickom puzdre, 
vhodná pre pílové reťaze s rozstupom 1/4“–3/8“ (6,35–9,32 mm)  
a šírkou vodiaceho článku 1,1–1,3 mm (0,043– 0,050).

 �SÚPRAVA NA OSTRENIE PÍLOVÝCH REŤAZÍ  
SET SK 4                                         

SÚČASŤ DODÁVKY
1 ks – pilník ∅ 4,0 mm s dreveným držadlom
1 ks – plochý pilník s dreveným držadlom
1 ks – kontrolná mierka pre zníženie obmedzovacieho dorazu (pätky)
1 ks – vodítko pilníka so skrutkovacou maticou
1 ks – textilná taška

Obj. číslo: 65 406 058 15,80 €
bez DPH 13,16 €



Váš odborný predajca:

No
.: 1

0 
48

8 
73

2

Ponuka platí od 1. 9. 2022
Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny s DPH 20 % sú orientačné. 
Zmeny technických údajov si vyhradzujeme. Ručenie za tlačové chyby je vylúčené.

Centrálny servis a podniková predajňa
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01  Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Dodávateľ:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa
Česká republika

Tel.:	 +420 481 645 471–2 
	 +420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz 
www.narex.cz Nájdete nás:

www.narex.sk

NOVINKY / SÚHRN

TYP PRÍKON OPIS STROJA OBJEDNACIE 
ČÍSLO

CENA BEZ 
DPH (€)

CENA S DPH 
(€)

EPK 18 1 400 W
Max. prierez 60 mm, pílový kotúč ∅ 185 × 20/2,0,  
ALU vodiaca doska, rezanie pod uhlom 0°–45°, SOFTGRIP,
odsávací adaptér, kábel 4 m, kartón

65 406 042 118,33 142,00

EPO 150 800 W
Max. hĺbka rezu: drevo 150 mm/oceľ 6 mm, zdvih
22 mm, FASTFIX, +90°/-90°, SOFTGRIP, kábel 4 m, 
hmotnosť 2,6 kg, kartón

65 406 029 101,66 122,00

EPO 210 1 200 W
Max. hĺbka rezu: drevo 210 mm/oceľ 10 mm, zdvih
28 mm, FASTFIX, 4 stupne predkmitu, regulácia otáčok,
LED svetlo, SOFTGRIP, kábel 4 m, hmotnosť 3,6 kg, kartón

65 406 031 135,00 162,00

EPR 350-24 2 400 W

Vodiaca lišta 350 mm, rýchlosť reťaze 14 m/s, SOFTSTART, 
FASTFIX, reťaz Oregon 91-PX 053X, autom. mazanie, 
olejová nádržka 210 ml, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,5 kg, 
kartón

65 406 050  125,00     150,00    

EPR 400-24 2 400 W
Vodiaca lišta 400 mm, rýchlosť reťaze 14 m/s, SOFTSTART, 
FASTFIX, reťaz Oregon 91-PX 057X, autom. mazanie, olejová 
nádržka 210 ml, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,5 kg, kartón

65 406 052  131,66     158,00    

EBU 230-23 HD 2 300 W
HEAVY DUTY, max. ∅ kotúče 230 mm, XP+P, SOFTSTART, 
RESTART, AV+SOFTGRIP, kábel 4 m, hmotnosť 6,0 kg, 
kartón

65 406 054 143,33 172,00

EMT 12 
(+ metla HS2) 1 020 W

Max. ∅ metly 120 mm, ERGOFIX, FASTFIX, regulácia otáčok, 
SOFTSTART, RESTART, SOFTGRIP, hmotnosť bez metly
4,6 kg, kartón

65 406 314 235,83 283,00

EMT 12 
(+ metla HS3) 1 020 W

Max. ∅ metly 120 mm, ERGOFIX, FASTFIX, regulácia otáčok, 
SOFTSTART, RESTART, SOFTGRIP, hmotnosť bez metly
4,6 kg, kartón

65 406 315 235,83 283,00

TYP NAPÄTIE OPIS STROJA OBJEDNACIE 
ČÍSLO

CENA BEZ 
DPH (€)

CENA S DPH 
(€)

AS 37 
HYBRO LADY 3,6 V

Max. 3 Nm, aretácia do 10 Nm, Li-Ion 0,85 Ah, nabíjanie 
Micro USB/~ 45 min, ot. 280/min, HEX 6.35, LED, 
hmotnosť 140 g, 11-dielna sada príslušenstva, blister

65 406 028 26,66 32,00

AS 37-2 
HYBRO EVO 3,6 V

2 stupne výkonu: max. 1 Nm/max. 5 Nm, aretácia do
15 Nm, Li-Ion 1,0 Ah, nabíjanie USB-C/~ 60 min, ot. 250/min, 
HEX 6.35, LED, hmotnosť 180 g, 21-dielna sada 
príslušenstva, kazeta

65 405 672 50,83 61,00

AS 37-Li 
HYBRO 3,6 V

Max. 4 Nm, aretácia do 10 Nm, Li-Ion 0,85 Ah, nabíjanie 
Micro USB/~ 45 min, ot. 280/min, HEX 6,35, LED, 
hmotnosť 162 g, 5-dielna sada príslušenstva, blister

65 405 670 31,66 38,00


