o 8896411 - 8896416
HERZN' BRI

—t 8896413 « 8896415
8896418 - 8896420
8896419 - 8896421

Benzinové elektrocentraly HERON® / CZ
Benzinové elektrocentraly HERON® / SK
HERON® benzinmotoros aramfejlesztok / HU
Benzin-Stromerzeuger HERON® / DE

Pavodni navod k pouziti c €
Preklad povodného navodu na pouzitie

Az eredeti felhasznal6i kézikonyv forditasa

Ubersetzung der urspriinglichen Bedienungsanleitung
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HERON® 8896411

Max. 5500 W

HER || N’ sssea15

Rated 5000 W

Obr. 1
1. abra
Abb. 1

Obr. 2
2. abra
Abb. 2

Obr. 3
3. abra
Abb.3




Obr. 4
4. abra
Abb. 4

Obr.5
5.abra
Abb. 5

Obr.6
6. abra
Abb. 6

HERON® 8896419 - HERON® 8896421

Max. 6800 W (400V) H (4oov)
Max. 5500 W (230V) H (230V)




Obr.7
7. abra
) Abb.7

HERZNr

Obr. 8
8. abra
) Abb.8

Obr.9
9. abra
) Abb.9




Obr. 10
10. dbra
Abb. 10
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Max. 6000 W (400V) Rated 5000 W (400V)
Max. 2x2200W (230V) Rated 2x1900W (230V)

Obr. 11

11. abra

Abb. 11 )
N
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Obr. 12B/12B. dbra/Abb. 12B




CZ/ DOPORUCENE VISKOZNi TRiDY SAE MOTOROVYCH OLEJU PODLE VNEJSiICH TEPLOT (°C)
SK/ ODPORUCANE VISKOZNE TRIEDY SAE MOTOROVYCH OLEJOV PODLA VONKAJSICH TEPLOT (°C)
HU/ A KORNYEZETI HOMERSEKLET TARTOMANYOKNAK (°C) MEGFELELO SAE VISZKOZITAS OSZTALYOK
DE/ EMPFOHLENE SAE-VISKOSITATSKLASSEN FUR MOTOROLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)

-50°C -40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

0W-40
5W-40
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Obr. 13/13. abra/Abb. 13
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Obr. 14/14. dbra/Abb. 14 Obr. 15/15. abra/Abb. 15

Obr.16A/16A.abra/Abb.16A Obr.16B/16B.abra/Abb.16B Obr. 17/17. dbra/Abb. 17
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START RUN

Obr. 18A/18A. abra/Abb. 18A
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Obr.19A/19A.4bra/Abb.19A Obr.19B/19B.abra/Abb.19B

Obr. 21/21.abra/Abb. 21

Obr. 18B/18B. abra/Abb. 18B
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0
20V-50K2/16A 230V -50Hz/16A 200v-50Ha/16n.

J

Obr. 22/22. abra/Abb. 22
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Obr. 24/24. abra/Abb. 24

( CZ/SUSENi  SK/SUSENIE HU/SZ/\RiTI-'\S\
DE/ TROCKUNG

() wmp

Roztok saponatu«Roztok sa- Motorovy olej « Motorovy

pondtu - Mosogatdszeres viz olej « Motorolaj
| Reinigungsmittelldsung Motorol ) U (— — )
Obr. 26/26. abra/Abb. 26 Obr. 25/25. abra/Abb. 25

Obr.27A/27A. dbra/Abb. 27A Obr. 27B/27B. abra/Abb. 27B




Obr. 28/28. abra/Abb. 28

Obr.32/32. abra/Abb. 32

- )
0.6-0.8 mm Tésnici krouzek « Tesniaci krizok
v Tomitgy(rd
ﬂi Dichtungsring
. :
J

AC230V ~50Hz AC400V ~50Hz

Max.P,, 5,5kW (KVA) Max.P,, 6,8kW (8,5kVA)
Pacon  5,0kW (kVA) Pocom  63kW (7,8KVA)
lcor 21,7A | cos91 lcory,s 19,7A | cos90,8

ENGINE Max. 11,2kW (15HP) /3600min" | 439ccm

IP23M | 98kg | OHV | classG2
T:-15°az+40°C | 1000m | p,100kPa(~1atm.)
DC12V/8,3A | Serial number: see engine

Low power energy

jovy bl i
Stromaggregat mit kleiner Leistung

@CEE

.+ Priim. z6na Piiluky 244 - CZ76001 Zli

Obr. 33/33. abra/Abb. 33

ABDLMAB®®

Obr. 34/34. abra/Abb. 34
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Uvod
Vazeny zdkazniku,

dékujeme za dlveéru, kterou jste projevil zna¢ce HERON® zakoupenim této elektrocentraly.

Vyrobek byl podroben testliim spolehlivosti, bezpec¢nosti a kvality pfedepsanymi pfislusnymi normami a predpisy
Evropské unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zakaznické a poradenské centrum:

www.heron-motor.cz info@madalbal.cz Tel.: +420 577 599 777

Vyrobce: Madal Bal a.s., Priimyslova zéna Priluky 244, CZ- 760 01 Zlin, Ceska republika
Datum vydani: 14. 2. 2019
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1)

2)

Uvadéné jmenovité napéti 230 V/400 V mize byt

v rozsahu povolené odchylky pro elektrickou distri-
buc¢ni sit.

Zminovany provozni (jmenovity) elektricky vykon
elektrocentraly v technickych udajich je typ COP.

Provozni vykon typu COP je trvaly elektricky vykon,
ktery je generator schopen poskytovat nepretrzité

a pritom zajistovat konstantni elektrické zatizeni pfi
podminkach provozu a pouziti elektrocentrély stano-
venych vyrobcem (v¢etné dodrzovani planu a postu-
pU udrzby). Uvadény max. elektricky vykon slouzi pro
velmi kratkodobé pokryti vyssiho odbéru proudu
pfipojenymi spotiebici nad hodnotu dlouhodobého
provozniho vykonu, napt. pfi rozbéhu elektromotoru.
Elektrocentrala tedy miize byt dlouhodobé zatizena
pouze na hodnotu provozniho (jmenovitého)
vykonu.

A\ UPOZORNENI:

¢ Piikon uvadény na stitku elektrospotiebicii s elek-
tromotorem, je ve vétsiné pripadu u elektrospo-
tirebicli vyjadienim sily elektromotoru- jakou zatéz
muze elektromotor zvladnout, nez aby tim byl
vyjadien pfFikon pfi bézném zpiisobu pouziti elek-
trospotiebice, protoze hodnota pfikonu vzriista se
zatizenim elektromotoru.
Silové elektromotory v ru¢nim elektronaradi maji
pii rozbéhu startovaci prikon, ktery je vyssi nez pfi-
kon pfi béZném provoznim zatizeni elektromotoru,
ale vétsinou nedosahuje hodnoty pfikonu uva-
déné na stitku elektrospotiebice nebo vyjimecné
presahuje do 30 % uvadéné hodnoty. Pfi bézném
provoznim zatizeni ru¢niho elektronaradi je prikon
pod hodnotou uvadénou na stitku. Pro nazornost
jsou startovaci prikony a pfikony pii bézném zpa-
sobu pouziti nékterého elektronaradi a minimalni
potiebné elektrické vykony elektrocentral pro
jejich napajeni uvedeny v tabulce 3 a 4.
Typickym prikladem elektrospotiebici, jenz se
lisSi od vysSe uvedeného a které maji vyssi Spic-
kovy odbér proudu, jsou kompresory s tlakovou
nadobou, vysokotlaké vodni cistice s vy$Sim
prikonem a rovnéz to mohou byt nékteré elek-

trospotiebice s elektromotory se starsim rokem

jejichz napajeni je nutné zvolit elektrocentralu

s cca 1 az 2 kW vyssim elektrickym vykonem, nez
je prikon uvadény na vykonnostnim stitku elek-
trospotiebice (viz tabulka 4), protoze vykonné;jsi
alternator elektrocentraly dokaze vykryt Spicko-
vy nabéh proudu.

Pokud je k elektrocentrale pfipojen tepelny elek-
trospotiebic a celkovy odebirany prikon se blizi
provoznimu elektrickému vykonu elektrocentraly,
nemusi byt dosazeno uvadéného provozniho elek-
trického vykonu elektrocentraly, protoze v pripadé
pripojeni nap¥. horkovzdusné pistole s regulaci

vyroby (viz sériové Cislo na Stitku spotiebice), pro

teploty, miize dojit ke zménam pfikonu pistole az
300 W za sekundu (k tomuto jevu dochazi i pfi jejim
napajeni z elektrické distribucni sité) a takovéto
rychlé zmény prikonu nemusi byt alternator elek-
trocentraly schopen vykryt v pripadé, kdyz se celko-
vy odebirany pfikon blizi provoznimu elektrické mu
vykonu elektrocentraly, coz se projevi snizenim jeji-
ho provozniho elektrického vykonu. Horkovzdusna
pistole bez regulace teploty miva stabilni pfikon a k
tomuto jevu by nemélo dochazet.

Pii vybéru elektrocentraly dle jejiho elektrickému
vykonu, je rozhodujici hodnota prikonu uvadéna
na Stitku elektrospotrebice, rok vyroby elektrospo-
trebice, typ spotrebice (kompresor s tlakovou nado-
bou apod.) a pocet zamyslenych elektrospotiebicii,
které budou elektrocentralou napajeny, protoze
prikony pripojenych elektrospotiebicti se scitaji.
Rozhodujicim faktorem pro pouziti elektrospotre-
bice s pfikonem, ktery se blizi hodnoté provozniho
elektrického vykonu elektrocentraly, miize byt
funkce soft start elektrospotiebice, ktera zajistuje
pomalejsi rozbéh elektromotoru, a tim snizZuje Spic-
kovy nabéh proudu, ktery by jinak neumoziioval
dany elektrospotiebic¢ pouzivat se zamyslenou

elektrocentralou o nizsim elektrickém vykonu.

Pied zakoupenim elektrocentraly anebo pfipojenim
elektrospotiebice/elektrospotiebict k elektrocent-
rale si nejprve pro pirehled ovéite jeho prikon bézné
dostupnym wattmetrem (méficem spotieby elek-
trické energie) jak pfi rozbéhu elektrospotrebice,
tak jeho predpokladaném zatizeni z elektrické dis-
tribucni sité (viz tabulka 3 a 4) a pokud je to mozné,
ovérte si pouzivani tohoto spotiebice/téchto spo-
tirebicli na vzorku zamyslené elektrocentraly, proto-
Ze wattmetr nemusi byt schopen zachytit sSpickovy
nabéh proudu, ktery trva méné nez sekundu.

A\ UPOZORNEN::

3)

4)

e V pripadé trifazovych modell elektrocen-

tral HERON® 8896412 / HERON® 8896414

a HERON® 8896418 / HERON® 8896420 nesmi byt
pouzivana 400 V zasuvka s 230 V zasuvkou (zasuv-
kami) soucasné, protoze by doslo k nesymetrické-
mu zatiZeni fazi a vedlo by to k poskozeni alternato-
ru elektrocentraly.

Pri zatiZzeni elektrocentraly nad jeji max. vykon nemu-
si dojit k vyhozeni jistice, ale k zaduseni motoru.
Elektricky vykon elektrocentrdly je dan vykonem
alternatoru a nikoli proudovou zatizitelnosti jistice.

Trida vykonové charakteristiky G2 se tyka pouziti
elektrocentral v pfipadech, kdy charakteristiky napéti
jsou velmi podobné charakteristikdm komeréni sou-
stavy pro dodavku elektrické energie z verejné sité,

s niz pracuje. Objevi-li se zmény zatiZzeni, mohou se
vyskytnout kratkodobé pfijatelné odchylky napéti

a kmitoctu.
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5} systém AVR: Jedna se o elektronickou regulaci

vystupniho napéti, kterd udrzuje konstantni vystupni

napéti pfi zatizeni a neobjevuji se tak Spickové vyky-
vy napéti, které by napdjeny elektrospotiebi¢ mohly
poskodit.

6)

Hladina akustického tlaku a vykonu byla mérena
v souladu s pozadavky normy EN I1SO 3744:2010,
ISO 8528-10:1998 a smérnice 2000/14 ES.

Viz kapitola VII. odstavec Srovnavaci podminky pro
provoz elektrocentraly.

Il. Soucasti a ovladaci prvky elektrocentral

POPIS OVLADACIHO PANELU ELEKTROCENTRAL

Obr. 1, obr. 2; pozice - popis ovladaciho panelu modelt
HERON® 8896411 a HERON® 8896416

1) Jisti¢ 230V napdjeciho obvodu (zasuvek)

2) lJisti¢ 12V DCvystupu

3) 12V DCvystup

Zemnici svorka

230V zésuvky

Provozni spinac

Ukazatel sttidavého napéti (V), frekvence (Hz),
pocitadlo motohodin (H)

8) Stitek s technickymi udaji

Obr. 3; pozice - popis ovladaciho panelu modeli
HERON® 8896413 a HERON® 8896415

—_

) Jisti¢ 230V napdjeciho obvodu (zasuvek)
) Jisti¢ 12V DCvystupu
) 12V DCvystup

) Zemnici svorka
)

)

A W N

230V zasuvky

Ukazatel stiidavého napéti (V), frekvence (Hz),
pocitadlo motohodin (H)

7) Provozni spinac
8) Stitek s technickymi udaji

Obr. 4; pozice - popis ovladaciho panelu modelt
HERON® 8896419 a HERON® 8896421

—_

) Jisti¢ 230V napdjeciho obvodu (zasuvek)
Jisti¢ 12V DCvystupu

12V DCvystup

Zemnici svorka

Zasuvka 230V~50Hz/32 A

230V ~50Hz/16 A zasuvky

Ukazatel hodnoty stfidavého napéti (V),
frekvence (Hz), pocitadlo motohodin (H)
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)
)
)
)
)
7)

8) Provozni spinac
9) Stitek s technickymi udaji

Obr. 5; pozice - popis ovladaciho panelu modelt
HERON® 8896412 a HERON® 8896414

1) Trifdzovy jisti¢ spole¢ny pro 230V zasuvky
a 400V zésuvku
2) lJisti¢ 12V DCvystupu
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12V DCvystup
Zemnici svorka
Zasuvka 400V
230V zasuvky

7) Ukazatel hodnoty stfidavého napéti (V),
frekvence (Hz), pocitadlo motohodin (H)
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8) Provozni spinac
9) Stitek s technickymi udaji
Obr. 6; pozice - popis ovladaciho panelu modelt
HERON® 8896418 a HERON® 8896420
1) Jisti¢ 230V zasuvek
2) Jistic 400V zasuvky
3) Pfepinac pro pouzivani bud jen 230V zasuvek,
nebo pouze 400V zésuvky
) Jisti¢ 12V DCvystupu
5) 12V DCvystup
) Zemnici svorka
7) 400V zéasuvka
8) 230V zasuvky

9) Ukazatel hodnoty stfidavého napéti (V),
frekvence (Hz), pocitadlo motohodin (H)

10) Provozni spinac

11) Stitek s technickymi udaji

Obr. 7; pozice - popis ostatnich soucasti a ovladacich
prvkt spoleénych pro vsechny modely elektrocentral
1) Uzavér palivové nadrze

2) Palivova nadrz

3) Ukazatel mnozstvi palivav palivové nadrzi

Obr. 8; pozice - popis ostatnich soucasti a ovladacich
prvki spoleénych pro viechny modely elektrocentral

1) Palivovy ventil (pfivod/uzavér pfivodu paliva
do karburatoru)

w N
= =

Rukojet tazného startéru
Gumova kolecka

v b
= = =

Uchyty krytuvzduchového filtru
Krytvzduchového filtru

(@)

Ovladac sytice




Obr.9; pozice - popis ostatnich soucasti a ovladacich
prvku spoleénych pro Vsechny modely elektrocentral
1) Konektor zapalovaci svicky

2) Karburator

Obr. 10; pozice - popis ostatnich soucasti a ovladacich
prvku spolec¢nych pro Vsechny modely elektrocentral

1) Vyfuk
2)
3) Gumové stojky
4)

Sklopitelné madlo pro prevazeni elektrocentraly

Kryt alternatoru

Obr. 11; pozice - popis ostatnich soucasti a ovladacich
prvku spole¢nych pro Vsechny modely elektrocentral

1) Konektory akumulétoru s pfipojenymi kabely
(plati pouze pro modely s elektrickym startem)

2) Olovény akumulator pro elektrické startovani
(plati pouze pro modely s elektrickym startem)

3) Uzavér plniciho hrdla olejové nadrze
(pro pInéni olejem)

4) Sroub uzavfeni otvoru provypousténi oleje
z olejové nadrze

5) Sériové ¢islo (prvni dvojcislivyjadiuje rok vyroby,
druhé mésic a dalsi ¢isla vyjadfuji oznacenivyrobni
série vyrobku)

lll. Priprava
elektrocentraly
k provozu

A\ VYSTRAHA

® Pred pouzitim si prectéte cely ndvod k pouziti a ponech-
te jej prilozeny u vyrobku, aby se s nim obsluha mohla
seznamit. Pokud generator komukoli pUjcujete nebo
jej prodavate, prilozte k nému i tento navod k pouZiti.
Zamezte poskozeni tohoto ndvodu. Vyrobce nenese
odpovédnost za $kody ¢i zranéni vznikld pouzivanim
generatoru, které je v rozporu s timto navodem. Pred
pouzitim generdtoru se seznamte se viemi jeho ovla-
dacimi prvky a soucastmi a také se zpisobem vypnuti
pfistroje, abyste jej mohli ihned vypnout pfipadé nebez-
pecné situace. Pfed pouzitim zkontrolujte pevné upev-
néni véech soucasti a zkontrolujte, zda néjaka ¢ast gene-
ratoru jako napf. bezpecnostni ochranné prvky nejsou
poskozeny, ¢i Spatné nainstalovany ¢i zda nechybi na
svém misté. Generator s poskozenymi nebo chybé&jicimi
¢astmi nepouzivejte a zajistéte jeho opravu ¢i ndhradu
v autorizovaném servisu znacky HERON®.

1. Po vybaleni zkontrolujte stav povrchu, funk¢-
nost ovladacich prvku elektrocentraly a zda
nejsou na pohled patrné néjaké vady, napf.
nezapojené kabely, nepripojené hadicky pro
privod paliva apod.

2. Na spod ramu elektrocentraly pfisroubujte
dodavané gumové stojky a gumova kolecka.
(gumova kolecka nejsou dodavana k modeliim

HERON® 8896411 a HERON® 8896416)
& J

®» Gumové stojky maji vliv na tlumeni vibraci elektrocen-
traly béhem provozu a tim i na snizeni hlu¢nosti a také
zamezuji pohybu elektrocentraly na tvrdém podkladu
pfi jejim provozu.

Poznamka
® Gumové stojky nejsou soucasti dodavky malych modeld
HERON® 8896411 a HERON® 8896416

3. Elektrocentralu umistéte na pevnou rovnou
suchou plochu na dobfie vétraném misté, které
je bezpecné vzdaleno od hoflavych a vybus-
nych materialii a mimo ho¥lavou a vybusnou
atmosféru.

®» Elektrocentrala nesmi byt provozovana v uzavienych
nebo Spatné odvétradvanych prostorech (napf. v mist-
nosti, hlubsich pfikopech atd.), protoze vyfukové plyny
jsou jedovaté.

®» Elektrocentrala nesmi mit vétsi naklon nez 10° oproti
vodorovnému povrchu, nebot pfi vétsim naklonu neni
systém promazavani motoru dostate¢ny a vede to
k vdznému poskozeni motoru.

= Pri vétsim naklonu elektrocentraly maze dojit k vytéka-
ni paliva z palivové nadrze.

vrv

4. Olejovou nadrz (klikovou skfifh motoru) napli-
te plnicim hrdlem po rysku motorovym olejem
tridy SAE 15W40. Kontrolu urovné hladiny
oleje kontrolujte pfed kazdym uvedenim elek-
trocentraly do provozu.

A\ VYSTRAHA

® Pfi manipulaci s olejem pouzivejte vhodné ochranné
rukavice, protoze olej se vstiebava pokozkou a je zdravi
Skodlivy.
®» Elektrocentrdla je dodavéna bez oleje, pred prvnim
uvedenim do provozu je nezbytné olejovou nadrz
naplnit olejem tak, aby mérka na olejové zétce byla po
zasroubovani zcela ponofena v oleji (obr. 12B). Za tce-
lem plnéni olejové nadrze olejem odsroubujte uzavér
plniciho hrdla (obr.12A) a nalevkou do olejové nadrze
nalijte motorovy olej do Urovné dle (obr.12B). Provedte
kontrolu vysky hladiny oleje na mérce po jejim vysrou-
bovani z nadrze.

cZ




=» Kontrolu hladiny oleje provadéjte pouze, stoji-li elek-

trocentrala na roviné a delsi dobu (alespor 15 minut)
po vypnuti motoru. Pokud budete kontrolu hladiny
oleje provadét kratce po vypnuti elektrocentrdly, nebu-
de vsechen olej steceny ze stén olejové nadrze a ode-

®» Palivo nalévejte do nadrze vzdy pfes sitko, které je vlo-

Zené v otvoru palivové nadrze.

Odstrani se tim pfipadné mechanické necistoty obsa-
zené v benzinu, které mohou ucpat palivovy systém
a zanést karburator.

cet hladiny nebude vérohodny. ® Pouzivejte kvalitni a ¢erstvy bezolovnaty benzin s okta-

®» Pouzivejte kvalitni motorové oleje ur¢ené pro mazani novym cislem 95 nebo 98 (napf. Natural 95).
Ctyrtaktnich benzinovych motor( chlazenych vzdu-
chem napt. Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15
W40 nebo jejich ekvivalent, které maiji viskozni tfidu
SAE 15W40. Oleje s viskozni tfidou SAE 15W40 zajistuji
dobré mazaci vlastnosti pfi teplotach v nasich klimatic-
kych podminkach. Oleje s tfidou SAE 15W40 Ize zakou-
pit na Cerpaci stanici s pohonnymi hmotami.

Do elektrocentraly smi byt pouzit jen kvalitni motoro-
vy olej. Pouziti jinych typ( oleju, napf. potravinaiského
apod. je nepfipustné z hlediska nevhodnych mazacich

® Nekvalitni palivo ma negativni vliv na chod elektrocent-
raly (napt. potize se startovanim, nestandardni chod, nizsi
vykon motoru, rychlejsi zanaseni zapalovaci svicky apod.).

® Pfirozenou vlastnosti benzinu je pohlcovani vzdusné
vlhkosti a zvétravani. Do elektrocentrély proto nepouzi-
vejte benzin star$i nez jeden mésic od nacerpani na cer-
paci stanici, protoze staré palivo ma také negativni vliv
na chod elektrocentraly.

» Nikdy do elektrocentraly nepouzivejte benzin
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vlastnosti. s obsahem oleje!
DOPORUCENE VISKOZNI TRIDY SAE ® Do benzinu doporucujeme pridat
MOTOROVYCH OLEJU kondicionér do benzinu (odvodnova¢

benzinu). Zlepsuje to vlastnosti benzi-

nu, prodluzuje Zivotnost motoru a sni-

Zuje karbonizaci vyfuku a odstranuje

to pripadné problémy se startovanim, zejména
pokud je v nadrzi starsi palivo. Kondicionér do ben-
zinu Ize zakoupit na cerpaci stanici. Dle nasich zku-
Senosti je osvédceny kondicionér znacky Wynn's

s nazvem DRY FUEL od belgického vyrobce. Podle
nasich zkuSenosti staci dat preventivné do jedné
pIné benzinové nadrze 1/2 az celé vicko vySe zminé-
ného pripravku a promisit s benzinem v nadrzi
pohybem elektrocentraly nebo promisit prilitim dal-
Siho podilu benzinu. Pokud je kondicionér pfidan az
do starsiho paliva, kondicionér nechte po promiseni
] pred startovanim pusobit 15-30 min. a velice to

PODLE VNEJSICH TEPLOT (°C)

= V grafu (obr.13) jsou uvedeny tfidy motorovych oleju
pro uvedeny rozsah teplot v pfipadé, Ze neni k dispozi-
ci motorovy olej tfidy SAE 15 WA40.

®» Provoz centrdly s nedostate¢nym nebo nadmérnym
mnozstvim oleje vede k poskozeni motoru.

» Nikdy do elektrocentraly nepouzivejte oleje urcené
pro dvoutaktni motory!

= Pri nizké hladiné oleje doplnite jeho mnozstvi stej-
nou znackou a typem, ktery je v centradle jiz obsazen.
Nemichejte oleje s rozdilnou tfidou SAE.

pomuze pfi pripadnych potizich se startovanim (po
pfidani kondicionéru az do starsiho paliva maze byt
nutné pridat vétsi objem kondicionéru).

[ 5. Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

®» Zaneseni a stav vzduchového filtru kontrolujte pred
kazdym uvedenim elektrocentraly do provozu (plan
dal3ich kontrol a udrzby je uveden v kapitole Cisténi
a udrzba). Sejméte kryt vzduchového filtru a zkontro-
lujte, zda filtr nechybi a v jakém je stavu, zda-li neni
zaneseny, poskozeny apod. (obr.14). Filtr Cistéte po
kazdych 50 motohodinach nebo v pfipadé provozu
v prasném prostiedi po kazdych 10 motohodinach
nebo ¢astéji dle instrukci uvedenych dale v kapito-
le Cisténi a udrzba. V pripadé silného zaneseni nebo
opotiebeni jej nahradte za novy originalni (objedna-
vaci islo viz tabulka 1. Zaneseny vzduchovy filtr nebo
provoz elektrocentrdly bez vzduchového filtru povede
k poskozeni karburatoru a motoru.

®» Mnozstvi paliva v nddrzi sledujte na ukazateli mnozstvi
paliva (obr.7, pozice 3).

® Nadrz nepliite az po okraj. Bude to mit za nasledek
vylévani paliva i pfes uzavieny uzavér béhem manipu-
lace s elektrocentralou.

® Pfi manipulaci s benzinem zamezte kontaktu s pokoz-
kou a s vypary. Pouzivejte vhodné rukavice. Benzin je
zdravi Skodlivy a vysoce hoflavy. S benzinem manipu-
lujte v dobfe odvétravaném prostoru mimo jakykoli
zdroj ohné, jisker, vyssich teplot. Pfi manipulaci s benzi-
nem nekurte!

®» Benzin nikdy nedoplfujte za chodu elektrocentraly.
Pfed doplnénim paliva elektrocencentralu nechte
vychladnout.

6. Do palivové nadrze pres sitko v otvoru ben-
zinové nadrze nalijte ¢isty bezolovnaty auto-
mobilovy benzin bez oleje. Pouzivejte kvalitni
a cerstvy bezolovnaty benzin s oktanovym
cislem 95 nebo 98 (napf¥. Natural 95).

7. Jistic 230 V~50 Hz zasuvek nebo 400 V zasuvky
pred uvedenim elektrocentraly do chodu pre-
pnéte, aby packa jistice smérovala dolii vypnéte
(pF¥i sklopené pacce je na jistici text ,,0” a,,OFF").
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® Na obr.16A je zobrazen vypnuty jisti¢ pro 230 V zasuvky
u jednofazovych elektrocentral nebo u tfifazové elektro-
centrdly HERON® 8896418 a HERON® 8896420, u kte-
rych maji 230 V zasuvky vlastni jisti¢ nezavisly na 400 V
zasuvce.

® Na obr. 16B je pak zobrazen vypnuty tfifazovy jis-
ti¢ u trifazové elektrocentraly HERON® 8896412
a HERON® 8896414.

8. Palivovy ventil pretocte do pozice ,ON” (sym-
bol ,1” na piktogramu na ramu elektrocen-
traly), pro privod paliva do karburatoru, viz
obr.17.

® Pred nastartovanim chvili vyckejte, aby palivo doteklo
do karburatoru.

9. Ovladac sytice vytahnéte smérem k sobé
u velkych modelti elektrocentral (obr.18A)
a u malych modelt elektrocentral HERON®
8896411 nebo HERON® 8896416 packu ovlada-
ce sytice prepnéte do pozice ,start” (obr.18B).

A\ UPOZORNENI

® Pozice packy sytice pired startovanim ma zasadni vliv
pro startovani a nasledujici chod motoru elektrocen-
traly, proto je diilezité nastaveni pozice packy sytice
pred startovanim a po startovani.

[ 10.Provozni spinac¢ pfepnéte do pozice ,ON“. ]

® Na obr.19A je zobrazen provozni spinac¢ pro modely
elektrocentrdl bez elektrického startu.

® Na obr.19B je zobrazen tfipolohovy provozni spinac pro
modely elektrocentrdl s elektrickym startem (tento spi-
nac se prepne do pozice ,START” a kratce pfidrzi v této
pozici, dokud nedojde k nastartovani motoru).

11. V pripadé trifazové elektrocentraly HERON®
8896412 a HERON® 8896414 piepnéte prepinac
(obr.6, pozice 3) do pozice pro 230 V, nebo pro
400 V dle toho, jaka zasuvka bude pouzivana.

ZAPOJENi AKUMULATORU
PRO ELEKTRICKE STARTOVANI
(plati pouze pro modely dodavané s akumulatorem pro
elektrické startovani)
e Akumuldtor neni u nové elektrocentraly pfipojen
z dlvodu minimalizace procesu samovybijeni a také
z bezpecnostnich divodu pfi prepraveé.
®» Pfed pfipojenim vodi¢l k példm akumulatoru je nutné
z pold sejmout ochranné plastové krytky.

Poznamka

® Pied pfipojenim vodi¢l k példm akumulatoru doporu-
¢ujeme zméfit napéti na pdlech akumulatoru voltmet-
rem a zjistit tak, zda neni vybity.
Pro Vasi orientaci uvadime hodnoty napéti akumulatoru
ve vztahu k Urovni jeho nabiti v tabulce 2.

Uroven nabiti Svorkové napéti
akumulatoru akumulatoru

100% 12,90V az 14,4V

75% 12,60V

50% 12,40V

25% 12,10V

0% 11,90V
Tabulka 2

e Akumulator doporucujeme udrZovat pIné nabity. Pokud
je akumulator delsi dobu méné nabity nebo vybity, vyraz-
né se snizuje jeho zZivotnost, zhorsuje se jeho schopnost
nastartovat elektrocentrélu a také moznost jeho rege-
nerace inteligentnimi mikroprocesorovymi nabijeckami,
pokud jsou vybaveny funkci regenerace akumulatoru.

Poznamka

® Pokud je elektrocentréla v provozu, akumulator je auto-
maticky dobijen, podobné jako autobaterie za provozu
automobilu. Pokud elektrocentrala neni delsi dobu
v provozu, akumulator neni dobijen a dochazi k jeho pfi-
rozenému samovybijeni.

® Pokud je nutné akumulator nabit, tak k nabijeni doporu-
¢ujeme pouzit inteligentni mikroprocesorovou nabijecku
s nabijecim proudem nejlépe v rozsahu 1-2 A, ktera sama
kontroluje a vyhodnocuje Uroven nabiti akumulatoru
a nemUze dojit k prebiti akumulatoru, coz je velmi dule-
Zité pro Zivotnost akumulatoru a také pro bezpecnost.
Pri prekroceni urcité meze prebiti mize dojit k explozi
akumuldtoru, protoze akumulator je tésné uzavien
a nadbytecny plyn nema kudy z akumulatoru unikat.

® Svorkové napéti akumulatoru by nemélo z vyse uvede-
ného duvodu presadhnout 14,4 V, coz spolehlivé zajistuji
nebo by mély zajistit inteligentni mikroprocesorové
nabijecky (pokud jsou kvalitni).

Poznamka

® Pokud je k nabijeni akumuldtoru pouzita nabijecka s vétsim
nabijecim proudem nez 2 A, akumulator bude pifilis rychle
nabity, coz ma nepfiznivy efekt na Zivotnost akumulatoru
(tento akumulator nema tak vysokou kapacitu v Ah, jako
autobaterie a tudiz veliky nabijeci proud mu neprospiva).

® Dalsi uzite¢né informace o olovénych akumulatorech
naleznete v dokumentu s nazvem ,Priivodce svétem
olovénych akumulatord”, ktery naleznete na webovych
strankach HERON® po zadani objednavaciho cisla elek-
trocentraly do vyhledavace nebo Vam jej poskytne nase
zékaznické stredisko.

®» Nejprve ke kladnému pélu akumulatoru oznaceného
znaménkem (,+") pfipojte ¢erveny vodic s ¢ervenou
krytkou a poté k zdpornému polu oznaceného zna-
ménkem (,-") pfipojte ¢erny vodic¢ s cernou krytkou.

®» Na oba poély akumulatoru nasledné navléknéte ochran-
nou plastovou krytku (¢ervenou a ¢ernou dle barvy pdéla).
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IV. Startovani
elektrocentraly

A\ VYSTRAHA

® Pfed nastartovanim elektrocentraly vzdy zkontrolujte,
zda neni elektrocentrala poskozena (nezapojené vodi-
e, netésnosti palivového systému, chybéjici ochranné
prvky a soucastky apod.). Pfed pouzitim elektrocentraly
pro napajeni spotrebicl provedte predbéznou provozni
zkousku a ujistéte se, Ze je bez zavad. Mlzete tak pre-
dejit Urazu, poskozeni elektrocentraly ¢i pfipojenych
spotrebica.

MANUALNI STARTOVANI

» Povytahnéte rukojet tazného startéru a pak jej
rychlym pohybem povytahnéte (obr.20).

® Pokud elektrocentrala nenastartuje, rukojet za pfidrzo-
vani rukou nechte vratit zpét do vychozi polohy a pro-
ces startovani opakujte.

A\ UPOZORNENI

¢ Rukojet ru¢niho startéru z vytazené pozice neu-
voliiujte, ale za pFidrzovani ji nechte vratit zpét do
plvodni pozice, protoze nahlym uvolnénim povyta-
zené rukojeti by zptsobilo jeji prudky navrat a mohlo
by dojit k poskozeni startovaciho mechanizmu.

Poznamka

® Prostfednictvim tazného ru¢niho startéru lze nastarto-
vat i modely elektrocentral vybavené elektrickym starto-
vanim, napf. v pripadé, kdyz je vybity akumulator.

ELEKTRICKE STARTOVANI

(plati pouze pro modely elektrocentral vybavené elek-
trickym startem).
=® Provozni spinac piepnéte do pozice ,START” (sym-

bol ,1I” na spinaci) a kratkodobé jej v této pozici
pridrzte, aby doslo k nastartovani motoru. Poté jej
uvolnéte. Pokud se nedafi elektrocentralu nastar-
tovat na prvni prepnuti provozniho spinace do
pozice ,ELECTRIC START*, nedrzte tlacitko v pozici
+ELECTRIC START” déle, nez nékolik sekund, aby
nedoslo k poskozeni startéru- spinac poté uvolnéte
a pokus o nastartovani opakujte.

® Po nastartovani generatoru ovladac sytice
u velkych modelii pozvolna zcela zatlacte
smérem od sebe a u modelti HERON® 8896411
a HERONP® 8896416 packu ovladace sytice
pozvolna prepnéte do pozice “run”.

® Pokud by mélo pfi zméné pozice ovladace sytice dojit
k zaduseni motoru, ovladac rychle ihned vratte zpét
do vychozi pozice a jesté kratky cas vyckejte a poté jej
zkuste opét pozvolna piemistit do pozice pro provoz
elektrocentraly.

cZ

® Pro startovani elektrocentraly se zahfatym motorem,
kterd jiz byla delsi dobu v provozu, nemusi byt nutné,
aby ovladac sytice byl pfesunut do pozice pro startova-
ni. Je viak nutné to ovéfit praktickou zkouskou v pfipa-
dé, Ze nedojde k nastartovani elektrocentraly pfi pacce
Vv pozici provoz elektrocentraly.

= Pri jisticich v pozici vypnuto pfipojte do zasu-
vek elektrocentraly elektrické spotiebice.

e Blizsi dulezité informace o pfipojeni elektrickych spottebici
a jejich pfikonech jsou uvedeny dale v kapitole V. Pripojenti
elektrickych spotfebicl a zatiZitelnost elektrocentraly.

® Pokud se celkovy pfikon vSech pFipojovanych
spotiebicu blizi nebo je roven provoznimu vykonu
elektrocentraly, nepfipojujte je nebo nezapinejte
je soucasné najednou, ale postupné.

A\ UPOZORNENI

® Pokud béhem chodu elektrocentraly bude nestandardni
zvuk, vibrace ¢i chod, elektrocentrédlu ihned vypnéte,
odpojte jej od pfivodu el. proudu a zjistéte a odstrante
pficinu nestandardniho chodu. Je-li nestandardni chod
zplsoben zavadou uvnitf pfistroje, zajistéte jeho opravu
v autorizovaném servisu znacky HERON® prostiednic-
tvim obchodnika nebo se obratte pfimo na autorizova-
ny servis (servisni mista naleznete na HERON® webo-
vych strankach elektrocentral v ivodu navodu).

V. Pripojeni elektrickych
spotrebicli a zatizitelnost
elektrocentraly

® Do zasuvek 230 V~50 Hz a 400 V zasuvky je mozné pfi-
pojit elektrospotiebice urcené k napajeni standardni
elektrickou distribucni siti.

® Elektrocentralu Ize dlouhodobé zatizit pouze na
jeji PROVOZNI vykon, coz znamena, ze celkovy
dlouhodoby prikon vSech pripojenych spotre-
bici v zasuvkach elektrocentraly nesmi presah-
nout PROVOZNI ELEKTRICKY VYKON elektro-
centraly, ktery je pro pfisluSny model uveden
v tabulce s technickymi udaji.

e U trifazové elektrocentraly HERON® 8896414
nebo HERON°® 8896412 je max. piikon pFipoje-
ného elektrospotiebice limitovan elektrickym
vykonem ptipadajicim na jednu fazi, ktera je
vzdy napojena pouze na jednu ze dvou 230
V zasuvek. Do jedné ze dvou 230 V zasuvek
trifazové elektrocentraly Ize pfipojit elektro-
spotiebic s provoznim prikonem 1,9 kW. Do
dvou zasuvek tedy 2 x 1,9 kW (Max. vykon je 2x
2,2 kW)- coZz muze byt dostate¢né pro spoustu
elektrospotiebict, viz tabulka 3 a 4 dale.




® 230 V zasuvky elektrocentral jsou dimenzovany stej-
né jako standardni 230 V zasuvky v elektrické distri-
bucni siti na proudovou zatizitelnost do 16 A - tedy
z jedné 230 V zasuvky nesmi byt odebirany pfikon
vyssi nez 3,5 kW. U elektrocentral s provoznim vyko-
nem 5,0 kW a vyssim, proto nesmi byt odebirany
prikon z jedné 230 V zasuvky vyssi nez 3,5 kW (coz
je vSak dostatecné vysoky prikon, viz tabulka 3 a
4 dale). Neni proto mozné prostiednictvim prodlu-
zovaciho kabelu s vice pfipojkami z jedné zasuvky
elektrocentraly napajet vice elektrospotiebictl,

jejichz celkovy odebirany prikon je vyssi nez 3,5 kW.

V pripadé potieby napajeni elek-
trospotrebice s vétSim prikonem
nez 3,5 kW k napajeni tohoto elek-
trspotiebice pouzijte elektrocent-
ralu HERON® 8896419 nebo
HERON® 8896421 s provoznim vykonem 6,3 kW,
ktera je vybavena 230 V~50 Hz zasuvkou dimenzo-
vanou na zatéz 32 A s jisténim na 31,3 A a pro-
stfednictvim této zasuvky Ize napajet elektrospo-
trebic¢ s prikonem do 6,3 kW. Tuto elektrocentralu
Ize proto s vyhodou pouzit k napajeni elektrospo-
tiebici, které neni mozné pripojit do bézné elek-
trické distribucni sité v pripadé nepritomnosti
samostatného napajeciho okruhu s jisténim
dimenzovanym na vyssi proudovou zatéz nez 16 A.
Prikladem takového elektrospotiebice jsou sva-
fecky s moznosti nastaveni vyssiho svarovaciho
proudu nez 140 A, protoze pfi nastaveni vyssiho
svarovaciho proudu nez cca 140 A, dojde k vyhoze-
ni jistice dimenzovaného na proudovou zatéz 16 A,
coz je pravé v bézné elektrické distribucni siti.
® Pro pripojeni elektrospotrebice do 32 A zasuvky elek-
trocentraly je nutné nahradit 16 A vidlici napajeciho
kabelu elektrospotiebice za modrou vidlici dimen-
zovanou na zatéz 32 A (vymeénu smi provadét pouze
kvalifikovany elektrikar).

¢ Jednofazova elektrocentrala HERON® 8896411 ma
provozni vykon 2,0 kW a elektrocentrala HERON®
8896416 provozni vykon 2,5 kW, coz je pod limi-
tem na proudovou zatizitelnost jedné 230 V zasuv-
ky dimenzované na 16 A (3,5 kW).

» Elektrocentralu nezatézujte nad jeji provozni
vykon, vede to k jejimu poskozeni!

®» Uvadény max. elektricky vykon slouzi pro velmi krat-
kodobé pokryti vyssiho odbéru proudu pfipojenymi
spotiebici nad hodnotu dlouhodobého provozniho
vykonu, napf. pfi jejich zapnuti.

® Pokud se celkovy prikon vSech pFipojovanych
spotiebicu blizi nebo je roven provoznimu vyko-
nu elektrocentraly, nepfipojujte nebo nezapinej-
te je soucasné najednou, ale postupné.

tromotoru- jakou zatéz muze elektromotor zvlad-
nout, nez aby tim byl vyjadien prikon pfi béZném
zpuisobu pouziti elektrospotrebice, protoze hodnota
prikonu vzrusta se zatizenim elektromotoru.

Silové elektromotory v ru¢nim elektronaradi maji
pfi rozbéhu startovaci prikon, ktery je vyssi nez
prikon pf¥i béZném provoznim zatizeni elektromo-
toru, ale vétsinou nedosahuje hodnoty pirikonu
uvadéné na stitku elektrospotiebice nebo vyji-
mecné presahuje do 30 % uvadéné hodnoty. Pri
bézném provoznim zatizeni ru¢niho elektronaradi
je p¥ikon pod hodnotou uvadénou na stitku. Pro
nazornost jsou startovaci prikony a prikony pfi
bézném zpisobu pouziti nékterého elektronaradi
a minimalni potifebné elektrické vykony elektro-
central pro jejich napajeni uvedeny v tabulce 3 a 4.
Typickym prikladem elektrospotiebici, jenz se
lisi od vySe uvedeného a které maji vyssi Spickovy
odbér proudu, jsou kompresory s tlakovou nado-

bou, vysokotlaké vodni Cistice s vySSim prikonem
a rovnéz to mohou byt nékteré elektrospotiebice

s elektromotory se starSim rokem vyroby (viz séri-
ové Cislo na stitku spotiebice), pro jejichz napdjeni
je nutné zvolit elektrocentralu s cca 1 az 2 kW vys-
Sim elektrickym vykonem, nez je pfikon uvadény
na vykonnostnim stitku elektrospotrebice (viz
tabulka 4), protoze vykonnéjsi alternator elektro-
centraly dokaze vykryt Spickovy nabéh proudu.

Pokud je k elektrocentrale pripojen tepelny elek-
trospotiebic a celkovy odebirany prikon se blizi
provoznimu elektrické mu vykonu elektrocentraly,
nemusi byt dosazeno uvadéného provozniho elek-
trického vykonu elektrocentraly, protoze v pfipadé
pripojeni napi. horkovzdusné pistole s regulaci
teploty, mize dojit ke zménam prikonu pistole

az 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochazi i pFi
jejim napajeni z elektrické distribucni sité) a tako-
véto rychlé zmény pfikonu nemusi byt alternator
elektrocentraly schopen vykryt v pripadé, kdyz se
celkovy odebirany prikon blizi provoznimu elek-
trickému vykonu elektrocentraly, coz se projevi
snizenim jejiho provozniho elektrického vykonu.
Horkovzdusna pistole bez regulace teploty miva
stabilni pfikon a k tomuto jevu by nemélo dochazet.

Pii vybéru elektrocentraly dle jejiho elektrické mu
vykonu, je rozhodujici hodnota pFikonu uvadéna
na Stitku elektrospotrebice s presahem do 30 %,
typ spotiebice (kompresor s tlakovou nadobou
apod.) a pocet zamyslenych elektrospotrebicii,
které budou elektrocentralou napdjeny, protoze
prikony pripojenych elektrospotiebicii se scitaji.
Pred pripojenim elektrospotiebice/elektrospo-
tiebicu k elektrocentrale si nejprve pro prehled
ovéite jeho prikon bézné dostupnym wattmetrem
(méricem spotieby elektrické energie) pri rozbéhu
elektrospotiebice a jeho predpokladaném zatizeni

A UPOZORNENI: z elektrické distribuéni sité.

¢ Prikon uvadény na stitku elektrospotiebicti s elektro-
motorem, je ve vétsiné pripadl vyjadienim sily elek-
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¢ V tabulce 3 je zpracovan prehled prikoni uhlo-
vych brusek s primérem kotouce od 115 mm do
230 mm s pouzitim nastroji o uvedené specifi-
kaci dle ur¢eného ucelu pouziti ahlovych brusek
a pozadavku na minimalni elektricky vykon elek-
trocentral.

Poznamka

¢ V tabulce 3 a 4 je odkazovano na digitalni inverto-
rové elektrocentraly HERON® 8896216 a HERON®
8896217, které jiz nejsou v nasi nabidce. Jsou
zde uvedeny z pouze z toho diivodu, Ze na nich
byly provadény uvedené testy a nelze je v uvede-
nych zkouskach zcela ztotoznovat s prisluSnymi

. . EXTOL®

UHLOVA BRUSKA PREMIUM
8892021

Uvadény prikon 750 W

Pramér kotouce 2115 mm

Funkce SOFT START: ANO x NE NE

Napdjeni ze sité

Brusny kotou¢ 839 W

Diamantovy fezny kotouc¢ 818 W

Kartac hrnkovy copankovy 716 W

Napdjeni ze sité

Brusny kotou¢ 445 W

Diamantovy fezny kotouc¢ 425 W

Kartac hrnkovy copankovy 434 W

Napdjeni ze sité

Brusny kotouc - brouseni oceli 670 W

Diamantovy fezny kotou¢ - fezani kamene 590 W

Kartac hrnkovy copankovy - brouseni asfaltu 957 W

Napajeni digitani elektrocentralou

Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW)

Brusny kotouc - brouseni oceli ANO

Diamantovy fezny kotouc - fezani kamene ANO

Kartac hrnkovy copankovy - brouseni asfaltu ﬁl’;g 2

Napajeni digitani elektrocentralou

Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW)

Brusny kotouc - brouseni oceli ANO

Diamantovy fezny kotou¢ - fezani kamene ANO

Kartac hrnkovy copankovy - brouseni asfaltu ANO

Napajeni elektrocentrala Heron®8896411

(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Pouzivani vyse uvedenych néstrojl ANO

cZ

dostupnymi modely HERON® 8896218 a HERON®
8896219 z déle uvedenych diivodii. Nynéjsi
model HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) je
vybaven lepsi elektronikou nez model HERON®
8896216 a lépe zvlada zatiZzeni na pIny provoz-

ni vykon oproti plivodnimu modelu HERON®
8896216. Nynéjsi model HERON® 8896219 (1850
W/Max. 2000 W) ma oproti ptivodnimu modelu
HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) vétsi
provozni elektricky vykon. Uvedené modely digi-
talnich elektrocentral HERON® 8896216 a HERON®
8896217 tak Iépe vystihuji potfebny minimalni
elektricky vykon pro danou zatéz.

EXTOL® EXTOL® EXTOL® EXTOL®
CRAFT INDUSTRIAL PREMIUM PREMIUM
403126 8792014 8892018 8892020
900 W 1400 W 1200 W 2350 W
Z125m Z125mm J150mm 230 mm
NE ANO NE ANO
Startovaci pfikon s nastrojem bez zatizeni
635 W 726 W 1006 W 1470 W
565 W 667 W 820-1142W 1436 W
602 W 688 W 945 W 1236 W
Provozni pFikon s nastrojem bez zatizeni
484 W 550 W 590 W 1021 W
467 W 518 W 590 W 908 W
560 W 548 W 586 W mow
Provozni pfikon s pouzivanim nastroje
202 W 947 W 913 W 1902 W
721 W 670 W 720 W 1300 W
1200 W 1258 W 854-1000 W 1530 W
Moznost prace s nastrojem
NE NE NE NE
ANO ANO NE NE
1),2)
',:l;g / NE NE NE
Moznost prace s nastrojem
ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO
Moznost prace s nastrojem
ANO ANO ANO ANO
Tabulka 3
= = ®E ®E ®E ®E ®E E E HE =® |




SPECIFIKACE POUZIVANYCH NASTROJU PRO UHLOVE BRUSKY

Uhlova bruska Extol® Premium 8892021

Brusny kotou¢: @ 115 mm, tl. 6,6 mm, 144 g
Diamantovy fezny kotou¢: @ 115 mm, 102 g

Uhlova bruska Extol® Craft 403126

Brusny kotoué: @ 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantovy fezny kotou¢: @ 125 mm, 120 g

Uhlova bruska Extol® Industrial 8792014
Brusny kotoué: @ 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantovy fezny kotou¢: @ 125 mm, 120 g
Uhlova bruska Extol® Premium 8892018
Brusny kotou¢: @ 150 mm, tl. 6,6 mm, 242 g
Diamantovy fezny kotou¢: @ 150 mm, 194 g
Uhlova bruska Extol® Premium 8892020

Dréatény kartac: @ 10 cm, ot. 7000 min™, 860 g
Diamantovy kotou¢: @ 230 mm, 546 g

® Pro ilustraci pfikonu pfi velmi intenzivnim zatizeni bylo
zvoleno , brouseni asfaltu” hrnkovym draténym karta-
¢em mezi nimiz je veliké tfeni, coz zvysuje pfikon.

e V tabulce 3 byly uhlové brusky Extol® Premium 8892021
a Extol® Craft 403126 z dlivodu porovnatelnosti pfiko-
nu s vétsimi uhlovymi bruskami pro ilustraci pouzity
s hrnkovym copankovym karta¢em o priméru 85 mm,

2 Hrnkovy copénkovy karta¢: @ 65 mm, 196 g
2) Brouseni kovu pfi pfimérené zatézi: ano
3) Hrnkovy copankovy karta¢: @ 80 mm, 374 g

N Hrnkovy copankovy kartaé: @ 65 mm, 196 g
2l Brouseni kovu pfi primérené zatézi: ano
3) Hrnkovy copankovy karta¢: @ 80 mm, 374 g

Karté¢ hrnkovy copankovy: @ 80 mm, 374 g

Karté¢ hrnkovy copankovy: @ 80 mm, 374 g

Brusny kotou¢: @ 230 mm, tl. 6 mm, 566 g

Tabulka 3 (pokracovani)
ktery je vSak pro tyto brusky pfilis tézky a neni dovoleno
tyto uhlové brusky pouzivat s timto kartacem, doslo
by k poskozeni brusky. Tyto brusky musi byt pouzivany
s hrnkovym kartadcem o priméru 65 mm.

e V tabulce 4 jsou pak pro pfehled uvedeny pfikony ostat-
niho elektrického naradi.

PREHLED PRIKONU OSTATNiIHO ELEKTRONARADI
A MINIMALNi POZADOVANY ELEKTRICKY VYKON ELEKTROCENTRAL

KOMPRESORY

Kompresor dvoupistovy Extol® Craft 418211
(22200 W, tlakova nadoba 50 1)

Startovaci pfikon a proud: 2800 W; 12,3 A

Prikon pfi tlakovani nadoby-pfi tlaku 3 bar: 1900 W
Prikon pfi tlakovani nadoby-pti tlaku 8 bar: 2270 W
Prikon pfi brouseni s pneu exentrickou bruskou: 2200 W
(rovnovézny tlak 4 bar)

(]
Kompresor jednopistovy Extol® Craft 418210

(1500 W, tlakova nadoba 50 I)

Kompresor bezolejovy Extol® Craft 418101
(1100 W)

VYSOKOTLAKE VODNI CISTICE

Vysokotlaky vodni cisti¢ Extol® Premium 8895200
(1800 W, max. 140 bar)

e Startovaci/provozni pfikon: 1630 W/1500 W

Vysokotlaky vodni cisti¢ Extol® Industrial 8795200
(3000 W, max. 180 bar)

e Startovaci/provozni pfikon: 2650 W/2550 W

Minimalni elektricky vykon elektrocentraly

Elektrocentrala Heron® 8896413
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)
® Nelze pouzit Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896416
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

e Nelze pouzit Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Digitalni elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

Minimalni elektricky vykon elektrocentraly

Digitalni elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896413
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)
e Nelze pouzit Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Tabulka 4

cZ
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POKOSOVA A KOTOUCOVA PILA

Kotoucova pila Extol® Premium 8893003
(1200 W, @ 185 mm)

e Startovaci piikon s pilovym kotoucem: 1524 W

® Provozni ptikon s pilovym kotoucem bez zatizeni: 630 W
® Provozni pfikon pfi fezéni dieva: 809 W

Pokosova pila Extol® Craft 405425

(1800 W, @250 mm)

e Startovaci piikon s pilovym kotoucem: 1396 W

® Provozni pfikon s pilovym kotouc¢em bez zatizeni: 1132 W
® Provozni pfikon pfi fezani dfeva: 1420 W

LESTICKA

Uhlova lestiska Extol® Industrial 8792500
(1400 W, @180 mm)

e Startovaci pfikon: 542 W
® Provozni ptikon pfi intenzivnim zatizeni: 842 W

TEPELNE NARADI

Svarecka na plastové trubky Extol® Craft 419311
(1800 W)

Horkovzdusna pistole
(2000 W)

A\ UPOZORNENI

® Prikony elektrospotiebicli uvedené v tabulce 3 a 4 byly
méfeny béznym komeréné dostupnym wattmetrem
a uvedend hodnota se mize lisit v zavislosti na intenzité
zatizeni (napf. vyvijenim tlaku na elektronaradi béhem
prace). Pro orientaci ilustruji hodnoty ptikond bézného
predpokladaného pouzivani elektronaradi, které Ize apli-
kovat i na jiné typy elektronéradi (napf. hobliky a dalsi.).

e Uvedeni konkrétnich modell elektrocentral slouzi
pouze jako pfiklad z nasi nabidky pro ilustraci elektrické-
ho vykonu elektrocentrdl. Jsou viak i jiné modely nasich
elektrocentrél nebo jinych znacek se stejnym elektric-
kym vykonem, které Ize pouzit. Pokud bude elektronara-
di vice zatizeno, mize byt nutné pouzit elektrocentralu
s vétsim elektrickym vykonem, nez je uvedeno. Uvedeny
pozadovany minimalni elektricky vykon elektrocent-
ral je pouze ilustra¢ni a pred zdmérem pouziti urcité
elektrocentrdly, jejiz elektricky provozni vykon je blizky
uvadénému pfikonu na pouzivaném elektrospotiebici,
provedte méreni wattmetrem a provozni zkousku se
vzorkem elektrocentrély dle pfedpoklddaného provozni-
ho zatizeni elektrospotiebice (pokud je to mozné).

cZ

Minimalni elektricky vykon elektrocentraly

Digitalni elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

Digitalni elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)

Minimalni elektricky vykon elektrocentraly

Digitalni elektrocentrala Heron® 8896216
(0,9 kW; Max.1,0 kW)

Minimalni elektricky vykon elektrocentraly

Elektrocentrala Heron® 8896411
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896411
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Tabulka 4 (pokracovani)

e Z tabulky 3 a 4 vyplyva, ze elektrocentrala
HERON® 8896416 s provoznim elektrickym
vykonem 2,5 kW a max. el. vykonem 2,8 kW
je naprosto dostacujici pro napdjeni vétsiny
elektrospotiebicii véetné elektronaradi jako
napft. Uhlové brusky, kotoucové pily, ddle méné
vykonnych kompresor, elektrického cerpadla
apod., za predpokladu ze k této elektrocentrale
bude pripojeno pouze jedno elektronaradi (viz
prehled prikont a pouzitelnych elektrocentral
dale v textu).

A\ VYSTRAHA

¢ Elektrocentralu nikdy svépomocné nepripojujte do
domovni elektrické rozvodné sité! Elektrocentralu
smi do rozvodné sité pripojit jen kvalifikovany
elektrikaf s opravnénim tato pripojeni provadét,
protoze dokaze posoudit vSechny okolnosti a rizika!
Za pripadné skody vzniklé neodbornym pfipoje-
nim nenese vyrobce elektrocentraly odpovédnost.
Je-li elektrocentrala pfipojena k domaci elektrické
rozvodné siti, musi byt pfipojena pfes pfepétovou
ochranu!




PRIPOJENI CITLIVYCH ELEKTROSPOTREBICU
A NESYMETRICKA ZATEZ

®» Elektrocentrdla je vybavena systémem elektronic-
ké regulace vystupniho napéti AVR, ktery udrzuje
stabilni vystupni napéti pfi zatizeni a neobjevuiji se
tak hroty na sinusoidé.

® Pokud vsak chcete k elektrocentrale pripojit
citlivé elektrické pristroje jako napf. pocitac, TV
apod., doporucujeme je pro jistotu pripojit pres
PREPETOVOU OCHRANU.

® Pokud mate k elektrocentrale pripojeny citlivy
elektrospotiebic, nelze k elektrocentrale sou-
casné pripojit spotrebice, které maji elektro-
motor, aby nedoslo k vykyvam v napéti, coz by
mohlo citlivy pfistroj poskodit.

¢ K napajeni citlivych pfistrojti jsou predevsim
urceny digitalni elektrocentraly.

e V pripadé zatizeni 400 V zasuvky u trifazo-
vych modelu elektrocentral HERON® 8896412/
HERON® 8896414 nebo HERON® 8896418/
HERON® 8896420 nepfipojujte soucasné zadné
spotiebice do 230 V zasuvky/zasuvek, protoze
bude dochazet k nesymetrickému zatizeni fazi,
coz poskozuje alternator elektrocentraly.

A\ UPOZORNENI

® P¥i pretizeni jedné faze u tfifazového modelu
HERON® 8896412/ HERON® 8896414 (prekroce-
ni provozniho vykonu na jednu 230 V zasuvku)
dojde k ,vyhozeni” jistice.

Dojde-li k prekroceni proudové zatizitelnosti jisti¢l (viz
vypinaci proud jistice Itrips v tabulce 1), dojde k ,vyho-
zeni” tohoto jistice a preruseni dodavky elektrického
proudu spotrebici, pfipadné k zaduseni motoru. V tomto
pfipadé spotrebic¢ odpojte od elektrocentrély a tento
spotrebic k elektrocentrale jiz nepfipojujte, ale nahradte
jej spotrebicem s nizsim odbérem proudu, poté jistic
zpét ,nahodte”.

Pokud se za¢ne elektrocentrala béhem provozu chovat
nestandardné (napf. ndhlé zpomaleni otacek, nestan-
dardni zvuk apod.), provoznim spinacem ji vypnéte

a zjistéte pricinu tohoto nestandardniho chovani. Pokud
je divodem nestandardniho chodu zavada uvnitf elek-
trocentraly, elektrocentrdlu ihned vypnéte a zajistéte
opravu elektrocentrdly v autorizovaném servisu znacky
HERON?®.

VI1.Vypnuti elektro-
centraly - odstaveni
Z provozu

1. Jisti¢ elektrocentraly pfepnéte do polohy ,OFF”.
2. Provozni spinac pfrepnéte do polohy ,0FF”.

3. Od vystupi elektrocentraly odpojte vSechny spo-
tiebice.
4. Uzavriete privod paliva palivovym ventilem.
=® Pro potiebu rychlého vypnuti centraly ze vSeho
nejdfiv pfepnéte provozni spinac¢ do polohy , 0FF”
a pak prepnéte jistice do polohy ,,0FF”. Poté pro-
vedte vSsechny zbyvajici kroky.

A\ UPOZORNENI

® Uzavieni pfivodu paliva do karburatoru je nutné, jinak
muze dojit k vniknuti benzinu palivovou soustavou do
valce motoru, zejména pfi pfepravé a manipulaci a je
pak nutné servisni vycisténi valce motoru, bez uplatnéni
naroku na bezplatnou opravu.

VIl. Doplnujici
informace k pouzivani
elektrocentraly

OBSAH KYSLIKATYCH LATEK V PALIVU

® Obsah kyslikatych latek v bezolovnatém automo-
bilovém benzinu musi splhovat pozadavky normy
EN 228+A1. Palivovou smés si v zadném pfipadé nepfi-
pravujte sami, ale opatfete si ji pouze na Cerpaci stanici
s pohonnymi hmotami. Neupravujte slozeni zakoupe-
ného paliva (vyjma pouziti kondicionéru do paliva).
Pouzivejte pouze kvalitni Cisty bezolovnaty automo-
bilovy benzin. Méte-li pochybnosti o slozeni paliva,
informujte se o jeho sloZeni u obsluhy ¢erpaci stanice.
Nevhodné palivo mize motor poskodit bez naroku na
bezplatnou zaru¢ni opravu.

OLEJOVE CIDLO A KONTROLA
MNOZSTVi OLEJE

= Soucasti elektrocentraly je olejové ¢idlo (obr.21), které
zastavi chod motoru pfi poklesu hladiny oleje pod kri-
tickou mez a zabrani tak poskozeni motoru v dlsledku
nedostatecného promazavani. PFitomnost tohoto
cidla neopraviiuje obsluhu opomijet pravidelnou
kontrolu mnozstvi oleje v olejové nadrzi motoru.

» Olejové cidlo nesmi byt z elektrocentraly demontovano.

cZ
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JISTICE NAPETOVYCH OKRUHU
(ZASUVEK)

®» Pokud béhem pouzivani elektrocentraly dojde k pre-

>0 20

ruseni dodavky proudu a motor pfi tom bézi, mohlo to
byt zplsobeno pretizenim jistice napétového okruhu,
viz kapitola ,Technické udaje”.

V tomto pfipadé nejprve vypnéte motor elektrocentra-
ly a odpojte od ni vSechny elektrospotrebice.

Zjistéte a odstrante pficinu pretézovani ¢i zkratu.
Ovérte, zda je pfikon pfipojeného spotiebice v limitu

provozniho vykonu centrdly. Pokud je zdvada zpUsobe-

na zavadou uvnitf generatoru, generdtor nepouzivejte
a zajistéte jeho opravu v autorizovaném servisu znacky
HERON®,

Jisti¢ pfepnéte do pozice ,0FF".

K elektrocentrale pripojte elektrospotiebice.
Nastartujte elektrocentralu.

Jisti¢ pfepnéte do pozice ,ON".

DIGITALNI MERIC
VYSTUPNIHO NAPETI,
FREKVENCE A PROVOZNiCH HODIN

Elektrocentraly jsou vybaveny digitalnim pocitadlem
provoznich hodin (motohodin) od posledniho startu
(po vypnuti motoru se pocitadlo automaticky vynuluje)
a také celkového poctu provoznich hodin (symbol ,H"),
vystupniho napéti (symbol ,V*) a frekvence (symbol
,Hz"), viz obr.6 pozice 9.

Tlac¢itkem na méfici Ize prepinat mezi jednotlivymi
méfenymi veli¢cinami.

UZEMNENI ELEKTROCENTRALY

Z hlediska ochrany pfed nebezpecnym dotykovym
napétim na nezivych ¢astech, elektrocentraly spliuji
pozadavky aktuédlné platného evropského predpisu

HD 60364-4-4 na ochranu elektrickym oddélenim.
Pozadavky tohoto predpisu jsou zaneseny do narodnich
elektrotechnickych norem dané zemé (v CR je to norma

CSN 33 2000-4-41 veetné platnych pfiloh, pokud existuiji).

Norma EN ISO 8528-13, ktera stanovuje bezpecnostni
pozadavky na elektrocentrdly vyZaduje, aby v ndvodu
k pouziti elektrocentral byla uvedena informace, ze
uzemnéni elektrocentraly neni nutné v pfipadé, kdyz
elektrocentrala splfiuje vy3e uvedené pozadavky na
ochranu elektrickym oddélenim.

Zemnici svorka, kterou je elektrocentréla vybavena, se
pouziva pro sjednoceni ochrany mezi obvody elektro-
centraly a pfipojenym elektrospotiebicem v pfipadé, ze
pfipojeny spotfebic je I. tfidy ochrany nebo spotfebic
je uzemnén, pak je potfebné uzemnit i elektrocentradlu,

cZ

aby byly splnény pozadavky pfedpisu HD 60364-4-4 (v
CR to je norma CSN 33 2000-4-41). Uzemnéni je nutné

provést normovanym uzemnovacim zafizenim a musi

byt provedeno osobou s potfebnou odbornou kvali-

fikaci v zavislosti na podminkach umisténi a provozu

elektrocentrdly.

POUZITi PRODLUZOVACIHO KABELU
PRO PRIPOJENIi SPOTREBICU
K ELEKTROCENTRALE

®» Proudova zatiZitelnost kabelll zavisi na odporu vodice.

Cim deli je pouzity kabel, tim vétsi musi mit priifez vodi-
¢e. S rostouci délkou kabelu se obecné snizuje provozni
vykon na jeho koncovce v dlsledku elektrickych ztrét.

® Dle normy EN ISO 8528-13 pfi pouziti prodluzovacich

kabell nebo mobilnich distribuc¢nich siti nesmi hod-
nota odporu presahnout 1,5 Q. Celkova délka kabeld
pfi prafezu vodice 1,5 mm? nesmi presahnout 60 m. Pri
prarezu vodice 2,5 mm? nesmi délka kabell presah-
nout 100 m (s vyjimkou pfipadu, kdy generator splfuje
pozadavky ochrany elektrickym oddélenim v souladu
s pfilohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13.

Podle ¢eské normy CSN 340350 nesmi byt jmenovita
délka prodluzovaciho pohyblivého pfivodu s prirezem
Zil 1,0 mm? Cu pfi jmenovitém proudu 10 A delsi nez
10 m, prodluzovaci pfivod s prafezem jadra 1,5 mm? Cu
pfi jmenovitém proudu 16 A pak nesmi byt delsi nez
50 m. Podle této normy by celkové délka pohyblivého
pfivodu vcéetné pouzitého prodluzovaciho pfivodu
nemeéla presahnout 50 m (pokud se napf. jednd o pro-
dluzovaci ptivod s prafezem 2,5 mm? Cu).

®» Prodluzovaci kabel nesmi byt sto¢eny nebo navinuty

na navijaku, ale musi byt v rozlozeném stavu po celé
své délce z divodu ochlazovani.

ODBER STEJNOSMERNEHO PROUDU
(DC12V;8,3A)

= Zasuvka 12 V DC je urcena pro dobijeni 12 V olovénych

akumulator( ur¢enych do automobilu s pouzitim 12
V nabijecich kabel( s krokosvorkami (obr.22).

. Vypnéte motor vozidla, vypnéte vsechny zapnu-

té elektrospotiebice ve vozidle a klicek vyjméte
ze startovani vozidla a vypnéte elektrocentralu,
pokud je v provozu.

. Nabijeci kabely zasurite do 12 V DC zasuvky na

elektrocentrale (obr.22).

A\ UPOZORNENI
® 12 V DC nabijeci vystup elektrocentraly k autobaterii

pfipojujte pouze pokud neni elektrocentréla v provozu.
. Pfed pfipojenim nabijecich kabelti k poliim auto-

baterie nejprve zjistéte, ktery pél autobaterie je
uzemnény, tj. spojeny se Sasi (kostrou) vozidla.
U vétsiny modernich vozidel je uzemnéna zaporna




elektroda akumulatoru (ozna¢ena znaménkem ,-“).

V tomto pripadé nejprve pripojte klestovou svorku

s cervenym nabijecim kabelem na neuzemnény

kladny pdl baterie (,,+") a poté svorku ¢erného

nabijeciho kabelu (,-) pfipnéte k 3asi (kostfe) vozi-
dla. Nepfipojujte klestovou svorku ke karburatoru,
palivovému potrubi ¢i plechovym ¢astem karose-
rie, vzdy vyuzijte masivni pevné kovové ¢asti ramu
nebo bloku motoru.

e V pfipadé, ze je uzemnéna kladna elektroda akumu-
latoru, pak nejprve k zaporné elektrodé akumulatoru
pfipojte ¢erny nabijeci kabel se svorkou (,-“) a poté
k sasi (kostie) vozidla pripojte klestovou svorku s cer-
venym nabijecim kabelem (,+") pfi dodrZzeni véech
opatfeni viz vyse.

® Dbejte na spravnost pripojeni nabijecich kabell
k pélim autobaterie. Svorku ¢erveného kabelu pfi-
pojte ke kladnému pélu a svorku ¢erného kabelu
pfipojte k zapornému pélu autobaterie.

. Nastartujte motor elektrocentraly.

® Pfi dobijeni akumuldtoru se fidte pokyny vyrobce
akumulatoru.

= Béhem procesu dobijeni nestartujte motor
automobilu.

® Pfi nedodrzZeni téchto pokynl mize dojit k poskoze-
ni elektrocentraly i akumulatoru.

A\ UPOZORNENI

e Elektrocentraly nemaji ochranu proti prebijeni
autobaterie, proto béhem nabijeni priibézné kont-
rolujte hodnotu na pélech autobaterie voltmetrem.
Svorkové napéti na akumulédtoru by nemélo byt vy3si
nez 14,4V, jinak dojde k poskozovani autobaterie
v dusledku pfebijeni. 12 V DC vystup neni urcen
k nabijeni jinych nez 12 V olovénych autobaterii se
zaplavenou elektrodou.

A\ UPOZORNENI

® Béhem procesu dobijeni akumulatoru vznika vodik,
ktery tvofi se vzduchem vybusnou smés. Proto
béhem dobijeni nekufte a zamezte pfistup jakéhoko-
liv zdroje ohné a salavého tepla. Zajistéte dostatecné
vétrani prostoru dobijeni.

e Akumuldtor obsahuje roztok kyseliny sirové, coz je
silnd Ziravina, ktera zpUsobuje poleptani a poskoze-
ni tkani. Pfi manipulaci s akumulatorem pouzivejte
vhodné ochranné prostiedky, pfinejmensim gumové
rukavice a ochranné bryle.

® Dojde-li k poziti roztoku této kyseliny, vypijte 2 dcl
Cisté neochucené neperlivé vody a okamzité vyhle-
dejte lékafskou pomoc.

= V pfipadé pretizeni 12 V DC zasuvky dojde k aktivaci
jistice pro stejnosmérny proud.
. Pred odpojenim nabijecich kabelt elektrocentraly
od autobaterie nejprve vypnéte elektrocentralu.

. Nejprve odpojte krokosvorku nabijeciho kabelu
z uzemnéného polu autobaterie a poté krokosvor-
ku z neuzemnéného pélu autobaterie.

STANDARDNI
SROVNAVACIi PODMINKY
(IDEALNi KLIMATICKE PODMINKY)

® Pro ucely stanoveni jmenovitého vykonu elektro-
centraly se musi pouzit nize uvedené standardni
srovnavaci podminky.

=» Standardni srovnavaci podminky pro provoz elek-
trocentraly jsou:

¢ Celkovy barometricky tlak: p, = 100kPa (~1atm.)
® Teplota okolniho prostredi: T, = 25°C
® Relativni vihkost: &, = 30%

=® Rozsah teploty pro pouziti centrdly: -15° az + 40°C.
® Provoz ve vysokych nadmofskych vyskach

® Ve vysoké nadmoiské vysce dochazi ke zméné
poméru palivo:vzduch v karburatoru smérem k pie-
syceni palivem (nedostatek vzduchu). To ma za
nasledek ztratu vykonu, zvysenou spotiebu paliva,
zanaseni zapalovaci svicky a zhorsuje se startovani.
Provoz ve vysokych nadmoiskych vyskach negativ-
né ovliviiuje emise vyfukovych plyni.

® Za téchto podminek Ize vykon centraly zvysit vyménou
hlavni trysky karburatoru s mensim vrtanim a zménou
polohy smésovaciho regula¢niho Sroubu.
Pokud chcete centrdlu dlouhodobéji pouzivat pfi nad-
mofské vysce vyssi nez 1500 m.n.m., nechte karburator
prenastavit v autorizovaném servisu znacky HERON®.
Pfenastaveni karburdtoru neprovadéjte sami!

A\ UPOZORNENI

e | pii doporuc¢eném prenastaveni karburatoru centraly
dochazi ke snizeni vykonu pfiblizné o 3,5 % na kazdych
305 m nadmoftské vysky. Bez provedeni vyse popsanych
Uprav je ztrata vykonu jesté vétsi.

® Pfi chodu centrdly v nizsi nadmofské vysce, nez na
kterou je karburator nastaven, dochazi v karburatoru
k ochuzeni smési o palivo, a tim také ke ztraté vykonu.
Proto je karburdtor nutné zpét prenastavit.

Vill. Udrzba a péée

1. Pfed zahajenim tdrzbovych praci vypnéte motor
a umistéte elektrocentralu na pevnou vodorovnou
plochu.

2. Pred udrzbovymi pracemi na elektrocentrale ji
nechte vychladnout.

3. Pro vylouceni moznosti necekaného nastartovani
vypina¢ motoru prepnéte do polohy ,,0FF” a odpoj-
te konektor (,fajfku”) zapalovaci svicky (obr.9,
pozice 1).

4. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

Pouzitim nekvalitnich dild nebo soucasti s jinymi technicky-
mi parametry maze dojit k vaznému poskozeni elektrocent-
raly, na které nelze uplatnit bezplatnou zaruéni opravu.
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® Pravidelné prohlidky, udrzba, kontroly, revize a sefizeni
v pravidelnych intervalech jsou nezbytnym prfedpo-
kladem pro zajisténi bezpecnosti a pro dosahovani
vysokych vykont centrdly. V tabulce 5 je uvedeny plan
ukon, které musi provadét v pravidelnych intervalech
uzivatel sadm a které smi vykondvat pouze autorizovany
servis znacky HERON®.

=» PFi uplatnéni narokt na zaru¢ni opravu musi byt
predlozeny zaznamy o prodeji a vykonanych servis-
nich prohlidkach - tkonech. Tyto zaznamy se zapi-

s vs

suji do druhé casti navodu oznacené jako ,, Zaruka

a servis". NepiredloZeni servisnich zaznamii bude
posuzovano jako zanedbani udrzby, které ma za
nasledek ztratu garance dle zaru¢nich podminek.

®» Pfi poruse elektrocentraly a uplatnéni naroku na bez-
platnou zaru¢ni opravu je nedodrzeni téchto servisnich
ukonG divodem k neuznani zaruky z ddvodu zanedba-
ni udrzby a nedodrzeni ndvodu k pouziti.

® Pro prodlouzeni Zivotnosti elektrocentraly doporucu-
jeme po 1200 provoznich hodinach provést celkovou
kontrolu a opravu zahrnujici ikony:
® stejné ukony dle planu udrzby po kazdych 200 hodi-
nach a nasledujici ukony, které smi provadét pouze
autorizovany servis zna¢ky Heron®:
® kontrolu klikové hfidele, ojnice a pistu

e kontrolu sbérnych krouzku, uhlikovych kartach alter-
natoru ¢i loZisek hfidele

A\ UPOZORNENI

PLAN UDRZBY e Nedodrzeni servisnich ukont v intervalech adrzby uve-
denych v tabulce 4 mize vést k poruse nebo poskozeni
elektrocentrdly, na které se nevztahuje bezplatna zaruc-
ni oprava.

Provadéjte vzdy Pred Po prvnich Kazdych Kazdych Kazdych
v uvedenych provoznich hodinach kazdym | 5hodinach | 50 prov. 100 prov. | 300 prov.
Piedmét Gdrzby pouzitim provozu hodin hodin hodin
L Kontrola stavu X
Motorovy olej —
Vyména XM X
i Kontrola stavu X@
Vzduchovy filtr .
Cisténi X@
L Kontrola, sefizeni X
Zapalovaci svicka —
Vyména X
Vile ventila Kontrola - sefizeni X
Vizualni kontrola NG
L ) tésnosti
Palivové vedeni Kontrol
L onmronaa Kazdé 2 kalendafni roky (vyména dle potfeby) X
pfipadné vyména
Sltko’pal‘!vove Cisténi Po kazdych 500 provoznich hodinach
nadrze
Palivova nadrz Cisténi
Karburator - Vypousténi
odkalovaci odkalovacim X
nadobka Sroubem
Karburator Cisténi X®
Spalovaci komora Cisténi Po kazdych 500 provoznich hodinach X®
Palivovy ventil Cisténi X®
Elektricka cast Revize/udrzba Kazdych 12 mésicl od zakoupeni X*
Tabulka 5

A\ UPOZORNENI

¢ Ukony oznacené symbolem X® smi provadét
pouze autorizovany servis znacky HERON®
a ukony oznacené X“ kvalifikovany revizni
technik, viz nize. Ostatni ukony smi provadét

uzivatel sam.
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Pozndmka

X® Prvni vyménu oleje provedte po Vprvnich 5 hodinach
provozu, protoZe v oleji mlze byt pfitomny jemny
kovovy prach z vybrusu vélce, coz miize zpUsobit zkra-
tovani olejového cidla.

X@ Kontrolu vzduchového filtru je nutné provadét
pifed kazdym uvedenim do provozu, nebot zanese-
ny vzduchovy filtr brani proudéni vzduchu do kar-
buratoru, coz vede k jeho poskozeni a poskozeni
motoru. Filtr ¢istéte kazdych 50 hodin provozu dle




nize uvedeného postupu, pfi pouzivani v praSném
prostiedi kazdych 10 hodin nebo casté&ji-v zavis-
losti na prasnosti prostiedi. V pfipadé silného zne-
cisténi nebo opotiebeni/poskozeni jej vyméiite za
novy originalni kus od vyrobce.

X®Tyto body udrzby smi byt provadény pouze autori-
zovanym servisem znacky HERON®. Provedeni tkon(
jinym servisem ¢i svépomoci bude posuzovano jako
neopravnény zasah do vyrobku, jehoz nasledkem je
ztrdta zéruky (viz. Zaru¢ni podminky).

X“ UPOZORNENI

Dle platnych piedpist pro revize elektrickych zarizeni
smi revize a kontroly veskerych druhd elektrocentrdl
provadét vyhradné revizni technik elektrickych zafizeni,
ktery ma opravnéni tyto ukony provadét, tj. osoba znala.
V pfipadé profesionélniho nasazeni elektrocentraly je
pro provozovatele/zaméstnavatele nezbytné nutné,
aby ve smyslu pracovné pravnich predpisti a na zékla-
dé analyzy skute¢nych podminek provozu a moznych
rizik, vypracoval plan preventivni udrzby elektrocentra-
ly jako celku.

V pitipadé pourziti elektrocentrdly pro soukromé tcely ve
vlastnim zajmu nechte provést revizi elektrickych ¢asti

elektrocentraly reviznim technikem elektrickych zafizeni.

X® Provedte kontrolu tésnosti spojt, hadicek.

UDRZBA ZEBER CHLAZENI
VALCE A CHLADICICH OTVORU
ALTERNATORU

®» Pravidelné kontrolujte zaneseni Zeber chlazeni vélce
motoru (obr.23A) a chladicich otvor( alternatoru
(obr.23B) a udrzujte je cisté. V pfipadé silného zanese-
ni mlze dochazet k prehfivani motoru ¢i alternatoru
a jejich pfipadnému vaznému poskozeni.

VYMENA OLEJE

® Olej vypoustéjte z mirné zahratého motoru, kdy ma

vypnuti motoru, aby olej stekl ze stén do olejové vany.

1. Pro vypousténi oleje z olejové vany motoru elek-
trocentralu postavte vyse, aby olej mohl vytékat
do piredem pripravené nadoby (viz.obr.24).

2. Vysroubujte uzavér plniciho hrdla pro plnéni olejové
nadrze olejem (obr.11, pozice 3) a Sroub pro vypous-
téni oleje z olejové nadrze (obr.11, pozice 4) a olej
nechte vytéct do pfipravené nadoby. Elektrocentralu
mirné naklonte, aby vSechen olej vytekl.

3. Po vypusténi veskerého oleje vypoustéci otvor
opét fadné uzaviete nasroubovanim Sroubu.

4. Olejovou nadrz napliite novym olejem dle pokynti
uvedenych vyse v navodu.

5. Uzavér plniciho hrdla nasroubujte zpét.

27

A\ UPOZORNEN:I:

® Pfipadny rozlity olej utfete do sucha. Pouzivejte ochran-
né rukavice, abyste zabranili styku oleje s pokozkou.
V pfipadé zasazeni pokozky olejem postizené misto
dikladné omyjte mydlem a vodou. Pouzity olej likviduj-
te podle pravidel ochrany Zivotniho prostiedi. Pouzity
olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo
do zemé, ale odevzdejte jej do zpétného sbéru nebez-
pecného odpadu. Pouzity olej prepravujte v uzavienych
nadobach zajisténych proti ndrazu béhem prepravy.

CISTENi/VYMENA
VZDUCHOVEHO FILTRU

®» Znecistény vzduchovy filtr brani proudéni vzduchu do
karburatoru. V zajmu zabranéni nasledného poskozeni
karburatoru cistéte vzduchovy filtr v souladu s planem
predepsané udrzby (tabulka 5). Pfi provozovani elek-
trocentraly v prasném prostredi filtr Cistéte jesté Castéji.

A\ VYSTRAHA

e K ¢isténi vlozky vzduchového filtru nikdy nepouzivejte
benzin ani jiné vysoce hoflavé latky. Hrozi nebezpeti poza-
ru ¢i exploze v disledku mozné statické elektfiny z prachu.

® Nikdy elektrocentralu neprovozujte bez vzduchového
filtru. Provoz bez vzduchového filtru vede k poskozeni
karburatoru a motoru elektrocentraly. Na takto vzniklé
opotrebeni a vady nelze uplatnit ndrok na bezplatnou
zarucni opravu.

1. Sejméte kryt vzduchového filtru a filtr vyjméte
(viz obr.25).

A\ UPOZORNEN:

® V pfipadé silného znecisténi nebo poskozeni vzdu-
chovy filtr nahradte za novy originélni- objednévaci
¢isla vzduchového filtru pro konkrétni model elektro-
centraly jsou uvedeny v tabulce 1 s technickymi udaji.

2. Filtr vyperte v teplém roztoku saponatu (ne
v pracce) a nechte jej dukladné uschnout (obr.26).
Nepouzivejte organicka rozpoustédla, napf. ace-
ton. S filtrem zachazejte jemné, aby se neposkodil.
3. Filtr nechte dukladné uschnout.

4. Suchy filtr nechte nasaknout motorovym olejem
a prebytecny olej dobie vymackejte, ale nepiekru-
cujte, aby se nepotrhal (obr.26). Olej je nutné z fil-
tru diikladné vymackat, jinak by zamezil proudéni
vzduchu pres filtr. Mastny vzduchovy filtr zvysuje

s sy

filtra¢ni Gucinnost.
5. Filtr vlozte zpét a kryt spravné nasad'te zpét.

VYJMUTI/KONTROLA/UDRZBA/
VYMENA ZAPALOVACI SVICKY

®» Pro bezproblémové startovani a chodu motoru, nesmi
byt elektrody svicky zaneseny, svicka musi byt spravné
nastavena a namontovana.

cZ
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A\ VYSTRAHA

® Motor a vyfuk jsou za chodu elektrocentraly i dlouho po
jejim vypnuti velmi horké. Dejte proto velky pozor, aby
nedoslo k popaleni.
1. Sejméte konektor svicky (obr.27A) a svicku demon-
tujte pomoci spravného klic¢e na svicky (obr.27B).

2. Vizualné piekontrolujte vnéjsi vzhled svicky.

e Jestlize ma svicka zanesené elektrody, obruste je
brusnym papirem a pfipadné ocelovym kartackem
(obr.28).

® Pokud je svicka viditelné zna¢né opotrebovana nebo
ma praskly izolator nebo dochdzi k jeho odlupovani,
svicku vyménte. Pomoci mérky zkontrolujte, zda je
vzdalenost elektrod 0,6-0,8 mm a zda je v poradku
tésnici krouzek (obr.29).

3. Svicku poté rukou zasroubujte zpét.

4. Jakmile svicka dosedne, dotahnéte ji pomoci klice
na svicky tak, aby stlacila tésnici krouzek.

Poznamka

® Novou svicku je nutno po dosednuti dotahnout asi
o 1/2 otacky, aby doslo ke stlaceni tésniciho krouzku.
Jestlize je znovu pouZzita stard svicka, je nutno dotéh-
nout ji pouze o 1/8 - 1/4 otacky.

® Zapalovaci svicka je spotfebnim zbozim, na jejiz
opotrebeni nelze uplathovat zaruku.

A\ UPOZORNENI

® Dbejte na to, aby byla svicka dobfe dotazena. Spatné
dotazena svicka se silné zanasi, zahfiva se a mlze
dojit k vaznému poskozeni motoru.

5. Konektor svicky nasad'te zpét na svicku, aby doslo
k jeho zacvaknuti.

UDRZBA FILTRACNIHO SITKA
BENZINU V PLNiICiM OTVORU
PALIVOVE NADRZE

1. Odsroubujte uzavér palivové nadrze a vyjméte
sitko vloZzené v hrdle (obr.30). Sitko proplachné-
te v jakémkoli nehoflavém ¢isticim prostiedku
(napf. roztok saponatu), pfipadné je k cisSténi sitka
mozné pouzit kartacek s umélymi stétinami a sitko
pak omyjte cistou vodou a nechte jej diikladné
uschnout, aby se do benzinu nedostala voda.
Jestlize je sitko enormné znecisténo, vyménte jej
za nové originalni.

2. Vycistény filtr vlozte zpét do plniciho otvoru nadrze.

3. Uzavér palivové nadrze nasad'te zpét a fadné jej
dotahnéte.

cZ

ODKALENi KARBURATORU

1. Uzavrete pfivod paliva do karburatoru palivovym
ventilem (obr.8, pozice 1).

2. Pod vypoustéci Sroub karburatoru umistéte vhod-
nou nadobu na jimani benzinu a poté odsroubujte
vypoustéci Sroub karburatoru a necistoty vypust-
te do pripravené nadoby. Na obr. 31 je ilustrovano
odkaleni karburatoru malych modell elektrocentral
HERON® 8896411 a HERON® 8896416, ktery maji
jiny design karburatoru nez velké modely elektro-
central, jehoz odkaleni je ilustrovano na obr. 32.

A\ UPOZORNENI

® Povolovanym Sroubem zacne vytékat benzin.
Odkaleni karburatoru provédéjte nejlépe venku,
protoze vypary benzinu jsou zdravi skodlivé. Rovnéz
pouzivejte vhodné ochranné rukavice, aby nedoslo
k potfisnéni pokozky benzinem. Benzin se vstfebava
pokozkou do téla! Odkaleni karburatoru provadéjte
mimo jakykoli zdroj ohné a salavého tepla.

3. Pro proplachnuti karburatoru muzete na kratky
okamzik otevf¥it pfivod paliva palivovym ventilem
a pripadné necistoty nechat vytéct do nadobky.
Pak palivovym ventilem opét uzaviete pfivod pali-
va.

4. Vypoustéci Sroub karburatoru s tésnici podlozkou
poté nasroubujte zpét a fadné utahnéte. Po otevie-
ni palivového ventilu zkontrolujte, zda okolo Srou-
bu neunika palivo. Pokud palivo unika, vypoustéci
Sroub utahnéte, popi. vyméiite tésnéni Sroubu.

® Benzin s nelistotami z karburatoru odevzdejte v uzavie-
né nadobé do sbéru nebezpecného odpadu.

A\ UPOZORNENI

e Odkaleni karburatoru vypoustécim Sroubem muze uzi-
vatel provést sam, ale jakykoli jiny zasah do karburatoru
smi provadét pouze autorizovany servis znacky HERON®.

e Sefizeni bohatosti smési a karburatoru je nastaveno
vyrobcem a neni dovoleno toto sefizeni jakkoliv ménit.
V pripadé jakéhokoliv neodborného zasahu do sefizeni
karburatoru muze vazné poskodit motor.

CISTENi ODKALOVACE
PALIVOVEHO VENTILU

® Smi provadét pouze autorizovany servis znacky HERON®.

UDRZBA VYFUKU A LAPACE JISKER

® Dekarbonizaci vyfuku a ¢isténi lapace jisker pfenechej-
te autorizovanému servisu znacky HERON®.




IX. Preprava a skladovani

» Motor i vyfuk jsou béhem provozu velice horké a zUsta-
vaji horké i dlouho po vypnuti elektrocentrdly, proto
se jich nedotykejte. Abyste predesli popalenindm pfi
manipulaci nebo nebezpedi vzplanuti pfi skladovani,
nechte elektrocentralu pfed manipulaci a skladovanim
vychladnout.

PREPRAVA ELEKTROCENTRALY

e Elektrocentralu pfepravujte vyhradné ve vodorovné
poloze vhodné zajisténou proti pohybu a naraziim
v pfepravovaném prostoru.

® \ypina¢ motoru prepnéte do polohy vypnuto-,0FF".

® Ventil pro pfivod paliva musi byt uzavien a uzavér ben-
zinové nadrze pevné dotazen.

® Nikdy elektrocentralu béhem prepravy neuvadéjte do chodu.
Pred spusténim elektrocentralu vzdy vylozte z vozidla.

® Pfi pfepravé v uzavieném vozidle vzdy pamatujte na
to, Ze pfi silném slune¢nim zafeni a vyssi okolni teploté
uvnitf vozidla extrémné nardsta teplota a hrozi vzniceni
¢i vybuch benzinovych vypara.

PRED USKLADNENIM
ELEKTROCENTRALY NA DELSi DOBU

® Pfi skladovani dbejte na to, aby teplota neklesla pod
-15°C a nevystoupila nad 40°C.

e Chrarite pred pfimym slunec¢nim zafenim.
® 7 benzinové nadrze a palivovych hadi¢ek vypustte ves-
keré palivo a uzavrete palivovy ventil.

® Odkalte karburator.

® Vyménte olej.

o Vycistéte vnéjsi cast motoru.

® VysSroubujte zapalovaci svicku a do vélce nechte vtéci
cca 1 ¢ajovou Izicku motorového oleje, pak 2-3x zatah-
néte za rukojet ru¢niho startéru. Tim se v prostoru valce

vytvoii rovnomérny ochranny olejovy film. Poté svicku
nasroubujte zpét.

® Zatdhnéte za rukojet ru¢niho startéru a zastavte pist
v horni Uvrati. Tak zlstane vyfukovy i saci ventil uzavien.

® Elektrocentralu ulozte do chranéné suché mistnosti.

¢ U modelii elektrocentral s elektrickym startem
odpojte akumulator a skladujte jej p¥i pokojové
teploté. Pro zachovani provozuschopnosti a delsi
Zivotnosti akumulatoru udrzujte svorkové napéti
akumulatoru na hodnoté plného nabiti (viz tabulka
2) obc¢asnym plnym nabitim nebo Ize k akumulatoru
pripojit inteligentni mikroprocesorovou nabijecku
s funkci pulzniho dobijeni, ktera mize byt k akumu-
latoru pfipojena dlouhodobé aniz by jej prebijela
a akumulator dobije, jen kdyz je zapotiebi a udrzuje
tak akumulator stale pIné nabity.

X. Diagnostika a odstra-
néni pripadnych zavad

MOTOR NELZE NASTARTOVAT

® Je provozni spinac v poloze ,ON"?

® Je palivovy ventil pro pfivod daného paliva otevien?
® Je v nadrzi dostatek paliva?

® Je v motoru dostate¢né mnozstvi oleje?

® Je pfipojen konektor kabelu zapalovani k motorové
svicce?
® Pfeskakuje na motorové svicce jiskra?

® Nemate v nadrzi palivo starsi 30 dnd od zakoupeni na
Cerpaci stanici? (do benzinu pridejte kondicionér do
benzinu a promichejte pohybem generatoru ¢&i pfilitim
dalsiho podilu benzinu a nechte pUsobit- viz bod. 6.,
kapitola Ill.)

Pokud motor stale nelze nastartovat, odkalte karburator
(viz vyse).

Pokud se vdm poruchu nepodafi odstranit, svéite opravu
autorizovanému servisu znacky HERON®.

TEST FUNKCNOSTI
ZAPALOVACI SVICKY

A\ UPOZORNENI

® Nejprve se ujistéte, Ze v blizkosti neni rozlity benzin
nebo jiné vznétlivé latky. Pfi testu funkénosti pouzijte
vhodné ochranné rukavice, pfi praci bez rukavic hrozi
uraz elektrickym proudem! Pfed demontazi zapalovaci
svicky se ujistéte, Ze svicka neni horka!

1. Motorovou svi¢ku vysroubujte z motoru.

2. Motorovou svi¢ku nasadte do konektoru (,fajfky”)
zapalovani.

3. Provozni spina¢ pfrepnéte do polohy ,0N”.

4. Zavit motorové svicky pridrzte na téle motoru
(napf. hlavé valce) a zatahnéte za rukojet tazného
startéru.

5. Pokud k jiskieni nedochazi, vyménte zapalovaci
svicku za novou. V pripadé, ze k jiskieni nedochazi
ani pfi nové svicce, je nutné zajistit opravu v auto-
rizovaném servisu. Pokud je jiskieni v poradku,
namontujte svicku zpét a pokracujte ve startovani
podle navodu.

Pokud ani poté motor nenastartuje, svéfte opravu autori-
zovanému servisu znacky HERON®.

cZ




2
N
18
w
I

XIl. Vyznam znaceni
a piktogramii

Vyznam znaceni k technickym tidajim uvadénych na
technickém stitku (obr.33A) jsou uvedeny v tabulce 1s
technickymi udaji. Vyznam piktogramii na stitkach je
uveden déle v textu.

HER”ZN"'

' GENERATOR

ENGINE
IP23M | 98kg |

8896420

AC400V ~50Hz

Max.P, 6,8kW (8,5kVA)
6,3kW (7,8kVA)
19,7A | cos90,8

AC230V ~50Hz

Max.P,, 5,5kW (kVA)
Pycor  5,0kW (kVA)
licor) 21,7A | cos91

PelA(COP)
I(Cop)r s

Max. 11,2kW (15HP) /3600min” | 439ccm

OHV | classG2

T:-15°az+40°C | 1000m | py100kPa(~1atm.)
DC12V/8,3A | Serial number:see engine

o e
Stromaggregat mit kleiner Leistung

Produced by Madal Bal a.s. - Priim. zéna Priluky 244 - (276001 Zlin - Czech Republic
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VYSTRAHA! Pfed pouzitim si pfe¢téte
navod k pouZiti.

Zarizeni provozujte pouze venku.

POZOR! Elektrické zarizeni.

Chrarnite pred destém
a vysokou vlhkosti.

Nebezpedi pozaru. Zamezte pfistupu
otevieného ohné. Palivo dopliujte
pfi vypnutém motoru a je-li zafizeni
vychladlé.

POZOR HORKE! Nedotykejte se
horkych ¢asti motoru a vyfuku!
Nebezpecni popaleni.

Vyfukové plyny jsou jedovaté. Zafizeni
neprovozuijte v nevétranych prostorech-
-nebezpedi otravy oxidem uhelnatym.

Pfi pobytu v blizkosti elektrocentraly
pouzivejte certifikovanou ochranu
sluchu s dostate¢nou Urovni ochrany.

Odpovida ptislusnym pozadavkim EU.

Stejnosmérné a stfidavé napéti.

Symbol ukazujici sprdvnou uroven
hladiny oleje v olejové nadrzi.

cZ

START RUN

AN

CeH
a

CeH

Pozice ovladace sytice ,START" pro
startovani; ,RUN” pro provoz.

|41

Pozice vytazeného ovladace sytice pro
startovani- ,START", pozice zatazené-
ho ovladace pro provoz ,RUN".

4+—

—

Pozice packy palivového ventilu pro

otevfeni a uzavieni pfivodu paliva do
karburatoru. Symbol ,0” pro uzavieni

a symbol ,1” pro otevfeni.

Zemnici svorka

Tabulka 6

XIl. Bezpecnostni
pokyny pro pouzivani
elektrocentraly

Elektrické generatory mohou zpUsobit rizika, ktera nejsou
rozpoznatelna laiky a zejména détmi. Bezpecna obsluha je
mozna s dostatec¢nou znalosti funkci elektrickych generatord.

V & y

a) Zakladni bezpecnostni informace

L

2)

4)

Chrante déti tak, aby se nachéazely v bezpecné
vzdélenosti od elektrickych generdtor(.

Palivo je hoflavé a snadno se vzniti. Neprovadéjte
dopliovani paliva béhem chodu motoru.
Neprovadéjte dopliiovani paliva, jestlize koufite
nebo je-li v blizkosti otevieny zdroj ohné. Zabrarite
rozliti paliva.

Nékteré ¢asti spalovacich motor(i jsou horké

a mohou zpUsobit popaleniny. Vénujte pozornost
vystrahdm na elektrickych generdtorech.

Vyfukové plyny motoru jsou toxické. Nepouzivejte
elektrické generétory v nevétranych mistnostech. Jsou-
li elektrické generatory umistény ve vétranych mist-
nostech, musi byt dodrzovéany dalsi pozadavky tykajici
se ochrany pred zpUsobenim pozéaru nebo exploze.

b) Elektricka bezpecnost

1)

2)

Pfed pouzitim elektrickych generatoru a jejich elek-
trického vybaveni (v¢etné kabell, zasuvek a zastr-
¢ek) musi byt provedena jejich kontrola, aby bylo
zajisténo, ze nejsou poskozeny.

Tento elektricky generator nesmi byt pfipojen

k jinym napdjecim zdrojim, jako jsou elektrické
napajeci sité. Ve zvlastnich pfipadech, kdy je gene-
rator uréen k pohotovostnimu pfipojeni k stavajicim
elektrickym systémam, musi byt takové ptipojeni
provadéno pouze kvalifikovanym elektrikarem,
ktery musi brat v vahu rozdily mezi provoznim
zafizenim vyuzivajicim vefejnou elektrickou sit

a obsluhou elektrického generatoru. V souladu




s touto ¢asti normy 1SO 8528 musi byt rozdily uve-
deny v ndvodu k pouziti.

3) Ochrana proti Urazu elektrickym proudem zavisi
na jisticich, které jsou specialné ptizpGsobeny elek-
trickému generatoru. Je-li vyména jisticd nutna,
musi byt nahrazeny jistici s identickymi parametry
a vykonovymi charakteristikami.

4) Vzhledem k velkému mechanickému namahani musi
byt pouzivany pouze odolné a ohebné kabely v gumo-
vé izolaci (splfujici poZzadavky normy IEC 60245-4).

5) Splriuje-li elektricky generator pozadavky ochranné
funkce ,ochrana elektrickym oddélenim “ v souladu
s prilohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnéni
generatoru neni nutné (viz odstavec uzemnéni
elektrocentrdly).

6) Pri pouziti prodluzovacich kabeld nebo mobilnich
distribucnich siti nesmi hodnota odporu presah-
nout 1,5 Q. Celkova délka kabell pfi prarezu vodi-
¢e 1,5 mm? nesmi presahnout 60 m. Pfi prirezu
vodice 2,5 mm? nesmi délka kabel(i presahnout
100 m (s vyjimkou pfipadu, kdy generator spliuje
pozadavky ochranné funkce ,ochrana elektrickym
oddélenim” v souladu s prilohou B, B.5.2.1.1. EN ISO
8528-13). Prodluzovaci ptivody musi byt roztazené po
celé své délce z dlivodu chlazeni okolnim vzduchem.

7) Volba ochranného uspofadani, které musi byt pro-
vedeno v zavislosti na charakteristice generatoru,
na provoznich podminkach a na schématu uzem-
nénych spoju urcenych uzivatelem. Tyto pokyny
a navod pro pouziti musi obsahovat vsechny
informace potfebné pro uzivatele, aby mohl sprav-
né provadét tato ochrannd opatieni (informace
0 uzemnéni, ptipustnych délkach spojovacich kabe-
10, zatizenich doplrikové ochrany atd.).

A\ VYSTRAHA

e Uzivatel musi dodrZovat pozadavky predpist vztahuji se
elektrické bezpecnosti, které se vztahujici na misto, kde
je elektricky generator pouzivan.

* Nikdy zafizeni nespoustéjte v uzavieném nebo
v ¢astecné uzavieném prostoru, za podminek nedo-
statec¢ného chlazeni a pfistupu cerstvého vzduchu.
Provozovani elektrocentraly v blizkosti otevienych
oken nebo dve¥i neni dovoleno z diivodu nedoko-
nalého odvodu vyfukovych plynt. Toto plati i pfi
pouzivani elektrocentraly v pfikopech, Sachtach
¢i jamach venku, kde vyfukové plyny zaplini tyto
prostory, protoze maji vétsi hustotu nez vzduch,
a proto nejsou z téchto prostor dobie odvétravany.
Muze tak dojit k otravé pracujici osoby v téchto
prostorech. Vyfukové plyny jsou jedovaté a obsa-
huji jedovaty oxid uhelnaty, ktery jako bezbarvy
a nepachnouci plyn miize pfi nadychani zptisobit
ztratu védomi, pfipadné i smrt.
Bezpecné provozovani elektrocentraly v uzavienych
nebo v ¢astecné uzavienych prostorech musi posou-
dit a schvalit pFislusné bezpecnostni urady (proti-
pozarni ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které
dokazi posoudit vSechna rizika, stanovit a posoudit

vsechny pfipustné limitni hodnoty rizikovych fakto-
rd, jinak neni provozovani motoru v téchto prosto-
rech dovoleno.

Benzin je hoflavy a jedovaty, véetné jeho vypart.
Zamezte proto kontaktu benzinu s pokozkou, vde-
chovani vypar(, ¢i jeho poZziti. Manipulaci s benzinem
a tankovani provadéjte v dobie vétranych prosto-
rech, aby nedoslo k vdechovani benzinovych vyparu.
Pouzivejte pii tom vhodné ochranné pomiicky, aby
nedoslo k potiisnéni kize pfi pripadném rozliti.

Pfi manipulaci s benzinem nekufte ani nemanipu-
lujte s otevienym ohném. Vyvarujte se kontaktu se
salavymi zdroji tepla.

Benzin nedopliiujte za chodu elektrocentraly - pred
tankovanim vypnéte motor a vyckejte, az budou
vsechny jeji ¢asti vychladlé.

Pokud dojde k rozliti paliva, pfed nastartovanim elektro-
centraly musi byt vysuSeno a vypary odvétrany.

Pfed zahdjenim provozu se musi obsluha elektrocentraly
dikladné seznamit se vSemi jejimi ovladacimi prvky

a zejména pak se zplsobem, jak v nouzové situaci elek-
trocentralu co nejrychleji vypnout.

Nenechévejte nikoho obsluhovat elektrocentralu bez
pfedchoziho pouceni. Zabrarite také tomu, aby zafizeni
obsluhovala fyzicky ¢i mentalné nezplsobilad osoba

a osoba indisponovana vlivem drog, IékQ, alkoholu ¢i
nadmiru unavena. Zamezte pouzivani elektrocentraly
détmi a zajistéte, aby si s elektrocentralou nehraly.

Elektrocentrala a zejména pak motor a vyfuk jsou
bé&hem provozu i dlouho po vypnuti velmi horké

a mohou zpUsobit popaleniny. Dbejte proto na upozor-
néni v podobé symbolUd na stroji. Vsechny osoby (zejmé-
na déti) i zvirata se proto musi zdrzovat v bezpecné
vzdalenosti od zafizeni.

Nikdy neobsluhujte elektrocentrdlu mokryma rukama.
Hrozi nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Pfi pobytu v bezprostfedni blizkosti elektrocentraly pou-
zivejte ochranu sluchu, jinak maze dojit k nevratnému
poskozeni sluchu.

Pfi pfipadném pozéru elektrocentraly nesmi byt hase-
na vodou, ale hasicim pfistrojem ur¢enym/ vhodnym

k haseni elektroinstalace.

V ptipadé nadychani vyfukovych plynl nebo spalin

z pozéru ihned kontaktujte I1ékafe a vyhledejte |ékarské
osetreni.

V zajmu zabezpeceni dostate¢ného chlazeni elektrocen-
tralu provozujte ve vzdélenosti minimélné 1 m od zdi
budov jinych zafizeni ¢i strojli. Na elektrocentralu nikdy
nepokladejte zadné predméty.

Elektrocentrala nesmi byt zabudovana do zadnych kon-
strukci.

K elektrocentréle nepfipojujte jiné typy zasuvkovych
konektor(, nez odpovidaji platnym normém a pro které
je elektrocentrala zaroven uzplsobena. V opac¢ném
pfipadé hrozi nebezpedi zranéni elektrickym proudem
nebo vznik pozéru. Privodni (prodluzovaci) kabel pou-
zZitych spotrebicd musi odpovidat platnym normam.
Vzhledem k velkému mechanickému namahani pouzi-
vejte vyhradné ohebny pryzovy kabel.

cZ
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® Ochrana centrdly proti pretizeni a zkratu je zavisla na
specialné prizpdsobenych jisti¢ich. Pokud je nutné tyto
jisti¢e vyménit, musi byt nahrazeny jistici se stejnymi
parametry a charakteristikami. Vyménu smi provadét
pouze autorizovany servis znacky HERON®.

e K elektrocentrale pfipojujte pouze spotiebice v bezvad-
ném stavu, nevykazujici Zddnou funkéni abnormalitu.
Pokud se na spotiebici projevuje zdvada (jiskfi, bézi
pomalu, nerozbéhne se, je nadmiru hlu¢ny, koufi...), oka-
mzité jej vypnéte, odpojte a zdvadu odstrarite.

e Elektrocentrala nesmi byt provozovana na desti, pfi
vétru, v mlze a pfi vysoké vlhkosti, mimo teplotni inter-
val -15° az + 40°C. Pozor, vysoka vlhkost ¢i namraza na
ovladacim panelu centraly mlze vést ke zkratu a usmr-
ceni obsluhy elektrickym proudem. Za desté musi byt
umisténa musi elektrocentrala umisténa pod pristres-
kem. Centralu béhem pouziti i skladovani neustale
chrante pred vihkosti, necistotami, koroznimi vlivy, pfi-
mym sluncem a teplotam nad + 40°C a pod -15° C.

e Elektrocentrala nesmi byt provozovana v prostiedi
s vybusnou nebo hoflavou atmosférou nebo v prostredi
s vysokym rizikem pozéru nebo vybuchu.

¢ Nikdy neprenastavujte parametry elektrocentraly (napf.
prenastaveni otacek, elektroniky, karburatoru) a nijak
elektrocentralu neupravujte, napf. prodlouzeni vyfuku.
Veskeré dily centraly smi byt nahrazeny pouze original-
nimi kusy vyrobce, které jsou uréeny pro dany typ elek-
trocentraly. Pokud elektrocentrala nepracuje spravné,
obratte se na autorizovany servis znacky HERON®.

¢ Podle hygienickych predpisti nesmi byt elektrocentrala
pouzivana v dobé nocniho klidu tj. od 22.00 do 6.00
hodin.

XIIl. Hluk

A\ VYSTRAHA

® Uvedené Ciselné hodnoty akustického tlaku a vykonu
v technickych udajich pfedstavuji hladiny vyzareného
hluku, které splnuji smérnici 2000/14 ES, ale nemusi
nutné predstavovat bezpecné hladiny hluku na pra-
covisti. Ackoliv mezi hodnotami hladiny vyzareného
hluku a hladiny expozice hluku je urcita korelace, neni ji
mozno spolehlivé pouZit ke stanoveni, zda jsou ¢i nejsou
nutna dalsi opatfeni. Faktory, které ovliviuji aktudlni
hladinu hlukové expozice pracovnikl zahrnuji vlastnosti
pracovni mistnosti, jiné zdroje hluku jako napft. pocet
strojli nebo jinych v blizkosti probihajicich pracovnich
procesu, a déle i délku doby, po kterou je obsluhujici
pracovnik vystaven hluku. Také povolena uroven expo-
zice se muze lisit v riznych zemich. Proto po instalaci
elektrocentraly na pracovisté nechte provést méreni
akustického tlaku a vykonu opravnénou osobou, aby se
zjistilo zatiZzeni pracovnika hlukem a k tomu, aby se sta-
novila bezpec¢nda doba expozice.

cZ

XIV. Likvidace odpadu

OBALOVE MATERIALY

® Obalové materialy vyhodte do pfislusného kontejneru
na tfidény odpad.

ELEKTROCENTRALA

¢ \/yrobek obsahuje elektrické/elektronic-
ké soucasti. Podle evropské smérnice
(EU) 2012/19 se elektricka a elektronicka
zafizeni nesméji vyhazovat do smésné-
ho odpadu, ale je nezbytné je odevzdat L
k ekologické likvidaci zpétného sbéru elektrozafizeni.
Informace o téchto mistech obdrzite na obecnim uradé.
Elektrocentrala musi byt k ekologické likvidaci odevzda-
na bez provoznich naplni (benzin, olej) a akumulatoru
(plati pro modely elektrocentrdl s elektrickym startem).

LIKVIDACE AKUMULATORU

® Nepouzitelny akumulator elektrocentral
s elektrickym startovanim nevyhazujte do
smésného odpadu i zivotniho prostiedi, ale
odevzdejte jej do zpétného sbéru nebezpec-
ného odpadu (informace obdrzite na obecnim Pb
uradé). Akumulator obsahuje olovo, které je
recyklovatelné a spolu s dalSimi slozkami je také nebez-
pecné pro Zivotni prostredi.

LIKVIDACE NEPOUZITELNYCH PROVOZNICH
NAPLNi
® Nepouzitelné provozni ndplné musi byt odevzdany
k ekologické likvidaci do zpétného sbéru nebezpecnych
latek v dobfe uzavienych a odolnych nadobdach.




XV. EU Prohlaseni o shodé

Piedméty prohlaseni-modely, identifikace vyrobkii:
Elektrocentraly benzinové

HERON® 8896411 (2,0 kW/Max. 2,3 kW)
HERON® 8896416 (2,5 kW/Max. 2,8 kW)
HERON® 8896413/HERON® 8896415 (5,0 kW/Max.5,5 kW)
HERON® 8896419/HERON® 8896421 (6,3 kW/Max.7,0 kW)
HERON® 8896412/ HERON® 8896414
(2x1,9 kW/Max. 2x2,2 kW- 230 V; 5,0 kW/Max.5,5 kW-400 V)
HERON® 8896418/ HERON® 8896420
(5,0 kW/Max. 5,5 kW- 230 V; 6,3 kW/Max. 6,8 kW-400 V)

Vyrobce: Madal Bal a.s. - Bartosova 40/3, CZ-760 01 Zlin « 1CO: 49433717
prohlasuje,
Ze vyse popsané pfedméty prohlaseni jsou ve shodé s pfislusnymi harmoniza¢nimi pravnimi predpisy Evropské unie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Harmonizované normy (véetné jejich pozménujicich priloh, pokud existuji),
které byly pouzity k posouzeni shody a na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:
EN ISO 8528-13:2016; EN 55012:2007; EN 61000-6-3:2007; EN 50581:2012
Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES proved| Martin Senkyf se sidlem na adrese vyrobce.
Technicka dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je dostupna na adrese vyrobce.

Namérena hladina akustického vykonu zatizeni reprezentujiciho dany typ a garantovana hladina akustického vykonu
zafizeni: viz kapitola Technické udaje.

EU schvaleni typu spalovacich motor({i na mezni hodnoty emisi ve vyfukovych plynech dle
(EU) 2016/1628 (viz stitek na stroji)

Misto a datum vydani EU prohlaseni o shodé: Zlin 14.2.2019

Osoba opravnéna vypracovanim EU prohlaseni o shodé jménem vyrobce
(podpis, jméno, funkce):

—
é —
g e
Martin Senky¥
¢len predstavenstva spolecnosti
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Uvod
Vazeny zakaznik,

dakujeme za doveru, ktoru ste prejavili znacke HERON® kupou tejto elektrocentraly.

Vyrobok bol podrobeny testom spolahlivosti, bezpec¢nosti a kvality predpisanymi prislusnymi normami
a predpismi Eurdpskej tnie.

S akymikolvek otdzkami sa obratte na nase zdkaznicke a poradenské centrum:
www.heron.sk Fax:+421221292091 Tel.: +421 2 21292070

Distributor pre Slovensku republiku: Madal Bal s.r.0., Pod gastanmi 4F, 821 07 Bratislava
Vyrobca: Madal Bal a. s., Primyslova zéna Pfiluky 244, 76001 Zlin, Ceska republika
Datum vydania: 14. 2. 2019
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Uvadzané menovité napdtie 230 V/400 V moze byt

v rozsahu povolenej odchylky pre elektricku distri-
bu¢nu siet.

Zmienovany prevadzkovy (menovity) elektricky vykon
elektrocentraly v technickych udajoch je typ COP.

Prevadzkovy vykon typu COP je trvaly elektricky
vykon, ktory je generator schopny poskytovat nepre-
trzite a pritom zaistovat konstantné elektrické zataze-
nie pri podmienkach prevadzky a pouziti elektrocen-
traly stanovenych vyrobcom (vratane dodrziavania
planu a postupov udrzby). Uvadzany max. elektricky
vykon sltzi na velmi kratkodobé pokrytie vyssieho
odberu pradu pripojenymi spotrebi¢mi nad hodnotu
dlhodobého prevadzkového vykonu, napr. pri roz-
behu elektromotora. Elektrocentrédla teda moze byt
dlhodobo zataZzend iba na hodnotu prevadzkového
(menovitého) vykonu.

A\ UPOZORNENIE:

® Prikon uvadzany na stitku elektrospotrebicov

s elektromotorom je vo vacsine pripadov pri elek-
trospotrebicoch vyjadrenim sily elektromotora

- aku zataz moéze elektromotor zvladnut, nez aby
tym bol vyjadreny prikon pri beznom spésobe
pouzitia elektrospotrebica, pretoze hodnota pri-
konu vzrasta so zatazenim elektromotora.

Silové elektromotory v ru¢cnom elektronaradi
maju pri rozbehu startovaci prikon, ktory je vyssi
nez prikon pri beznom prevadzkovom zatazeni
elektromotora, ale vac¢sinou nedosahuje hodnotu
prikonu uvadzanu na stitku elektrospotrebica
alebo vynimocne ju presahuje do 30 %. Pri bez-
nom prevadzkovom zatazeni ru¢ného elektro-
naradia je prikon pod hodnotou uvadzanou na
Stitku. Pre nazornost st Startovacie prikony a pri-
kony pri beznom spésobe pouzitia niektorého
elektronaradia a minimalne potrebné elektrické
vykony elektrocentral pre ich napajanie uvedené
v tabulke 3 a 4.

Typickym prikladom elektrospotrebicov, ktoré
sa lisia od vyssie uvedeného a ktoré maju vyssi
Spickovy odber prudu, si kompresory s tlakovou
nadobou, vysokotlakové vodné Cistice s vySsSim
prikonom a takisto to mozu byt niektoré elektro-

spotrebice s elektromotormi so starSim rokom

vyroby (pozrite sériové cislo na sStitku spotrebi-
ca), na ktorych napdjanie je nutné zvolit elek-
trocentralu s cca 1 az 2 kW vyssim elektrickym
vykonom, nez je prikon uvadzany na vykonnost-
nom Stitku elektrospotrebica (pozrite tabulku
4), pretoze vykonnejsi alternator elektrocentraly
dokaze vykryt Spickovy nabeh pradu.

Ak je k elektrocentrale pripojeny tepelny elek-
trospotrebic a celkovy odoberany prikon sa

blizi prevadzkovému elektrickému vykonu
elektrocentraly, nemusi sa dosiahnut uvadzany
prevadzkovy elektricky vykon elektrocentraly,
pretoze v pripade pripojenia napr. teplovzdusnej
pistole s regulaciou teploty méze dojst k zmenam

prikonu pistole az 300 W za sekundu (k tomuto
javu dochadza aj pri jej napajani z elektrickej
distribucnej siete) a takéto rychle zmeny prikonu
nemusi byt alternator elektrocentraly schopny
vykryt v pripade, ked'sa celkovy odoberany pri-
kon blizi prevadzkovému elektrickému vykonu
elektrocentraly, ¢o sa prejavi znizenim jej pre-
vadzkového elektrického vykonu. Teplovzdusna
pistol'bez regulacie teploty mava stabilny prikon
a k tomuto javu by nemalo dochadzat.

Pri vybere elektrocentraly podla jej elektrického
vykonu, je rozhodujuca hodnota prikonu uvad-
zana na Stitku elektrospotrebica, rok vyroby
elektrospotrebica, typ spotrebica (kompresor

s tlakovou nadobou a pod.) a pocet zamyslanych
elektrospotrebicov, ktoré sa budu elektrocentra-
lou napajat, pretoze prikony pripojenych elektro-
spotrebicov sa scitaju. Rozhodujticim faktorom
na pouzitie elektrospotrebica s prikonom, ktory
sa blizi hodnote prevadzkového elektrického
vykonu elektrocentraly, méze byt funkcia soft
start elektrospotrebica, ktora zaistuje pomalsi
rozbeh elektromotora, a tym znizuje Spickovy
nabeh pradu, ktory by inak neumoznoval dany
elektrospotrebic pouzivat so zamyslanou elek-
trocentralou s nizSim elektrickym vykonom.

Pred kupou elektrocentraly alebo pripojenim
elektrospotrebica/elektrospotrebicov k elektro-
centrale si najprv na prehlad overte jeho prikon
bezne dostupnym wattmetrom (meracom spotre-
by elektrickej energie) tak pri rozbehu elektro-
spotrebica, ako aj jeho predpokladanom zatazeni
z elektrickej distribucnej siete (pozrite tabulku

3 a 4) a ak je to mozné, overte si pouzivanie
tohto spotrebica/tychto spotrebic¢ov na vzorke
zamyslanej elektrocentraly, pretoze wattmeter
nemusi byt schopny zachytit Spickovy nabeh
pradu, ktory trva menej nez sekundu.

A\ UPOZORNENIE:

3)

4)

¢ V pripade trojfazovych modelov elektro-

central HERON® 8896412 / HERON® 8896414

a HERON® 8896418 / HERON® 8896420 sa nesmie
pouzivat 400 V zasuvka s 230 V zasuvkou (zasuv-
kami) stcasne, pretoze by doslo k nesymetric-
kému zatazZeniu faz a viedlo by to k poskodeniu
alternatora elektrocentraly.

Pri zatazeni elektrocentrély nad jej max. vykon nemu-
si dojst k vyhodeniu istica, ale k zaduseniu motora.
Elektricky vykon elektrocentraly je dany vykonom
alternatora a nie prudovou zatazitelnostou istica.

Trieda vykonovej charakteristiky G2 sa tyka
pouZzitia elektrocentrdl v pripadoch, ked' charakte-
ristiky napatia su velmi podobné charakteristikdm
komerénej sustavy pre dodavku elektrickej energie

z verejnej siete, s ktorou pracuje. Ak sa objavia zmeny
zatazenia, mézu sa vyskytnut kratkodobé prijatelné
odchylky napatia a kmitoctu.



5} systém AVR: Ide o elektronicku regulaciu vystupné-

ho napatia, ktora udrzuje konstantné vystupné napa-

tie pri zatazeni a neobjavuju sa tak Spickové vykyvy
napatia, ktoré by napajany elektrospotrebi¢ mohli 7)
poskodit.

Hladina akustického tlaku a vykonu sa merala
v sulade s poziadavkami normy EN ISO 3744:2010,
ISO 8528-10:1998 a smernice 2000/14 ES.

Pozrite kapitolu VII. odsek Porovnavacie podmienky
pre prevadzku elektrocentradly.

Il. Sucasti a ovladacie prvky elektrocentral

Ukazovatel striedavého napatia (V), frekvencia (Hz),
pocitadlo motohodin (H)

®Z POPIS OVLADACIEHO PANELU ELEKTROCENTRAL
Obr. 1, obr. 2; pozicia - popis ovladacieho panelu mo- 3) 12V DCvystup
N delov HERON® 8896411 a HERON® 8896416 4) Uzemnovacia svorka
E 1) Isti¢ 230V napdjacieho obvodu (zasuviek) 5) Zasuvka 400V
m 2) lIsti¢ 12V DCvystupu 6) 230V zasuvky
3) 12V DCvystup 7) Ukazovatel hodnoty striedavého napatia (V),
I 4) Uzemmovacia svorka frekvencia (Hz), po¢itadlo motohodin (H)
5) 230V zasuvky 8) Prevadzkovy spinac
6) Prevadzkovy spinac 9) Stitok s technickymi ddajmi
)

Obr. 6; pozicia - popis ovladacieho panelu modelov
HERON® 8896418 a HERON® 8896420

8) Stitok s technickymi udajmi 1) Isti¢ 230V zasuviek
Obr. 3; pozicia - popis ovladacieho panelu modelov 2) Isti¢ 400V zasuvky
HERON® 8896413 a HERON® 8896415 3) Prepinac na pouzivanie bud'len 230V zasuviek,

—_

)

Isti¢ 230V napdjacieho obvodu (zasuviek)

alebo iba 400V z&suvky

2) Isti¢ 12V DCvystupu 4) Isti¢ 12V DCvystupu

3) 12V DCvystup 5) 12V DCvystup

4) Uzemnovacia svorka 6) Uzemnovacia svorka

5) 230V zésuvky 7) 400V zasuvka

6) Ukazovatel striedavého napitia (V), frekvencia (Hz), 8) 230V zasuvky

pocitadlo motohodin (H) 9) Ukazovatel hodnoty striedavého napatia (V),

7) Prevadzkovy spina¢ frekvencia (Hz), pocitadlo motohodin (H)

8) Stitok s technickymi udajmi 10) Prevadzkovy spinac

Obr. 4; pozicia - popis ovladacieho panelu modelov
HERON® 8896419 a HERON® 8896421

—_

)

Isti¢ 230V napajacieho obvodu (zasuviek)

11) Stitok s technickymi udajmi

Obr. 7; pozicia - popis ostatnych sticasti a ovladacich
prvkov spolo¢nych pre vsetky modely elektrocentral

2) Isti¢ 12V DCvystupu 1) Uzaver palivovej nadrze
3) 12V DCvystup 2) Palivova nadrz
4) Uzemnovacia svorka 3) Ukazovatel mnozstva palivav palivovej nadrzi

O ERY

)
)
)
)
)
)
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Zasuvka 230V ~ 50Hz/32A
230V ~ 50Hz/16 A zasuvky

Ukazovatel hodnoty striedavého napatia (V),
frekvencia (Hz), poc¢itadlo motohodin (H)

Prevadzkovy spinac
Stitok s technickymi udajmi

Obr. 5; pozicia - popis ovladacieho panelu modelov
HERON® 8896412 a HERON® 8896414

1) Trojfazovy isti¢ spolo¢ny pre 230V zésuvky

2)

SK

a 400V zasuvku
Isti¢ 12V DCvystupu

Obr. 8; pozicia - popis ostatnych sucasti a ovladacich
prvkov spoloénych pre vsetky modely elektrocentral

1)

S s

Palivovy ventil (privod/uzaver privodu paliva
do karburatora)

Rukovét tazného Startéra
Gumové kolieska

Uchyty krytuvzduchového filtra
Krytvzduchového filtra

Ovladac sytica




Obr.9; pozicia - popis ostatnych sucasti a ovladacich
prvkov spolo¢nych prevsetky modely elektrocentral
1) Konektor zapalovacej sviecky

2) Karburator

Obr. 10; pozicia — popis ostatnych sucasti a ovladacich
prvkov spoloénych pre vietky modely elektrocentral

1) Vyfuk
2)
3) Gumové stojky
4)

Sklopitelné drzadlo na prevazanie elektrocentraly

Kryt alternatora

Obr. 11; pozicia - popis ostatnych sticasti a ovladacich
prvkov spoloénych pre vietky modely elektrocentral

1) Konektory akumuldtora s pripojenymi kablami
(plati iba pre modely s elektrickym 3tartom)

2) Oloveny akumulator na elektrické Startovanie
(plati iba pre modely s elektrickym Startom)

3) Uzaver plniaceho hrdla olejovej nddrze
(na pInenie olejom)

4) Skrutka uzatvorenia otvoru navypustanie oleja
z olejovej nadrze

5) Sériové &islo (prvé dvojcislie vyjadruje rok vyroby,
druhé mesiac a dalSie ¢islavyjadruju oznacenie vyrob-
nej série vyrobku)

lll. Priprava
elektrocentraly
na prevadzku

A\ VVSTRAHA

® Pred pouzitim si precitajte cely ndvod na pouZitie
a ponechajte ho prilozeny pri vyrobku, aby sa s nim
obsluha mohla oboznamit. Ak generator komukolvek
poziCiavate alebo ho preddvate, prilozte k nemu aj
tento ndvod na pouZzitie. Zamedzte poskodeniu tohto
navodu. Vyrobca nenesie zodpovednost za skody i
zranenia vzniknuté pouzivanim generatora, ktoré je
v rozpore s tymto navodom. Pred pouzitim generatora
sa oboznamte so vietkymi ovladacimi prvkami a stcas-
tami a tiez so spdsobom vypnutia pristroja, aby ste ho
mohli v pripade nebezpecnej situacie ihned vypnut.
Pred pouzitim skontrolujte pevné upevnenie vietkych
sucasti a skontrolujte, ¢i nejaka cast generatora, ako
napr. bezpecnostné ochranné prvky nie su poskodené
alebo zle nainstalované alebo ¢i nechybaju na svojom
mieste. Generdtor s poskodenymi alebo chybajicimi
¢astami nepouZzivajte a zaistite jeho opravu ¢i ndhradu
v autorizovanom servise znatky HERON®.

1. Po vybaleni skontrolujte stav povrchu, funkg¢-
nost ovladacich prvkov elektrocentraly a ¢i nie
su na pohlad zjavné nejaké chyby, napr. neza-
pojené kable, nepripojené hadicky na privod

paliva a pod.
- J

s N

2. Na spodok ramu elektrocentraly priskrutkujte
dodavané gumové stojky a gumové kolieska.
(gumové kolieska sa nedodavaju k modelom

HERON® 8896411 a HERON® 8896416)
& J

®» Gumové stojky maju vplyv na timenie vibrécii elektro-
centraly pocas prevadzky a tym aj na znizenie hlu¢nos-
ti a tiez zamedzuju pohybu elektrocentraly na tvrdom
podklade pri jej prevadzke.

Poznamka:
® Gumové stojky nie su sucastou dodavky malych mode-
lov HERON® 8896411 a HERON® 8896416

3. Elektrocentralu umiestnite na pevni rovnu
suchu plochu na dobre vetranom mieste, ktoré
je bezpecne vzdialené od horlavych a vybus-
nych materialov a mimo horlavej a vybusnej
atmosféry.

®» Elektrocentrala sa nesmie prevadzkovat v uzatvo-
renych alebo zle odvetravanych priestoroch (napr.
v miestnosti, hibsich priekopach atd), pretoze vyfuko-
vé plyny su jedovaté.

®» Elektrocentrdla nesmie mat vacsi naklon nez 10° oproti
vodorovnému povrchu, pretoze pri va¢som naklone
nie je systém premazavania motora dostatoc¢ny a vedie
to k vdznemu poskodeniu motora.

® Pri vacsom naklone elektrocentraly moze dojst k vyte-
kaniu paliva z palivovej nadrze.

4. Olejovu nadrz (klukovu skrifiu motora) napli-
te plniacim hrdlom po rysku motorovym olej-
om triedy SAE 15W40. Kontrolu trovne hladiny
oleja kontrolujte pred kazdym uvedenim elek-
trocentraly do prevadzky.

A\ VYSTRAHA

® Pri manipuldcii s olejom pouzivajte vhodné ochranné
rukavice, pretoze olej sa vstrebdva pokozkou a je zdraviu
Skodlivy.
®» Elektrocentrala sa dodava bez oleja, pred prvym uve-
denim do prevadzky je nevyhnutné olejovu nadrz
naplnit olejom tak, aby mierka na olejovej zatke bola
po zaskrutkovani celkom ponorend v oleji (obr. 12B).
S cielom plnenia olejovej nddrze olejom odskrutkujte
uzaver plniaceho hrdla (obr. 12A) a lievikom do olejovej
nadrze nalejte motorovy olej do urovne podla (obr.
12B). Skontrolujte vysku hladiny oleja na mierke po jej
vyskrutkovani z nadrze.

SK




®» Kontrolujte hladinu oleja iba vtedy, ak stoji elektrocen-

trala na rovine a dlhsi ¢as (aspor 15 minut) po vypnuti
motora. Ak budete kontrolu hladiny oleja vykonéavat
kratko po vypnuti elektrocentraly, nebude vietok olej
steceny zo stien olejovej nddrze a odpocet hladiny

= Palivo nalievajte do nadrze vzdy cez sitko, ktoré je vlo-

Zené v otvore palivovej nadrze.

Odstrania sa tym pripadné mechanické necistoty
nachdadzajlce sa v benzine, ktoré mézu upchat palivo-
vy systém a zaniest karburétor.

nebude vierohodny. ®» Pouzivajte kvalitny a cerstvy bezolovnaty benzin

®» Pouzivajte kvalitné motorové oleje ur¢ené na maza- s oktanovym cislom 95 alebo 98 (napr. Natural 95).
nie Stvortaktnych benzinovych motorov chladenych
vzduchom napr. Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol
GTX 15 W40 alebo ich ekvivalent, ktoré maju viskdznu
triedu SAE 15W40. Oleje s viskdznou triedou SAE 15W-
40 zabezpecuju dobré mazacie vlastnosti pri teplotach
v nasich klimatickych podmienkach. Oleje s triedou
SAE 15W40 je mozné kupit na Cerpacej stanici s pohon-
nymi hmotami.

Do elektrocentrély sa smie pouzit len kvalitny motoro-
vy olej. Pouzitie inych typov olejov, napr. potravinar-
skeho a pod. je nepripustné z hladiska nevhodnych
mazacich vlastnosti.

ODPORUCANE VISKOZNE TRIEDY SAE
MOTOROVYCH OLEJOV
PODLA VONKAJSICH TEPLOT (°C)

= V grafe (obr. 13) su uvedené triedy motorovych olejov
pre uvedeny rozsah tepldt v pripade, Ze nie je k dispo-
zicii motorovy olej triedy SAE 15 W40.

® Nekvalitné palivo ma negativny vplyv na chod elektro-
centraly (napr. problémy pri Startovani, netypicky chod,
nizsi vykon motora, rychlejsie zanasanie zapalovacej
sviecky atd.).

® Prirodzenou vlastnostou benzinu je pohlcovanie vzdus-
nej vlhkosti a zvetravanie. Do elektrocentrdly preto
nepouzivajte benzin starsi nez jeden mesiac od nacer-
pania na ¢erpacej stanici, pretoze staré palivo ma tiez
negativny vplyv na chod elektrocentraly.

® Nikdy do elektrocentraly nepouzivajte benzin
s obsahom oleja!

2
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¢ Do benzinu odporuc¢ame pridat

kondicionér do benzinu (odvodnovac

benzinu). Zlepsuje to vlastnosti benzi-

nu, predlzuje Zivotnost motora a znizu-

je karbonizaciu vyfuku a odstraiuje to

pripadné problémy so Startovanim, najma ak je

v nadrzi starsie palivo. Kondicionér do benzinu je

mozné kupit na ¢erpacej stanici. Podla nasich skuse-

nosti je osvedcéeny kondicionér znacky Wynn's

s nazvom DRY FUEL od belgického vyrobcu. Podla

nasich skusenosti staci dat preventivne do jednej

plnej benzinovej nadrze 1/2 az celé viecko vyssie zmi-

eneného pripravku a premiesat s benzinom v nadrzi

pohybom elektrocentraly alebo premiesat priliatim

dalsieho podielu benzinu. Ak je kondicionér pridany

az do starsieho paliva, kondicionér nechajte po pre-
miesani pred startovanim posobit 15 — 30 min. a velmi
to pomoze pri pripadnych problémoch so Startova-
nim (po pridani kondicionéru az do starsieho paliva
moze byt nutné pridat vacsi objem kondicionéru).

® Prevadzka centrély s nedostato¢nym alebo nadmer-
nym mnozstvom oleja vedie k poskodeniu motora.

» Nikdy do elektrocentraly nepouzivajte oleje urce-
né pre dvojtaktné motory!

= Pri nizkej hladine oleja doplnte jeho mnozZstvo rovna-
kou znackou a typom, ktory sa v centrale uz nachadza.
Nemiesajte oleje s rozdielnou triedou SAE.

[ 5. Skontrolujte stav vzduchového filtra.

®» Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred
kazdym uvedenim elektrocentraly do prevadzky (plan
dal3ich kontrol a udrzby je uvedeny v kapitole Cistenie
a udrzba). Odoberte kryt vzduchového filtra a skontro-
lujte, ¢i filter nechyba a v akom je stave, ¢i nie je zane-
seny, poskodeny a pod. (obr. 14). Filter Cistite po kaz-
dych 50 motohodinach alebo v pripade prevadzky
v praSnom prostredi po kazdych 10 motohodinach
alebo castejsie podla inStrukcii uvedenych dalej
v kapitole Cistenie a idrzba. V pripade silného zane-
senia alebo opotrebenia ho nahradte za novy original-
ny (objedndvacie cislo — pozrite tabulku 1). Zaneseny
vzduchovy filter alebo prevadzka elektrocentraly bez
vzduchového filtra povedie k poskodeniu karburétora
a motora.

®» Mnozstvo paliva v nadrzi sledujte na ukazovateli mnoz-
stva paliva (obr. 7, pozicia 3).

®» Nadrz nepliite az po okraj. Bude to mat za nasledok
vylievanie paliva aj cez uzatvoreny uzaver poc¢as mani-
puldcie s elektrocentralou.

® Pri manipuldcii s benzinom zabrante kontaktu s pokoz-
kou a s vyparmi. Pouzivajte vhodné rukavice. Benzin
je zdraviu skodlivy a vysokohorlavy. S benzinom mani-
pulujte v dobre odvetravanom priestore mimo akého-
kolvek zdroja ohna, iskier, vyssich teplét. Pri manipula-
cii s benzinom nefajcite!

®» Benzin nikdy nedoplfajte po¢as chodu elektrocent-
raly. Pred doplnenim paliva nechajte elektrocentralu
vychladnut.

6. Do palivovej nadrze cez sitko v otvore benzi-
novej nadrze nalejte cisty bezolovnaty auto-
mobilovy benzin bez oleja. Pouzivajte kvalitny
a cerstvy bezolovnaty benzin s oktanovym
c¢islom 95 alebo 98 (napr. Natural 95).

7. Isti¢ 230 V ~ 50 Hz zasuviek alebo 400 V zasuvky
pred uvedenim elektrocentraly do chodu prep-
nite, aby packa istica smerovala dole vypnite (pri
sklopenej packe je naistici text ,,0” a ,,OFF").
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® Na obr. 16A je zobrazeny vypnuty isti¢ pre 230 V zasuvky
pri jednofazovych elektrocentralach alebo pri trojfazovej
elektrocentrdle HERON® 8896418 a HERON® 8896420,
pri ktorych maju 230 V zasuvky vlastny isti¢ nezavisly od
400 V zasuvky.

® Na obr. 16B je potom zobrazeny vypnuty trojfazovy
isti¢ pri trojfazovej elektrocentrale HERON® 8896412
a HERON® 8896414.

8. Palivovy ventil pretocte do pozicie ,,ON” (sym-
bol ,1” na piktograme na rame elektrocent-
raly) na privod paliva do karburatora, pozrite
obr. 17.

® Pred nastartovanim chvilu vyckajte, aby palivo dotieklo
do karburatora.

9. Ovladac sytica vytiahnite smerom k sebe
pri velkych modeloch elektrocentral (obr. 18A)
a pri malych modeloch elektrocentral HERON®
8896411 alebo HERON® 8896416 packu ovlada-
ca sytica prepnite do pozicie ,start” (obr. 18B).

A\ UPOZORNENIE

® Pozicia packy sytica pred Startovanim ma zasadny
vplyv pre startovanie a nasledujtci chod motora
elektrocentraly, preto je dolezité nastavenie pozicie
packy sytica pred Startovanim a po Startovani.

[ 10.Prevadzkovy spinac prepnite do pozicie ,ON". ]

® Na obr. 19A je zobrazeny prevadzkovy spina¢ pre mode-
ly elektrocentral bez elektrického Startu.

® Na obr. 19B je zobrazeny trojpolohovy prevadzkovy
spinac pre modely elektrocentrdl s elektrickym Startom
(tento spinac sa prepne do pozicie ,START" a kratko pri-
drzi v tejto pozicii, kym nedojde k nastartovaniu motora).

11.V pripade trojfazovej elektrocentraly HERON®
8896412 a HERON® 8896414 prepnite prepinac
(obr. 6, pozicia 3) do pozicie pre 230 V, alebo
pre 400 V podla toho, aka zasuvka sa bude
pouzivat.

ZAPOJENIE AKUMULATORA

PRE ELEKTRICKE STARTOVANIE

(plati iba pre modely dodavané s akumuldtorom pre
elektrické Startovanie)

e Akumuldtor nie je pri novej elektrocentrale pripojeny
z dévodu minimalizacie procesu samovybijania a tiez
z bezpecnostnych dovodov pri preprave.
® Pred pripojenim vodi¢ov k pélom akumulatora je
nutné z polov odobrat ochranné plastové krytky.

Poznamka:

® Pred pripojenim vodi¢ov k pélom akumulatora odporu-
¢ame zmerat napatie na péloch akumulatora voltmet-
rom a zistit tak, ¢i nie je vybity.
Pre vasu orientaciu uvddzame hodnoty napatia akumu-
latora vo vztahu k trovni jeho nabitia v tabulke 2.

Uroven nabitia Svorkové napatie
akumulatora akumulatora

100 % 12,90V az 14,4V

75 % 12,60V

50 % 12,40V

25% 12,10V

0% 11,90V

Tabulka 2

e Akumuldtor odporu¢ame udrziavat plne nabity. Ak je
akumuldtor dlhsi ¢as menej nabity alebo vybity, vyrazne
sa znizuje jeho Zivotnost, zhorsuje sa jeho schopnost
nastartovat elektrocentrélu a tiez moznost jeho regene-
racie inteligentnymi mikroprocesorovymi nabijackami,
ak su vybavené funkciou regeneracie akumulatora.

Poznamka:

® Ak je elektrocentrala v prevadzke, akumulator sa auto-
maticky dobija, podobne ako autobatéria pocas pre-
vadzky automobilu. Ak elektrocentrdla nie je dlhsi ¢as
v prevadzke, akumulator sa nedobija a dochadza k jeho
prirodzenému samovybijaniu.

e Ak je nutné akumulator nabit, tak na nabijanie odporu-
¢ame pouzit inteligentnd mikroprocesorovu nabijacku
s nabijacim pradom najlepsie v rozsahu 1 - 2 A, ktora
sama kontroluje a vyhodnocuje Uroven nabitia akumula-
tora a nemoze dojst k prebitiu akumulatora, ¢o je velmi
dolezité pre Zivotnost akumulatora a tiez pre bezpecnost.
Pri prekroceni urcitej medze prebitia méze dojst k explé-
zii akumulatora, pretoze akumuldtor je tesne uzatvoreny
a nadbytocny plyn nemd kadial z akumulatora unikat.

® Svorkové napatie akumulatora by nemalo z vyssie uve-
deného dovodu presiahnut 14,4 V, ¢o spolahlivo zaistuju
alebo by mali zaistit inteligentné mikroprocesorové
nabijacky (ak su kvalitné).

Poznamka:

® Ak je na nabijanie akumulatora pouzita nabijacka s vac¢sim
nabijacim prddom nez 2 A, akumulator bude prilis rychlo
nabity, co ma nepriaznivy efekt na Zivotnost akumulatora
(tento akumulator nema taku vysoku kapacitu v Ah, ako
autobatéria a teda velky nabijaci priud mu neprospieva).

* Dalsie uzito¢né informécie o olovenych akumulatoroch
najdete v dokumente s ndzvom ,Sprievodca svetom
olovenych akumulatorov”, ktory najdete na webovych
strdnkach HERON® po zadani objednavacieho ¢isla elek-
trocentrély do vyhladavaca alebo vdm ho poskytne nase
zékaznicke stredisko.

®» Najprv ku kladnému polu akumulatora oznaceného
znamienkom (,+") pripojte ¢erveny vodic s cervenou
krytkou a potom k zapornému pélu oznac¢eného zna-
mienkom (,-“) pripojte ¢&ierny vodic s ¢iernou krytkou.

®» Na oba poly akumulatora nasledne navlecte ochrannu
plastovu krytku (Cervenu a ciernu podla farby pélov).
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IV. Startovanie
elektrocentraly

A\ VYSTRAHA

® Pred nastartovanim elektrocentrdly vzdy skontrolujte,
¢i nie je elektrocentrala poskodena (nezapojené vodice,
netesnosti palivového systému, chybajlice ochranné prvky
a suciastky a pod.). Pred pouzitim elektrocentraly na napa-
janie spotrebicov vykonajte predbeznu prevadzkovu skus-
ku a uistite sa, ¢i nema poruchu. MozZete tak predist Urazu,
poskodeniu elektrocentraly alebo pripojenych spotrebicov.

MANUALNE STARTOVANIE

®» Mierne vytiahnite rukovat tazného Startéra
a potom ho rychlym pohybom povytiahnite
(obr. 20).

» Ak elektrocentrala nenastartuje, rukovat za pridrziava-
nia rukou nechajte vratit spat do vychodiskovej polohy
a proces Startovania opakuijte.

A\ UPOZORNENIE

® Rukovit ru¢ného Startéra z vytiahnutej pozicie neu-
voliiujte, ale za pridrziavania ju nechajte vratit spat do
povodnej pozicie, pretoze nahle uvolhenie povytiahnu-
tej rukovati by sposobilo jej prudky navrat a mohlo by
dojst k poskodeniu startovacieho mechanizmu.

Poznamka:

® Prostrednictvom tazného ru¢ného Startéra je mozné
nastartovat aj modely elektrocentrél vybavené elektrickym
Startovanim, napr. v pripade, ked'je vybity akumulator.

ELEKTRICKE STARTOVANIE

(plati iba pre modely elektrocentral vybavené
elektrickym startom).

® Prevadzkovy spina¢ prepnite do pozicie ,START”
(symbol 11" na spinac¢i) a kratkodobo ho v tejto
pozicii pridrzte, aby doslo k nastartovaniu motora.
Potom ho uvolhite. Ak sa nedari elektrocentralu
nastartovat na prvé prepnutie prevadzkového spi-
naca do pozicie ,ELECTRIC START“, nedrzte tlacidlo
v pozicii ,ELECTRIC START” dlhsie, nez niekolko
sekuand, aby nedoslo k poskodeniu Startéra - spinac
potom uvolnite a pokus o nastartovanie opakujte.

=» Po nastartovani generatora ovladac sytica pri
velkych modeloch pozvolnha celkom zatlac-
te smerom od seba a pri modeloch HERON®
8896411 a HERON® 8896416 packu ovladaca
sytica pozvolna prepnite do pozicie ,run”.

® Ak by malo pri zmene pozicie ovlddace syti¢a dojst
k zaduseniu motora, ovladac rychlo ihned vrétte spat do
vychodiskovej pozicie a este kratky ¢as vyckajte a potom
ho skuste opat pozvolna premiestnit do pozicie pre pre-
vadzku elektrocentraly.

SK

® Na Startovanie elektrocentraly so zahriatym motorom,
ktord uz bola dlhsi ¢as v prevadzke, nemusi byt nutné,
aby ovlddac sytica bol presunuty do pozicie na Startova-
nie. Je vsak nutné to overit praktickou skuskou v pripa-
de, Ze nedojde k nastartovaniu elektrocentrdly pri packe
v prevadzkovej pozicii elektrocentraly.

= Pri isticoch vo vypnutej pozicii pripojte do
zasuviek elektrocentraly elektrické spotrebice.

e Blizsie doblezité informacie o pripojeni elektrickych spo-
trebicov a ich prikonoch st uvedené dalej v kapitole V.
Pripojenie elektrickych spotrebicov a zatazitelnost elek-
trocentraly.

=» Ak sa celkovy prikon vsetkych pripojovanych spo-
trebicov blizi alebo je rovny prevadzkovému vyko-
nu elektrocentraly, nepripajajte ich alebo nezapi-
najte ich sic¢asne naraz, ale postupne.

A\ UPOZORNENIE

e Ak pocas chodu elektrocentrdly zaregistrujete nestandard-
ny zvuk, vibrécie ¢i chod, elektrocentralu ihned vypnite,
odpoijte ju od privodu el. pridu a zistite a odstrante pri-
¢inu neStandardného chodu. Ak je nestandardny chod
sposobeny poruchou vnutri pristroja, zaistite jeho opravu
v autorizovanom servise znacky HERON® prostrednic-
tvom obchodnika alebo sa obratte priamo na autorizova-
ny servis (servisné miesta najdete na HERON® webovych
strankach elektrocentral v ivode ndvodu).

V. Pripojenie elektrickych
spotrebicov a zatazitel-
nost elektrocentraly

® Do zésuviek 230 V ~ 50 Hz a 400 V zasuvky je mozné
pripojit elektrospotrebice uréené na napdjanie standard-
nou elektrickou distribu¢nou sietou.

¢ Elektrocentralu je mozné dlhodobo zatazit iba
na jej PREVADZKOVY vykon, ¢o znamena, ze
celkovy dlhodoby prikon vsetkych pripojenych
spotrebicov v zasuvkach elektrocentraly nesmie
presiahnut PREVADZKOVY ELEKTRICKY VYKON
elektrocentraly, ktory je pre prislusny model
uvedeny v tabulke s technickymi udajmi.

® Pri trojfazovej elektrocentrale HERON® 8896414
alebo HERON® 8896412 je max. prikon pripoje-
ného elektrospotrebica limitovany elektrickym
vykonom pripadajtcim na jednu fazu, ktora je
vzdy napojena iba na jednu z dvoch 230 V zasu-
viek. Do jednej z dvoch 230 V zasuviek trojfa-
zovej elektrocentraly je mozné pripojit elektro-
spotrebic s prevadzkovym prikonom 1,9 kW. Do
dvoch zasuviek teda 2x 1,9 kW (max. vykon je 2x
2,2 kW) - ¢o moze byt dostatocné pre mnozstvo
elektrospotrebicov, pozrite tabulku 3 a 4 dalej.




® 230 V zasuvky elektrocentral si dimenzované rov-
nako ako Standardné 230 V zasuvky v elektrickej
distribucnej sieti na pridovu zatazitelnost do 16 A
- teda z jednej 230 V zasuvky sa nesmie odobe-
rat prikon vyssi nez 3,5 kW. Pri elektrocentralach
s prevadzkovym vykonom 5,0 kW a vyssim sa preto
nesmie odoberat prikon z jednej 230 V zasuvky
vyssi nez 3,5 kW (o je vSsak dostatocne vysoky
prikon, pozrite tabul'ku 3 a 4 dalej). Nie je preto
mozné prostrednictvom predlZzovacieho kabla
s viacerymi pripojkami z jednej zasuvky elektro-
centraly napajat viac elektrospotrebicov, ktorych
celkovy odoberany prikon je vyssi nez 3,5 kW.
V pripade potreby napajania elek-
trospotrebica s vacsim prikonom
nez 3,5 kW pouzite na napajanie
tohto elektrospotrebica elektrocen-
tralu HERON® 8896419 alebo
HERON® 8896421 s prevadzkovym vykonom 6,3 kW,
ktora je vybavena 230 V ~ 50 Hz zasuvkou dimenzo-
vanou na zataz 32 A s istenim na 31,3 A a prostred-
nictvom tejto zasuvky je mozné napajat elektrospo-
trebic s prikonom do 6,3 kW. Tuto elektrocentralu je
mozné preto s vyhodou pouzit na napajanie elek-
trospotrebicov, ktoré nie je mozné pripojit do bez-
nej elektrickej distribucnej siete v pripade nepri-
tomnosti samostatného napajacieho okruhu s iste-
nim dimenzovanym na vyssiu pridovu zataz nez 16
A. Prikladom takéhoto elektrospotrebica su zvarac-
ky s moznostou nastavenia vyssieho zvaracieho
prudu nez 140 A, pretoze pri nastaveni vyssieho
zvaracieho prudu nez cca 140 A déjde k vyhodeniu
istica dimenzovaného na prudovt zataz 16 A, co je
prave v beznej elektrickej distribucnej sieti.
® Na pripojenie elektrospotrebic¢a do 32 A zasuvky elek-
trocentraly je nutné nahradit 16 A vidlicu napajacieho
kabla elektrospotrebic¢a za modru vidlicu dimenzova-
nu na zataz 32 A (vymenu smie vykonavat iba kvalifi-
kovany elektrikar).

¢ Jednofazova elektrocentrala HERON® 8896411
ma prevadzkovy vykon 2,0 kW a elektrocentrala
HERON® 8896416 prevadzkovy vykon 2,5 kW, co je
pod limitom na prudovu zatazitelhost jednej 230
V zasuvky dimenzovanej na 16 A (3,5 kW).

®» Elektrocentralu nezatazujte nad jej prevadzkovy
vykon, vedie to k jej poskodeniu!

®» Uvadzany max. elektricky vykon sluzi na velmi krat-
kodobé pokrytie vyssieho odberu pridu pripojenymi
spotrebi¢mi nad hodnotu dlhodobého prevadzkové-
ho vykonu, napr. pri ich zapnuti.

» Ak sa celkovy prikon vsetkych pripojovanych
spotrebicov blizi alebo je rovny prevadzkovému
vykonu elektrocentraly, nepripdjajte alebo neza-
pinajte ich sicasne naraz, ale postupne.

A\ UPOZORNENIE:

¢ Prikon uvadzany na stitku elektrospotrebicov
s elektromotorom, je vo vacsine pripadov vyjadre-

nim sily elektromotora - aku zataz moze elektro-
motor zvladnut, nez aby tym bol vyjadreny prikon
pri beznom sposobe pouzitia elektrospotrebica,
pretoze hodnota prikonu vzrasta so zatazenim
elektromotora.

Silové elektromotory v ruénom elektronaradi maju
pri rozbehu startovaci prikon, ktory je vyssi nez
prikon pri beznom prevadzkovom zatazeni elek-
tromotora, ale vac¢sinou nedosahuje hodnotu pri-
konu uvadzanu na stitku elektrospotrebica alebo
vynimocne ju presahuje do 30 %. Pri beznom
prevadzkovom zatazeni ru¢ného elektronaradia

je prikon pod hodnotou uvadzanou na stitku. Pre
nazornost su Startovacie prikony a prikony pri bez-
nom sposobe pouzitia niektorého elektronaradia
a minimalne potrebné elektrické vykony elektro-
central pre ich napdjanie uvedené v tabulke 3 a 4.

Typickym prikladom elektrospotrebicov, ktoré
sa lisia od vyssie uvedeného a ktoré maju vyssi
Spickovy odber pradu, si kompresory s tlakovou

nadobou, vysokotlakové vodné distice s vysSim
prikonom a takisto to mézu byt niektoré elektro-

spotrebice s elektromotormi so starSim rokom
vyroby (pozrite sériové cislo na Stitku spotrebica),
na ktorych napajanie je nutné zvolit elektrocent-
ralu s cca 1 az 2 kW vyssim elektrickym vykonom,
nez je prikon uvadzany na vykonnostnom Stitku
elektrospotrebica (pozrite tabulku 4), pretoze
vykonnejsi alternator elektrocentraly dokaze
vykryt Spickovy nabeh prudu.

Ak je k elektrocentrale pripojeny tepelny elek-
trospotrebic a celkovy odoberany prikon sa blizi
prevadzkovému elektrické mu vykonu elektrocen-
traly, nemusi sa dosiahnut uvadzany prevadzkovy
elektricky vykon elektrocentraly, pretoze v pripade
pripojenia napr. teplovzdusnej pistole s regulaciou
teploty moze dojst k zmenam prikonu pistole az
300 W za sekundu (k tomuto javu dochadza aj pri
jej napajani z elektrickej distribucnej siete) a také-
to rychle zmeny prikonu nemusi byt alternator
elektrocentraly schopny vykryt v pripade, ked'sa
celkovy odoberany prikon blizi prevadzkovému
elektrické mu vykonu elektrocentraly, ¢o sa prejavi
znizenim jej prevadzkového elektrického vykonu.
Teplovzdusna pistol'bez regulacie teploty mava sta-
bilny prikon a k tomuto javu by nemalo dochadzat.

Pri vybere elektrocentraly podla jej elektrického
vykonu, je rozhodujica hodnota prikonu uvadza-
na na Stitku elektrospotrebica s presahom do 30
%, typ spotrebica (kompresor s tlakovou nadobou
a pod.) a pocet zamyslanych elektrospotrebicov,
ktoré budu elektrocentralou napajané, pretoze
prikony pripojenych elektrospotrebicov sa scitaju.
Pred pripojenim elektrospotrebica/elektrospotre-
bicov k elektrocentrale si najprv na prehlad overte
jeho prikon bezne dostupnym wattmetrom (mera-
c¢om spotreby elektrickej energie) pri rozbehu
elektrospotrebica a jeho predpokladanom zataze-
ni z elektrickej distribucnej siete.
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e V tabulke 3 je spracovany prehlad prikonov uhlo-
vych brasok s priemerom kotuca od 115 mm do
230 mm s pouzitim nastrojov s uvedenou Speci-
fikaciou podla urceného tcelu pouzitia uhlovych
brasok a poziadavky na minimalny elektricky
vykon elektrocentral.

Poznamka:

¢ V tabulke 3 a 4 sa odkazuje na digitalne inverto-
rové elektrocentraly HERON® 8896216 a HERON®
8896217, ktoré uz nie su v nasej ponuke. Su tu
uvedené z iba z toho dovodu, Ze sa na nich vyko-
navali uvedené testy a nie je mozné ich v uvede-
nych skuskach celkom stotoziovat s prislusnymi

dostupnymi modelmi HERON® 8896218 a HERON®
8896219 z dalej uvedenych dovodov. Terajsi
model HERON® 8896218 (900 W/max. 1 100 W) je
vybaveny lepsou elektronikou nez model HERON®
8896216 a lepsie zvlada zatazenie na plny prevad-
zkovy vykon oproti povodnému modelu HERON®
8896216. Terajsi model HERON® 8896219 (1 850
W/max. 2 000 W) ma oproti povodnému modelu
HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2 000 W) vacsi
prevadzkovy elektricky vykon. Uvedené mode-

ly digitalnych elektrocentral HERON® 8896216

a HERONP® 8896217 tak lepsie vystihujua potrebny
minimalny elektricky vykon pre danu zataz.

EXTOL® EXTOL® EXTOL® EXTOL® EXTOL®
UHLOVA BRUSKA PREMIUM CRAFT INDUSTRIAL PREMIUM PREMIUM

8892021 403126 8792014 8892018 8892020
Uvéadzany prikon 750 W 200 W 1400 W 1200 W 2350 W
Priemer kotutca S115mm  J125m 125mm 150 mm 230 mm
Funkcia SOFT START: ANO x NIE NIE NIE ANO NIE ANO
Napajanie zo siete Startovaci prikon s nastrojom bez zatazenia
Brusny kotuc 839 W 635W 726 W 1006 W 1470 W
Diamantovy rezny kotuc 818 W 565 W 667 W 820-1142W 1436 W
Kefa hrn¢ekovd vrkocova 716 W 602 W 688 W 945 W 1236 W
Napajanie zo siete Prevadzkovy prikon s nastrojom bez zatazenia
Brusny kotuc 445 W 484 W 550 W 590 W 1021W
Diamantovy rezny kotu¢ 425 W 467 W 518 W 500 W 908 W
Kefa hrn¢ekovié vrkocova 434 W 560 W 548 W 586 W 1T110W
Napdjanie zo siete Prevadzkovy prikon s pouzivanim nastroja
Brusny kotuc - brisenie ocele 670 W 202 W 947 W 913 W 1902 W
Diamantovy rezny kotu¢ - rezanie kamena 500 W 721 W 670 W 720 W 1300W
Kefa hrncekova vrkocova — brusenie asfaltu 957 W 1200 W 1258 W 854-1000W 1530W
Napdjanie digitalnou elektrocentralou Moznost brice s nastroiom
Heron® 8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW) v )
Brusny kotuc - brusenie ocele ANO NIE NIE NIE NIE
Diamantovy rezny kotu¢ - rezanie kamena ANO ANO ANO NIE NIE

AinO 1 2) AiNO 1 2)
Kefa hrncekova vrkocova — brusenie asfaltu QE\IIE% / ﬁz\é% / NIE NIE NIE
Napajanie digitalnou elektrocentralou Moznost brice s nastroiom
Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW) P )
Brusny kotu¢ - brusenie ocele ANO ANO ANO ANO ANO
Diamantovy rezny kotu¢ - rezanie kamena ANO ANO ANO ANO ANO
Kefa hrn¢ekova vrkoc¢ova - brusenie asfaltu ANO ANO ANO ANO ANO
Napajanie elektrocentrala Heron® 8896411 Moznost brice s nastroiom
(2,0 kW; max. 2,3 kW) P !
Pouzivanie vyssie uvedenych nastrojov ANO ANO ANO ANO ANO

Tabul'ka 3
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SPECIFIKACIA POUZIVANYCH NASTROJOV PRE UHLOVE BRUSKY

Uhlova briska Extol® Premium 8892021

Brusny kotu¢: @ 115 mm, hr. 6,6 mm, 144 g
Diamantovy rezny kotu¢: @ 115 mm, 102 g

Uhlova briska Extol® Craft 403126

Brusny kotuc: @ 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantovy rezny kotu¢: @ 125 mm, 120 g

Uhlova bruska Extol® Industrial 8792014
Brusny kotuc: @ 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g
Diamantovy rezny kotu¢: @ 125 mm, 120 g
Uhlova bruska Extol® Premium 8892018
Brusny kotuc: @ 150 mm, hr. 6,6 mm, 242 g
Diamantovy rezny kotu¢: @ 150 mm, 194 g
Uhlova briska Extol® Premium 8892020

Drétena kefa: @ 10 cm, ot. 7 000 min™, 860 g
Diamantovy kotu¢: @ 230 mm, 546 g

® Na ilustraciu prikonu pri velmi intenzivhom zatazeni
bolo zvolené ,brusenie asfaltu” hrné¢ekovou drétenou
kefou, medzi ktorymi je velké trenie, ¢o zvysuje prikon.

e V tabulke 3 boli uhlové brusky Extol® Premium 8892021
a Extol® Craft 403126 z dévodu porovnatelnosti priko-
nu s vacsimi uhlovymi braskami kvoli ilustracii pouzité
s hrn¢ekovou vrko¢ovou kefou s priemerom 85 mm,

2 Hrné¢ekova vrkocova kefa: @ 65 mm, 196 g
2 Briisenie kovu pri primeranej zatazi: ano
3) Hrne¢ekové vrkocova kefa: @ 80 mm, 374 g

N Hrneekova vrkotova kefa: @ 65 mm, 196 g
2l Brysenie kovu pri primeranej zatazi: ano
3) Hrn¢ekova vrkoéova kefa: @ 80 mm, 374 g

Kefa hrncekova vrkocova: @ 80 mm, 374 g

Kefa hrnc¢ekova vrkocova: @ 80 mm, 374 g

Brusny kotuc: @ 230 mm, hr. 6 mm, 566 g

Tabulka 3 (pokracovanie)

ktora je vsak pre tieto brusky prilis tazka a nie je dovo-
lené tieto uhlové brusky s touto kefou pouzivat, inak by
doslo k poskodeniu brusky. Tieto brusky sa musia pouzi-
vat s hrn¢ekovou kefou s priemerom 65 mm.

e V tabulke 4 su potom na prehlad uvedené prikony ostat-
ného elektrického naradia.

PREHLAD PRIKONOV OSTATNEHO ELEKTRONARADIA
A MINIMALNY POZADOVANY ELEKTRICKY VYKON ELEKTROCENTRAL

KOMPRESORY

Kompresor dvojpiestovy Extol® Craft 418211
(2200 W, tlakova nadoba 50 1)

e Startovaci prikon a prud: 2 800 W; 12,3 A

® Prikon pri tlakovani nadoby pri tlaku 3 bar: 1 900 W

® Prikon pri tlakovani nadoby pri tlaku 8 bar: 2 270 W
°

Prikon pri briseni s pneu excentrickou bruskou: 2 200 W
(rovnovézny tlak 4 bar)

Kompresor jednopiestovy Extol® Craft 418210
(1500 W, tlakova nadoba 50 [)

Kompresor bezolejovy Extol® Craft 418101
(1100 W)

VYSOKOTLAKOVE VODNE CISTICE

Vysokotlakovy vodny cisti¢ Extol® Premium 8895200
(1 800 W, max. 140 bar)

e Startovaci/prevadzkovy prikon: 1 630 W/1 500 W

Vysokotlakovy vodny ¢isti¢ Extol® Industrial 8795200
(3000 W, max. 180 bar)

e Startovaci/prevadzkovy prikon: 2 650 W/2 550 W

Minimalny elektricky vykon elektrocentraly
Elektrocentrala Heron® 8896413

(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

e Nie je mozné pouzit Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896416
(2,5 kW; max. 2,8 kW)

e Nie je mozné pouzit Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

Digitalna elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

Minimalny elektricky vykon elektrocentraly

Digitalna elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896413
(5,0 kW; max. 5,5 kW)

e Nie je mozné pouzit Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Tabulka 4
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POKOSOVA A KOTUCOVA PiLA

Kotucova pila Extol® Premium 8893003

(1200 W, @ 185 mm)

e Startovaci prikon s pilovym kotGéom: 1 524 W

® Prevadzkovy prikon s pilovym kotucom bez zatazenia: 630 W
® Prevadzkovy prikon pri rezani dreva: 809 W

Pokosova pila Extol® Craft 405425

(1800 W, @250 mm)

e Startovaci prikon s pilovym koti¢om: 1 396 W

® Prevéadzkovy prikon s pilovym koticom bez zatazenia: 1 132 W
® Prevadzkovy prikon pri rezani dreva: 1 420 W

LESTICKA

Uhlova lesticka Extol® Industrial 8792500
(1400 W, & 180 mm)

e Startovaci prikon: 542 W
® Prevadzkovy prikon pri intenzivnom zatazeni: 842 W

TEPELNE NARADIE

Zvaracka na plastové rury Extol® Craft 419311
(1800 W)

Teplovzdusna pistol’
(2000 W)

A\ UPOZORNENIE

® Prikony elektrospotrebicov uvedené v tabulke 3 a 4 boli
merané beznym komer¢ne dostupnym wattmetrom

a uvedend hodnota sa moze lisit v zavislosti od intenzity
zataZenia (napr. vyvijanim tlaku na elektrondradie pocas
prace). Pre orientaciu ilustruji hodnoty prikonov bezné-
ho predpokladaného pouzivania elektronaradia, ktoré
je mozné aplikovat aj na iné typy elektronaradia (napr.
hobliky a dalsie).

Uvedenie konkrétnych modelov elektrocentral sluzi iba
ako priklad z nasej ponuky na ilustraciu elektrického
vykonu elektrocentrdl. Su vsak aj iné modely nasich
elektrocentrél alebo inych znaciek s rovnakym elek-
trickym vykonom, ktoré je mozné pouzit. Ak budete
elektrondradie viac zatazovat, méze byt nutné pouzit
elektrocentrdlu s vyssim elektrickym vykonom, nez je
uvedené. Uvedeny pozadovany minimalny elektricky
vykon elektrocentrdl je iba ilustrac¢ny a pred zamerom
pouzitia urcitej elektrocentraly, ktorej elektricky prevad-
zkovy vykon je blizky uvddzanému prikonu na pouziva-
nom elektrospotrebici, vykonajte meranie wattmetrom
a prevadzkovu skusku so vzorkou elektrocentrély podla
predpokladaného prevadzkového zatazenia elektrospo-
trebica (ak je to mozné).
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Minimalny elektricky vykon elektrocentraly

Digitalna elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

Digitalna elektrocentrala Heron® 8896217
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

Minimalny elektricky vykon elektrocentraly

Digitalna elektrocentrala Heron® 8896216
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

Minimalny elektricky vykon elektrocentrély

Elektrocentrala Heron® 8896411
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Elektrocentrala Heron® 8896411
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Tabulka 4 (pokracovanie)

e Z tabulky 3 a 4 vyplyva, Ze elektrocentrala
HERON® 8896416 s prevadzkovym elektrickym
vykonom 2,5 kW a max. el. vykonom 2,8 kW
je pIne dostacujtica na napajanie vacsiny elek-
trospotrebicov vratane elektronaradia, ako
napr. uhlové brusky, kotucové pily, dalej menej
vykonnych kompresorov, elektrického cerpadla
a pod., za predpokladu Ze k tejto elektrocent-
rale bude pripojené iba jedno elektronaradie
(pozrite prehlad prikonov a pouzitelnych elek-
trocentral dalej v texte).

A\ VYSTRAHA

¢ Elektrocentralu nikdy svojpomocne nepripajajte do
domovej elektrickej rozvodnej siete! Elektrocentralu
smie do rozvodnej siete pripojit len kvalifikovany
elektrikar s opravnenim tieto pripojenia vykonavat,
pretoze dokaze posudit vSetky okolnosti a rizika! Za
pripadné skody vzniknuté neodbornym pripojenim
nenesie vyrobca elektrocentraly zodpovednost. Ak
je elektrocentrala pripojena k domacej elektrickej
rozvodnej sieti, musi byt pripojena cez prepéatovu
ochranu!




PRIPOJENIE CITLIVYCH ELEKTROSPOTREBICOV
A NESYMETRICKA ZATAZ

®» Elektrocentréla je vybavena systémom elektro-
nickej regulacie vystupného napatia AVR, ktory
udrziava stabilné vystupné napatie pri zatazeni
a neobjavuju sa tak hroty na sinusoide.

¢ Ak vsak chcete k elektrocentrale pripojit cit-
livé elektrické pristroje, ako napr. pocitac, TV
a pod., odporucame ich pre istotu pripojit cez
PREPATOVU OCHRANU.

® Ak mate k elektrocentrale pripojeny citlivy
elektrospotrebi¢, nie je mozné k elektrocentra-
le sucasne pripojit spotrebice, ktoré maju elek-
tromotor, aby nedoslo k vykyvom v napati, ¢o
by mohlo citlivy pristroj poskodit.

® Na napajanie citlivych pristrojov su predovset-
kym urcené digitalne elektrocentraly.

¢ V pripade zatazenia 400 V zasuvky pri troj-
fazovych modeloch elektrocentral HERON®
8896412/ HERON® 8896414 alebo HERON®
8896418/HERON°® 8896420 nepripdjajte sucasne
Ziadne spotrebice do 230 V zasuvky/zasuviek,
pretoze bude dochadzat k nesymetrickému
zatazeniu faz, ¢o poskodzuje alternator elektro-
centraly.

A\ UPOZORNENIE

® Pri pretazeni jednej fazy pri trojfazovom modeli
HERON® 8896412/ HERON® 8896414 (prekro-
cenie prevadzkového vykonu na jednu 230
V zasuvku) dojde k ,vyhodeniu” istica.

Ak dojde k prekroceniu prudovej zatazitelnosti isticov
(pozrite vypinaci prud istica Itrips v tabulke 1), d6jde

k ,vyhodeniu” tohto isti¢a a preruseniu dodavky elek-
trického pradu spotrebicu, pripadne k zaduseniu moto-
ra. V tomto pripade spotrebi¢ odpojte od elektrocent-
raly a tento spotrebic k elektrocentrédle uz nepripdjajte,
ale nahradte ho spotrebi¢om s nizsim odberom prudu.
Potom isti¢ spat ,nahodte”.

Ak sa zacne elektrocentrala pocas prevadzky spra-

vat nestandardne (napr. nahle spomalenie otacok,
nestandardny zvuk a pod.), prevadzkovym spinacom

ju vypnite a zistite pri¢inu tohto nestandardného spra-
vania. Ak je dévodom nestandardného chodu porucha
vnutri elektrocentrdly, elektrocentralu ihned vypnite

a zaistite opravu elektrocentraly v autorizovanom servi-
se znacky HERON®.

VI.Vypnutie
elektrocentraly -
odstavenie z prevadzky

1. Isti¢ elektrocentraly prepnite do polohy ,OFF“.
2. Prevadzkovy spinac prepnite do polohy ,OFF“.

3. Od vystupov elektrocentraly odpojte vietky
spotrebice.

4. Uzatvorte privod paliva palivovym ventilom.

=» Pre potrebu rychleho vypnutia centraly zo vsetké-
ho najskor prepnite prevadzkovy spinac do polohy
»OFF"” a potom prepnite istice do polohy ,,0FF".
Potom vykonate vsetky zostavajuce kroky.

A\ UPOZORNENIE

® Uzavretie privodu paliva do karburdtora je nutné, inak
moze doéjst k vniknutiu benzinu palivovou sustavou do
valca motora, najma pri preprave a manipuldcii, a je
potom nutné servisné vycistenie valca motora, a to bez
uplatnenia naroku na bezplatnu opravu.

VIl. Doplnujuce
informacie na pouzivanie
elektrocentraly

OBSAH KYSLIKATYCH LATOK
V PALIVE

® Obsah kyslikatych latok v bezolovnatom automobilo-
vom benzine musi spiiiat poziadavky normy EN 228+A1.
Palivovu zmes si v Ziadnom pripade nepripravujte sami,
ale zaobstarajte si ju na cerpacej stanici s pohonnymi lat-
kami. Neupravujte zloZenie kiipeného paliva (okrem pou-
Zitia kondicionéra do paliva). Pouzivajte iba kvalitny cisty
bezolovnaty automobilovy benzin. Ak méte pochybnosti
o zloZeni paliva, informujte sa o jeho zloZeni u obsluhy
Cerpacej stanice. Nevhodné palivo méze motor poskodit
bez naroku na bezplatnu zaru¢nu opravu.

OLEJOVY SNIMAC
A KONTROLA MNOZSTVA OLEJA

®» Sucastou elektrocentrdly je olejovy snimac (obr.
21), ktory zastavi chod motora pri poklese hladiny
oleja pod kriticki medzu a zabrani tak poskodeniu
motora v dosledku nedostato¢ného premazavania.
Pritomnost tohto snimaca neopraviiuje obsluhu
zanedbavat pravidelnu kontrolu mnozstva oleja
v olejovej nadrzi motora.

® Olejovy shimac sa nesmie z elektrocentraly
odmontovat.
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ISTICE NAPATOVYCH OKRUHOV
(ZASUVIEK)

® Ak v priebehu pouzivania elektrocentraly d6jde k pre-
ruseniu dodéavky pridu a motor bude v chode, mohlo
by to spdsobit pretazenie isti¢ca napatového okruhu
(pozrite kapitolu ,Technické udaje”).

a) Vtomto pripade najprv vypnite motor elektrocentraly
a odpojte od nej vietky elektrospotrebice.

b) Zistite a odstrante pricinu pretazenia alebo skratu.
Overte, ¢i je prikon pripojeného spotrebica v limite
prevadzkového vykonu centrdly. Ak je porucha sp6so-
bend poruchou vnutri generatora, generator nepou-
Zivajte a zaistite jeho opravu v autorizovanom servise
znacky HERON®.

Isti¢ prepnite do pozicie ,OFF".

a2 o

K elektrocentrale pripojte elektrospotrebice.

o

Nastartujte elektrocentralu.

-)
=

Isti¢ prepnite do pozicie ,ON".

DIGITALNY MERAC VYSTUPNEHO
NAPATIA, FREKVENCIE
A PREVADZKOVYCH HODIN

e Elektrocentraly su vybavené digitadlnym pocitadlom pre-
vadzkovych hodin (motohodin) od posledného startu
(po vypnuti motora sa pocitadlo automaticky vynuluje)
a tiez celkového poctu prevadzkovych hodin (symbol
,H"), vystupného napétia (symbol ,V*) a frekvencie (sym-
bol ,Hz"), pozrite obr. 6 pozicia 9.

Tlacidlom na meraci je mozné prepinat medzi jednotli-
vymi meranymi veli¢inami.

UZEMNENIE ELEKTROCENTRALY

Z hladiska ochrany pred nebezpecnym dotykovym
napatim na nezivych &astiach elektrocentraly spifaju
poziadavky aktudlne platného eurépskeho predpisu
HD 60364-4-4 na ochranu elektrickym oddelenim.
Poziadavky tohto predpisu st zanesené do narodnych
elektrotechnickych noriem danej krajiny (v CR je to
norma CSN 33 2000-4-41 vratane platnych priloh, ak
existuju).

Norma EN ISO 8528-13, ktora stanovuje bezpecnostné
poziadavky na elektrocentrdly, vyZaduje, aby v ndvode
na pouzitie elektrocentral bola uvedena informacia, ze
uzemnenie elektrocentraly nie je nutné v pripade, ked
elektrocentrala spifha vyssie uvedené poziadavky na
ochranu elektrickym oddelenim.

e Uzemnovacia svorka, ktorou je elektrocentréla vybave-
nd, sa pouziva na zjednotenie ochrany medzi obvodmi
elektrocentrdly a pripojenym elektrospotrebicom v pri-
pade, Ze pripojeny spotrebic je I. triedy ochrany alebo
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spotrebic je uzemneny, potom je potrebné uzemnit

aj elektrocentralu, aby boli splnené poziadavky predpi-
su HD 60364-4-4 (v CR to je norma CSN 33 2000-4-41).
Uzemnenie je nutné vykonat normovanym uzemrova-
cim zariadenim a musi ho vykonat osoba s potrebnou
odbornou kvalifikdciou v zavislosti od podmienok
umiestnenia a prevadzky elektrocentraly.

POUZITIE PREDLZOVACIEHO
KABLA NA PRIPOJENIE
SPOTREBICOV K ELEKTROCENTRALE

®» Prudova zatazitelnost kablov zavisi od odporu vodica.
Cim dlhsi je pouzity kabel, tym vacsi musi byt prierez
vodica. S rastticou dizkou kébla sa vieobecne znizuje
prevadzkovy vykon na jeho koncovke z dévodu elek-
trickych strat.

® Podla normy EN ISO 8528-13 pri pouziti predlZzovacich
kablov alebo mobilnych distribu¢nych sieti nesmie
hodnota odporu presiahnut 1,5 Q. Celkova dizka kéb-
lov pri priereze vodi¢a 1,5 mm? nesmie presiahnut 60
m. Pri priereze vodic¢a 2,5 mm? nesmie dlzka kablov
presiahnut 100 m (s vynimkou pripadu, ked genera-
tor spina poziadavky ochrany elektrickym oddelenim
v stlade s prilohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13.
Podla ¢eskej normy CSN 340350 nesmie byt menovita
dizka predlzovacieho pohyblivého privodu s prierezom
zil 1,0 mm? Cu pri menovitom prude 10 A dlhsia nez
10 m, predlzovaci privod s prierezom jadra 1,5 mm? Cu
pri menovitom prude 16 A potom nesmie byt dlhsi nez
50 m. Podla tejto normy by celkové dizka pohyblivého
privodu vratane pouzitého predlzovacieho privodu
nemala presiahnut 50 m (ak napr. ide o predlZovaci pri-
vod s prierezom 2,5 mm? Cu).

®» Predlzovaci kdbel nesmie byt stoc¢eny alebo navinuty
na navijaku, ale musi byt v rozlozenom stave po celej
svojej dlzke z dovodu ochladzovania.

ODBER JEDNOSMERNEHO PRUDU
(DC12V;8,3A)

® Zasuvka 12 V DC je urcena na dobijanie 12 V olovenych
akumuldtorov ur¢enych do automobilu s pouzitim 12
V nabijacich kablov s krokosvorkami (obr. 22).

1. Vypnite motor vozidla, vypnite vietky zapnuté

s

elektrospotrebice vo vozidle a klucik vyberte zo
Startovania vozidla a vypnite elektrocentralu, ak je
v prevadzke.

2. Nabijacie kable zasunte do 12 V DC zasuvky na

elektrocentrale (obr. 22).

A\ UPOZORNENIE

® 12V DC nabijaci vystup elektrocentrdly k autobatérii
pripdjajte iba vtedy, ak nie je elektrocentrala v pre-
vadzke.




3. Pred pripojenim nabijacich kablov k pélom auto-
batérie najprv zistite, ktory pél autobatérie je
uzemneny, t. j. spojeny so Sasi (kostrou) vozidla.
Pri vac¢sine modernych vozidiel je uzemnena zapor-
na elektréda akumulatora (oznac¢ena znamienkom
»"). V tomto pripade najprv pripojte kliestovu
svorku s cervenym nabijacim kablom na neuzem-
neny kladny pdl batérie (,,+") a potom svorku ¢ier-
neho nabijacieho kabla (,,-“) pripnite k sasi (kostre)
vozidla. Nepripajajte kliestovu svorku ku karbura-
toru, palivovému potrubiu ¢i plechovym castiam
karosérie, vzdy vyuzite masivne pevné kovové
casti ramu alebo bloku motora.

® \/ pripade, Ze je uzemnena kladna elektréda aku-
mulatora, potom najprv k zdpornej elektrode aku-
muldtora pripojte Cierny nabijaci kabel so svorkou
(,~") a potom k sasi (kostre) vozidla pripojte kliestovu
svorku s ¢ervenym nabijacim kablom (,+") pri dodr-
Zani v3etkych opatreni, pozrite vyssie.

® Dbajte na spravnost pripojenia nabijacich kablov
k pélom autobatérie. Svorku cerveného kabla pripoj-
te ku kladnému pdlu a svorku Cierneho kéabla pripoj-
te k zapornému polu autobatérie.

4. Nastartujte motor elektrocentraly.

® Pri dobijani akumulatora sa riadte pokynmi vyrobcu
akumulatora.

® Pocas procesu dobijania nestartujte motor automobilu.

=® Pri nedodrzani tychto pokynov méze dojst k posko-
deniu elektrocentrdly aj akumulatora.

A\ UPOZORNENIE

e Elektrocentraly nemaju ochranu proti prebijaniu
autobatérie, preto pocas nabijania priebezne kont-
rolujte hodnotu na péloch autobatérie voltmetrom.
Svorkové napatie na akumulatore by nemalo byt
vyssie nez 14,4V, inak dojde k poskodzovaniu auto-
batérie v dosledku prebijania. 12 V DC vystup nie je
urceny na nabijanie inych nez 12 V olovenych auto-
batérii so zaplavenou elektrédou.

A\ UPOZORNENIE

® Pocas procesu dobijania akumuldtora vznika vodik,
ktory so vzduchom tvori vybusnu zmes. Preto pocas
dobijania nefajcite a zamedzte pristup akéhokolvek
zdroja ohna a sélavého tepla. Zaistite dostato¢né
vetranie priestoru dobijania.

e Akumulator obsahuje roztok kyseliny sirovej, ¢o je
silnd Zieravina, ktora sposobuje poleptanie a posko-
denie tkaniv. Pri manipulacii s akumuldtorom pouzi-
vajte vhodné ochranné prostriedky, aspori gumové
rukavice a ochranné okuliare.

Ak dojde k pozitiu roztoku tejto kyseliny, vypite 2 dcl
Cistej neochutenej neperlivej vody a okamzite vyhla-
dajte lekarsku pomoc.

= V/ pripade pretazenia 12 V DC zésuvky déjde k akti-
vacii isti¢a pre jednosmerny prud.

5. Pred odpojenim nabijacich kablov elektrocentraly
od autobatérie najprv vypnite elektrocentralu.

6. Najprv odpojte krokosvorku nabijacieho kabla
z uzemneného polu autobatérie a potom kro-
kosvorku z neuzemneného pélu autobatérie.

STANDARDNE
POROVNAVACIE PODMIENKY
(IDEALNE KLIMATICKE PODMIENKY)

® Na ucely stanovenia menovitého vykonu elektro-
centraly sa musia pouzit nizSie uvedené standardné
porovnavacie podmienky.

®» Standardné porovnavacie podmienky pre prevadz-
ku elektrocentraly su:

® Celkovy barometricky tlak: p, = 100kPa (~1atm.)
® Teplota okolitého prostredia: T, = 25 °C
® Relativna vlhkost: &, = 30 %

® Rozsah teploty pre pouzitie centraly: -15 az +40 °C.
® Prevadzka vo vysokych nadmorskych vyskach

¢ Vo vysokej nadmorskej vyske dochadza k zmene
pomeru palivo : vzduch v karburatore smerom
k presyteniu palivom (nedostatok vzduchu). To ma
za nasledok stratu vykonu, zvysenu spotrebu paliva,
zanasanie zapalovacej sviecky a zhorsuje sa Starto-
vanie. Prevadzka vo vysokych nadmorskych vyskach
negativne ovplyviuje emisie vyfukovych plynov.

® Pri tychto podmienkach je mozné vykon centraly zvysit
vymenou hlavnej dyzy karburdtora s mensim vitanim
a zmenou polohy zmieSavacej regulacnej skrutky.
Ak chcete centrdlu dlhodobejsie pouzivat pri nadmor-
skej vyske vyssej nez 1 500 m.n.m., nechajte karburator
prenastavit v autorizovanom servise znacky HERON®.
Prenastavenie karburatora nerobte samil

A\ UPOZORNENIE

® Aj pri odporu¢anom prenastaveni karburdtora centrly
dochdadza k zniZeniu vykonu priblizne o 3,5 % na kaz-
dych 305 m nadmorskej vysky. Bez vykonania vyssie opi-
sanych Uprav bude strata vykonu este vacsia.

¢ Pri chode centrdly v niz8ej nadmorskej vyske, nez na
ktoru je karburator nastaveny, dochadza v karburatore
k ochudobneniu zmesi o palivo, a tym aj k strate vykonu.
Preto je karburator nutné spat prenastavit.

VIIl. Udrzba a starostlivost

1. Pred zacatim udrzbovych prac vypnite motor a umiest-
nite elektrocentralu na pevnu vodorovnii plochu.

2. Pred udrzbovymi pracami na elektrocentrale ju
nechajte vychladnut.

3. Na vylicenie moznosti necakaného nastartovania
vypina¢ motora prepnite do polohy ,,0FF” a odpoj-
te konektor (,fajku”) zapalovacej sviecky (obr. 9,
pozicia 1).

4. Pouzivajte iba originalne nahradné diely.
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Pouzitim nekvalitnych dielov alebo sucasti s inymi technickymi
parametrami moze doéjst k vaznemu poskodeniu elektrocen-
traly, na ktoré nie je mozné uplatnit bezplatnt zaru¢nu opravu.

udrzby, ktoré ma za nasledok stratu zaruky podla
zaruénych podmienok.

® Pri poruche elektrocentraly a uplatneni naroku na bez-
platnu zaruénu opravu je nedodrzanie tychto servis-
nych tkonov dévodom na neuznanie zaruky z dévodu
zanedbania udrzby a nedodrzania ndvodu na pouZitie.

® Pravidelné prehliadky, udrzba, kontroly, revizie a nasta-
venie v pravidelnych intervaloch st nevyhnutnym
predpokladom na zaistenie bezpecnosti a na dosi-
ahnutie vysokého vykonu centrdly. V tabulke 5 je
uvedeny plan ukonov, ktoré musi vykonévat v pravidel-
nych intervaloch pouzivatel sdm a ktoré smie vykona-
vat iba autorizovany servis znacky HERON®.

®» Pre prediZenie Zivotnosti elektrocentraly odpori¢ame
po 1200 prevadzkovych hodindch vykonat celkovu
kontrolu a opravu zahrnujucu ukony:

e rovnaké tkony podla planu udrzby po kazdych 200
hodinach a nasledujuce ukony, ktoré smie vykonavat
iba autorizovany servis znacky Heron®:

® Pri uplatneni narokov na zaruénu opravu je nutné
predlozit zaznamy o predaji a vykonanych ser-
visnych prehliadkach/ikonoch. Tieto zaznamy
sa zapisuju do druhej ¢asti navodu oznacenej
ako , Zaruka a servis”. NepredloZenie servisnych
zaznamov sa bude posudzovat ako zanedbanie

¢ kontrolu klukového hriadela, ojnice a piesta

e kontrolu zbernych krizkov, uhlikovych kief alternato-
ra alebo lozisk hriadela
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A\ UPOZORNENIE
PLAN ODRzBY ® Nedodrzanie servisnych ukonov v intervaloch udrzby
uvedenych v tabulke 4 moze viest k poruche alebo
poskodeniu elektrocentrdly, na ktoré sa nevztahuje bez-
platna zéru¢na oprava.
Vykonavajte vzdy Pred Po prvych Kazdych Kazdych Kazdych
v uvedenych prevadzkovych hodinach kazdym | 5hodindch | 50prev. 100 prev. 300 prev.
Predmet udrzby pouzitim prevadzky hodin hodin hodin
L Kontrola stavu X
Motorovy olej -
Vymena X X
; Kontrola stavu X@
Vzduchovy filter -~ -
Cistenie X@
Zapalovacia Kontrola, nastavenie X
sviecka Vymena X
Vola ventilov Kontrola - nastavenie X®
Vizualna kontrola NG
tesnosti
Palivové vedenie Kontrol
ontrolaa - . . . -
pripadne vymena Kazdé 2 kalendérne roky (vymena podla potreby) X
Sitko p a|!VOVEj Cistenie Po kazdych 500 prevadzkovych hodinach
nadrze
Palivova nadrz Cistenie
Karburator - Vypustanie
odkalovacia odkalovacou X
nadobka skrutkou
Karburator Cistenie X®
Spalovacia komora Cistenie Po kazdych 500 prevadzkovych hodinach X®
Palivovy ventil Cistenie X®
Elektricka cast Revizia/udrzba Kazdych 12 mesiacov od kupy X*

Tabulka 5

Poznamka:

A UPOZORNENIE X™ Prvi vymenu oleja urobte po prvych 5 hodinach pre-

¢ Ukony oznaéené symbolom X® smie vykonavat
iba autorizovany servis znacky HERON® a ukony
oznacené X“ kvalifikovany revizny technik,
pozrite nizsie. Ostatné tikony smie vykonavat
pouzivatel sam.
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vadzky, pretoze v oleji mdze byt pritomny jemny kovo-
vy prach z vybrusu valca, ¢o méze sposobit skratovanie
olejového snimaca.

X@ Kontrolu vzduchového filtra je nutné vykonavat

pred kazdym uvedenim do prevadzky, pretoze




zaneseny vzduchovy filter brani prideniu vzdu-
chu do karburatora, ¢o vedie k jeho poskodeniu

a poskodeniu motora. Filter cistite kazdych 50
hodin prevadzky podla nizsie uvedeného postu-
pu, pri pouzivani v praSnom prostredi kazdych 10
hodin alebo castejsie — v zavislosti od prasnosti
prostredia. V pripade silného znecistenia alebo
opotrebovania/poskodenia ho vymeiite za novy
originalny kus od vyrobcu.

X® Tieto body udrzby méze vykonavat len autorizovany
servis znacky HERON®. Vykonanie tkonov inym ser-
visom alebo svojpomocne sa bude posudzovat ako
neopravneny zasah do vyrobku, ktorého néasledkom je
strata zaruky (pozrite Zaru¢né podmienky).

X“UPOZORNENIE

Podla platnych predpisov pre revizie elektrickych zari-
adeni moéze revizie a kontroly vietkych druhov elek-
trocentrdl vykondvat vyhradne revizny technik elek-
trickych zariadeni, ktory ma opravnenie tieto ukony
vykonavat, t. j. osoba znala.

V pripade profesiondlneho nasadenia elektrocentraly je pre
prevadzkovatela/zamestnavatela nevyhnutné, aby v zmys-
le pracovnopravnych predpisov a na zaklade analyzy sku-
tocnych podmienok prevédzky a moznych rizik vypracoval
plan preventivnej udrzby elektrocentraly ako celku.

V pripade pouzitia elektrocentraly na sukromné tcely
vo vlastnom zdujme nechajte vykonat reviziu elektric-
kych Casti elektrocentraly reviznym technikom elektric-
kych zariadeni.

X®Vykonajte kontrolu tesnosti spojov, hadiciek.

UDRZBA REBIER CHLADENIA
VALCA A CHLADIACICH OTVOROV
ALTERNATORA

® Pravidelne kontrolujte zanesenie rebier chladenia valca
motora (obr. 23A) a chladiacich otvorov alternatora
(obr. 23B) a udrzujte ich cisté. V pripade silného zane-
senia m6ze dochadzat k prehrievaniu motora alebo
alternatora a k ich pripadnému vaznemu poskodeniu.

VYMENA OLEJA

® Olej vypustajte z mierne zahriateho motora, ked' ma
teply olej nizsiu viskozitu (lepsie tecie), a urcity cas po

vypnuti motora, aby olej stiekol zo stien do olejovej vane.

1. Na vypustanie oleja z olejovej vane motora elek-
trocentralu postavte vyssie, aby olej mohol vyte-
kat do vopred pripravenej nadoby (pozrite obr. 24).

2. Vyskrutkujte uzaver plniaceho hrdla na plnenie
olejovej nadrze olejom (obr. 11, pozicia 3) a skrutku
na vypustanie oleja z olejovej nadrze (obr. 11, pozi-
cia 4) a olej nechajte vytiect do pripravenej nado-
by. Elektrocentralu mierne nakloiite tak, aby z nej
vytiekol vietok olej.

3. Po vypusteni vietkého oleja vypustaci otvor opat
riadne uzavrite naskrutkovanim skrutky.

4. Olejovu nadrz napliite novym olejom podla poky-
nov uvedenych vyssSie v navode.

5. Uzaver plniaceho hrdla naskrutkujte spat.

A\ UPOZORNENIE:

® Pripadny rozliaty olej utrite do sucha. Pouzivajte ochran-
né rukavice, aby ste zabranili styku oleja s pokozkou.
V pripade zasiahnutia pokozky olejom postihnuté miesto
umyte dékladne mydlom a vodou. Pouzity olej likvidujte
podla pravidiel ochrany Zivotného prostredia. Pouzity olej
nevyhadzujte do odpadu, nelejte do kanalizacie alebo do
zeme, ale odovzdajte ho do spatného zberu nebezpecné-
ho odpadu. Pouzity olej prepravujte v uzavretych nado-
bach zaistenych proti ndrazu pocas prepravy.

CISTENIE/VYMENA
VZDUCHOVEHO FILTRA

®» Znedcisteny vzduchovy filter brani prideniu vzduchu do
karburatora. Z dovodu zabranenia nasledného poskode-
nia karburétora cistite vzduchovy filter v sulade s planom
predpisanej udrzby (tabulka 5). Pri pouzivani elektrocent-
raly v praSnom prostredi cistite filter este castejsie.

A\ VYSTRAHA

¢ Na cistenie vlozky vzduchového filtra nikdy nepouzivaj-
te benzin ani iné vysokohorlavé latky. Hrozi nebezpe-
Censtvo poziaru i explézie v désledku moznej statickej
elektriny z prachu.

e Nikdy elektrocentralu neprevadzkujte bez vzduchového
filtra. Prevadzka bez vzduchového filtra vedie k posko-
deniu karburédtora a motora elektrocentraly. Na takto
vzniknuté opotrebovanie a chyby nie je mozné uplatnit
narok na bezplatnu zaru¢nu opravu.

1. Odoberte kryt vzduchového filtra a filter vyberte
(pozrite obr. 25).

A\ UPOZORNENIE:

® V pripade silného znecistenia alebo poskodenia vzdu-
chovy filter nahradte za novy originédlny — objednavacie
Cisla vzduchového filtra pre konkrétny model elektro-
centraly su uvedené v tabulke 1 s technickymi tdajmi.

2. Filter vyperte v teplom roztoku saponatu (nie
v pracke) a nechajte ho dokladne uschnut (obr. 26).
Nepouzivajte organické rozpustadla, napr. aceton.
S filtrom zaobchadzajte jemne, aby sa neposkodil.
3. Filter nechajte dokladne uschnut.

4. Suchy filter nechajte nasiaknut motorovym olejom
a prebyto¢ny olej dobre vytlacte, ale neprekrucuj-
te, aby sa nepotrhal (obr. 26). Olej je nutné z filtra
dokladne vytlacit, inak by zamedzil pradeniu
vzduchu cez filter. Mastny vzduchovy filter zvysuje
filtra¢na ucinnost.

5. Filter vliozte spat a kryt spravne nasadte spat.
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VYBRATIE/KONTROLA/UDRZBA/
VYMENA ZAPALOVACEJ SVIECKY

®» Pre bezproblémové Startovanie a chod motora nesmu
byt elektrody sviecky zanesené, sviecka musi byt
spravne nastavend a namontovana.

A\ VYSTRAHA

® Motor a vyfuk su pocas chodu elektrocentraly aj dlho po
jej vypnuti velmi horuce. Dajte preto velky pozor, aby
nedoslo k popdleniu.
1. Odoberte konektor sviecky (obr. 27A) a sviecku
demontujte pomocou spravneho kltca na sviecky
(obr. 27B).

2. Vizualne prekontrolujte vonkajsi vzhlad sviecky.

® Ak ma sviecka zanesené elektrody, obruste ich brus-
nym papierom a pripadne ocelovou kefou (obr. 28).

® Ak je sviecka viditelne zna¢ne opotrebovand alebo
ma prasknuty izolator alebo dochadza k jeho odlu-
povaniu, svie¢ku vymernte. Pomocou mierky skont-
rolujte, ¢i je vzdialenost elektréd 0,6 — 0,8 mm a ¢i je
v poriadku tesniaci kruzok (obr. 29).
3. Sviecku potom rukou zaskrutkujte spat.

4. Hned ako sviecka dosadne, dotiahnite ju pomocou
kl'aéa na sviecky tak, aby stlacila tesniaci krazok.

Poznamka:

® Novu sviecku je nutné po dosadnuti dotiahnut asi
0 1/2 otacky, aby doslo k stlaceniu tesniaceho kruz-
ku. Ak je znovu pouzita stara sviecka, bude nutné ju
dotiahnut iba o 1/8 — 1/4 otacky.

= Zapalovacia sviecka je spotrebnym tovarom, na kto-
rého opotrebovanie nie je mozné uplatriovat zaruku.

A\ UPOZORNENIE

¢ Dbajte na to, aby bola sviec¢ka dobre utiahnuta.
Zle dotiahnuta sviecka sa silne zandasa, zahrieva sa
a moéze dojst k vaznemu poskodeniu motora.

5. Konektor sviecky nasad'te spat na sviecku, aby
doslo k jeho zacvaknutiu.

UDRZBA FILTRACNEHO SITKA
BENZINU V PLNIACOM OTVORE
PALIVOVEJ NADRZE

1. Odskrutkujte uzaver palivovej nadrze a vyberte sitko
vlozené v hrdle (obr. 30). Sitko preplachnite v akom-
kol'vek nehorlavom cistiacom prostriedku (napr. roz-
tok saponatu), pripadne je na Cistenie sitka mozné
pouzit kefku s umelymi stetinami, a sitko potom
umyte ¢istou vodou a nechajte ho dokladne uschn-
ut, aby sa do benzinu nedostala voda. Ak je sitko
enormne znedistené, vymeiite ho za nové originalne.

2, Vycisteny filter vlioZzte spat do plniaceho otvoru nadrze.

3. Uzaver palivovej nadrze nasad'te spéat a riadne ho
dotiahnite.

SK

ODKALENIE KARBURATORA

1. Uzavrite privod paliva do karburatora palivovym
ventilom (obr. 8, pozicia 1).

2. Pod vypustaciu skrutku karburatora umiestnite
vhodnu nadobu na zbieranie benzinu a potom
odskrutkujte vypustaciu skrutku karburatora
a nedistoty vypustite do pripravenej nadoby.

Na obr. 31 je ilustrované odkalenie karburatora
malych modelov elektrocentral HERON® 8896411

a HERON® 8896416, ktoré maju iny dizajn karbu-
ratora nez velké modely elektrocentral, ktorého
odkalenie je ilustrované na obr. 32.

A\ UPOZORNENIE

¢ Uvolnovanou skrutkou za¢ne vytekat benzin.
Karburator odkalujte najlepsie vonku, pretoze vypary
benzinu su zdraviu $kodlivé. Pouzivajte tiez vhodné
ochranné rukavice, aby nedoslo k zasiahnutiu pokoz-
ky benzinom. Benzin sa vstrebava pokozkou do tela!
Karburator odkalujte mimo akéhokolvek zdroja ohna
a salavého tepla.

3. Na preplachnutie karburatora mozete na kratky oka-
mih otvorit privod paliva palivovym ventilom a pri-
padné necistoty nechajte vytiect do nadobky. Potom
palivovym ventilom opat uzavrite privod paliva.

4., Vypustaciu skrutku karburatora s tesniacou

podlozkou potom naskrutkujte naspat a riadne
utiahnite. Po otvoreni palivového ventilu skont-
rolujte, ¢i okolo skrutky neunika palivo. Ak palivo
unika, vypustaciu skrutku utiahnite, prip. vymente
tesnenie skrutky.

® Benzin s necistotami z karburatora odovzdajte v uzavre-
tej nddobe do zberu nebezpecného odpadu.

A\ UPOZORNENIE

e Odkalenie karburatora vypustacou skrutkou moze pouzi-
vatel vykonat sam, ale akykolvek iny zasah do karburatora
smie vykonavat iba autorizovany servis znacky HERON®,

® Bohatost zmesi a karburator nastavil vyrobca a nie je
dovolené toto nastavenie akokolvek menit. V pripade
akéhokolvek neodborného zasahu do nastavenia karbu-
ratora mozete vazne poskodit motor.

CISTENIE ODKALOVACA
PALIVOVEHO VENTILU

® Smie vykonavat iba autorizovany servis znacky HERON®.

UDRZBA VYFUKU A LAPACA ISKIER

® Dekarbonizaciu vyfuku a ¢istenie lapaca iskier prene-
chajte autorizovanému servisu znacky HERON®.




IX. Preprava a skladovanie

=» Motor aj vyfuk su pocas prevadzky velmi hortce
a zostavaju horuce aj dlho po vypnuti elektrocentraly,
preto sa ich nedotykajte. Aby ste predisli popaleninam
pri manipuldcii alebo nebezpelenstvu vznietenia pri
skladovani, nechajte elektrocentralu pred manipulaci-
ou a skladovanim vychladnut.

PREPRAVA ELEKTROCENTRALY

® Elektrocentrdlu prepravujte vyhradne vo vodorovnej
polohe vhodne zaistenu proti pohybu a narazom v pre-
pravovanom priestore.

¢ Vypina¢ motora prepnite do polohy vypnuté — ,0FF".

¢ Ventil na privod paliva musi byt uzatvoreny a uzaver
benzinovej nadrze pevne dotiahnuty.

¢ Nikdy elektrocentralu pocas prepravy neuvadzajte do
chodu. Pred zapnutim elektrocentralu vzdy vylozte z vozidla.

® Pri preprave v uzatvorenom vozidle vzdy pamatajte na
to, Ze pri silnom slne¢nom Ziareni a vys$3ej teplote vnutri
vozidla extrémne narastd teplota a hrozi vznietenie
alebo vybuch benzinovych vyparov.

PRED DLHSIM USKLADNENIM
ELEKTROCENTRALY

® Pri skladovani dbajte na to, aby teplota neklesla pod
-15 °C a nevystupila nad 40 °C.

® Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim.
® 7 benzinovej nddrze a palivovych hadiciek vypustite
vsetko palivo a uzatvorte palivovy ventil.

e Odkalte karburator.
® Vymerite olej.
® Vycistite vonkajsiu ¢ast motora.

e \/yskrutkujte zapalovaciu sviecku a do valca nechajte
vtiect cca 1 ¢ajovu lyzicku motorového oleja, potom
2 — 3x zatiahnite za rukovat ru¢ného Startéra. Tym sa
v priestore valca vytvori rovhomerny ochranny olejovy
film. Potom sviecku naskrutkujte spat.

® Zatiahnite za rukovat ru¢ného Startéra a zastavte piest
v hornom Uvrate. Tak zostane vyfukovy i nasévaci ventil
uzavrety.

® Elektrocentrdlu ulozte do chrdnenej suchej miestnosti.

® Pri modeloch elektrocentral s elektrickym Startom
odpojte akumulator a skladujte ho pri izbovej tep-
lote. Na zachovanie prevadzkyschopnosti a dlhsej
Zivotnosti akumulatora udrzujte svorkové napitie
akumulatora na hodnote pIného nabitia (pozrite
tabulku 2) ob¢asnym plnym nabitim alebo je mozné
k akumulatoru pripojit inteligentntit mikroproceso-
rovu nabijacku s funkciou pulzného dobijania, ktora
moze byt k akumulatoru pripojena dlhodobo bez
toho, aby ho prebijala a akumulator dobije, len ked'je
potrebné a udrziava tak akumulator stale plne nabity.

X. Diagnostika a odstra-
nenie pripadnych poruch

MOTOR SA NEDA NASTARTOVAT

® Je prevadzkovy spinac v polohe ,ON"?

e Je palivovy ventil na privod daného paliva otvoreny?
® Je v nadrzi dostatok paliva?

® Je v motore dostato¢né mnozstvo oleja?

e Je pripojeny konektor kdbla zapalovania k motorovej
sviecke?
® Preskakuje na motorovej sviecke iskra?

® Nemdte v nadrzi palivo starsie nez 30 dni od kupy na
Cerpacej stanici? (do benzinu pridajte kondicionér do
benzinu a premiesajte pohybom generatora ¢i priliatim
dalsieho podielu benzinu a nechajte posobit — pozrite
bod. 6., kapitola Ill.)

Ak motor stéle nie je mozné nastartovat, odkalte karbura-
tor (pozrite vyssie).

Ak sa vam poruchu nepodari odstranit, zverte opravu au-
torizovanému servisu znacky HERON®.

TEST FUNKCNOSTI
ZAPALOVACEJ SVIECKY

A\ UPOZORNENIE

® Najprv sa uistite, ze v blizkosti nie je rozliaty benzin
alebo iné zapalné latky. Pri teste funkcnosti pouzite
vhodné ochranné rukavice, pri praci bez rukavic hrozi
uraz elektrickym pradom! Pred demontaZzou zapalovacej
sviecky sa uistite, Ze sviecka nie je horucal!

1. Motorovu sviecku vyskrutkujte z motora.

2. Motorovu sviecku nasad'te do konektora (,fajky*)
zapalovania.

3. Prevadzkovy spina¢ prepnite do polohy ,0N".

4. Zavit motorovej sviecky pridrzte na tele motora
(napr. hlave valca) a zatiahnite za rukovit tazného
Startéra.

5. Ak k iskreniu nedochadza, vymeiite zapalovaciu
svie¢ku za novu. V pripade, Ze k iskreniu nedo-
chadza ani pri novej sviecke, je nutné zaistit
opravu v autorizovanom servise. Ak je iskrenie
v poriadku, namontujte sviecku spat a pokracujte
v Startovani podla navodu.

Ak ani potom motor nenastartuje, zverte opravu autorizo-
vanému servisu znacky HERON®.
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XI. Vyznam oznaceni
a piktogramov

Vyznamy oznaceni k technickym udajom uvadzanych
na technickom stitku (obr. 33A) s uvedené v tabulke
1 s technickymi idajmi. Vyznam piktogramov na stit-
koch je uvedeny dalej v texte.

HER”ZN"'

' GENERATOR AC230V ~50Hz

8896420

AC400V ~50Hz

Max. P, 5,5kW (kVA) Max.P,, 6,8kW (8,5kVA)
Pacon  5:0KW (KVA) Pocon  6:3kW (7,8KVA)

lom  2L7A | €091  leops 19,7A | c0s00,8

Max. 11,2 kW (15HP) /3 600 min" | 439ccm

ENGINE

IP23M | 98kg | OHV | classG2
T:-15az+40°C | 1000m | py100kPa(~1atm.)
DC12V/8,3A | Serial number: see engine

9y Ldrojové ji malého vyl
Stromaggregat mit kleiner Leistung

Produced by Madal Bal a.s. - Priim. zéna Priluky 244 - (276001 Zlin - Czech Republic

Symbol ukazujuci spravnu Uroven
hladiny oleja v olejovej nadrzi.

Pozicia ovladaca sytica ,START" pre
Startovanie; ,RUN" pre prevadzku.

Pozicia vytiahnutého ovladaca sytica
pre Startovanie — ,START", pozicia za-
tiahnutého ovladaca pre prevadzku
+~RUN".

Pozicie packy palivového ventilu pre
otvorenie a uzavretie privodu paliva
do karburatora. Symbol ,0” pre uza-
tvorenie a symbol ,1” pre otvorenie.

Uzemnovacia svorka

NBDLHLMAAD®

VYSTRAHA! Pred pouzitim si pre¢itajte
navod na pouzitie.

Zariadenie prevéadzkujte iba vonku.

POZOR! Elektrické zariadenie.

Chrante pred dazdom
a vysokou vlhkostou.

Nebezpeclenstvo poziaru. Zabrante
pristupu otvoreného ohna. Palivo
doplnajte pri vypnutom motore a ak je
zariadenie vychladnuté.

POZOR, HORUCE! Nedotykajte sa
horucich ¢asti motora a vyfuku!
Nebezpecné popalenie.

Vyfukové plyny su jedovaté.
Zariadenie neprevadzkujte v nevetra-
nych priestoroch - nebezpecenstvo
otravy oxidom uholnatym.

Pri pobyte v blizkosti elektrocentrély
pouzivajte certifikovanu ochranu slu-
chu s dostato¢nou Uroviou ochrany.

Zodpoveda prislusnym poziadavkam EU.

AC(~)

DC (=) Jednosmerné a striedavé napatie.
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Tabulka 6

XIl. Bezpecnostné
pokyny pre pouzivanie
elektrocentraly

Elektrické generatory mozu sposobit rizikd, ktoré nie su
rozpoznatelné laikmi a najma detmi. Bezpec¢nd obsluha je
mozna s dostatocnou znalostou funkcii elektrickych gene-
ratorov.

a) Zakladné bezpecnostné informacie

1) Chrante deti tak, aby sa nachadzali v bezpecnej
vzdialenosti od elektrickych generatorov.

2) Palivo je horlavé a lahko sa vznieti. Nedoplrujte
palivo poc¢as chodu motora. Nedoplnujte palivo, ak
prave fajcite alebo ak je v blizkosti otvoreny zdroj
ohna. Zabrante rozliatiu paliva.

3) Niektoré casti spalovacich motorov su hortce
a modzu spdsobit popdéleniny. Venujte pozornost
vystraham na elektrickych generdtoroch.

4) Vyfukové plyny motora su toxické. Nepouzivajte
elektrické generdtory v nevetranych miestnosti-
ach. Ak su elektrické generatory umiestnené vo
vetranych miestnostiach, je nutné dodrziavat dalsie
poziadavky tykajuce sa ochrany pred spdsobenim
poziaru alebo expldzie.

b) Elektricka bezpeé¢nost

1) Pred pouzitim elektrickych generatorov a ich
elektrického vybavenia (vratane kablov, zasuviek
a zastrciek) je nutné vykonat ich kontrolu, aby bolo
zaistené, Ze nie su poskodené.

2) Tento elektricky generator nesmie byt pripojeny
k inym napajacim zdrojom, ako su elektrické napa-
jacie siete. Vo zvlastnych pripadoch, ked je gene-
rator urceny na pohotovostné pripojenie k existuj-




Ucim elektrickym systémom, musi také pripojenie
vykonavat iba kvalifikovany elektrikér, ktory musi
brat do Uvahy rozdiely medzi prevadzkovym zaria-
denim vyuzivajucim verejnu elektricku siet a obslu-
hou elektrického generatora. V sulade s touto
¢astou normy ISO 8528 musia byt rozdiely uvedené
v ndvode na pouzitie.

3) Ochrana proti Urazu elektrickym pradom zavisi od
isticov, ktoré su Specidlne prispésobené elektrické-
mu generatoru. Ak je vymena isticov nutna, musia
byt nahradené isti¢mi s identickymi parametrami
a vykonovymi charakteristikami.

4) Vzhladom na velké mechanické namahanie je nutné
pouzivat iba odolné a ohybné kable v gumovej izo-
l4cii (spifajuce poziadavky normy IEC 60245-4).

5) Ak spina elektricky generator poziadavky ochrannej
funkcie ,ochrana elektrickym oddelenim “ v sulade
s prilohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie
generatora nie je nutné (pozrite odsek ,uzemnenie
elektrocentraly”).

6) Pri pouziti predlZzovacich kablov alebo mobilnych
distribu¢nych sieti nesmie hodnota odporu pre-
siahnut 1,5 Q. Celkova dizka kablov pri priereze
vodi¢a 1,5 mm? nesmie presiahnut 60 m. Pri priere-
ze vodi¢a 2,5 mm? nesmie dizka kéblov presiahnut
100 m (s vynimkou pripadu, ked generator spifia
poziadavky ochrannej funkcie ,ochrana elektrickym
oddelenim” v sulade s prilohou B, B.5.2.1.1. EN ISO
8528-13). Predlzovacie privody musi byt roztiahnuté
po celej svojej dizke z dévodu chladenia okolitym
vzduchom.

7) Volba ochranného usporiadania, ktoré musi byt
realizované v zdvislosti od charakteristiky genera-
tora, od prevadzkovych podmienok a od schémy
uzemnenych spojov urcenych pouzivatelom. Tieto
pokyny a navod na pouzitie musia obsahovat vset-
ky informécie potrebné pre pouzivatela, aby mohol
spravne vykonavat tieto ochranné opatrenia (infor-
mécie o uzemneni, pripustnych dizkach spojovacich
kablov, zariadeniach doplnkovej ochrany atd).

A\ VVSTRAHA

® Pouzivatel musi dodrziavat poziadavky predpisov vzta-
hujuce sa na elektrickd bezpecnost, ktoré sa vztahuju na
miesto, kde sa elektricky generator pouziva.

Nikdy zariadenie nespustajte v uzatvorenom alebo
v Ciastocne uzatvorenom priestore za podmienok
nedostato¢ného chladenia a pristupu cerstvého
vzduchu. Prevadzkovanie elektrocentraly v blizkosti
otvorenych okien alebo dveri nie je dovolené z dévo-
du nedokonalého odvodu vyfukovych plynov. Toto
plati aj pri pouzivani elektrocentraly v priekopach,
Sachtach alebo jamach vonku, kde vyfukové plyny
zaplnia tieto priestory, pretoze maju vacsiu hustotu
ako vzduch, a preto nie su z tychto priestorov dobre
odvetravané. Moze tak dojst k otrave osoby pracuju-
cej v tychto priestoroch. Vyfukové plyny su jedovaté
a obsahuju jedovaty oxid uholnaty, ktory ako bezfa-
rebny a nepachnuci plyn méze pri nadychani spéso-
bit stratu vedomia, pripadne aj smrt.

Bezpecné prevadzkovanie elektrocentraly v uza-
vretych alebo v Ciastocne uzavretych priestoroch
musia posudit a schvalit prislusné bezpecnostné
urady (protipoziarna ochrana, odvod spalin, hluk
a pod.), ktoré dokazu posudit vSetky rizika, stanovit
a posudit vsetky pripustné limitné hodnoty riziko-
vych faktorov, inak nie je prevadzkovanie motora
v tychto priestoroch dovolené.

¢ Benzin je horlavy a jedovaty, vratane jeho vyparov.
Zabranite preto kontaktu benzinu s pokozkou, vdy-
chovaniu vyparov alebo jeho pozitiu. Manipulujte
s benzinom a tankujte v dobre vetranych priestoroch,
aby nedoslo k vdychovaniu benzinovych vyparov.
Pouzivajte pri tom vhodné ochranné pomécky, aby
nedoslo k zasiahnutiu kozZe pri pripadnom rozliati.
Pri manipuldcii s benzinom nefajcite ani nemanipu-
lujte s otvorenym ohfiom. Vyvarujte sa kontaktu so
salavymi zdrojmi tepla.
Benzin nedopiiajte za chodu elektrocentraly - pred
tankovanim vypnite motor a pockajte, kym nebudu
vietky jej casti vychladnuté.

e Ak déjde k rozliatiu paliva, pred nastartovanim elektro-
centrdly je nutné ho vysusit a vypary odvetrat.

® Pred zacatim prevadzky sa musi obsluha elektrocentrdly
dokladne oboznamit so vietkymi jej ovladacimi prvkami
a hlavne so sp6sobom, ako v nudzovej situdcii elektro-
centrdlu 